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1. TEMAT, ZAKRES INWESTYCJI | OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury technicznej majacej na celu zasilenie w wode terenu
przeznaczonego pod budowe domoéw jednorodzinnych w miejscowosci Dotuje ; dziatki nr 216/1; 216/2;
216/3; 216/4; 216/5; 216/6; 216/7 w gm. Dobra .

Przedmiotem opracowania jest :

-projekt budowlany wodociggu na potrzeby budynkéw jednorodzinnych mieszkalnych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Warunki Ogélne i Techniczne Przytgczenia do sieci wodociggowych

- Aktualna mapa do celéw projektowych terenu

- Decyzja Nr 75/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 15.12.2021 r.

- Zlecenia Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce Wytyczne projektowania, przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren inwestycyjny jest obecnie niezabudowany. Teren przygotowywany jest pod zabudowe mieszkanio-
w3 jednorodzinng.

4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA; OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jako budowa infrastruktury technicznej a co za tym idzie nie powoduje wzrostu
emisji, zuzycia paliw, i energii- nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany, nie
wykracza poza granice dziatek inwestycyjnych. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, infrastruk-
tury technicznej okreslono w oparciu o ustawe o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. Z pdzniejszymi
zmianami oraz rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz.463), dla projektowanego obiektu, ustalono pierwszg kategorie
geotechniczna.

4.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zmiang] . Jezeli podczas prowa-
dzenia prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkéw.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Zasilenie przedmiotowej inwestycji nastgpi poprzez wykonanie wodociggu w dziatce nr 216/7 i drl81 .
Przytgcza do poszczegolnych dziatek nr 216/1; 216/2; 216/3; 216/4; 216/5; 216/6 objete sg odrebnym

opracowaniem i postepowaniem administracyjnym. Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej PE@110
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mm: wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej @160 w dziatce drogowej nr 181 zgodnie z czescig ry-
sunkowa.

Trase sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢ zgodnie z obliczonymi wspétrzednymi punktéw zataman.

6. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

6.1. MATERIALY

WODOCIAG W PASIE DROGI WEWNETRZNEJ
- Wigczenie do istniejgcych sieci wykonaé zgodnie ze schematami montazowymi. Wszystkie tréjniki i ko-

lana tgczone na $ruby nierdzewne.

-Wodocigg wykonaé z rur PE 110 SDR 11 PN16 cisnieniowych tgczonych na uszczelki gumowe w/g sys-
temu firmy Wavin Buk. Rury winny spetnia¢ wymagania PN-74/C-89200.

-Zasuwy, ksztattki, montazowe stosowac¢ w systemie, np. Hawle lub AVK z Zeliwa sferoidalnego tgczone
kotnierzowo, zgodnie ze schematami montazowymi; Zasuwy montowa¢ w oryginalnych obudowach tele-
skopowych i umiesci¢ w skrzynkach ulicznych mocowanych ptytg betonowg typowg do rzednej terenu, z
deklem ciezkim. Korpus z polietylenu HDPE, podstawa z HDPE (40T) i wytrzymatos¢ na temperature
200°C.

- Zabezpieczenie celdéw p.poz. stanowi¢ bedzie hydrant naziemny tamany z podwéjnym zamknieciem (np.
HAWLE kat. 5072) dn 80 nr (lokalizacja zg rys. Nr 1). Zgodnie z normg PN-92-B-01707, wymagana wy-
dajno$¢ wodociggu wynosi g=10I/s, lub zapas wody w ilosci 100m3.

UWAGA Stosowac¢ materiaty zgodnie z wytycznymi WOZ Goleniéw.

6.2. WYKONANIE

-Sie¢ wodociggowg uktadac na gtebokosci min 1.40 gruncie sypkim rodzimym.

-Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych o skarpach pionowych umocnionych
-Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykonaé
obsypke przewodu.

Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu.. Wypetienie
dookota rurociggu moze byé wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszczaé (w za-
kresie ok. 90 % w skali Proctora) warstwami o grubosci 10-30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyze;j
powierzchni rury.

-Wszystkie czesci zeliwne uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ tasmg termokurczliwg, a pota-
czenia srubowe uzbrojenia zabezpieczy¢ tawotem.

-Wzdtuz prowadzenia rurociggu utozy¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza..

-Miejsca zamontowania zasuw ziemnych, hydrantéw i tp., nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi
zamontowanych na trwatych obiektach budowlanych jezeli ich odlegto$é nie przekracza 25m lub na typo-

wych stupkach betonowych.



-Celem zabezpieczenia przejs¢ i umozliwienia ruchu pieszego, na okres budowy nalezy stosowaé pomosty
z barierkami utozonymi w poprzek wykopoéw: dla pieszych dtugos¢é pomostéow 1,5 m, szerokos¢ 1,0m z
barierkami, dla samochodoéw, na dojazdach do posesiji nalezy utozy¢ pomosty o szerokosci 2,5 m i dlugo-

sci 2,0m.

7. UWAGI.

-Na etapie P.B. brak mozliwosci stwierdzenia jednoznacznego poziomu wody gruntowej. Wobec powyz-
szego sposob ewentualnego odwodnienia wykopu na czas budowy wykonawca winien ustali¢ w trakcie
budowy.

-Wykopy wykonac jako pionowe umocnione zg. z PN.

-W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw obecnosci podtoza torfowego nalezy wykonaé wymiane
gruntu zg. z zaleceniami dokumentacji geologicznej.

- Przed przystapieniem do robét budowlanych wykona¢ odkrywki istniejacych weztéw (w razie konieczno-
Sci skorygowa¢ uktady montazowe) i uzgodni¢ je szczegétowo z Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. Z
0.0. w Goleniowe

-Wcinke do sieci miejskiej wykona¢ pod nadzorem Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o.
-Szczegotowe dane techniczne: rzedne posadowienia, spadki, $rednice, itd. podano na profilach czesci
rysunkowej

-Préby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych” tom Il, opracowaniami Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instala-
cyjnej ,INSTAL”

-Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ i przytacza przeptukac i zdezynfekowac.

-W przypadku koniecznosci wykonania izolacji termicznej uzgodni¢ sposdb wykonania z dostawcg wody
na etapie budowy

-Roboty zanikowe (wszystkie rurociggi i wezly montazowe) przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru u
dostawcy wody, Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. Z o.0.

-Po wykonaniu sieci i napetnieniu jej wodg i poddaniu probie ciSnienia nalezy przy uzyciu specjalistyczne-
go przyrzgdu mierzagcego jednoczesnie cisnienie i wydatek wykona¢ badanie kazdego z hydrantéw. Wy-
magane cisnienie na zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0.2MPa a wydajnos¢ 10l/s. Wyniki
badan powinny by¢ potwierdzone protokotem.

UWAGA:

Niniejszy projektu budowlany (PB) stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe.

W celu zachowania bezpieczenstwa oraz starannosci wykonania budowa powinna byé prowadzo-

na na podstawie projektu wykonawczego (PW) bedacego przedmiotem odrebnego opracowania.



