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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Prace będą realizowane jednoetapowo. 
Kolejność i zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej: 

 Wykonanie wykopów 

 Wykonanie podsypki 

 Zagęszczenie podsypki 

 Ułożenie rurociągów 

 Wykonanie połączeń rurociągu 

 Wykonanie próby szczelności 

 Ułożenie taśmy ostrzegawczej 

 Wykonanie obsypki 

 Zagęszczenie obsypki 

 Zasypanie gruntem rodzimym 
 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI LUB 

ROZBIÓRCE 

Nie występują. 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej prowadzone będą na terenie drogi i na 
działce inwestorów. 
 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ 

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej prowadzone będą w wykopach. 
Zagrożenie może powodować ruch pojazdów i pieszych. Szczególne zagrożenie może powodować 
praca na sieci wodociągowej. Prace na sieci wodnej prowadzone powinny być pod nadzorem 
przedstawicieli odpowiednich zakładów. 
 

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna być 
wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrożenia, 
szczególnie podczas prac na gazociągu. Wykopy należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawcza. Należy 
wykonać tymczasowe oznakowanie dróg.  
 

6. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU BHP PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe BHP z 
określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania 
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.  
 

7.     WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH     

ZAGROŻENIOM 

 

7.1. PODSTAWOWE ZASADY BHP PODCZAS PRAC NA BUDOWIE: 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty ochronne, 
hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. 

 Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi 
mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów 

 W czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież odblaskową. 

 Prace przy gazociągu mogą być wykonywane przez osoby uprawnione. 

 Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy 
posiadający stosowne uprawnienia. 

 Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 

 Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 



 

 Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach obsługi. 
 

7.2. ZASADY BHP ROBÓT INSTALACYJNYCH: 

 Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania instalacji oraz technologii montażu rurociągów. 

 Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne rozstawiając w 
widocznych miejscach tablice ostrzegawcze 

 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonane d 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zabezpieczone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie 

 W uzasadnionych przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do 
wykopu 

 Wykopy o pionowych ścianach mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach 
zwartych 

 Wykopy bez umocnień o głębokości większej od 1 m (nie większej niż 2 m) można wykonywać gdy 
pozwalają na to warunki gruntowe 

 Jeżeli wykop ma głębokość większa od 1 m od poziomu terenu należy wykonać zejście i wejście 
do wykopu 

 Należy sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót 

 W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną widoczność 
Prowadzone roboty nie wymagają zapewnienia dróg ewakuacji. 
Uwaga:  
 

W punkcie 7 przedstawiono wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003 r.). Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich zapisów 
podanych w powyższym rozporządzeniu, jak również przepisach określających zasady bhp oraz 
bezpieczeństwa pożarowego, a mających zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji. 


