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1. TEMAT, ZAKRES INWESTYCJI I OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury technicznej mającej na celu zasilenie w wodę terenu 

przeznaczonego pod budowę domów jednorodzinnych w miejscowości Dołuje ; działki nr 216/1; 216/2; 

216/3; 216/4; 216/5; 216/6; 216/7 w gm. Dobra . 

Przedmiotem opracowania jest : 

-projekt budowlany wodociągu na potrzeby budynków jednorodzinnych mieszkalnych  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-Warunki Ogólne i Techniczne Przyłączenia do sieci wodociągowych 

- Aktualna mapa do celów projektowych terenu  

- Decyzja Nr 75/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 15.12.2021 r. 

- Zlecenia Inwestora 

- Wizja lokalna w terenie 

- Obowiązujące Wytyczne projektowania, przepisy i normy, katalogi i literatura techniczna 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Teren inwestycyjny jest obecnie niezabudowany. Teren przygotowywany jest pod zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną.  

4. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA; OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Planowana inwestycja  jako budowa infrastruktury technicznej a co za tym idzie nie powoduje wzrostu 

emisji, zużycia paliw, i energii- nie stanowi zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na  działkach, na których został zaprojektowany, nie 

wykracza poza granice działek inwestycyjnych.  Obszar oddziaływania projektowanego obiektu, infrastruk-

tury technicznej określono w oparciu o ustawę o  prawie  budowlanym z dnia 7 lipca 1994r. Z późniejszymi 

zmianami oraz rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690)  z późniejszymi 

zmianami. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz.463), dla projektowanego obiektu, ustalono pierwszą kategorię 

geotechniczną. 

4.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zmianą] . Jeżeli podczas prowa-

dzenia prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków. 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

Zasilenie przedmiotowej inwestycji nastąpi poprzez wykonanie wodociągu w działce nr 216/7 i dr181 . 

Przyłącza do poszczególnych działek nr 216/1; 216/2; 216/3; 216/4; 216/5; 216/6 objęte są odrębnym 

opracowaniem i postępowaniem administracyjnym. Projektuje się odcinek sieci wodociągowej PEØ110 
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mm: włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Ø160 w działce drogowej nr 181 zgodnie z częścią ry-

sunkową. 

Trasę sieci wodociągowej należy wytyczyć zgodnie z obliczonymi współrzędnymi punktów załamań.  

6. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU  

6.1. MATERIAŁY 

WODOCIĄG W PASIE DROGI WEWNĘTRZNEJ 
- Włączenie do istniejących sieci wykonać zgodnie ze schematami montażowymi. Wszystkie trójniki i ko-

lana łączone na śruby nierdzewne. 

-Wodociąg wykonać z rur PE 110 SDR 11 PN16 ciśnieniowych łączonych na uszczelki gumowe w/g sys-

temu  firmy Wavin Buk. Rury winny spełniać wymagania PN-74/C-89200.  

-Zasuwy, kształtki, montażowe stosować w systemie, np. Hawle lub AVK z żeliwa sferoidalnego łączone 

kołnierzowo, zgodnie ze schematami montażowymi; Zasuwy montować w oryginalnych obudowach tele-

skopowych i umieścić w skrzynkach ulicznych mocowanych płytą betonową typową do rzędnej terenu, z 

deklem ciężkim. Korpus z polietylenu HDPE, podstawa z HDPE (40T) i wytrzymałość na temperaturę 

200C. 

- Zabezpieczenie celów p.poż. stanowić będzie hydrant naziemny łamany z podwójnym zamknięciem  (np. 

HAWLE kat. 5072) dn 80 nr (lokalizacja zg rys. Nr 1). Zgodnie z normą PN-92-B-01707, wymagana wy-

dajność wodociągu wynosi q=10l/s, lub zapas wody w ilości 100m3.  

UWAGA Stosować materiały zgodnie z wytycznymi WOZ Goleniów. 

6.2. WYKONANIE 

-Sieć wodociągową układać na głębokości min 1.40 gruncie sypkim rodzimym. 

-Roboty instalacyjne  prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych o skarpach pionowych umocnionych 

-Po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia przez kierownika budowy należy natychmiast wykonać 

obsypkę przewodu. 

Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m (po zagęszczeniu) 

powyżej wierzchu rury i tak wykonana by rurociąg nie uległ zniszczeniu lub przemieszczeniu.. Wypełnienie 

dookoła rurociągu może być wykonane z gruntu rodzimego. Zasypkę wykopu należy zagęszczać (w za-

kresie ok. 90 % w skali Proctora) warstwami o grubości 10-30 cm aż do wysokości ok. 30 cm powyżej 

powierzchni rury. 

-Wszystkie części żeliwne uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć taśmą termokurczliwą, a połą-

czenia śrubowe uzbrojenia zabezpieczyć tawotem. 

-Wzdłuż prowadzenia rurociągu ułożyć taśmę lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na 

zaciski z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.. 

-Miejsca zamontowania zasuw ziemnych, hydrantów i tp., należy oznakować tabliczkami informacyjnymi 

zamontowanych na trwałych obiektach budowlanych jeżeli ich odległość nie przekracza 25m lub na typo-

wych słupkach betonowych. 



5 

 

-Celem zabezpieczenia przejść i umożliwienia ruchu pieszego, na okres budowy należy stosować pomosty 

z barierkami ułożonymi w poprzek wykopów: dla pieszych długość pomostów 1,5 m, szerokość 1,0m z 

barierkami, dla samochodów, na dojazdach do posesji należy ułożyć pomosty o szerokości  2,5 m i długo-

ści 2,0m. 

7. UWAGI. 

-Na etapie P.B. brak możliwości stwierdzenia jednoznacznego poziomu wody gruntowej. Wobec powyż-

szego sposób ewentualnego odwodnienia wykopu na czas budowy wykonawca winien ustalić w  trakcie 

budowy. 

-Wykopy wykonać jako pionowe umocnione zg. z PN. 

-W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopów obecności podłoża torfowego należy wykonać wymianę 

gruntu zg. z zaleceniami dokumentacji geologicznej. 

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonać odkrywki istniejących węzłów (w razie konieczno-

ści skorygować układy montażowe) i uzgodnić je szczegółowo z  Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z 

o.o. w Goleniowe 

-Wcinkę do sieci miejskiej wykonać pod nadzorem Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o.  

-Szczegółowe dane techniczne: rzędne posadowienia, spadki, średnice, itd. podano na profilach części 

rysunkowej  

-Próby i odbiory należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

no-montażowych” tom II, opracowaniami Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instala-

cyjnej „INSTAL”  

-Przed oddaniem do eksploatacji sieć i przyłącza przepłukać i zdezynfekować. 

-W przypadku konieczności wykonania izolacji termicznej uzgodnić sposób wykonania z dostawcą wody 

na etapie budowy 

-Roboty zanikowe (wszystkie rurociągi i węzły montażowe) przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru u 

dostawcy wody, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. Z o.o. 

-Po wykonaniu sieci i napełnieniu jej wodą i poddaniu próbie ciśnienia należy przy użyciu specjalistyczne-

go przyrządu mierzącego jednocześnie ciśnienie i wydatek wykonać badanie każdego z hydrantów. Wy-

magane ciśnienie na zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0.2MPa a wydajność 10l/s. Wyniki 

badań powinny być potwierdzone protokołem. 

UWAGA: 

Niniejszy projektu budowlany (PB) służy do uzyskania pozwolenia na budowę.  

W celu zachowania bezpieczeństwa oraz staranności wykonania budowa powinna być prowadzo-

na na podstawie projektu wykonawczego (PW) będącego przedmiotem odrębnego opracowania. 


