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I OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sa;

zZlecenie inwestora ,

Decyzja nr 30/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubiicznego z dnia 28.06.2021

Umowa partycypacyjna - WKI.WT.7021.1.19.2021.MK z dnia 12.04.2021

Umowa partycypacyjna - WKIL.WT.7021.1.20.2021.MK z dnia 12.04.2021

Pismo z dnia 02.03.2021 wydane przez Wodociagi Zachodniopomorskie — informacja na temat

mozliwosci dostawy wody

»  Warunki przytaczenia do urzadzen wodociagowych wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie w
dniu 08.08.2021

e  Warunki techniczne przytaczenia do urzadzen kanalizacji sanitarnej gminy Dobra wydane przez Poldek
sp.j. w dniu 07.05.2021

s normy i normatywy ,

e dane techniczne materiatéw i DTR urzadzen .

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania ferenu (budowlany) - budowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do 4 dziatek budowlanych

Adres inwestycji:

Koécino gmina Dobra

Steci dz. nr 11/1i11/167 obreb Koscino

Przytacza do dziatek 11/166, 11/168, 11/169 i 11/170 obreb Koscino

Inwestorzy
V. . R
SR o VR

Na dziatkach nr 11/166 i 11/168 planowana jest budowa doméw jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej . Do
tych dwoch dziatek zaprojektowano po 2 przytacza wody.

Zakres opracowania cbejmuje
o Sie wodociagowa PVC de110 - dtugos¢ ok. 33,01mb
Siec wodociggowa PVC/dn80 — diugosé ok 1,00 mb
Przylgcza wody PE de32- do 4 dziatek ( 6 sztuk) - o tacznej diugosci ok.36,64mb
Sie¢ kanalizacji sanitamej PVC200 — diugoi¢ ok. 26,50mb
Przytacza kanalizacji sanitarng] PVC160 - do 4 dzialek ( 4 sztuki) - o igcznej dlugosci ok.24,83mb

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu o ktdrym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dzialke
gminng nr 11/1 obreb Koscino i dzialki inwestorow 11/167 oraz 11/166, 11168, 1111691 11/170 obreb Koscino
Zakres przewidywane] inwestycji cdnosi sie wylgcznie do wiw dziatek.

Pod wzgledem formalno-prawnym inwestycja obejmuje dziatki geodezyjne bedace wiasnoscia :

dziatka nr 11/1 obreb Koécino — gmina Dobra

dziatki inwestorow 11/167 oraz 11/166, 11/168, 11/169 i 11/170 obreb Koscino

4. OCHRONA SRODOWISKA

4.1. Mozliwe zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane sleci i przytacza zgodne sg z obowigzujacymi normami, przepisami i ogdlnie akceptowanymi
zasadami wspdlczesne] wiedzy technicznej. Podczas normalnej eksploatacji nie wystapia zagrozenia dla
$rodowiska oraz zdrowia i higieny.



4.2. Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu. W irakcie budowy wystapig okresowe
oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazddw transportowych.

Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu a przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu
emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigZliwy dla Srodowiska.

Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu cieZzkiego sprzetu {0 wysokim poziomie emisji hatasu) moga
powodowaé przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, diatego prace te powinny byé prowadzone
wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

W zwigzku z powyzszym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie uciaZliwy dla srodowiska ze wzgledu na lokalny
zasieg, jego okresowe oddzialywanie, realizacje przedsiewziecia w poize dzienne;.

4.3, Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstana odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1208) - odpady z
budowy, remontow i demontazu obiekiéw budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

- odpady betonu araz gruz betonowy z rozbidrki drogi — (kod 17 01 01) — 160 Mg,

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) - grunty z wykopow zostang
ponownie wykorzystane do wypelnienia uprzednio wykonanych wykopow,

- zmieszane (ub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych inne
niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — 90 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontow | demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 | 170903 —(kod 17
09 04) - 75 Mg,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - (kod 20 03 01) - 40 Mg.

Dla wiw odpadow w fazie budowy, wykonawca robdt jake wytwarca odpadéw zobowiazany jest do:

- przediozenia na 30 dni przed rozpaczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadéw,
informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospedarowania tymi
odpadami.

Qdpady te powinny zostaé zagospodarowane przez Wykonawce poprzez.

- zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe
fub firmom poéredniczgcym, posiadajacym uprawnienia na odbiér i transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

4.4, Ochrona powietrza atmosferycznego.
Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na érodowisko wystapi wytacznie w czasie budowy
inwestycji. Najwieksza intensywno$¢ oddzialywania na Srodowiske bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi i wykonywaniu wykopow. UcigZliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng wraz z zakehczeniem
prac inwestycyjnych. W fazie eksploatacji sieci wodociggowej nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na
powietrze atmosferyczne. '

4.5. Ochrona gleb, gospodarka humusowa.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzic warstwe humusows, kiorg nalezy wykorzysta przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycii.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowoduja zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo — wodnego | pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4.6, Kolizje z drzewami.
Na trasie projektowanego kanatu nie ma konieczno$ci usuwania drzew.

4.7. Ochrona os6b frzecich

Projekt nie narusza interesow 0sob trzecich. Na podstawie powszechnie obowiazujacych przepisow (warunki
techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony Srodowiska} stwierdza sie, Ze przyjete
rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci,
a tym samym nie znajduja sig one w obszarze oddzialywania planowanej inwestycji.



4.8. Ochrona zabytkow

Inwestycja znajduje sie w ohszarze objetym ochrong konserwatorska zabytkdw archeologicznych. Projekt
uzgodniono z Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw -Decyzja nr 2077/2021 - ziacznik
ar13

4.9, Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy terenu objetego inwestycia,

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.
5.1. Woda
5.1.1.Zapotrzebowanie wody

llo&€ mieszkahcow 24 osoby
Qsrd 384 m3fd
Qmaxd 5,76 ma/d
Qmaxh 038 md/h
qs 184 &)
Q ppoz - zewnetrzny hydrant- teren wigjski 50 I's

5.1.2. Opis przewodéw craz uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa

Wiaczenie do istniejacego wodociagu PCV160 w pasie drogowym- dziatka 11/1 .

Wiaczenie do sieci wodociggowej za pomoca kotnierzy system 2000 do rur PCY 160 i wstawienie trojnika Zeliwnego
redukcyjnego dn150/100/150. Na odejéciu zamontowaé zasuwe kofnierzowa dtuga dn100

Siec wodociggowa wykona¢ z rur PYC-U PN10 de110 i de90 cisnieniowych kielichowych. Stosowaé rury PCV-U
gtadkie o jednorodnej strukturze &cian. Laczenie kielichowe z uszczelkg elastomerowa EPDM.

Na zakonczeniu wodociggu zamontowaé hydrant p.poZ nadziemny dn80 z podwdjnym zabezpieczeniem przed
ztamaniem. Odejécie na hydrant wykona¢ z rur PYC de80/dn80, na odejéciu montowaé zasuwe wodociagowa typ
diugt dn80. Po zamontowaniu hydranfu nalezy przy pomocy specjalnego przyrzadu dokonaé na pomiaru wydajnosci
i cinienia. Wydajno$¢ nie moze byé mnigjsza niz 5lfs, a ciSnienie nie moze byé mnigjsze niz 0,20MPa.

Przewody ukiada¢ ze spadkiem minimalnym 0.3 % . Na calej trasie wodociagu 20cm ulozyé nad rurg tasme
lokalizacyjna z wktadka stalowa faczong na zaciski.

Zaprojektowano montaz:

- zasuwa kolnierzowa dn100

- zasuwa kofnierzowa dn80

- hydrant nadziemny dn80

Zasuwy nalezy wyprowadzic do poziomu terenu, poprzez frzpief w obudowie teleskopowej. Stosowaé skrzynki

uliczne duze z deklem ciezkim, korpus wykonany z Zeliwa

Przylacza wody do dziatek

Wlaczenie przytaczy PE do projektowanego wodociagu PYC 110 poprzez opaski do nawiercanta pod ci$nieniem rur
PVC. Przyjeto zawory do nawiercania pod ciénieniem rur PVC de110 ze ztaczkq, redukeyjna, —np. produkcji Frialen
typ DAV ded2/dn25.

Dodatkowo przed granicami dziatek zamontowac zasuwy kotnierzowe dn25.

Nawiertke (zasuwe domowa) nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu, poprzez trzpien w obudowie teleskopowej. Do
nawiertek stosowaé skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim, korpus wykonany z zeliwa .

Przylacza do dziatek wykonaé z rur PE 100 RC SDR17 klasy cisnienia PN10 =10 bar o $rednicy de32 faczonych za
pomocg muf do zgrzewania elektrooporowego. Stosowac rury PE gladkie o jednorodnej strukturze $cian . Rury
laczone przez mufy elekiraoporowe.

Przewody uktadac ze spadkiem minimalnym 0.3 % .

Na trasie przylacza, od nawiertki do studni wodomierzowej 20cm nad rurg ulozyt tasme lokalizacyjng z wktadka
stalowa laczong na zaciski z wyprowadzeniem kofcowek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.



5.1.3. Opomiarowanie

Na dziatkach budowalnych zaprojektowano montaz 6 studni wodomierzowych Przyjeto sysiemowe studnie
wodomierzowe polimerbetonowe d=1000mm i wysokosci 2,0m ( w zlaczeniu rysunek studni wodomierzowej)

Przyjeto dia kazdego przytacza montaz wodomierza giéwnego np. produkeji Apator Powogaz z odczytem radiowym
typ JS-4,0-02 Smart+ dn20 z naktadkg radiowa- gwint ¥%'. Wodomierz montowaé w pozycji poziomej na konsoli
wodomierzowej ze stali nierdzewnej wraz zaworami odcinajacymi. Przed i za wodomierzem zawdr grzybkowy
odcinajacy , a za wodomierzem zawdr antyskazeniowy klasy EA |

5.1.4 Technologia | warunki techniczne wykonywania robét.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz

przepisami BHP. Najczesciej stosowane sa wykopy ciagte wasko przestrzenne o $cianach pionowych z rozpartym
odeskowaniem. Jezeli teren nie jest gesto zabudowany i pozwala na to miejsce, mozna réwniez stosowac wykopy
o skarpach skosnych, jednak nie glebsze niz do strefy przewodu, tj. 30 cm ponad wierzch rury. Strefa przewodu
rury powinna by¢ wykonana jak wykop wasko przestrzenny ze szczelnym odeskowaniem. Niedopuszczalne jest
zastosowanie w strefie przewodu wykopdw szerokoprzestrzennych, poniewaZ nie jest wowczas w prakiyce
mozliwe uzyskanie dobrego zageszczenia gruntu w strefie przewodu. Wybor rodzaju wykopu oraz konieczne
zabezpieczenia $cian sg uzaleznione od glebokosci wykopu, wystepowania i poziomu wod gruntowych, spoistosci
i rodzaju gruntu oraz lokalnego ruchu komunikacyjnego. Glebokosé wykopu wynika z projektu. Przy wykonywaniu
wykopu koparkg, nie nalezy dopuszcza¢ do przekraczania projekiowanej glebokosci, szczegdlnie jezeli nie ma
koniecznoéci wykonywania podsypki. Jezeli istnigje konieczno$¢ wykonania podsypki (nosnos¢ podioza jest
niewystarczajaca lub wystepujg, kamienie), to wowczas wykop wykonujemy o 0,2 m glebszy od projektowanego.
Szeroko$t wykopu powinna zapewni¢ odpowiedni ilo$¢ miejsca do prac montazowych oraz zaggszczania obsypki.
Dla §rednic rur do 315 mm wigcznie stosuje sie odlegios¢ 20 cm pomiedzy Sciang wykopu a boczng Scianka rury,
dla $rednic wigkszych odleglo$c ta powinna wynosié 30 cm. Z wydobytego z wykopu urobku, jezeli jest to mozliwe,
nalezy przygotowa¢ odpowiedni rodzaj gruntu zaréwno na podioze {jezeli bgdzie zmieniane), jak i na wypetnienia
boczne i wstepna zasypke (grunt na strefe przewodu). Odpowiednim materialem jest gruboziamisty, luzny i
przepuszczalny piasek, zwir i grunt o luznej konsystencji. Urobek wydobyty z wykopu przygotowywany do zasypki
w strefie przewodu nie powinien zawieraé kamieni, glazéw, krzemieni z ostrymi krawedziami, bryt gliny, wapna
oraz zmarznietej ziemi. Nalezy réwniez wyeliminowaé ziemig skazong oraz wszelkie materialy organiczne. Jezeli z
wydobytego urobku nie mozemy wykorzystaé gruntu, to wlasciwy materiat nalezy sprowadzic z innego terenu.
Kiedy grunt jest stabono$ny lub bardzo migkki, nalezy wykona¢ wzmocnienie dna wykapu. W tym celu mozna
wykorzystat konstrukcje drewniane, beton zbrojony lub materialy geotekstylne

Prace montazowe

Przewody z rur PVC i PE mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 C. Przy temperaiurze zblizone]
do 0 C, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy realizowaé
poprzez zastosowanie odpowiednich ksztaftek - lukéw. Niedozwolone jest formowanie tukow na goraco na
budowie. Dopuszcza sig zginanie na zimno rur o $rednicach do 160 mm i diugoSci 6 m w taki sposab, aby promien
krzywizny formowanego tuku nie byé mniejszy niz 300 zewngtrznych Srednic zginanej rury.

Przejscia pod droga betonows, — wykonat przeciskiem Jub w rurze oslonowej PCV.

Proba cignieniowa

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzié prébe ciénieniows. Probg cisnieniows,
przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805.

Wymagania inwestora co do proby cisnienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu, aby umoZliwic wykonawcy
przedsiewziecie koniecznych $rodkéw do przeprowadzenia proby. Predko$¢ napetniania niezaleznie od $rednicy
powinna wynosi¢ 7 godz.fkm. Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwezesniej 48 godz. po zasypaniu prostych




odeinkéw rur. Przed proba cisnienia rurocigg musi by¢ wypelniony wodg przez 2 godz. Maks. temp. wody podczas
proby cisnienia nie powinna przekraczaé 20 C.

Transport i sktadowanie

Rury nalezy fransportowaé w poloZeniu poziomym, Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac ostroznos¢,
aby rury nie zostaly uszkodzone. Nie powinno sie uzywaé lin stalowych i fancuchdéw. Rury nie powinny byé
rzucane i przeci'gane lecz przenoszone. Rury naiezy sktadowaé w polozeniu poziomym na réwnym podtozu na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 5 ¢m i rozmieszczonych w odstepach od 1m do 2m. Przy
utozeniu warstwowym nalezy stosowaé drewniane przektadki migdzy warstwami. Rury i ksztaltki powinny by¢
skladowane pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed dziaaniem promieni slonecznych i opaddw
atmosferycznych. Ksztattki na placu budowy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych.
Dopuszcza sie przechowywanie rur i ksztattek na otwartych placach magazynowych, jednakze czas
przechowywania nie powinien przekracza¢ dwoch lat. Powstaie w tym okresie odbarwienia nie majg wplywu na
parametry i Zywotnos¢ rur. W przypadku diuzszego skiadowania, moZna zwrdcic sig do producenta o wydanie, na
podstawie badaf, opinii o mozZliwosci ich zastosowania.

Bloki oporowe
Bloki oporowe stosuje sie celem zabezpieczenia przed wysunigciem bosego kofica rury z kielicha w kolanach,

tukach, tréjnikach oraz korkach kielichowych. Bloki oporowe moga byé prefabrykowane lub wykonane na migjscu
budowy z betonu lanego, pod warunkiem doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Uwaga: beton
nalezy oddzieli¢ od ksztattek PVC-U grubg folig z tworzywa sztucznego. Rury i ksztatki ciSnieniowe PVC-U
Projektowanie systemow cignieniowych Bloki oporowe i podporowe

W miejsce blokéw oporowych moga byé stosowane wzmocnienia zlgcz kielichowych jako wzmocnienia sztywne
przenoszagce sily parcia. Sa one dostepne na rynku jako: - opaski i dwupierScieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur
i ksztaltek, - nasuwki dwudzielne skrecane, - Sciagi sktadajgce sig z dwoch opasek obejmujacych ksztaitke przy
kielichu i rure przy jej bosym koficu lub obejmujgcych dwa kielichy, opaski sa docisnigte do przewodu $rubami i
polaczone miedzy sobg nagwintowanymi kotwami.

5.1.5.. Armatura wodociggowa

Zasuwy odcinajace
Stosowaé  zasuwy  kolnierzowe z  Zelwa  sferoidalnego GGG-40 w  zabudowie  diugiej

z oryginalng obudowa teleskopowg zgodnie z 1SO 9001. Do zasuw stosowaé skrzynki uliczne zeliwne duze z
deklem ciezkim. Skrzynki uliczne do zasuw, zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy oblozy¢ brukiem.
Obudowa z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +2000C, podstawa pod skrzynke z polietylenu
HDPE przenoszaca obcigzenie 40T lub skrzynka Zeliwna z uszczelka EPDM faczaca dekiel z korpusem skrzynki.
Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczyé dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160 na
diugosci 0,60m

Hydranty nadziemne
Stosowaé hydranty nadziemne w wykonaniu zabezpieczajacym podwdjnym przed wyptywem wody w przypadku

jego ziamania. Korpus (kolumna) i glowica wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty wewnarz i
na zewnatrz powlokg ochronng z proszkéw epoksydowych o grubosci powtoki min, 250um; w czesci nadziemnej
dodatkowa powloka poliestrowa zabezpieczajaca przed dziataniem promieni UV lub opcjonalnie korpus wykonany
ze stali nierdzewnej, glowica z odlewu aluminiowego lub z Zeliwa sferoidalnego w powlokach ochronnych jak wyze,
stopa {cze$é podziemna z zamknigciem) z zeliwa sferoidalnego w powlokach achronnych j.w. Hydrant z obrotowg
glowica lub korpusem, umoziiwiajacy ustawienie réwnolegte do jezdni lub osi wodociagu. Przytacze do weza
strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium - 2 szt. Odwodnienie powinno dziafa¢ tylko przy peinym zamknigciu
hydrantu; w polozeniach poérednich odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6.
Montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta (gorna krawedz koinierza laczacego ¢zg$¢ podziemng
hydrantu z cze$cig nadziemng od 10+15cm nad nawierzchnia). Kolor hydrantu — czerwony,

Znakowanie armatury




Armature i hydranty na instalacji wodociagowej oznakowa¢ przy pomocy tabliczek informacyjne zlokalizowanych
na stupach zelbetowych lub ogrodzeniach), w sposob czytelny i frwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010

5.1.6. Préby i plukanie

Probe ci$nieniowa na szczelnosé wykonaé zgodnie z narmg BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcja montazowq
ukladania w gruncie rurociagéw z PVC i PE producenta.

Nalezy speini¢ nastepujagce warunki :

. podczas proby ztacza i armatura musza by¢ odkryte.

. odcinki proste migdzy ztaczami powinny byC przysypane i zageszczone { proba moze odbyé sig
najwczesniej w 48 godzin od zasypania).

. maksymalna temperatura wedociggu 20°C

s napeinianie wodociagu musi odbywacé sie powoli

. cisnienie proby = 1.5 ciénienia roboczego (min. 10 mH20)

. po zakonczeniu proby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany

. po catkowitym napeinieniu i odpowietrzeniu wodociggu nalezy pozostawié go na kilka godzin dla
ustabilizowania

Z przeprowadzonej proby szczelnoéci sporzadzic protokdt. Przed zasypaniem przylacze zglosié do odbiory,

Plukanie i dezynfekcie przeprowadzié zgodnie z norma PN-EN 805. W szczegdlnosci:

- po zakohczeniu budowy wodociagu i pozytywnych wynikach proby szczelnodci nalezy dokonaC piukania,
uzywajac do tego czystej wody,

- predko$é przeplywu czystej wody powinna byc tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu,

- przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wypiukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna,

- przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna
chlorcwanego lub roztworu podchlorynu sodu,

- czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie

5.1.7. Odbiotry.

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddat te etapy robét, kidre podlegaja zakryciu przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przylaczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegdlowo w warunkach
technicznych przylaczenia,

-Przed przekazaniem przewoddw wodociggowych do eksploatacii nalezy dokonaé odbioru koficowege. W zakres
odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych

b) sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przylaczy i obiektow na przytaczach

¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

5.1.8. Zestawienie materiatow i armatury-

LP | WYSZCZEGOLNIENIE $rednica

1 | Kolnierz system 2000 do rur PCV Dn150/de160
9 | Trojnik Zeliwny kotnierzowy redukeyjny dwustronnie emaliowany Dn150/100/150
3 | Zasuwa kolnierzowa (diuga) typu E (zeliwo GGG400) np. Hawle Dn100

+skrzynka uliczna do zasuw
+eleskopowe przediuzenie wrzeciona zasuwy

4 | Tuleja kielichowo-komierzowa PVC-U ENPL z luznym kotnierzem De110/dn100

5 | Rury ci$nieniowe PVC-U PN10 de 110




6 | Opaska do nawiercania rur PCV — Haku de110/dn25 Hawle De110
+ zasuwa do przytgczy domowych dn25 Dn25/de32
+skrzynka uliczna do zasuw
+Heleskopowe przediuZenie wrzeciona zasuwy
7 | Rury PE100 RC SDR17 de 32
8 | Tuleja bosa-kohierzowa PVC-U FNP z luznym kotnierzem De110/dn100
9 | Zwezka dwukotnierzowa Zeliwny dwustronnie emaliowana I=200mm DN 100/DN 80
10 | Zasuwa kolnierzowa (diuga) typu E (Zeliwo GGG400) Hawle Dn80
+skrzynka uliczna do zasuw
+teleskopowe przediuZenie wrzeciona zasuwy
11 | Krociec dwukolierzowy Zeliwny dwustronnie emaliowany 1=800mm DN 80
12 | Kolano zeliwne emaliowane ze stopg DN 80
13 | Hydrant nadziemny famany Hawle DN 80
14 | Zasuwa do przylaczy domowych ze zigczem 1SO do rur PE DN25
15 | Luk PCV-U 60st. De110
16 | tadma informacyjno-ostrzegawcza

5.2. Kanalizacja sanitarna

5.2.1 Siec kanalizacji sanitare;.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Zaprojektowano wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitamej d=200mm do istniejacej w pasie drogowym
sieci d=200mm poprzez wigczenie do studni kanalizacyjnej o rzednych 33,87/32,33. w dziatee 11/1. Zaprojektowano
odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w dziatce nr 117167 oraz przytgcza kanalizacyjne do projektowanych budynkdw

5.2.2.Przytacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitame z dziatek odprowadzane beda do gminnej sieci kanalizacyjnej poprzez zaprojektowany odcinek
sieci Zaprojektowano wigczenie przylaczy do projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projekiowane
studnie,

Wedtug informaciji inwestoréw budynki nie beda mialy podpiwniczenia

5.2.3. Opis przewoddw oraz uzbrojenia.

Kanaty zaprojekiowano z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej np. produkeji Wavin
0 $rednicy 160mm i 200mm o jednorodnej strukturze i o sztywnoSci obwodowe] min. 8 kN/m2. Lagczenie rur za
pomoca uszezelki gumowe).

Uzbrojenie kanaltow stanowié beda :

. studzienki kanalizacyjne betonowe np. typ BS z kregdw betonowych d=1000mm- w dziztce dojazdowej.

. Studnie kanalizacyjne PCV d=425 — na dziatkach inwestorow

Studnie beda przykryte wlazami typu :

' ciezkiego wg PN-EN124 kl. D400- usytuowane w drogach
' lekkiego wg PN-EN124 kI, D250- usytuowane poza drogami .
' Pokrywy na studniach oZebrowane- wlazy wypetnione betonem.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 i DIN 4034 cz.1. taczenie prefabrykowanych elementow
betonowych z uszczelnieniem z gumy syntetycznej, Studnie z betonu klasy min, C35/45 , o nasiakliwoéci max 6% i
mrozoodpornego ( F-50). Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe wg PN-B-10729.
Zwienczenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego plytkowego. Whazy kanatowe o Srednicy
minimum 670 mm bez moZliwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusu ( glebokos¢ osadzenia pokrywy min. 50
mm)



Wykonana kanalizacje wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do firmy ,Poldek” w stanie odkrytym.
5.2.4.Technologia i warunki techniczne wykonania robét.

Kanalizacia grawitacyina.

Przyjeto wykopy wykonywa¢ mechanicznie (20% recznie) na odkfad o $cianach pionowych z umocnieniem przy
giebokosel wykopu powyZej 1.50 m. Obudowa $cian winna byé rozparta. Rury uktadaé w wykopie suchym na
podsypce z piasku a grubosci 10 cm. Rury przykryC obsypka, z piasku $rednioziarnistego

Calod¢ robdt ziemnych prowadzic zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewcdy
wodociagowe | kanaiizacyjne",

Szeroko$¢ wykopow liniowych dla kanalow z rur PCV min 80 cm { 1160) — dla wiekszych $rednic nalezy pozostawié
po 30 em od bocznych Scian rur w strefie kanatu (do wysokosci obsypki)._

Kanaty ukiada¢ w gore tj. od studzienki najnizej potozonej. Jest to warunkiem prawidlowego wykonania potgczen i
uzyskania wymaganej szczelnosci kanatu. Odbior techniczny kanatow wg PN-92/B-10735 , przewody kanalizacyjne
- wymagania i badania przy odbiorze”.

Préba cisnieniowa

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zigcz nalezy przeprowadzic probe cisnieniowa, Prébe cisnieniowa
przeprowadza sig po uloZeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekaw. Probe
nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805, Dodatkowe wytyczne: Profil rurociagu powinien by¢ zaprojektowany z lekkim
nachyleniem, aby umozliwic odpowietrzenie instalacji. Urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci. Na sprawdzanym odcinku sieci musi istnie¢ mozliwo$¢ napelniania instalacji w
najnizszym punkcie, a odpowietrzania w najwyzszym Wymagania inweslora co do proby cidnienia, powinny byé
okreslone w opisie projektu, aby umozliwic wykonawcy przedsiewziecie koniecznych Srodkéw do przeprowadzenia
proby. Predko$t napefniania niezaleznie od $rednicy powinna wynosi¢ 7 godz./km. Probe cisnienia mozna
przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed préba cidnienia rurociag musi byé
wypetniony woda przez 2 godz. Maks. temp. wody podczas proby ci§nienia nie powinna przekraczaé 20 C.

Zabezpieczenie antykorozyine.

Studzienki kanalizacyjne betonowe (jeZeli nie sg zaizolowane fabrycznie} nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez wykonanie izolacji bitumiczne; :

e dla gruntéw nawodnionych 2 x R +P

e dla gruntdw suchych R +P

6. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Przy istnigjacych warunkach gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow. W przypadku
koniecznosci odwodnienia wykopéw przyjeto odwadnianie wykopu np. ighfilirami, Zaktada sie odwadnianie
wykopu odcinkami o dlugosci ok.50 m Nalezy zastosowaé instalacje iglofillrowa typu IgE-81, zawierajaca w
zestawiebD szt, iglofiltréw PE de32 z filtrem siatkowym o diugosci 0.6 m oraz agregat 2-pompowy Al-81 o
parametrach :

Wydajnos¢é Qwmax 87 m3/h
Wydajnos¢ Qpmax 34 mIh
Max podci§nienie 9.5 mH20
wysokos¢ tloczenia 20 mH20
Moc agregatu 9.5 kW

Odprowadzanie wody z iglofiltrow przewidziano do zbiornika i okresowe wywoZenie.
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UWAGA: Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w okresie suchym przy niskim poziomie wod gruntowych. Prace
odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ jak najkrocej .Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien byc
skorygowany w trakcie wykonywania robot i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki, Rozliczenie
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Harmonogram wykonywania prac musi przewidywac kolejno$¢
wykonywania poszczegdlnych odcinkow tak aby zapewnié ciggto$¢ odwadniania .

7. Uwagi dla wykonawey i koncowe .

. catosé robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.II", instrukcjg montazowa producenta rur i studzienek, normami i przepisami B.H.P.

. w razie koniecznoscl podejmowania decyzji nie objetych ninigjszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sig z
projektantem wykonujacym dokumentacig.

Oswiadczenie
Niniejszy ..Projekt zagospodarowania terenu” swoim zakresem i dokladno$cia spetnia wymagania projektu

technicznego. '
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ZAL. 13 Informacja N BIOZ.

INWESTYCJA:
Budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitare] wraz z przytaczami do 4 dziatek budowlanych
ADRES:

Koscino gmina Dobra

Sieci dz. nr 11/1 1 11/167 obreb Koscino

Przylacza do dzialek 11/166, 11/168, 11/169 i 11/170 obreb Koscino

INWESTORZY:
R - - (R
r——e. ]

A. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robot podano w kolejnoéci realizaci:
» przygotowanie placu budowy, wytyczenie tras wodociagu | kanalizacji sanitarnej
» prace projektowane: rozebranie nawierzchni, mechaniczne i reczne wykonanie wykopdw, umocnienie
wykopdw, wykonanie podsypki, ukladanie rur wodociggowych, , montaz armaftury, ukiadanie rur
kanalizacyjnych , montaz studni kanalizacyjnych, wykonanie i zageszczenie obsypki, mechaniczne |
reczne zasypanie wykopow.
Zakres opracowania obejmuje :
budowe sieci wodociagowe;
budowe przytaczy wodociggowych
budowe sieci kanalizacji sanitarnej
Budowe przytaczy kanalizacji sanitarnych

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie opracowania nie wystepujg elementy stwarzajace zagrozenia bezpieczenistwa zdrowia ludzi.

C. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA

PLANU ,BIOZ"
(art, 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
pkt. Wyszczegdlnienie zakresu robét: Kwalifikacja

L Roboty budowlane, kiorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza Nie dotyczy
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

la Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci wigkszej niz | Nie dotyczy
5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu cian o glebokosci wigkszej niz 3m

l.b Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5 m  Nie dotyczy

1¢  Rozbidrki obiektow budowianych o wysokosci powyzej 8 m nie dotyczy
ld Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych nie dotyczy
1e  Montaz demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i nie dotyczy
wysokosciowych
1f  Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow |ub Smiglowcow Nie dotyczy
-g  Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda® nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy
I.h  Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie dotyczy
L. betonowanie wysokich elementéw konstrukeyjnych mostow, takich jak przyczolki, filary i nie dotyczy
podpory
1j  fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach nie dotyczy
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roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w nie dotyczy
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz

- 3.0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym | kV nie dotyczy
- 5.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajacym 15 k' nie dotyczy
-10.9 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyZej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 k nie dotyczy
-15.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 nie dotyczy

1.1
tm

24
2b

3.a
3b

4.a

4.b

4c

9.a
9.b

kV.

konstrukecyjnych obiektow.
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roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie dotyczy.
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokoci pigtrzenia nie dotyczy
powyzej | m
roboty wykonywane w poblizu [inii kolejowych
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji nie dotyczy
chemicznych  lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi
roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 C. Nie dotyczy
roboty polegajace ha usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest nie dotyczy
roboty budowlane stwarzajace zagrozenia promieniowaniem jonizujacym
roboty remoniowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe| nie dotyczy
roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byly procesy nie dotyczy
technologiczne z uzyciem izotopdw
roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linit nie dotyczy
komunikacyjnych
roboty wykonywane w odlegloéci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mnigjszej niz nie dotyczy
15 m dla linii 0 napigciu znamionowym 110 k V.
roboty wykonywane w odleglosci liczone] poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej  nie dotyczy
niz 30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110k V.
budowa i remont nie dotyczy
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy
linii | urzadzen sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych | komputerowych, nie dotyczy
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach nie dotyczy
prowadzenia ruchu kolejowego
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow nie dofyczy
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, nie dotyczy
Montaz elementow konstrukeyjnych obiektow mostowych nie dotyczy
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach nie dotyczy
roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia nie dotyczy
powyzej I m
roboty budowlane prowadzone w sfudniach, pod ziemia i w tunelach nie dotyczy
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdze technicznych i w nie dotyczy
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych
roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami Nie dotyczy
tunelows, przecisku lub podobnymi.
roboty budowlane wykonywane przez Kierujacych pojazdami zasilanymi z linii nie dotyczy
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk
roboty budowlane wykonywane w kesonach, z afmosferg wylwarzang ze sprezonego nie dolyczy
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych.
roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowymi hie dotyczy
roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu nie dotyczy
roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach nie dotyczy




10.  roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow nie dotyczy
prefabrykowanych masa przekracza 1.0,

D. WNIOSKI KONCOWE-INFORMACJA
(art. 20, ust. |, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065, poz. 1126).
W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej mniejszym informuje , ze _nie jest wymagane sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy

E. Instrukta2 pracownikow przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z
wymaganiami zawartymi w “Warunkach" technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz
przepisami BHP.

Przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowiazkiem kazdego pracownika.
Kazdy pracownik jest zobowigzany:

- znat przepisy BHP, braé udziat w szkoleniu

- wykonywaé prace zgodnie z przepisami BHP i stosowa sie do wydawanych w tym czasie polecen i wskazdwek
przeloZzonych

- dbat o nalezyly stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzadek na miejscu pracy

- stosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej

- poddawac sie koniecznym badaniom lekarskim

- niezwlocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetoZzonego i inne osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia
Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robét i inspektorach
nadzoru inwestorskiego.

F. $rodki organizacyjne zabezpieczajace zdrowie i bezpieczefistwo pracownikow. .

Przy realizacji budowy nie przewiduije sie stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje pracownika
przez stuzby: medyczng, specjalistyczne i dostep strazy pozamej.

Lacznost telefoniczna w biurze kierownika budowy.

QOpracowala:

mgr inZ. Katarzyna Dekert
upr. nr 69/5z/94

mgr inz. Magdalena Sukiennik
upr. nr 65/5z/90
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