CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ oraz przytacza wody zasilane beda w wode z istnigjacej sieci wodociggowej
PVC110 w ulicy Rajskiego Ogrodu, w dziatce drogowej nr ew. 1505/64.

Wiaczenie do istniejace;j sieci w punkcie W1 zgodnie z graficzna czescig opracowania nalezy
wykona¢ poprzez zastosowanie trojnika kotnierzowego DN100 z zeliwa sferoidalnego. Pofgczenie
projektowanego tréjnika z istniejaca siecig wodociagowa poprzez zastosowanie kotnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunigciem. Za trojnikiem projektuje sie zasuwe odcinajacg kotnierzowa
DN100 z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajacg dluga. Obudowe trzpienia teleskopowego
zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakohczyé skrzynkg zasuwows duzg z deklem zeliwnym
typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Dalej projektuje sig siec
wodociggowa wykonana z rur PVC110 PN10.

Dla celéw ptukania sieci wodociagowe]j oraz ochrony pozarowej przewidziano jeden hydrant
nadziemny o érednicy DN80 PN10 z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem. Wezet
hydrantowy wykonaé jako DN100 (tréjnik / zasuwa). Hydrant wykonany z materiatéw odpornych na
karozje. Montaz na gruncie stabilizowanym (ptycie betonowej) oraz kolanie ze stopka typu N.
Zadlepki otwordw w hydrancie wyposaZzone w zabezpieczenia przed ich zdjeciem przez osoby
niepowotane. Mozliwoéé obrotu gtowicy hydranty od 0 do 360°. Glowica koloru czerwonego. Hydrant
oznaczono jako HP1 na planie sytuacyjnym w czesci graficznej opracowania. Hydrant nalezy obsypac
zwirem, aby umozliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego zamknieciu. Obudowe trzpienia
teleskopowego zasuw i zawordw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynka
zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o
wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca
obciazenie 40T

1.1.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Najczeiciej stosowane sa wykopy ciggte
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z rozpartym odeskowaniem. Jezeli teren nie jest gesto
zabudowany i pozwala na to miejsce, mozna réwniez stosowa¢ wykopy o skarpach skosnych, jednak
nie gtebsze niz do strefy przewodu, tj. 30 cm ponad wierzch rury.

Strefa przewodu rury powinna by¢ wykonana jak wykop waskoprzestrzenny ze szczelnym
odeskowaniem.  Niedopuszczalne jest zastosowanie w  strefie  przewodu  wykopow
szerokoprzestrzennych, poniewaz nie jest wdwczas w praktyce mozliwe uzyskanie dobrego
zageszczenia gruntu w strefie przewodu.

Wybor rodzaju wykopu oraz konieczno$¢ zabezpieczenia scian sg uzaleznione od gtebokosci
wykopu, wystepowania i poziomu wéd gruntowych, spoistoscii rodzaju gruntu oraz lokainego ruchu
komunikacyjnego. Gteboko$¢ wykopu wynika z projektu.

Przy wykonywaniu wykopu koparka nie nalezy dopuszcza¢ do przekraczania projektowanej
gtebokoici, szczegdlnie jezeli nie ma koniecznosci wykonywania podsypki. Jezeli istnieje koniecznosé
wykonania podsypki (no$no$¢ podtoza jest niewystarczajaca lub wystepuja kamienie), to wowczas
wykop wykonujemy o 0,2 m giebszy od projektowanego.

Szeroko$é wykopu powinna zapewni¢ odpowiednia ilos¢ miejsca do prac montazowych oraz
zageszczania obsypki. Dla érednic rur do 315 mm wigcznie stosuje sie odlegto$¢ 20 cm pomiedzy
éciang wykopu a boczng $cianka rury, dla érednic wiekszych odlegtos¢ ta powinna wynosic 30 cm. Z
wydobytego z wykopu urobku, jezeli jest to mozliwe, nalezy przygotowaé odpowiedni rodzaj gruntu
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zardwno na podtoze (jezeli bedzie zmieniane), jak i na wypetnienia boczne | wstepng zasypke (grunt
na strefe przewodu). Odpowiednim materiatem jest gruboziarnisty, luiny i przepuszczalny piasek,
zwir i grunt o luznej konsystencji. Urobek wydobyty z wykopu przygotowywany do zasypki w strefie
przewodu nie powinien zawiera¢ kamieni, glazéw, krzemieni z ostrymi krawedziami, bryt gliny, wapna
oraz zmarznietej ziemi. Nalezy réwniez wyeliminowaé ziemie skazona oraz wszelkie materiaty
organiczne. Jezeli z wydobytego urobku nie mozemy wykorzystaé gruntu, to wladciwy materiat nalezy
sprowadzié z innego terenu. Kiedy grunt jest stabonosny lub bardzo migkki, nalezy wykonaé
wzmocnienie dna wykopu. W tym celu mozna wykorzystac¢ konstrukcje drewniane, beton zbrojony
lub materiaty geotekstylne.

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosdci rozgarnaé warstwe podsypki o grubodci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu. Na podsypke nie nadaja sig grunty plastyczne (gliny, ity),
piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie
ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu
stronach rury ze zwrdceniem uwagi na dokladne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z
podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowal podniesienia lub
przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat
na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wyrmagania, to moze on byé zastosowany do wykonania
obsypki. Stopief zageszczenia obsypki okreéla projekt. Obsypka rurociggéw uktadanych pod
drogami powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Pozostata przestrzeh wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnia odpowiednia nodnos¢ dla
zaktadanych obcigzef uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki
mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np.
kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

1.2, Prace montazowe

Przewody z rur PVC-U mozna ukladac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Przy
temperaturze zblizonej do 0°C, ze wzgledu na krucho$¢ PVC-U, nalezy zachowal szczegdlng
ostrozno$é. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy realizowaé poprzez zastosowanie
odpowiednich ksztattek - tukéw. Niedozwolone jest formowanie fukédw na gorgco na budowie.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o $rednicach do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposéb,
aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych érednic zginanej
rury.

Potaczenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego kofica jednej rury lub ksztattki do
wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje sie
wgtebienie, w ktdrym umieszczany jest gumowy pierécien uszczelniajacy o specjalnym przekroju
(uszczelka wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Nalezy rwréci¢ szczegdlng uwage na czystosé
wgtebienia kielicha oraz Scistos¢ przylegania pierécienia do wglebienia. Przed przystapieniem do
weisku bosego kofica w kielich rury z zatozong uszczelk, bosy koniec rury mozna posmarowal
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cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca rury PVC-U do kielicha moze by¢
wykonane za pomoca specjalnego urzadzenia wciskowego, wzglednie przez zastosowanie recznej
dzwigni. Przy zastosowaniu dzwigni recznej, zerdz pelniaca role dzwigni, wzglednie drazek stalowy
wbity na gtebokosé 30 cm winien opieraé sie o kielich rury PVC-U za posrednictwem poduszki z
kantéwki drzewa twardego.

Rury uzyte do budowy sieci powinny posiadaé deklaracie zgodnosci z norma dla rur
wodociggowych, atest jakodci zawierajgcy raport z badan dia kaidej z partii dostarczonych
materiatow wraz z certyfikatem jakosci partii surowca uzytegeo do produkgji.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z
metalowa wkladka wyprowadzong do skrzynki zasuwy taczona na Sruby zaciskowe.

Usytuowanie zasuw i hydrantow oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiadac atest PZH o dopuszczeniu wyrobu do kontaktu z
wodg pitna.

2. Przylacza wodociaggowe

Projekiowane przytacza wody zasilane bedg w wode z projektowanej sieci wodociggowe;
PVC110 w ulicy Rajskiego Ogrodu, w dziatkach 1505/42, 1505/64,

QOd projektowanej sieci wodociggowej w dziatkach 1505/42, 1505/64 do dziatki nr 1505/43
oraz 1505/57 zaprojektowano dwa przylacza wodociggowe z rur polietylenowych de40PE100SDR11.
Przytacza zakohczone w studniach wodomierzowych wraz z ukfadem pomiarowym zgodnie z
graficzng czescig opracowania. Przed granica z dziatkami 1505/43 oraz 1505/57 projektuje sie
dodatkowe zasuwy odcinajace DN32 na kazdym z przytaczy zgodnie z wymaganiami WOZ Golenidw,

Gloéwne opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie indywidualnie dla kazdej z dziatek w
studni wodomierzowej poprzez zastosowanie wodomierzy DN15. Przed wodomierzem projektuje sie
zawdr grzybkowy gwintowany do wody DN32. Za wodomierzem projektuje sie zawér grzybkowy
skodny zwrotno-zaporowy gwintowany ze spustem DN32. Za wodomierzem zamontowaé zawdr
antyskazeniowy klasy EA DN32 z mozliwoécig nadzoru zgodnie z norma PN-EN 1717:2003.

Wiaczenie projektowanych przylaczy do projektowanej sieci PYC110 nalezy wykonaé poprzez

zastosowanie opaski do nawiercania na rure PVC110 z przylaczem gwintowanym 2” z
petnoprzelotowym zaworem katowym do przylgcza domowege z odejsciem ISO na rury de40PE (1

4™ z gwintem zewnetrznym 2" do mocowania w opasce.

Obudowe trzpienia teleskopowego zaworu wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢
skrzynka zasuwowsa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o
wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca
obciazenie 40T, Dalej projektuje sie przytacze wykonane z przewodu de40PE100RC SDR11.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych km
di| 0120-03
(113,6+3,4 +3*2)/1000 km 0,12
RAZEM 0,12
2| KNNR 6 0801- ] Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm m2
d.1 04 mechanicznie
185 m2 185,00
RAZEM 185,00
3[KNNR 10202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. lyzki [ m3
d. 07 0.60 m3 w gruncie kat. I}l z transportem urobku na odlegioéé do 1
km samochodami samowyladowcezymi
310,58 m3 310,58
RAZEM 310,58
4] KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
di| 0230-01 na odlegloé¢ do 10 m w gruncie kat. |-1l!
poz.3*0,87 m3 270,20
RAZEM 270,20
5 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
di| 0236-01 kat. |-l
poz.4 m3 270,20
RAZEM 270,20
2 ROBOTY INSTALACY.JNE
6| KNR2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodeciggowej - tréjniki wbudowane | szt.
d2 0201-01 do istniejacych rurociagdw o sr. 110mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu”E" kolnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane | kpl.
d.2| 0212-02 na rurociggach PVC i PE z nasuwka
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
8] KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ruraciggi cisnieniowe z rur PVC taczone na m
d.2| 0108-03 weisk o ér. zewngtrznej 110 mm
285,5 m 285,50
RAZEM 285,50
9| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe szt.
d.2 0122-03 iaczone na weisk o §r. zewn. 110 mm
3 szt 6,00
RAZEM 6,00
10| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm zabezpieczone w kpl.
d.2[ 021903 przypadku ziamania
1 kpl, 1,00
RAZEM 1,00
11} KNR 2-t8 | Podlaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe szt
d.2| 0802-02 (opaski) na rurcciggach o §r. 100 mm - punkt W11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 2-18 | Przylacze wadociggowe z rur cisnieniowych PE {gczonych metodg | m
d.2| 0907-01 zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociagu 40mm
analogia
9.4 m 9,40
RAZEM 9,40
13| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" koinierzowe z obudowg o $r. 32mm montowane kpl.
d2| 0212-02 na ruraciagach PVC i PE z nasuwka - dodatkowe zasuwy przed
granicg dziatki
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
14] KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasdmg m
d.2| 0102-1 magnetyczng znakowania rurociggu wodociggowego
poz.8 + poz.12 m 294 90
RAZEM 264,90
15/ KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelhosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m
d.2 01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
prab.
2855/ 200 200m 1,43
-1
prob.
RAZEM 1,43
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych szt
d.2| 0707-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej szt
d.2| 0708-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18] KNR-W 2-18 | Badanie wody szt
d.2l  0708-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
19] KNR 2-19 Cznakowania, na stupku stalowym kpl.
d.2| 013402
analogia
4 ikpl. 4,00
RAZEM 4,00
20| KNR9-20 | Studnia wodomierzowa tworzywowa ér. 600mm z wyposazeniem | szl
d.2| 0307-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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