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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej wraz z
przytaczami w Dobrej przy ulicy Rajskiego Ogrodu, dz. nr ew. 1505/42, 1505/43, 1505/57,
1505/64 gm. Dobra, powiat policki.

Przytacza wodociggowe w iloéci 2 szt. wyprowadzone beda na teren dziatki nr ew.
1505/43 oraz 1505/57 oraz zakohczone studnia wodomierzowa. Zewnetrzne instalacje

wodociagowe zgodnie z odrebnymi opracowaniami.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 290 z 2016 1. ze zm.),
- uzgodnienia z Inwestorem,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r ze zm.).

3. Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ oraz przytacza wody zasilane beda w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej PVC110 w ulicy Rajskiego Ogrodu, w dziatce drogowej nr ew. 1505/64.

Wiaczenie do istniejacej sieci w punkcie W1 zgodnie z graficzna czescig opracowania
nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie trojnika kotnierzowego DN100 z zeliwa sferoidalnego.
Potaczenie projektowanego tréjnika z istniejaca siecia wodociggowa poprzez zastosowanie
kotnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunigciem. Za trojnikiem projektuje sie
zasuwe odcinajgca kotnierzowa DN100 z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajaca diuga.
Obudowe trzpienia teleskopowego zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoficzyc
skrzynka zasuwowa duzg z deklem Zeliwnym typu cigzkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE
przenoszaca obcigzenie 40T. Dalej projektuje sig sie¢ wodociagowa wykonang z rur PYC110
PN10.

Dla celéw piukania sieci wodociggowej oraz ochrony pozarowej przewidziano jeden
hydrant nadziemny o érednicy DN80 PN10 z samoczynnym odwodnieniem, podwadjnym
zamknieciem. Wezet hydrantowy wykona¢ jako DN100 {tréjnik / zasuwa). Hydrant wykonany z
materiatdw odpornych na korozje. Montaz na gruncie stabilizowanym (ptycie betonowej) oraz
kolanie ze stopka typu N. Zaélepki otwordéw w hydrancie wyposazone w zabezpieczenia przed
ich zdjeciem przez osoby niepowotane. Mozliwosé obrotu gtowicy hydranty od 0 do 360°.
Glowica koloru czerwonego. Hydrant oznaczono jako HP1 na planie sytuacyjnym w czedci
graficznej opracowania. Hydrant nalezy obsypal zwirem, aby umozliwi¢ odptyw wody
pozostalej po jego zamknigciu. Obudowe trzpienia teleskopowego zasuw i Zaworow
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakoficzy¢ skrzynka zasuwowa duzg z deklem zeliwnym
typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C,
podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T
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3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Najczeiciej stosowane sg wykopy ciaglte
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z rozpartym odeskowaniem, Jezeli teren nie jest
gesto zabudowany i pozwala na to miejsce, mozna réwniez stosowal wykopy o skarpach
skoénych, jednak nie gtebsze niz do strefy przewodu, tj. 30 cm ponad wierzch rury.

Strefa przewodu rury powinna by¢ wykonana jak wykop waskoprzestrzenny ze
szczelnym odeskowaniem. Niedopuszczalne jest zastosowanie w strefie przewodu wykopow
szerokoprzestrzennych, poniewaz nie jest wowczas w praktyce mozliwe uzyskanie dobrego
zageszczenia gruntu w strefie przewodu.

Wybér rodzaju wykopu oraz koniecznoé¢ zabezpieczenia $cian s uzaleznione od
gtebokosci wykopu, wystepowania i poziomu wod gruntowych, spoistoéci i rodzaju gruntu oraz
lokalnego ruchu komunikacyjnego. Gtebokosé wykopu wynika z projektu. Przy wykonywaniu
wykopu koparka nie nalezy dopuszcza¢ do przekraczania projektowanej giebokoici,
szczegdlnie jezeli nie ma koniecznoéci wykonywania podsypki. Jezeli istnieje koniecznosd
wykonania podsypki (noénoé¢ podtoza jest niewystarczajaca lub wystepuja kamienie), to
wowczas wykop wykonujemy o 0,2 m gtebszy od projektowanego.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ miejsca do prac montazowych
oraz zageszczania obsypki. Dla érednic rur do 315 mm wiacznie stosuje sie odlegtodé 20 cm
pomiedzy $ciang wykopu a boczng Scianka rury, dla srednic wiekszych odlegtos$¢ ta powinna
wynosi¢ 30 cm. Z wydobytego z wykopu urobku, jezeli jest to mozZliwe, nalezy przygotowal
odpowiedni rodzaj gruntu zaréwno na podioze (jezeli bedzie zmieniane), jak i na wypetnienia
boczne i wstepna zasypke (grunt na strefe przewodu). Odpowiednim materiatem jest
gruboziarnisty, luzny i przepuszczalny piasek, zwir i grunt o luznej konsystencji. Urobek
wydobyty z wykopu przygotowywany do zasypki w strefie przewodu nie powinien zawierac
kamieni, gtazow, krzemieni z ostrymi krawedziami, bryt gliny, wapna oraz zmarznigtej ziemi.
Nalezy réwniez wyeliminowaé ziemig skazong oraz wszelkie materiaty organiczne. Jezeli z
wydobytego urobku nie mozemy wykorzystac gruntu, to wlasciwy materiat nalezy sprowadzic
z innego terenu. Kiedy grunt jest stabonoény iub bardzo miekki, nalezy wykona¢ wzmocnienie
dna wykopu. W tym celu mozna wykorzysta¢ konstrukcje drewniane, beton zbrojony lub
materiaty geotekstylne.

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarnac warstwe podsypki o
gruboéci okoto 10 c¢m z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie
zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadaja sie
grunty plastyczne (gliny, #y), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny
grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.

Obsypke nalezy wykonywad warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej
30 cm powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by< starannie rozprowadzona
po obu stronach rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach




styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazad, aby nie spowodowat
podniesienia lub przesuniecia sig rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnial te same
wymagania co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
byé zastosowany do wykonania obsypki. Stopiefi zageszczenia obsypki okredla projekt.
Obsypka rurociagdw uktadanych pod drogami powinna by¢ zageszczona do 95%
zmodyfikowanej wartodci Proctora.

Pozostata przestrzenn wykopu powinna by¢ wypetiona do poziomu terenu lub
okredlonej w projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewnia odpowiednia
noénosé dla zaktadanych obcigzen uzytkowych {(drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do
wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementdw o rozmiarach
powyzej 300 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

3.2. Prace montazowe

Przewody z rur PYC-U mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.
Przy temperaturze zblizonej do 0°C, ze wzgledu na kruchos¢ PVC-U, nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy realizowac poprzez
zastosowanie odpowiednich ksztattek - tukow. Niedozwolone jest formowanie tukdw na
goraco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur o $rednicach do 160 mm i diugosci
6 m w taki sposéb, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300
zewnetrznych $rednic zginanej rury.

Potaczenia dokonuje sig przez wprowadzenie bosego kofica jednej rury lub ksztattki do
wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie znajduje
sie wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajacy o specjalnym
przekroju (uszczelka wargowa wykonana z gumy typu EPDM). Nalezy zwrécié¢ szczegélng
uwage ha czystos¢ wglebienia kielicha oraz écisto$é przylegania pierécienia do wgtebienia,
Przed przystapieniem do wcisku bosego kohca w kielich rury z zatozong uszczelky, bosy koniec
rury mozna posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca rury
PVC-U do kielicha moze byé wykonane za pomoca specjalnego urzadzenia wciskowego,
wzglednie przez zastosowanie recznej diwigni. Przy zastosowaniu diwigni recznej, zerdz
petniaca role dzwigni, wzglednie drazek stalowy whbity na gtebokos¢ 30 ¢cm winien opierac sie
o kielich rury PVC-U za po$rednictwem poduszki z kantowki drzewa twardego.

Rury uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ deklaracje zgodnoéci z norma dla rur
wodociggowych, atest jakosci zawierajacy raport z badah dla kazdej z partii dostarczonych
materiatéw wraz z certyfikatem jakosci partii surowca uzytego do produkgiji.

Na catej trasie wodociaggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna z metalowa wkladka wyprowadzong do skrzynki zasuwy faczong na Sruby
zaciskowe,

Usytuowanie zasuw i hydrantdow oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci musza posiadac atest PZH o dopuszczeniu wyrobu
do kontaktu z woda pitna.



3.3. Obliczenia hydrauliczne ciénienia dyspozycyjnego na hydrancie

¢ Przeplyw maksymalny: 36 m/h.
e Strata liniowa na rurociaggu PVC 110mm: 1,8 mH.0
s Straty miejscowe: 0,5 mH;0Q
o Wysokosé geometryczna: 2,6 mH;O
SUMA STRAT: 4.9 mH,0

Minimalne dynamiczne ciénienie w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci wody na podstawie
wywiadu z zaktadem gospodarki komunalnej:

26,0 mH0O

Ciénienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie:

26,0mH;0 — 4,9mH:0 = 21.1 mH,O

Ciénienie jest wystarczajace dla hydrantu DN80

Cze$¢ obliczeniowa: Qsex. = 10,0 [dm?/s]
Dobor srednicy sieci:

Dobrano srednice sieci PVC 110

dyxe=110x4.2 :

v = (gsek / F) = 1.23 m/s

4, Przylacza wodociagowe

Projektowane przylacza wody zasilane beda w wode z projektowanej sieci

wodociggowej PVC110 w ulicy Rajskiego Ogrodu, w dziatkach 1505/42, 1505/64.

' Od projektowane] sieci wodociggowej w dziatkach 1505/42, 1505/64 do dziatki nr
1505/43 oraz 1505/57 zaprojektowano dwa przytacza wodaciggowe z rur polietylenowych
de40PE100SDR11. Przytacza zakoficzone w studniach wodomierzowych wraz z uktadem
pomiarowym zgodnie z graficzng czedcia opracowania. Przed granica z dziatkami 1505/43 oraz
1505/57 projektuje sie dodatkowe zasuwy odcinajace DN32 na kazdym z przytaczy zgodnie z
wymaganiami WOZ Golenidw.

Glowne opomiarowanie zuzycia wody projektuje sie indywidualnie dla kazdej z dziatek
w studni wodomierzowej poprzez zastosowanie wodomierzy DN15. Przed wodomierzem
projektuje sie zawér grzybkowy gwintowany do wody DN32. Za wodomierzem projektuje sig
zawér grzybkowy skosny zwrotno-zaporowy gwintowany ze spustem DN32. Za wodomierzem
zamontowad zawor antyskazeniowy klasy EA DN32 z mozliwoécia nadzoru zgodnie z norma
PN-EN 1717:2003.

Wihaczenie projektowanych przyfaczy do projektowanej sieci PVC110 nalezy wykonac
poprzez zastosowanie opaski do nawiercania na rure PVC110 z przylaczem gwintowanym 2° z
petnoprzelotowym zaworem katowym do przytacza domowego z odejsciem ISO na rury
dedOPE (1 ¥") z gwintem zewnetrznym 2" do mocowania w opasce.




Obudowe trzpienia teleskopowego zaworu wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zakonczyé skrzynka zasuwowg duza z deklem zeliwnym typu cigzkiego. Obudowa skrzynki z
polietylenu HDPE o wytrzymatoici na temperature +200°C, podstawa pod skrzynkg z
polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Dalej projektuje sie przytacze wykonane z
przewodu de40PET00RC SDR11.

5. Informacja o obszarze oddzialywania

Zgodnie z ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 433) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy, tego terenu.

Przedmiotowa inwestycja przeprowadzona w na dziatkach objetych opracowaniem nie
powoduje ograniczeh w zagospodarowaniu dziatek i terendéw sasiednich oraz nie wptywa
znaczac. Fakt wykonania projektowanej sieci z przytaczami nie prowadzi do uszczuplenia,
ograniczenia praw podmiotdéw trzecich: zardwno praw pozwalajgcych na okredlone
zagospodarowanie ich nieruchomosci, jak i prawa do ich zabudowy.

6. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami:

¢ ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. ze zm.),

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z 15-06-2002 . ze zm.),

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9: "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”, wyd. I, 2003 r,,

s PN-B-10729:1997 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

» PN-EN 124:2000 ZwieAczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia,

OPRACOWAL:

mgr inz. Pawet Kwapis
nr upr. ZAP/0195/PBS/18
specjalnost instalacyjna




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
w zakresie zewnetrznej instalacji wodociggowej

1. Podstawa prawna .
e Ustawa z dnia 07—07—1994 r. Prawo budowlane - tj. (DzU.z 2016, poz. 290 ze zm.),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informagji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa: PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE) WRAZ Z PRZYLACZAMI
Adres: ul. Rajskiego Ogrodu, Dobra

dz. nr 1505/42, 1505/43, 1505/57, 1505/64
72-003 Dobra, gm. Dobra (Szczecinska)

3. Projektant sporzadzajacy informacje

mgr inz. Pawet Kwapis
ul. Miodowa 119a/4
71-497 Szczecin




CZESC OPISOWA

Na zakres robét budowlanych branzy instalacyjnej objetych niniejszym projektem nie
ma obowiazku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji:

montaz instalacji wodociggowej,

proby szczelnosci instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne rur instalacyjnych,
badania i odbiory.

BN =

Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajduja sie istniejgce sieci uzbrojenia
terenu, ktére wymagaja ochrony podczas prowadzenia prac.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przystepujac do prac budowlanych nalezy zachowa¢ nastepujace wymogi:

e stosowal Srodki ochrony indywidualnej stosownie do wykonywanych prac, w
szczegdlnosei hetmy ochronne,

* W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy urzadzenia zabezpieczyé przed ich
przypadkowym uruchomieniem. ‘

W trakcie wykonywania robét budowlanych mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
e zasypanie gruntem podczas wykonywania robét ziemnych,
e porazenie pradem,
s powstanie pozaru podczas spawania i zgrzewania przewodow,
e poparzenia w wyniku zgrzewania przewoddw,
s wtargniecie oséb trzecich do strefy prowadzonych robdt,
e przejazd samochodéw ciezarowych i dostawczych.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nie wystapia prace szczegdlnie
niebezpieczne.




Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeszkolié pracownikéw w
zakresie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych stosownych do
rodzaju wykonywanych prac.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obstugi urzadzen, maszyn i narzedzi, ktére bedg wykorzystywali podczas prac budowlanych, a
takze poinstruowani w zakresie sposobu realizacji robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét, przy ktérych moga wystapié zagrozenie zdrowia lub zycia. Sposdb i kolejnosc
wykonywania robdt powinien wynikaé z planu realizacji robét (harmonogramu), z ktérym
powinni by¢ zapoznani pracownicy.

Osoby pracujace w poblizu pola manewru ciezkiego sprzetu, np. koparko-spycharki itp.,
powinny stosowat sie do polecen operatordw sprzetu. Pola manewru tych urzadzeh
wyznaczajg operatorzy zgodnie z instrukcja uzytkowania danego urzadzenia. Pola manewru
powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych oséb w czasie pracy
urzadzenia. Wstepu na pole manewru powinna pilnowaé wyznaczona osoba.

Przejécia dla pieszych powinny byé wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przej$é¢ przez rowy nalezy wykonal pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnodct ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,20 m dla ruchu dwustronnego. Przejécia powinny byé zabezpieczone
barierg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokodci 0,15 m i poreczy ochronngj
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolna przestrzeh miedzy deskg kraweznikowa i porecza
powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracownikéw lub przechodnidw.

Wszystkie roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalagji, sieci | urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W trakcie wykonywania robét budowlanych pracownicy powinni posiadaé w poblizu
apteczke. Urzadzenia te powinny by¢ w miejscu dostepnym i dobrze oznakowanym. Pracownicy
powinni posiadaé podstawowy sprzet ochronny w postaci kaskdw ochronnych, rekawic, ubioru
ochronnego, szelek bezpieczenstwa itd.

Do budowy uzywal wylacznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, tj. oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym, zgodnie z ustawg z
dnia 16-04-2006 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r. ze zm.

Kierownik budowy zobowiazany jest zorganizowa¢ warunki zapewniajgce uzyskanie jak
najwigkszego bezpieczenstwa robot, w szczegélnosci:

o poleci¢ i dopilnowa¢ rozmieszczenia w odpowiednich miejscach tablic zabraniajacych
osobom trzecim wstepu na teren robét,

» sprawdzi¢ czy sprzet budowlany jest sprawny oraz czy ma aktualne badania UDT,

s dopilnowa¢ prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk urzadzen dzwigowych,
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e zapoznaé zatoge oraz operatoréw sprzetu z przebiegiem montazu, przepisami bhp,
ustaleniami co do sposobu porozumiewania sie i sygnalizacji podczas pracy sprzgtu
budowlanego,

s dopilnowaé uzywania érodkdw ochrony osobistej, w tym m. in. kaskow,

» nadzorowaé stan zawiesi linowych,

e poleca¢ przerwanie prac przy znacznie pogarszajacych sie warunkach atmosferycznych,

e zapewni¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac przy
swietle sztucznym,

e prowadzi¢ biezaca kontrole pod wzgledem bhp na calym placu budowy i eliminowac
ewentualne zagrozenia.

Pracownicy bedacy pod wplywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajacych nie moga
by¢ dopuszczeni do pracy.

Wszelkie prace powinni wykonywac na polecenie przetozonych w sposob ustalony z
nadzorem i stosujac odpowiednie narzedzia. Przed podniesieniem elementu w gore, linowy ma
sprawdzié stan uchwytdéw oraz prawidlowoé¢ potozenia hakow i lin. Operator urzadzenia
dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera, wzglednie linowego lub sygnatowego
(przy braku wzajemnej widocznosci). Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementow
powinno sie odbywac powoli i ptynnie, bez zrywdw. Przebywanie na lub pod przemieszczanym
elementem jest zabronione.

Realizacja przedsiewziecia bedzie sie odbywata etapowo: po zakonczenie jednego
odcinka rob6t nalezy przystapi¢ do budowy odcinka bezpoérednio nastepnego.

Sposéb wygrodzenia terenu budowy, w szczegdlnosci wykopdw nie moze ograniczac
dojazdu samochoddéw pogotowia ratunkowego lub strazy poiarnej do zadnego miejsca.
Powinien by¢ zapewniony dostep do hydrantdéw na istniejacej sieci.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw

Zatwierdzone projekty budowlane wszystkich branz oraz projekty wykonawcze
powinny stale znajdowaé sie w biurze kierownika budowy. Ponadto projekty budowlane i
wykonawcze poszczegblnych branz powinny by¢ w posiadaniu  kierownikéw robdt
budowlanych tych branz.

Kierownik robét powinien posiadaé instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno- .

ruchows i inne dokumenty dotyczagce wszelkich urzadzen, maszyn i narzedzi wykorzystywanych
podczas robét budowlanych. Dokumentacja ta powinna by¢ udostepniana pracownikom na
kazde zadanie.
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