I. OSWIADCZENIE 1

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwiet2@®4 r. o zmianie ustawy -

Prawo budowlane niniejszymwiadczamze projekt budowlany:

,Budowa odcinka sieci wodogjgowej wraz z przylczami wodocagowymi i
kanalizacji sanitarnej”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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ll. CZ ESC OPISOWA. ?

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Pani Katarzynyefas

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nagtijgce materiaty:

1. Decyzja nr 21/2014 o ustaleniu lokalizacji intyeg celu publicznego.
2. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skabdo.

3. Warunki techniczne

4. Wypisy stanu wiadania.

5. Wizje lokalmg i inwentaryzagj w terenie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanymdcsieci wodogigowej w

ramach uzbrojenie dziatek pod zabuggadnorodzing w Dobre,;.

W zakres catej inwestycji wchodzi budowa:
» sieci wodocigowej PVC g110 [mm] L=44,05 [m] od &koowki sieci w ul.

Jodtowej do wysokgi dz. nr 390/16;

= przylacza wodocigowego od pkt. W4-W4.3 z rury PE 40 [mm] L=13,88
[m], od projektowane] sieci wodegiowe] PVC @110 [mm] do
projektowanego budynku na dz. nr 390/10;
= przylacza wodocigowego od pkt. W5-W5.1 z rury PE @40 [mm] L=12,86
[m], od projektowane] sieci wodegiowe] PVC @110 [mm] do
projektowanego budynku na dz. nr 390/12;
= dwoch przyhczy wodocagowych od pkt. W6-Sw z rury PE @40 [mm]
L=15,03 [m] i od pkt. W7-Sw z rury PE @40 [mm] L=@8 [m], od
projektowane] sieci wodoggowej PVC @110 [mm] do projektowanego
studni wodomierzowej na dz. nr 390/16;
= przylagcza kanalizacji sanitarnej od pkt. Si-S1 z rury PYTC60 [mm]
L=18,48 [m] od sieci kanalizacyjnej do studni reyyiej na dz. nr 390/16.



4. LOKALIZACJA OBIEKTU. 3
Budowa odcinka sieci wodagjowe] wraz z przyczami wodocigowymi i

kanalizacji sanitarnej zlokalizowaneda w Dobrej, gmina Dobra, na dziatkach nr
390/1 (ul. Jodiowa), 390/10, 390/12 i 390/16. Wsndline geodezyjne w ukiladzie
X, Y punktow charakterystycznych projektowanego rogmia przedstawiono w

zahczniku nr 3.

5. SPRAWY TERENOWO — PRAWNE.

Numer dziaiki Wiasciciel

390/1 Gmina Dobra — ul. Szczemka 16a, 72-003 Dobra

390/10, 390/12 Katarzyna Basiejko i Miluski Zenon — ul. Parkowd6Gz, 81-
390/16 726 Sopot

6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci wodggbwych nie wymagajwyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wyntagksploatacyjnych - dagiu do
studni wodocigowych lub innego uzbrojenia.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z decyajo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreeteren olgty

opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskigheologiczne,;.

7a. WARUNKI GRUNTOWE.

Rozpatrywany obszar paiony jest w obgbie watu wyniesi®, stanowicy skraj
.palczastego” odgakienia wysoczyzny morenowej Walu Bezrzecze-Siadto.
Wystepujace w podiau gruntu to w wikszasci osady piaszczyste Pdr P Pg
(I1d~0,36-0,6). Warunki gruntowegskorzystne gdy podiaze buduy rodzime
grunty mineralne o rdmosci wystarczajcej dla budowy sieci wodaggowe;.
Warunki wodne s korzystne tylko w okresach obfitych opadow/roztepdog

uaktywni sie lokalne wysgki wod podskdrnych o sezonowej intensyweio



8. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU. 4

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istgaj zielenh.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 200hmiejsza
inwestycja nie kwalifikuje s do przedsiwzie¢ dla ktorych wymagane jest
uzyskanie decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
przeds¢wziecia i nie ma konieczrioi przeprowadzenia pgftowania oceny
oddziatywania narodowisko.

Inwestycja po zrealizowaniu niegdizie ujemnie oddziatywata n&odowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wplynie istotnie nanigghce zagospodarowanie

terenu.

» Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacjksploataciji.
W fazie realizacji inwestycji odcinkbw projektowayte uzbrojenia
przebiegacego w poboczu i eZciowo w jezdni drogi nagpi zdjgcie warstwy
gleby. Gleba =zostanie zZiona na odklad czasowy wzdtuwykopu i po

zakaczeniu roboét zostanie utona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

» Bilans odpadow.
W ramach prac zwrzanych z przedmiotoyMnwestycy przewiduje si:
1. zdjecie humusu,
2. wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasyp
3. plantowanie i humusowanie poboczy gruntowych skampsypow i
wykopow,
4. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wedprgjektu
organizacji ruchu,
Prace budowlane, skladag s¢ na przedsiwziecie, prowadzonedaa przy uwyciu
maszyn takich jak : koparki-tadowarki, zsgczarki ptytowe i samochéd HDS.

Zakres przewidywanych robét nie wptynie na zmigowierzchni terenu.



W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostgmvytworzone” odpady®
nalezace do 17 grupy rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 27 wrZeia
2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. Nr 112 d@06) — odpady z budowy,
remontow i demontal obiektow budowlanych oraz drogowych,te m.in. gleba i
ziemia w tym kamienie (17 05 04). Odpady te zasteagospodarowane na placu
budowy.

Zaprojektowane rozwrania projektowe wykazatye projektowana inwestycja nie
bedzie powodowé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie
negatywnie na klimat akustyczrfyodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na

terenie inwestycji ani nie pogorszy jakowod gruntowych.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

10.1. Sié wodochgowa

Zaprojektowano odcinek sieci wodegowej PVC @110 [mm] w celu zasilenia
przylegascych do niego dziatek budowlanych w wodProjektowany wodogg
taczy sk z istniepcym wodocigiem PVC @110 [mm] w ul. Jodtowej na wysékp
dziatki nr 390/9.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie wodggi 2110 [mm] o gcznej
diugasci L=44,05 [m]. Uktad wysok&ciowy projektowane] sieci wodagjowe]
zostat dostosowany do gdnych istniegcego terenu, posadowienia istgeggo
wodochgu oraz jest wynikiem rozwzania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym. Tras projektowanego wodogju i jego padczenie z istnieca
siech wodocigowa przedstawiono na planie sytuacyjno-wysakowym patrz

rys. nr 1.

10.1.1. Materiat i uzbrojenie przewodu.
Projektowany wodogg naley wykon& z rur kielichowych PVC-LDN 110x4,2

PN10 z uszczelkgumows. Na wodocigu zaprojektowano hydrant nadziemny
280 [mm] na odéfiu z zasuw odcinajca. W weztach podczeniowych sieci
wodochgowe| zastosowano ksztattkeliwne kotnierzowe zeliwa sferoidalnego.

Schemat wztow monta&owych zamieszczono na rys. nr 3.



10.1.2. Zabezpieczenie przeciwpgarowe. 6
Wedtug informacji uzyskanych od inwestora woda podma z wodoggu stuzy¢
bedzie do celdw socjalno-bytowych. Zgodnie z obgaujgcymi przepisamired-
nicg sieci wodocigowej zaprojektowano na przeptyw wody pzpe wielkasci 10
[I/s]. Zaprojektowany przewod wodagowy PVC DN 110x4,2 zapewnia prze-
ptyw wody na cele p. po

Celem umaliwienia zewrgtrznego gaszenia paru projektuje s zamontowanie
nadziemnego hydrantu p.pdN 80 [mm] z podwojnym zamkegiem (np. firmy
Domex lub rownowznej). Przy hydrantach nae zamontowa zasuwy DN 80
[mm] mickkouszczelnione kotnierzowe diugie F&eliwa sferoidalnego GGG40
(np. firmy Jafar lub rownowane) z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Zamon-
towane hydranty p. @o stuzy¢ beda jednoczénie do ptukania i odwadniania sieci

wodochgowe].

10.1.3. Roboty montaowe.
Roboty montaowe wykonywg& w suchych i1 zabezpieczonych wykopach.

Rurochg wykon& nalezy z rur PVC 4czonych zgodnie z instrukcmontaows
uktadania w gruncie rurcggow z PVC opracowaprzez producentéw rur.
Przewody wodoggowe naley utozy¢ na gkbokasci minimum 1,4 [m] p.p.t. Nad
rurami wodocigu na wysokéci 20 [cm] naley umiesci¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcz koloru niebieskiego z wkiadk stalowy taczorg na zacisk. Przy
wszystkich wztach montaowych, zmianach kierunkéw nale zastosowa bloki
oporowe zgodnie z noBN-81/9192-05 jak dla gruntu kategorii Ill. Abylzee-
pieczy¢ ksztattki przed tarciem w beton nayego oddziekk od ksztaitki grub ta-
$ma z tworzywa sztucznego lub podw@jwarstwa papy izolacyjnej. Montal po-
szczegolnych odcinkow przewodu wodgmwego nalgy wykona zigczami kie-
lichowymi z uszczelkami elastomerowymi. Moatarzewoddw powinien kiywy-
konywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736.

Wiaczenie s do istniegcego przewodu wodoggowego PVC DN 110 [mm]
nalezy wykona poprzez zamontowanie na nim krécca jednokotnieegmvDN

100 [mm] zzeliwa sferoidalnego oraz zasuwyekkouszczelnionej kotnierzowej



diugiej F5 zzeliwa sferoidalnego GGG40 (np. firmy Jafar lub romaznej) 7

o srednicy DN 100 [mm] zamontowanej na projektowanyodachgu. Obudow
teleskopow do zasuw zabezpieczgodatkowo umieszczgj ja w rurze ochronnej
PVC DN 110 [mm] na dtugei 0,60 [m]. Zasuwy i hydranty naig posadowt na
blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych odmetwvych 35x35x5.
Skrzynki do zasuw posadaoivna typowych ptytkach betonowych z otworami.
Miejsca zamontowania zasuw nale oznakowa przy pomocy tabliczek
zamontowanych na trwatych budowlachgk odlegt@¢ do nich nie przekracza 25
[m] lub na typowych stupkach betonowych lub z PBdige z norma PN-86/B-
09700.

10.2. Przyhcza wodocagowe.
Woda do dz. nr 390/10, 390/12 i 390/1édbie doprowadzana z projektowanej

sieci wodocigowej PVC @110 [mm] przyezami PE @40 [mm]. Usytuowanie
projektowanych przyczy pokazano na planie sytuacyjno—wysaiawym — patrz
rys nr 1. Whczenie nagpi za pomog nawiertki cknieniowej samonawiercgge;
NCS @110 [mm] z odgiem @40 [mm] (np. firmy Jafar lub rownosve)).
Trzpien zaworu nawiertki naley wyprowadz¢é w obudowie teleskopowe] do
poziomu terenu do typowegliwnej skrzynki ulicznej z deklem typuegkiego.
Obudow teleskopow zabezpieczy dodatkowo umieszczgy ja w rurze
ochronnej PVC DN 110 [mm] na diugn 0,60 [m]. Skrzynk posadowd na
typowej plytce betonowej z otworami. Miejsca zanwavdinia nawiertki naley
oznakowa przy pomocy tabliczki zamontowanej na typowym ktupetonowym
lub z PE zgodnie z norrPN-86/B-09700.

Na dz. nr 390/10, 390/12 przewidziano zamontowakiadoéw pomiarowych w
projektowanychpomieszczeniach gamawych na konsolach wodomierzowych. Na
konsoli wodomierzowej zainstalowavodomierz skrzydetkowy klasy C JS£1,5
[m%h] antymagnetyczny z gwintem DN 15 [mm] o maksimgem przeplywie 3
[m%h]. Przed wodomierzem i za wodomierzem zamonéowawor odcinajcy
grzybkowy DN 20 [mm] oraz zawor zwrotny antys&aiowy skény DN 20
[mm] typ EA.



Na dz. nr 390/16 przewidziano zamontowanie dwodaddw pomiarowych?8

w studni z PMB drednicy 1000 zlokalizowanej przy granicy dziatki3®0/16.
W studzience zainstalowavodomierze skrzydetkowe klasy C J$=Q,5 [nT/h]
antymagnetyczne z gwintem DN 15 [mm] o maksymalmpyaeptywie 3 [n¥hl].
Przed wodomierzem i za wodomierzem zamontorawOr odcinajcy grzybkowy
DN 20 [mm] oraz zawdr zwrotny antysiemiowy skany typ EA DN 20. Zestawy
wodomierzowe naley zamontowa na konsoli i wykon&zgodnie z PN-1SO 4064-
2+Adl.

Wodomierz montuje dostawca wody. Peogla wodocigowe wykondé z rur i
ksztaltek PE @40x2,4 [mm] PE80 PN10 SDR 13,6 (npnyf Wawin lub
rownowanej). Rury naley taczy¢ ze sobh za pomog muf elektrooporowych.
Przewody wodoggowe naley utozy¢ na gebokasci minimum 1,40 [m] p.p.t. Nad
przewodami na wysokoi 20 [cm] naley umiesci¢ tasmg lokalizacyjno
ostrzegawcz koloru niebieskiego z wktadkstalows taczorg na zacisk. Ulgenie
przewodu wodoagowego w ul. Jodtowej przy zastosowaniu rury ocherPE
290 [mm].

10.3. Przyhcze kanalizacyjne.
Scieki sanitarne z dz. nr 390/1&da odprowadzane grawitacyjnie przewodami

PVC 2160 [mm] do istniegej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @160 [mm] w ul
Jodtowe] poprzez istnigga studne rewizyjg PVC @400 [mm] o ranej dna
studni 28/51. Usytuowanie projektowanego peyd pokazano na planie
sytuacyjno—wysokgiowym — patrz rys nr 1. Zaprojektowano rury i kst PVC
2160 [mm] o paiczeniach kielichowych z uszczgligumows (EPDM, TPE), o
powierzchni zewetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgganki rur i ksztattek,
0 sztywndci obwodowej nominalnej min. 8 [KNAN(np. firmy Wawin Metalplast-
Buk lub réwnowanej). Na przydczu kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano

studzienki rewizyjne z PVC @400 [mm] cgdnej dna studni 28/70.



Studnia ta sktadasic bedzie z: 9
a) kinety przelotoweyj;
b) rury trzonowej litej @400 [mm] z rarteleskopow;
c) wtazuzeliwnego dla rury teleskopowej klasy B125

10.4. Roboty ziemne.
Na catej dtugéci projektowanego uzbrojenia przewiduje siykonanie wykopow

CzesCiIowOo recznie i czsciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny¢ by
prowadzone mechanicznie w miejscach, gdzie istkiejtemu dogodne warunki, a
wiec nie wys¢puje uzbrojenie podziemne. Wykopygcene wykona naleey na
odcinkach zblien do istniegcego uzbrojenia podziemnego | do drzew z
zachowaniem szczegolnej ostnosci. Bedg to wykopy o scianach pionowych
umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu,
krzyzujace st lub biegmce réwnolegle z wykopem néle zabezpieczy przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykémadwieszenie w sposéb zapewndy,
ich ciagta eksploatagji bezpieczéstwo pracujcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych pozw podziemnych
nalezy ten fakt zgtosi odpowiednim aytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidugcych przewodow nakly kazdorazowo uzgodii ich
obegcie lub przetaenie.

Zasypk rurocggow prowadzi nalezy etapami:

[. Wykonanie warstwy ochronnej o wysako 30 cm ponad wierzch przewodu z
piasku srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionegp RIN-86/B-02480
"Grunty budowlane” z wydczeniem odcinkéw naatzach.

Zaggszczenie tej warstwy powinno &y przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostimaosci. Zageszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z
zachowaniem szczegOlnej ostnosci. Warstwa ta powinna Byubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu wefiet ochronnej przewodu
nalezy wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekraéza

15cm.Po probie szczelfm wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoai



wodochgu. 10

lI. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykorapiaskiem drobnym i
srednim - warstwami z jednoczesnym gszrzeniem kalej warstwy zasypowe]
do uzyskania wskaika zagszczenia w pasie drogowym do wshki&a ls=1,0
zgodnie z normp PN-S02205 - Roboty ziemne”, a w terenach zielongoh
uzyskania wskaika zagszczeniad =0,95.

W przypadku, gdy zaleggie grunty rodzime pozwalana dogszczenie ich do
podanych wskanikbw mazna je wykorzystado wykonania zasypki, po usgoiu
frakcji spoistych, organicznych i nasypowych.

Calas¢ rob6t ziemnych prowadzi zgodnie z norm PN-B-06050:1999
"Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolnetrimg PN-B-10736:1999
“Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wadgowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” zominstrukcg montaowyg

uktadania w gruncie ruroggyOw dostarczan przez producentow rur.

10.5. Préba szczelri.
Zmontowane odcinki ruroggu naley podd& probie szczelrii na cénienie 1.2

MPa. Prél cisnieniowg oraz odbior techniczny wykotanalezy zgodnie z norm

PN-B-10725 oraz instrukgjmontaows uktadania w gruncie ruraggéw z PVC
opracowan przez producenta rur. Przedaezeniem do eksploatacji nalesie

przeptuka i podd& dezynfekcji. Dezynfekejsieci wodocigowej naley wykona

przy pomocy 3 [%] roztworu podchlorynu sodu przymkaictej zasuwie przy
trojniku. Powyzsze naley wykona w sposéb uniemidiwiajgcy zapowietrzenie
rurociggu. Po zachlorowaniu nalg odczeké okres 24 godzin po czym nale
instalacg przeptuké przez okres okoto 15 — 20 minut. Po wykonaniu phi&
nalezy zleck badanie bakteriologiczne wody w Powiatowe] st&ginitarno —
Epidemiologicznej. Po otrzymaniu pozytywnego badamody sié wodochgows

mozna zgtost do odbioru.



11. Zestawienie waniejszych materiatow.

11.1. Zestawienie wzniejszych materiatow do wykonania sieci wodoggowe.

Lp. Rodzaj materiatow J. miary | llos¢
1. | Trojnik kotnierzowy DN 100/80 [mm] szt 1
2. | Zasuwa kotnierzowa DN 100 [mm] szt 1
3. | Zasuwa kotnierzowa DN 80 [mm] szt 1
4. | Krociec jednokotnierzowy DN 100 [mm] szt 3
5. | Kotnierzslepy DN 100 [mm] szt 1
6. | Nadziemny hydrant p. po DN 80 [mm] szt 1
7. | Kolano kotnierzowe, stopowe DN 80 [mm] szt 1
8. | Obudowa do zasuw DN 80 [mm] szt 1
9. | Obudowa do zasuw DN 100 [mm] szt 1
10. | Skrzynkazeliwna szt 2
11. | Plytka betonowa szt 2
12. | Plytka betonowa hydrantowa szt 2
13. | Tabliczki do oznakowania zasuw szt 2
14. | Typowy stupek betonowy lub z PE szt 2
15. | Rury PVC DN 110x4,2 m 45
17. | Luk jednokielichowy PVC DN 110/45° szt 2
18. | T&ma sygnalizacyjna m 45
19. | Krociec dwukotnierzowy PE DN 80 L=1500 [mm] szt 1




11.2. Zestawienie wzniejszych materiatbw do wykonania przyhczy 12

wodociggowych.

Lp. | Rodzaj materiatéw J. miary | llos¢
1. | Nawiertka 2110/40 [mm] szt 4
2. | Obudowa nawiertki klucz Imer szt 4
3. | Rura PE @40 PE80 SDR 13,6 m 55
4. | Wodomierz skrzydetkowy DN 15 szt 4
5. | Zawor grzybkowy DN 20 szt 4
6. | Zawor zaporowo-zwrotny antystieniowy DN 20 typ EA| szt 4
7. | Zkczka PE/gw 940/3/4 szt 12
8. | Tabliczki do oznakowania D szt 4
9. | Typowy stupek betonowy lub z PE szt 4
10. | Ptytka betonowa szt
11. | Skrzynkazeliwna szt
12.| Zkczka PE/gz 940/3/2 szt 4

13. | Té&ma sygnalizacyjna m 55

14. | Konsola wodomierzowa DN 15 kpl 2

15. | Studnia wodomierzowa DN 1000 szt 1

11.3. Zestawienie wzniejszych materiatdbw do wykonania przyhcza kanaliza-

cyjnego
Lp. | Rodzaj materiatdw J. miary | llosé
1. | Studnia rewizyjna g400 [mm] kpl 1
2. | Rura PVC g160 [mm] m 19
Rura trzonowa PVC @400 [mm] m 1,5
4. | Teleskop 2315 [mm] z wiazeraliwnym typ B125 szt 1

12. Uwagi i zalecenia



Calas¢ robot wykoné naleey z opracowanym projektem budowlanyr®
Zgodnie z obowizujgcymi normami i normatywami technicznymi, wytycznymi
wykonania robét z rur PVC przy zachowaniu obgaujacych przepiséw BHP i
instrukcjami producenta rur. Przed praygsénie do robot budowy sieci nale
" zapozna si¢ z istniegcym uzbrojeniem,
= wytyczy¢ geodezyjg trag przebiegu sieci oraz wyznacezjokalizacje po-
szczegolnych obiektow uzbrojenia,
* nalery uzysk& zgody uytkownikdw na czasowe zgjie;
= teren prowadzonych robot oznakdawanakami drogowymi pionowymi i
oznaczeniami poziomymi. Zgodnie z projektem orgatjizuchu;
= catai¢ robdt naley wykona zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot bud. — mantaych " cz. Il oraz
aktualnymi przepisami i w tym bhp i p4o
= przy przekroczeniu gbokaosci wykopow powyej 0,8m z uwagi na
utrzymanie stabiln@i gruntu naley stosowa szalowanie wykopu przy
pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stizemia,ze grunt ma
tendencje do obsuwania s1alezy stosowa petne szalowaniécian wykopu

na catej jego gbokasci.

NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. TOMASZ MULAWA .
OPRACOWAL specjalné¢: instalacyjna b/o ZAP[0216/POOS/13
mgr inz. JAN PIOTROWSKI
SPRAWDZIt J . . . ZAP/0245/PWQOS/17
specjalnéc: instalacyjna b/o
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Nazwa inwestycji

Budowa odcinka sieci wodagjowej wraz z przyczami

wodocggowymi i kanalizacji sanitarnej

Inwestor

Katarzyna Basiejko

Adres inwestycji

Dobra, gmina Dobra, dz. nr 390/1dr, 390/10, 390/320/16

NUMER
IMI E | NAZWISKO UPRAWNIE N PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. TOMASZ
MULAWA ZAP/0216/POOS/13
specjalné¢: instalacyjna b/¢
NUMER
IMI E | NAZWISKO UPRAWNIE K PODPIS
SPRAWDZAJACY | mgr inz. JAN PIOTROW-
SKI ZAP/0245/PWQOS/12
specjalnéc¢: instalacyjna b/(q
1
DOBRA 7 N
PAZDZIERNIK 2014r. NR EGZ.




1. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA. 15
Informacg niniejsz sporazdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy a @ni
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozpdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotygey bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), kidrnalezy uwzgkdnic w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki terenu, ktére mag
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie prac w pobli jezdni,
2. Wskazanie dotygee przewidywanych zagren wyskpujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, oldlajagce skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce |
czas ich wysipienia
Niebezpieczéstwo wypadku podczas prowadzenia prac w pahézdni,
Niebezpieczéstwo doznania urazéw mechanicznych wyrikggh 2z
obstugi nargdzi mechanicznych (zagzczarek, szlifierek itp.),
Niebezpieczéstwo poraenia pgdem wynikagce z obstugi elektronagdzi
(agregatow gdotwaorczych, przecinarek, wiertarek itp.),
Niebezpieczastwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robétreigch
zwigzanych z wykonaniem prac moatavych,
Zagrazenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pahli kabli
energetycznych,
Zagrazenia przy wykonywaniu prac przyzyciu sprztu budowlanego np.
koparek, dwigow itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikbw przed
przysgpieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy przed przygpieniem do robdt opracuje instrukcj
bezpiecznego wykonywania robot i zapoznagzonacownikow.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach mamaych, probach énienia
powinni by zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jakniéw

otrzym& dokumentagj okreslajagca zakres prac.
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ochrony bezpé&redniej (odziey ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.)
oraz stosowanie ugdzer zabezpieczagych i ochronnych przewidzianych do
danego typu robot.

4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichagsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn komunikacg na wypadek awarii i innych zagen.

Organizacja budowy powinna przebiéga sposob gwarantafy bezpieczny i
zgodny z przepisami przebieg budowy i robét. Ralstosowad technologg robot
oraz narzdzia zgodne z zasadami wspolczesne] wiedzy techajicz
wymaganiami prawnymi, a w szczegdop z Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawigfieczéstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlano-maotaych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wéae 2001r. W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych urzdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

Dobér zestawu maszyn, udzer i narzdzi musi wyniké z analizy procesu
technologicznego, w ktérego sktad wchgdwszystkie operacje zwdane z
realizacy projektu. Dozér nad realizacprzeds¢wziecia maze by prowadzony
tylko przez osoby posiadgge uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa budowlaneg

Roboty powinny by prowadzone przez pracownikéw posiadgch odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakype leda wskazane
przed rozpocxiem robdét w cgsci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w

terenie.



