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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego budowy sieci kanalizaajitsainej w ulicy Gabriela w miejscowoi Mierzyn.

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziateB®F, 84/1, 84/10 obr. Mierzyn 2[0009] m. Mierzyn,

wojewo0dztwo zachodniopomorskie.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstaw dla niniejszego opracowania stangawastpujace materiaty:
Zlecenie i wytyczne inwestora,
Aktualna mapa do cel6w projektowych,
Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dzz W994r. nr 89 poz. 414 z fp@ zmianami),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanédoe. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 zzpd
Zmianami),
Warunki techniczne przyptzenia do kanalizacji sanitarnej z dnia 16.01.2015nak
WKI.WT.7021.315.2014.MK,
Uchwata nr IX/146/03 Rady Gminy w Dobrej z dniallG2003r ( Dz. U. woj. Zachodniopomorskiego
Z 14 listopada 2003r Nr 104 poz. 1750),
Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Katalogi techniczne, obowiujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bydsieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

w ulicy Gabriela w miejscowéai Mierzyn.

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci kanalizaapitarnej grawitacyjnej

4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na @z, 84/1, 84/10 obr. Mierzyn 2[0009] m. Mierzyn,

Wojewddztwo ZACHODNIOPOMORSKIE.

Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Gabriela w jpe®wdadci Mierzyn.

Rzedne terenu wahajsie od 22,6 m n.p.m. do 25,25 m n.p.m.

Projektowana siezapewnia bedzie odprowadzenigciekdw sanitarnych z obszaru etaigo

opracowaniem przy ul. Gabriela w Mierzynie.

Ponadto teren uzbrojony jest w&idektryczr, wodochgowa, kanalizacyjn i gazovs.
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5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przezqpagice dziatki:
307(dr), 84/1, 84/10 obr. Mierzyn 2 [0009] m. Miegn

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje s¢ Wykonawe, przed rozpocggiem robot ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegg¢h ochronie przez Uprawnigdednostk Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nglge oznaczy poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promien

3 m od osi punktu podlegaiego ochronie.

5.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Obszar oddziatywani inwestycji obejmuje dziatki:73@4/1, 84/10 obr Mierzyn 2 [0009] m. Mierzyn.
Podstaw sporadzenia powyszego wykazu nieruchorém byly ponizsze akty prawne:
a) Ustawa Prawo Budowlane — Dz. U. z 1994r nr 82 g&4 z pén. zmianami,
b) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r nr &z p
690 z pén. zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu nd@ si¢ w catcci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

6.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Opracowanie przewiduje wykonanie sieci kanalizaajiitarnej grawitacyjnej z rdrednicy 0,2m PVC
klasy S ( SDR 34; SN 8).

Usytuowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnek@zano na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja pozwoli na odprowadzedmekow bytowych z terenu odipgo
opracowaniem przy ul. Gabriela w Mierzynie do isjiej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizavej
w dz. 307 poprzez projektowastudnie S1 (T:25,36/D:21,78)

W zakresie kanalizacji sanitarnej opracowanie obgnwykonanie243,5mb rury dy 0,2m PVC

klasy S
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6.1.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — opis za stosowanych materiatow

Kanalizacg sanitarg grawitacyjr nalezy wykona z rursrednicy 0,2m PVC klasy S ( SDR 34, SN 8).
Usytuowanie projektowanego uzbrojenia podziemnesk@pano na projekcie zagospodarowania terenu.

Do budowy kanalizacji stosowd&kompletny system rur i ksztaltek PVC o ge#eniach kielichowych
z uszczelk gumowy (EPDM, TPE) o powierzchni zewtiznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgeianki rur
i ksztattek o sztywnizi obwodowej nominalnej min. 8kN/m. Nale zastosowa rury i ksztattki z PVC
produkcji np. Wavin Metalplast-Buk lub rownowee.

Opracowanie przewiduje zamontowanie studni betgebwvtazowych @1000mm.

Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie rad?N-B-10729:1999 z EN-476:1999.

Nalezy zamontowa studnie wtazowe @1000 mm. Studnie wykéraelementow prefabrykowanych
betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy Bdb, o nasikliwosci max 4%. Elementy studni
betonowychdczy¢ ze sol za pomog uszczelek gumowych typu BS firmy Steinhoff

lub rownowane. Studnie wypogsi¢ w stopnie wlazowe. Stosowalementy fundamentowe studzien

z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi pkpggmi dla rur kanalizacyjnych. Elementy denne pawin
by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami obeto parametrach nie gorszych jak podane pejvy
wytozone elementami z klinkieru. Wysadéokinety nie powinna bymniejsza jak 85%rednicy kanatu.
Promienie tukéw kinety nie madyy¢ mniejsze jak 2D (Brednica kanatu). Nie dopuszcza siykonywania
kinet na placu budowy. Stosowprzykrycia studni za pomacelbetowych ptyt pokrywowych z otworem
witazowym i piescieniem dystansowym i odgiajacym lub za pomaczwezek z otworem wiazowym i
pierscieniem dystansowym oraz odzajacym. Stosowa studnie i przykrycia produkcji np. BS Spotka z.0.0
Stargard Szczetski lub rownowane.

Zwienczenia studni naly wykona zgodnie z normPN-EN 124 zeliwa szarego ptytkowego.
Srednica pokrywy wtazu 600 mm, bez #iwosci trwatego mocowania pokrywy do korpusuglmpkasé
osadzenia wtazu w korpusie min. 50 mm. Stosowiazy klasy D o wytrzymakei 40 ton,zeliwne, z
wypetnieniem betonowym, z zintegrowguwkladka gumows i zabezpieczeniem przed obrotem.

W terenach nie utwardzonych wtaz studni powinigéyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm
i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamigrdinego lub ptyty betonowe;j.

Wiazy z wypelnieniem betonowym klasy D stoséwadla studni zlokalizowanych w jezdni. Dla
studni zlokalizowanych poza jezdmalezry stosowa whazy wypetnieniem betonowym klasy C.

Wszystkie materialy, system rur oraz armagumuzbrojenie naléy uzgodné z Urzdem Gminy Dobra.
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6.1.2. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — wykonan ie
Tras; kanalizacji wytyczy w oparciu o podane wspoddne geodezyjne.
Przewody uktadana podsypce o grubo 15cm z piasku drobnego lgkednioziarnistego.
Zasyplk kanatéw i rurocigéw prowadz nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys&d®B0 cm ponad wierzch rury z piasku
zasypowego, nie zawiergego ostrych przedmiotow i ziaren statyckksizych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostraznosci. Warstwa ta powinna lbyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ulgjan
gruntu w strefie ochronnej rury najewykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie
powinna przekraczal/3srednicy rury. Stopik zag:szczenia obsypki z boku rur winien
wynosi Is = 0,95.
Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami), z jedesnym zagszczeniem kale]
warstwy do uzyskania wskaika zagszczeniagd= 0,95
- poza drogami — piaskiem zasypowym (warstwamggdnoczesnym zggzczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczeniad= 0,95
Obsypka kanatéw i ruroggéw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinyia
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidi@sioposadowienia rur. Materialem obsypki zeoby¢ piasek
lub zwir o castkach nie wiksze nik 20mm. Nie dopuszcza s wykorzystania gruntu rodzimego
do wykonania zasypki. W tym celu nalgy wykorzystaé¢ piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét nalezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych.
Roboty ziemne wykortazgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Wd@mi Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Mowntavych czs¢ 1 Il, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL ze$®), oraz instrukg montaows ukladania w gruncie
rur dostarczomprzez producentéw rur.
Studzienki nalgy montowa w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej

Kanalizacg nalezy montowd zgodnie z instrukajmontazowa wydary przez producenta rur.
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6.1.3. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — zabezpi eczenie przez przeptywem
zwrotnym

W studni S2 naley zamontowé zasuve burzows @200 dlasciekow z fekaliami wykonanz PP i stali
nierdzewnej z klapchromoniklows wg PN-EN 13564. Klapa i uszczelka zabezpieczoiagshromoniklovg

przed szczurami. Zabudewprojektowanej zasuwy pokazano na rys. 3.

6.1.4. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — srednica studni S1
Studnia S1 zaprojektowano jako betoad®1000. Jeeli sig nie zmigci migdzy uzbrojeniem to natg
wykona studng @ 600 spetniajca wymagania opisane w pkt. 6.1.1 niniejszego apraaia.

7. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego olminia poziomu wod gruntowych podczas robdt ziemnjedt budowa
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Odwaodnienie wykopdéw w piaskach realizawarzy wyciu igtofiltrow. Igtofiltry rozstawia po jednej
stronie wykopu. Gibokas¢ zapuszczenia igtofiltra powinna dykazdorazowo dobrana do aghiecia
wymaganej depresji z uwzglnieniem wspétczynnikow filtracji na poszczegolnyadcinkach robaét.

Odprowadzane wody stanawsktadnik bilansu wéd splywu gruntowego danej zlewl' zwiazku
Z tymczasowscia prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw paoonych jednoczeie prac, nie
wplyna one w czasie nha zmianbilansu wod. Zastosowany agi technologiczny unienitiwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowhazuje st Wykonawe robét do poinformowania eksploatatora odbiornika ktorej planowany

jest zrzut wod z odwodnieo planowanym odprowadzeniu wod i uzyskaniu na¢m jzgody.

8. BADANIE SZCZELNO SCI ORAZ INSPEKCJA TELEKAMER A.
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejzgprowadzi prokg szczelnéci zgodnie

z obownzujacymi normami.

9. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istagsjch budynkdéw stosowawykopy wasko przestrzenne
o écianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rych i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnid, ze skarpami o hachyleniu 1:0,60 dla gruntu Kat Il
Umocnienie §cian pionowych przy wykonywaniu wykopow na odcinkwmicdzy studniami wykon&
za pomog szalunkéw piytowych z rozporami. Wykop dianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nale zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw

gruntowych zastosowaszalunek ptytowy zamkety lub wbijane, stalowécianki szczelne.
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10. ODTWORZENIE DROG.
Naruszone nawierzchnie drog podczas prowadzeni ratdery odtworzy w nasgpujacy sposob:
Chodnik
- zasypanie wykopow ziemia lub pospdik zagszczeniem mechanicznym warstwami gradb@0cm,
wykonanie podbudowy pod nawierzclimhodnika na szerokoi prowadzonych rob6t zaviru gr. min
10cm z zagszczeniem,
- wykonanie odtworzenia nawierzchni chodnika pootabh z materiatu istnigego nadajcego s¢ do
ponownego wbudowania (materiat uszkodzony podczé®mywania robot budowlanych wymiéma
nowy), na podsypce cementowo — piaskowej o gitidpcm.

Jezdnia 0 nawierzchni bitumicznej

- zasypanie wykopow kruszywem naturalnym o wspotn#guinréznoziarnistéci powyzej 5,
- wykonanie podbudowy zasadniczej grétianin 20 cm z kruszywa famanego agtym uziarnieniu (O
— 31,5 mm lub 0-63mm), na szergkbwykopu,
- wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej marekaci wykopu posladzie roboét sieciowych w
dwdch warstwach:
a) warstwa wizaca z betonu asfaltowego grudlsomin 4 cm,
b) warstw&cieralna z betonu asfaltowego grgbiamin 3 cm.

Jezdnia o nawierzchni z kostki

- przebudowa nawierzchni na szerétovykopu,
- zasypanie wykopéw kruszywem naturalnym o wspoétnigunréznoziarnistéci powyzej 5 — podsypka z
piaskusredniego gr. 5 cm.

podbudowa z mieszanki betonowej z betonu B-101@rm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 g&ab8 cm,

kostka betonowa brukowa bezfazowa gahé cm.

Jezdnia 0 nawierzchni utwardzonej

- zasypanie wykopow kruszywem naturalnym o wspotiguinréznoziarnistéci powyzej 5,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek agtym uziarnieniu 0-31,5 mm luhuzla paleniskowego, na catej
szerokdci ulicy min. 10 cm grubdzi z zagszczeniem.
Uwaga:
Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania w/w zasad oraz wszystkarunkow i wytycznych

przekazanych w uzgodnieniu przez \&feiela, Administratora lub Zargdce drogi.
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11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W mysl 82 i 83. Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r waspe przedsiwzigé
moagacych znacgco oddziatywa nasrodowisko ( Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010 r zip@m. ) przedmiotowa
Inwestycja nie jest przedsizieciem mogcym zawsze lub potencjalnie oddziahdwaasrodowisko.

Inwestycja ley poza obszarami Natura 2000.

12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na obszarze objym opracowaniem obowzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ktory zostat uchwalony uchwaRady Gminy w Dobrej z dnia 16 fiziernika 2003 r. w sprawie zmiany w
miejscowym planie og6élnym zagospodarowania przestrego gminy Dobra oy geodezyjny Mierzyn,
Skarbimierzyce (Dz. U. woj. Zachodniopomorskiegbddistopada 2003r Nr 104 poz. 1750).

Teren obgty opracowaniem oznaczony jest w w/w planie zagdapmwania przestrzennego symbolem
09KP;j.

13. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrkoyserwatorskiej i archeologiczne;.

14. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
W miejscu zblken do drzew i krzewOw roboty ziemne prowadpbdd nasipujacymi warunkami:

* roboty ziemne w pohtu drzew wykonywéa recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drasaystkie rany mechaniczne mag/<
zabezpieczongrodkiem grzybobéjczym,

« w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemerkionzego, wykopy przy drzewach zasypywa
w jak najkrétszym czasie,

* w przypadku gdy projektowana éiprzebiega w bliskiej odlegioi mniejszej ni 2,0 m od istniejcych
drzew, naley wykona wykop otwarty w odlegieci 2.50 m od osi drzewa, a pod systemem
korzeniowym przecisft rure ostonova, stalowa o diugaci [=5.0 m.

« w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaayjmyrzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienaomewego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopéw ngl@wina¢ juta lub matami,

* nalezy przywréct do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadztyda wykopy,

« wszelkie prace w poldii drzew i krzewdw nalegy prowadz¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do

spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbamanych.
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15. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJ ACYCH ODPADOW

LUB OGRANICZANIU ICH ILO SCI.

Wytwarzapcy odpady — Wykonawca robét - ma oberék wynikajcy z ustawy o odpadach do stosowania
zasad ich minimalizacji poprzez:

« wprowadzanie nowych metod, technologii produkejsiug lub wykorzystania takich surowcow i
materiatow, ktore zapobieggpowstawaniu odpaddéw albaztatrzymup ich ilos¢ na najniszym
mozliwym poziomie zmniejszag uckzliwos¢ dla ludzi lubsrodowiska,

* minimalizowanie iléci powstajcych odpadéw poprzez ich wykorzystanie jako surowt®ne w
przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomiearzasadnione,

e unieszkodliwianie w inny sposébzgktadowanie i sktadowanie odpaddéw w przypadku, dyma
takich technologicznych i/lub ekonomicznychamosci ich zagospodarowania.

Po zakaczeniu etapu budowy projektowanych sieci i prze@adzeniu prawidtowe] rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo-wodne nae funkcjonowa bez zaktoca.
Przy wykonywaniu inwestycji liniowej gzciowo wykorzystywane ¢tla materiaty z rozbiérki zgodnie z

opracowanym bilansem oraz sposobem zagospodaroadp@éw powstagych na terenie budowy:

Miejsce
L.p. Kod Nazwa odpadu powstawania| SposOb zagospodarowania
odpadu
1 2 3 4 5
1 17 0302 Asfalt Teren budowy Zagospodarogvav porozumieniu z
Zarzadem Drog
2 17 0181 Odpady z remontow i przebudowy drégtyptyTeren budowy Do wbudowania na  miejscu
betonowe) (odtworzenie drdg z ptyt betonowych)
3 17 01 82 Inne nie wymienione odpady (brukowjeEeren budowy Do wbudowania na miejscu,
nieregularny) wykorzysta do odtworzenia
podbudowy
4 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii | Teren budowy Wywdéz na sktadowisko odpadow
remontéw  (rozbiérka fundamentow  spod
kraweznik6w oraz gruz z ptyt betonowych)
5 17 05 05 Ziemia z wykopu (wymiana gruntu) Tereddwy Wywdéz na sktadowisko odpadéw lub
w miejsce wskazane przez Inwestora
6 17 02 Odpady z drewna i tworzyw sztucznyclieren budowy Wywo6z na sktadowisko odpadéw
(opakowania materiatbw budowlanych)
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16. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszczalne poziomy hatasuswodowisku (wg Rozpormzenia MinistreSrodowiska z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego
przez poszczegodlne grupsddet hatasu, z wgkzeniem hatasu powodowanego przez linie elektrgetgerzne

oraz starty,dqdowania i przeloty statkdbw powietrznych przedstapoaizsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyomy rownowanym poziomem gwigku A

w dB
Lp Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i grupnpdet hatasu
Pora dnia — Pora nocy - Pora dnia- Pora nocy-

przedziat czasu | przedziat czasu| przedziat czasu | przedziat czasu

odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia réwny

réwny 16 réwny 8 godzin | rowny 8 godzin | 1 najmniej

godzin najmniej korzystnej godzinie)
korzystnym nocy

godzinom dnia

1 a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40

b. Tereny szpitali poza miastem

2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 55 50 50 40
jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy za#anej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzie
c. Tereny domoéw opieki

d. Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 60 50 55 45
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami rzemigniczymi

¢ .Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe poza
miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowe;j

4 a. Tereny w strefigrédmiejskiej miast 65 55 55 45
powyzej 100 tys. mieszkaow, ze zwatrt
zabudow mieszkaniow i koncentragj

obiektéw administracyjnych, handlowych i

ustugowych

W trakcie budowy przedsivziecia wystipia okresowe oddziatywania akustyczne powodowaneagprac
maszyn i pojazdow transportowychedie to jednak, stosunkowo krétki okres czasuzagirzenny zasi
oddziatywania hatasu emitowanego przez prgaumaszyny i pojazdy dostawcze nie powinieé tgiazliwy

dla srodowiska.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl

I



PROJEKT BUDOWLANY
,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GABRIELA W M. MIERZYN"

W zwiazku z powyszym mana przyic, ze hatas ten niegozie ucazliwy dla srodowiska ze wzghu na:
* lokalny zastg,
e jego okresowe oddziatywanie,

« realizacg przedsgwziecia w porze dziennej.

17. UWAGI

Czs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemuiapetniagca sie catas¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwian projektowych wykonawca zobowdany jest do ich wygaienia
Z projektantem.

Obowizkiem wykonawcOw sieci jest dostarczenie wymaganydtiualnych atestéw (dopuszéze
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdwzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz nagglzia musz byc¢
oznaczone znakiem bezpieagiva, a w stosunku do udzen, ktére nie podlegaj obowihzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieamtwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zofmany dostarczy
odpowiedny deklaracg dostawcy, zgodrigi tych wyrob6éw z normami wprowadzonymi do obezkowego

stosowania oraz wymaganiami oloymi wiasciwymi przepisami.
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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ZALACZNIK 1

Golenibéw, sierpien 2015r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY GABRIELA W M. MIERZYN”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Wotejszo
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ZALACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
é - BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowiq rdwniez
podstawg do:

|) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski

Przewodniczacy OKK

//J>7 \) < A~ j 7«. ; —

/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Rrzewodniczacego OKK

V.

prof. dr hab. inz. Wigdystaw Szaflik
Cztonek

Otrzymujga:
1. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Goleniow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okreggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIlIB — aa
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ZACHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA
i 74 B A
"INZYNIEROW
=Alllll BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez o graniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie obj¢tym nadang specjalno$cig, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/q, Przewodniczacy OKK
/ J ANA ’ e
[ mgr inz.|Andrzej Galkiewicz
\ Z-ca Przewodniczacego ﬂKK
N /

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK!

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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ZALACZNIK 3

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AAI-QXW-N6H *

Pan Zbigniew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0285/11

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 27, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DD5-UZA-L6U *

Pan Piotr Adam WOLEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Signal

ture wun
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Andrzej Pupka
UL Welecka 13
72-006 Mierzyn

Bogumita Cupryvch
N e Ul Welecka 13
URZAD GMINY DOB - I
Wordziat ds, Komsmalnerh § Inwest Uil 72-006 Mierzyn

X Teresa Wilinska
Anna Wilinska
Dariusz Wilinski
Ul. Grafitowa 553/3
72-006 Mierzyn
Nasz znak: WKIL.WT,7021.60.2016. MK Dobra, dnia: 2016-03-21

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkdéw technicznych przylaczenia do
kanalizacji sanitarnej dla projektowanych budynkdéw jednorodzinnych maksymalnie dwulokalowych na
dziatkach Nr 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7.84/8, 84/9 w migjscowosci Mierzyn oswiadczam, ze:

1. W celu umozliwienia odbioru sciekdw z wiw dzialek nalezy wybudowaé odeinek sieci kanalizacji
sanitarnej z miejscem wiaczenia do istiejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasiennej. Realizacja
inwestyveji nastapi w oparciu o umowe partyeypacyjng znak: WKLWT.7021.1.4.2014. MK z dnia
13 styeznia 2015r.

. Przed zasypaniem wykonanej sieci nalezy ja zglosi¢ do odbioru technicznego.

. Dla okreslenia ilosci odprowadzanych sciekéw sanitarnych nalezy przewidzie¢ na przylaezu
wodociagowym do dziatki, montaz wodomierza zgodnie z PN-IS0-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
1SO-4064-3.

4, Do kanalizacji sanitamej wolno wprowadza¢ tylko 1 wylgcznie scieki sanitamo-bytowe (bez wod
opadowych i gruntowych). Ponadto $cieki nie moga przekraczaé norm zawartych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawic warunkéw wprowadzania $cickéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

5. Tras¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi wytkownikami i
wiascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wlascicielami gruntdw, przez ktore bedzie przebiegala.
Zastrzega sig rowniez prawo dokonania uzgodnien na etapie projektu technicznego.

6. Kolizje projeklowanej sieci 2z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy usungé na wiasny koszt pod
nadzorem eksploatatora.

7. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszezen w budynku. polozonych ponizej poziomu, 2 ktdrego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny spivw sciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach latwo dostepnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukeji
umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne.

8. Termin waznosei niniejszych warunkdw ~ 12 miesiecy od daty wystawienia.

9. Zrzut sciekéw moZe nasigpié po oddaniu kanalizacii do uzytke oraz podpisaniu umowy z
eksploatatorem oczyszezalni sciekdw i sieci kanalizacyjnej ti. firma POLDEK" Dionizy Polikowski,
tel.(091) 333 12 12.

10, Zastrzega sie prawo wiaceenia przykanalika do gminnej kanalizacii sanitarnej przez jej eksploatatora
fub pod jego scistym nadzorem.

11, Warunki traca waznos¢ w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dzialki.

12 Nalezy powiadomié firme POLDEK o zamiarze wykonania sieci trzy dni przed rozpoczeciem robot.

13. Wykonawca sieci ma obowigzek zgloszenia do odbioru wykonywang kanalizacje w stanie odkrytym do
firmy POLDEK.

14, Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowad dodatkowy wodomierz, ktory okresli zuzycie wody
tylko do celdw socjalnych 1 bgdzie podstawa do rozliczania ilose Sciekdw. (~dotyezy sytuacii, gdy cegsé
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celéw produkeyjnych, technologicznych lub podlewania).

OTRZYMIIA

e
{1

Ll b

LDEXK " Dionizy Polikowski

4 g Walte Gulny

Lowentyed
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ZALACZNIK 5

Temat / obiekt / czes¢ :

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

dz. nr 307, 84/1, 84/10 OBR. Mierzyn — 2 [0009] m. Mierzyn

gm. Dobra, powiat policki

Inwestor:

Andrzej Pupka zam. ul. Welecka 13 72 -006 Mierzyn
Bogumita Cyprych zam. Welecka 13 72-006 Mierzyn
Teresa, Anna i Dariusz Wili Ascy zam. ul. Grafitowa 55/3 72-006 Mierzyn

Branza : Zakres : Faza:

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY P.B.
Autor / projektant / opracowat : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :
OPRACOWAL : mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

upr. bud. ZAP/0213/PWQOS/11
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO $C
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowdéati kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ylic
Gabriela w miejscowdei Mierzyn.
Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych obiektéw — dowolna.
2. OPIS TERENU INWESTYCJI.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na @7, 34/1, 84/10 obr. Mierzyn — 2 [0009] m. Mierzyn,
Wojewddztwo ZACHODNIOPOMORSKIE.
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Gabriela w jo®wasci Mierzyn.
Rzedne terenu wahajsic od 22,6 m n.p.m. do 25,25 m n.p.m.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- istniepce podziemne i napowietrzne linie energetyczne,
- istniepce sieci wodoeaigowe,
- istniejace sieci kanalizacyjne,
- istniejace sieci gazowe.
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- prowadzenie rob6t w bezfrednim gsiedztwie wzm@onego ruchu drogowego,
- niestosowanie sido przepiséw BHP dla poszczeg6inych robot,
- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonychyitych narzdzi,
- brak zabezpieczeniaian wykopow przed obsugdiem,
- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czas@myadzenia rob6t ziemnych i moatavych,
- nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,
- niebezpieczéestwo podczas prowadzenia robot, gzeine z przebywaniem pracownikow w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,
- naruszenie systemu korzeniowego, powackgo utrat statecznéci drzew rosacych w bezpéredniej
bliskaosci wykopow,
- upadek do wykopu — skala zagemia mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpiecze

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uaat miejsca zagrione spadaniem przedmiotéw lub materiatow albaliwoscia
wpadngcia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpiecznie nie s@wynost mniej niz /1, wysokdici, z ktérej mog spadé materiaty lub nar@zia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odlegtéci powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny b§ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablicg informacyjra budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentaopracowan na podstawie badagruntu. Prowadzenie
robét w bezpérednim gsiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegdllagpmosci oraz nadzoru. Kierownik
robét w porozumieniu zaytkownikiem instalacji powinien okéé¢ bezpiecza odlegtaé, w jakiej te roboty mog by¢

prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie eamtizonych w dokumentacji geodezyjnej instalacfiziemnych,
ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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roboty naley przerwa& do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia insiadaag sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegm do 40 cm, roboty naky prowadzt recznie, za pomag fopat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu grunfpoWizu instalacji podziemnych nie naleuzywa¢ kiloféw, dragdw
stalowych lub sprgu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych preémtéw trudnych do zidentyfikowania roboty najeprzerwa,
ogrodzt miejsce zagroone i zawiadondi najblizsza Komend: Powiatows Policji oraz stuby saperskie.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych na terenach ogotwstpnych naley wokot wykopow ustawd porecze lub tédmy
ostrzegawcze w odlegiol 1m od krawdzi wykopu i zaopatrzyje w napis: ,0sobom postronnym wstwzbroniony”.
Sciany wykop6w powinny by zabezpieczone przed osuwaniem giuntu. W zalgnosci od rodzaju gruntu, warunkow
terenowych i posiadanyclirodkéw technicznych mma wykonywa pochyte skarpy wykopdéw lub je obudoiva
Obowizek ten dotyczy wykopow ghbszych ni 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianycftone na pidro i wpust madpy¢ stosowane do obudowy wykopow @lypkacsci
nieprzekraczagcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie nawiodgch mae by uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1m, nale zapewnt pracownikom zdgie do wykopu i wyjcie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty do wykonywania rob6t nawierzchniowychlereentéw drobnowymiarowych musby¢ dostarczane na budew
na paletach. Rozladunek palet odbywa girzy zastosowaniu smtzi: mechanicznego podémka, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robd&tcznie. Nie nalgy prowadzé robét roztadunkowych w bezg@dnim
sasiedztwie pracucych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchnlementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonopfgtki
chodnikowe, ukiladanie kraygnika, obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy
wykonywaniu poszczego6lnych czyriiwo Stanowisko robocze powinno bytrzymywane w czyskoi, a powinny by
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruaekrakow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinienchigk uktadany, aby nie nagito osungcie materiatow, by byla zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokdé¢ stanowiska roboczego powinna wyrkosd najmniej 1,5m.

Obsluga maszyn i uradzen

Obstug; urzadzer zmechanizowanych nina powierzy tylko pracownikom majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny
i urzadzenia podlegage dozorowi technicznemu powinnydwaopatrzone w aktualne dokumenty upravasiajdo ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i usglzenia techniczne nie podlegzg dozorowi powinny byobjete kontroh
Wewretrzn,.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym nakg raz na 10 dni poddaw&ontroli w zakresie sprawioi technicznej i
skutecznéci zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien byabezpieczony przed degem osdb nie natacych do obstugi. Na usgzeniach
transportowych stiacych do przemieszczania tadunkow nglamieici¢c napis okrélajacy dopuszczakmtadownacé.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powingittzapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokneeprzewidzianego spadania lub zawalenjdrsiego.
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W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnyctstnefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu grazwzbieranego
obiektu naley stosowa sprz:t mechaniczny.

W przypadku zatadunkwecznego pracownicy mugzy¢ zaopatrzeni wegkawice ochronne, powinni Byzabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robo6t jest zabronione.!

Prowadzenie robét rozbiérkowych wssedztwie budynkéw nie nalg prowadzé przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny Wyposaone w klapy tatwo otwieralne i zabezpieczsj
przed przypadkowym wytadunkiem masy.
Oprd&nianie samochodu powinno odbyénsie stopniowo i rdwnomiernie, aby nie ddgi¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nazgieni bitumicznych powinni posiad@buwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
Informacje przekazywane w trakcie instrukigracownikow powinny zawie¢a

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecajch przed

skutkami zagrgen,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyet przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Wykonawca rob6t po opracowaniu planu bezpiéstea i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma obawek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonyavaob6t. Bezpéredni nadz6r nad przestrzeganiem ,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawljerownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie bgqrzebywaice na terenie budowy
obowigzuje stosowanie nieztnychsrodkéw ochrony indywidualnej.
Opracowana przez Wykonawimnstrukcja bezpieczstwa obowazuje wszystkich pracownikéwabz wspotpracownikow
pracujcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwnogorsnikow Gtdwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikow
ewentualnych Podwykonawcéw, jak réwnigszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictwadowy, poprzez
powziecie odpowiednich dziatg jak szkolenia éwiczenia praktyczne z zakresu bezpidstera jest odpowiedzialne za to,
by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostalgarwszystkich pracownikéw zrozumiane orazfeda oni gotowi do
wykonywania swoich zadazgodnie z nabytna tych zajciach wieda. Przeprowadzone w czasie przedgiiecia
budowlanego szkoleniazla udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie adami przepiséw BHP. Wszelkie
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpie@stwa winny by uzgadniane z Gtéwnym Specjadist.s. BHP.
W przypadku nie stosowaniggio zalec# instrukcji kierownictwo budowy ma oboyziek podgcia natychmiastowych

krokéw w celu zapobignia powtornej niesubordynacji.
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W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zal&P kierownictwo budowy ma prawo zatrzymaniascklub caldci
robot oraz, o ile to konieczne do ustaid personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach zaaji umowy bezpiecZstwa obejmuje nagbujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresiesstaego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkofewprowadzajcych lub spotka nt. ,Bezpieczéstwo personelu budowlanego™;

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed @gmsicna terenie budowy;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spatiemigdzy pracownikami i personelem robot gmtych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zménych z bezpiecastwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowanaspektach zwzanych z bezpiecastwem;

Wypetnienie obowizkoéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpocgiem wszelkich robét natg powiadomé wszystkie stiaby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drog dojazdowych, jak rowiie numerach telefonow.

Wszystkie spotkania nt. bezpieaseva lgda protokotowane wraz z ligtobecndci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wypasaa w apteczkpierwszej pomaocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener zdzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipgwaiosobiste
wyposaenie ochronne, w zataosci od rodzaju wykonywanych robot (ubranigkawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi naktadkami, nausznikiroane itp.). Wymienione wyj wyposaenie zostanie

udostpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wejmg/ w petra, wymagan przez przepisy paletablic
ostrzegawczych (niebezpiedstwo, zakaz, tablice nakaguog i ostrzegawcze).

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naktada na kierownikddwy obowizek sporzdzenia, przed rozpogeiem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacg do sporzdzenia planu oraz sam plan ,bioz”, spatza s¢ zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji aatgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200(Dz. U. Nr 47, poz.401) ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych” w opracowywanym planie ,bioz” nale
uwzgkdni¢ specyfilke nastpujacych robot:

W zakresie robét przygotowawczych naleiwzgkdni¢ przepisy dotyczce:

zagospodarowania terenu budowy, wg 88-29 ww.otzdzenia

- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg 830-38 wazporadzenia,

- instalacji i uradzen elektroenergetycznych, wg 853-60 ww. rozpdezenia,

- stosowanych maszyn i wdzex technicznych, wg 861-107 ww. rozpadzenia,

- rusztowa i ruchomych podestow roboczych, wg §108-132 wwaporzdzenia.
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W zakresie robét wykonawczych najeuwzgkdni¢ przepisy dotyczce:

wykonywania rob6t ziemnych, wg §143-169 ww. rozadzenia,

wykonywania rob6t zbrojarskich i betonowych, wip8-213 ww. rozporgzenia,
wykonywania robét montawych, wg §214-222 ww. rozpaidzenia,

wykonywania robét rozbiérkowych, wg §240-245 wazporzdzenia,

wykonywania rob6t z zyciem materiatdw wybuchowych, wg §246-265 ww. razadzenia.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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