KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT: Mierzyn, ul. Nasienna
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie
Powiat; 3211 Policki

Gmina: Dobra

obr. 0009 Mierzyn 2

dz. nr 84/1-84/10, 307

SKALA 1:500
uktad wspéirzednych: 2000
poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Tomasz Diuzyk

71-547 Szczecin, ul. Rynkowa 31/4

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

a) rastrowo b) wektorowo:

Wykaonano metoda:

5.200.16.13.24, 4.2

Kierownik roboty: Marzena Dhuzyk, nr upr. 17380 - zakres |, Phyta CD Nr .. NGZWA PKU o
wielko$¢é pliku:.........coeerevvrvve. data e

Mapg do celdw projektowych spor2adzono przy wykorzystaniu: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

1. mapy zasadnicze] w skali 1:500 sekcje: GK.6640.2926.2014

Zgloszonej w WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach

2. danych branZzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokie] | pomnikdw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta

4, opracowanych geodezyjne elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic).

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr:
brak
podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.6/12 - proj. w

Granice i numery dzialek ewidencyjnych

wedlug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach
z dnia: 10.12.2014r.

Informacje dodatkowe
1 wm - 2zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sig do celdw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopie kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnieZ uzbrojenia,
0 ktdrym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w paragrafie 79 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w paragrafie 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie | rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celdéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w uktadzie "1965" w skali 1:500 sekcje:
341.131.2341, 2343,

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzieri:
10.12.2014r.
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