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3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt dwdch wiat rowerowych, zlokalizowanych na dziatce nr 10/6, a takze
nawierzchnie utwardzong obejmujaca dziatke nr 10/6 oraz czesci dziatek 216/2 i 220 dr obreb 0003 Dobra,
gmina Dobra, powiat Policki.
Teren objety inwestycjg jest ptaski, ma dostep do dziatek drogowych nr 220 dr (ul. Szczecihska) dr oraz
216/2 dr (ul. Graniczna).

3.2 Podstawa opracowania
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);
Zlecenie inwestora;
Wizja lokalna terenu;
Uzgodnienia z inwestorem — Gming Dobra;
Koncepcja zagospodarowania terenu;
Uzgodnienia miedzybranzowe.

3.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Obecnie teren przeznaczony pod wiaty lezy na dzialce bedacej wiasnoscia Gminy i jest w dyspozycji
Gminnej Strazy Pozarnej. Teren jest ogrodzony, w chwili obecnej nawierzchnia pod projektowang wiate —
trawiasta.
W bezposrednim sgsiedztwie na dziatce drogowej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej. Teren jest uzbrojony.
W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzytecznosci
publicznej oraz handlowo — ustugowa.
UWAGA Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejgce sieci w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje czedciowag rozbidrke istniejgcego ogrodzenia, wykonanie nawierzchni, ktora bedzie
kontynuacjg nawierzchni chodnika (z kostki betonowej) oraz wykonanie dwoch wiat rowerowych wraz z
montazem wyposazenia — stojakéw oraz stacji naprawy rowerow.
Planowane rozwigzanie ma na celu podniesienie atrakcyjnosci terenu oraz zachecenie mieszkancow do
aktywnosci fizycznej.

3.4.1 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
» czesciowa rozbidrke istniejgcego ogrodzenia (wg czesci graficznej projektu),
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod projektowang wiate,
* wykonanie dwdch wiat,
* montaz wyposazenia wiat — stojakéw oraz stacji naprawy rowerow.

34.2 Zakres robot budowlanych
W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie nastepujgcych prac:
czesciowg rozbidrke istniejgcego ogrodzenia (wg czesci graficznej projektu),
wykonanie wykopow pod fundamenty oraz fundamentoéw konstrukcji projektowanej wiat,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na fundamentach,
wykonanie fundamentéw i osadzenie obrzezy wokot projektowanej nawierzchni w obrebie wiat,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod projektowane wiaty,
ufozenie obrzezy betonowych wokot projektowanej nawierzchni,
montaz elementéw konstrukcyjnych wiat,
montaz systemowej gablot reklamowych na $cianach bocznych wiat,
montaz szklenia wiat,
montaz wyposazenia wiat — stojakdéw oraz stacji naprawy roweréw,
uporzgdkowanie terenu budowy.

Uwaga:
Lokalizacje i gabaryty planowanych obiektéw pokazano w cze$ci graficznej projektu.
3.4.3 Bilans terenu
Wyréznienie ‘ Pow. ‘ J.m. ‘



Powierzchnia objeta zakresem opracowania, w tym: 65,71 m?
Powierzchnia objeta zakresem opracowania na dziatce 220 dr 11,35 m?
Powierzchnia objeta zakresem opracowania na dziatce 216/2 dr 10,35 m?
Powierzchnia objeta zakresem opracowania na dziatce 10/6 44,01 m?
Nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 65,71 m2
Powierzchnia wiaty nr 1 21,75 m?
Powierzchnia wiaty nr 2 21,75 m?

344 Komunikacja
Teren inwestycji obstugiwany bedzie z droég publicznych (dz. nr 220 dr oraz 216/2 dr).

3.4.5 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych
Dostep do terenu bezposrednio z drogi publicznej — ulicy Szczecinhskiej lub Granicznej.

3.4.6 Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczajg 6%.
Ciggi komunikacyjne pozbawione barier architektonicznych.

3.4.7 Projektowane uksztattowanie terenu
Przewiduje sie wprowadzenie nieznacznych zmian uksztattowania terenu.
Profile i spadki terenu zgodnie z czescig graficzng projektu.

3.4.38 Projektowana zielen
Nie projektuje sie.

3.4.9 Projektowane uzbrojenie terenu
Odprowadzenie wod deszczowych z zadaszenia wiaty na teren wiasny dziatki 10/6.

3.4.10 Rozbiorki
Przewidziano rozbiorke czesci istniejgcego ogrodzenia oraz przeniesienie go w miejsce poza obszar opraco-
wania wskazany przez Inwestora.
Szczegoty wg czesci graficznej projektu.

4 Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu
41 Wiaty rowerowe, 2 szt.
411 Wiaty rowerowe — stupy, belki i $ciagi stalowe
Konstrukcja wiaty stalowa z profili prostokatnych 10 x 18 cm, Sciggi stalowe. Wszystkie elementy ocynkowa -
ne i pomalowane proszkowo na kolor RAL 7011.
Szczegoty wg branzy konstrukcyjne;j.

41.2 Wiaty rowerowe — szklenie scian i zadaszenia
Zaprojektowano wykonczenie $cian i zadaszenia ze szkta bezpiecznego hartowanego laminowanego z po-
wilokg samoczyszczacg typu Pilkington Activi™ Optilam o grubosci 17,52 mm (8 mm Pilkington Activ™ Clear
ESG+ 1,52 folia PVB + 8 mm Pilkington Optifloat™ Clear ESG) lub inng o rownowaznych lub nie gorszych
parametrach.
Pomiedzy dwiema szybami nalezy da¢ folie przyciemniajgcg w kolorze grafitowym.
Kazda z szyb mocowana do konstrukcji za pomocg systemowych rotul mocujgcych.
W miejscu mocowania szyb zastosowac uszczelki elastyczne.
Szczegoly wg STWIOR.

4.2 Gabiloty, 2 szt.
Na bocznych $cianach wiaty zaprojektowano systemowe gabloty jednostronne w postaci skrzynek w ramie
aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7011. Gablote wykona¢ z mozliwoscig podtgczenia jej do in-
stalacji elektrycznej w kolejnych etapach (wg osobnego opracowania) oraz podswietlenia jej diodami LED.
Oscieznice oraz drzwi gabloty wykona¢ z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7011.

4



Drzwi ze szkta hartowanego, zamykane na 2 zamki z trzpieniem trojkgtnym.
Gabaryty wg czesci graficznej — rysunek nr 17.09.A1.2.5.3.

4.3 Stojaki na rowery, 12 szt.
Zaprojektowano stojaki na rowery jako kompletne rozwigzanie systemowe typu LoLimit SL505 Mmcite lub
inne o réwnowaznych parametrach technicznych. Konstrukcja z katownikéw stalowych typu L 60 x 60,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 7011. Wysokos¢ 90 cm, szerokos¢ 60 cm.
Mocowanie do fundamentu betonowego na kotwy stalowe. Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta.
Doktadna lokalizacja zgodnie z czescig graficzng.

44 Stacja naprawy roweréw, 1 szt.
Zaprojektowano stacje naprawy rowerow jako kompletne rozwigzanie systemowe typu PRS-LV2 - EUIPO
np. firmy IBOMBO lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych, ze stali ocynkowanej malowanej
farbg termoplastyczng na kolor RAL 5017.
UWAGA ! NA RYSUNKU 17.09.A1.2.1.1 RZUT PRZYZIEMIA OZNACZONO ORIENTACJE | LOKALIZACJE
STACJI NAPRAWY WZGLEDEM WYMIAROW JEJ PODSTAWY NA ZDJECIU NA RYSUNKU
17.09.A1.2.5.2 Wyposazenie - Stacja naprawy roweréw.
Szczegoty wg STWIOR.

5 Typy nawierzchni — lokalizacja wg rysunku 17.09.A1.1.1.4 Zagospodarowanie Terenu - Nawierzch-
nie i spadki

5.1 N1 Nawierzchnia z kostki betonowej — pod wiatami rowerowymi:

kostka betonowa typu behaton, gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm,
fundament betonowy wg projektu konstrukgciji,

chudy beton,

grunt rodzimy.

5.2 N2 Nawierzchnia z kostki betonowej — na dziatkach drogowych:

kostka betonowa typu behaton, gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 15 cm,

grunt rodzimy.

Wokot projektowanej nawierzchni nalezy wykonac obrzeza 6 x 20 cm.

6 Projektowane rozwigzania materialowe

6.1 Wiaty rowerowe:
* konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
» szkio bezpieczne laminowane hartowane gr. min. 17,52 mm,
» szczegOty w czesci graficznej projektu.

6.2  Stojaki na rowery:
* prefabrykowane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

6.3 Stacja naprawy rowerow:
» prefabrykowana ze stali ocynkowanej malowanej farbg termoplastyczna.

7 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu budowlane-
go pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowej.
Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy muszg by¢ niepalne lub trudno-zapalne oraz muszg posia-
dac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych

potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.
Planowana inwestycja nie bedzie wptywata ucigzliwie na Srodowisko przyrodnicze i obiekty.
sgsiadujgce. Wszystkie materiaty, z ktérych zaprojektowane zostaly elementy wykonczeniowe oraz



konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z certyfikacjg i dopuszczeniem materiatdw budowlanych do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz deklaracje zgodnosci.

9 Uwagi koncowe

- Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy uwazaé na istniejgce sieci w celu unikniecia ich
uszkodzenia.

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywac¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane,

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi, sztukg
budowlang i przepisami BHP oraz zgodnie z zatgczonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pod
nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robé6t obowigzuja , Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Monta-
zowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;j,

- Wszystkie uzyte do budowy i wykorniczenia materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzgdzenia posiadajg stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie watpliwosci przyszitego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty,

- Przy zaméwieniach poszczegdlnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajgce oferty sg
zobowigzane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktérym majag
by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pdzniejszego
montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu
i rozstrzygac rozwigzanie w obecno$ci projektanta sprawujgcego nadzor autorski,

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
przed zaméwieniem materiatu.

Szczecin, Marzec 2017

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kuriarski
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

czesciowg rozbiodrke istniejgcego ogrodzenia (wg czesci graficznej projektu),

wykonanie wykopow pod fundamenty oraz fundamentdéw konstrukcji projektowanej wiat,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych na fundamentach,

wykonanie fundamentéw i osadzenie obrzezy wokot projektowanej nawierzchni w obrebie wiat,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod projektowane wiaty,

utozenie obrzezy betonowych wokaét projektowanej nawierzchni,

montaz elementéw konstrukcyjnych wiat,

montaz systemowej gablot reklamowych na $cianach bocznych wiat,

montaz szklenia wiat,

montaz wyposazenia wiat — stojakdéw oraz stacji naprawy roweréw,

uporzgdkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektroenergetyczng i

oswietlenia zewnetrznego.
Na terenie objetym zakresem opracowania nie ma obiektéw kubaturowych, jest jedynie szyld reklamowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
» istniejgca infrastruktura techniczna,
* szyld reklamowy.

4, WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:
* wykonywanie rob6t ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

* prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m:

o wykonanie scian i stropodachu wiaty przystankowej — ryzyko upadku z wysokosci lub upadku
przedmiotéw z wysokosci,

o wykonywanie wiezby dachowej, deskowania dachu, krycie blachg, wykonywanie obrébek
blacharskich:

o ryzyko upadku z rusztowan bgdz dachu,

e prace przy uzyciu elektronarzedzi
* prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

o roboty z uzyciem srodkéw chemicznych — impregnaty

*  roboty prowadzone w poblizu przewodow napowietrzne;j linii elektroenergetycznej 15 kV
» roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INS'I"RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow podejmujgcych w/w
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozosta¢ przejezdna na czas robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegbtowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy zapewni¢ apteczke
pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informac;ji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow



poszczegodlnych robot obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktdre to materiaty
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji projektowe;.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie

dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz wlasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski,

Szczecin, marzec 2017 r.



