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3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sitowni zewnetrznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w
ramach programu Otwarte Strefy Aktywnosci. Planuje sie montaz urzadzen wysitkowych oraz wykonanie
strefy relaksu sktadajacej sie z siedzisk, stolika do gier towarzyskich wraz z nasadzeniami zieleni niskiej.
Teren objety inwestycjg stanowi fragment dzialki filli Gminnego Centrum Kultury i bibliotek w Dotujach i
bezposrednio przylega do dziatki drogowej — ul. Zubrzej.

3.2 Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

* Zlecenie inwestora;

* Wizja lokalna terenu;

* Uzgodnienia z inwestorem — Gming Dobra;

» Koncepcja zagospodarowania terenu;

* Polskie Normy, a w szczegoélnosci: PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zain-
stalowane na stale. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009

3.3 Istniejace zagospodarowanie terenu
Obecnie w/w teren pelni funkcje przestrzeni rekreacyjnej obejmujacej wydzielony ogrodzeniem obszar
niskiej zieleni nieurzgadzonej. Od strony zachodniej, bezposrednio przylega do zadaszonej wiaty
rekreacyjnej, ktéra stanowi czes¢ zagospodarowania dziatki.
Na teren opracowania prowadzi utwardzone dojscie bedace jednoczesnie wjazdem na teren inwestycji. Na
dzialce w wiekszosci wystepuje zielen niska (trawa), zielen wysoka wystepuje jako pojedyncze drzewa w
potudniowo-wschodnim narozniku dziaki.
Teren jest obecnie uzbrojony. W bezposrednim sasiedztwie terenu opracowania, na tej samej dziatce,
znajduje sie budynek fili Gminnego Centrum Kultury i bibliotek w Dotujach.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje rewaloryzacje dziatki na potrzeby uzytkownikéw. Planuje sie wykonanie:
-nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia sitowni zewnetrznej wraz z obrzezami bezpiecznymi
-montazu urzadzen sitowni
-montazu elementéw matej architektury
-wykonanie nasadzen zieleni niskiej
-wykonanie utwardzenia z kostki granitowej
Planowane rozwigzania przestrzenne majg na celu podniesienie atrakcyjnosci terenu i mozliwosci integracji
spotecznej . Przewidywany program funkcjonalno - uzytkowy zapewni wykorzystanie walorow terenu do
celéw rekreacji i odpoczynku dla réznych grup wiekowych.

3.5 Zakres Inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej — trawiastej i osadzenie obrzezy wokét projektowanej
nawierzchni,

* wykonanie nawierzchni utwardzonej

* Montaz urzadzen sitowni zewnetrzne;j

* montaz elementéw matej architektury — koszy na $mieci, tawek, stojakéw rowerowych i stolika do
gier towarzyskich,

* nasadzenia zieleni niskie;.

3.6 Zakres robét budowlanych

W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wykonanie nastepujacych prac:
* przygotowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z obrzezami,
* wykonanie obrzezy wokét nawierzchni bezpiecznej,

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

* wyprofilowanie i wykonanie utwardzenia terenu,
* montaz urzadzen wyposazenia sitowni,

* montaz elementéw maiej architektury,

* wykonanie nasadzen,



uzupetnienie i obsianie trawg powierzchni, ktéra zostata naruszona wskutek przebudowy i

montazu urzadzen,

uporzgdkowanie terenu budowy.

Uwaga:
Lokalizacje i gabaryty planowanych obiektéw pokazano na rysunku zagospodarowania terenu.

3.7 Bilans terenu

Wyrdznienie Powierzch |Jednostk
nia a

Powierzchnia objeta obszarem opracowania 439,94 m?

Nawierzchnia bezpieczna (trawiasta) pod urzgdzenia sitowni 91,7 m?

zewnetrznej

Nawierzchnia utwardzona 1,8 m?

Nawierzchnia zielona 346,44 m?2

3.8 Obszar oddziat

Podstawa opracowania:
Art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

!

!

ywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ naruszenia intereséw prawnych osoéb trzecich oraz nie
powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Lp |

| Uwarunkowania formalno-prawne |

Stan projektowany

a) Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego w zakresie funkcji

Przepisy pozarowe

Zgodnie z WT § 12: 1. Jezeli z
przepisow § 13, 60 i 271-273 lub
przepisow odrebnych okreslajgcych
dopuszczalne odlegtosci niektorych
budowli od budynkéw nie wynikajg
inne wymagania, budynki na dziatce
budowlanej nalezy sytuowac¢ w
odlegtosci od granicy z sasiednig
dziatkg budowlang nie mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku
zwréconego $ciang z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w strone
tej granicy,

2) 3 m - w przypadku budynku
zwroconego Sciang bez otwordw
okiennych lub drzwiowych w strone
tej granicy.

Klasyfikacja strefy pozarowej z uwagi
na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Nie dotyczy. W ramach planowanej
inwestycji nie projektuje sie obiektu
kubaturowego.

Miejsca postojowe
dla samochodow
osobowych

zgodnie z WZ na terenie dziafki
nalezy usytuowac¢ odpowiednig ilos¢
miejsc postojowych

Nie planuje sie wykonania miejsc
postojowych w ramach planowanej
inwestycji

Miejsce

Usytuowanie konteneréw na odpady

W ramach planowanej inwestycji nie
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gromadzenia

2 m od granicy z sasiednig dziatkg

planuje sie sytuowania konteneréw

odpadow statych  |przy jednoczesnym warunku na dziatce. Planowane sg kosze na
odlegtosci 3 m od okien i drzwi Smieci przeznaczone do
pomieszczen przeznaczonych na tymczasowego gromadzenia Smieci w|
pobyt ludzi w zabudowie miejscach publicznych na terenie
jednorodzinne;j inwestycji, ktére bedg oproézniane w
ramach umowy inwestora ze
specjalistyczng firmg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Studnie usytuowanie studni zgodne z WT W ramach planowanej inwestycji nie
czyli 5 m od granicy dziafki projektuje sie studni.
Zbiorniki W zabudowie jednorodzinnej, W ramach planowanej inwestycji nie

bezodptywowe na
nieczystosci ciekte

zagrodowej i rekreacji indywidualnej
odlegtosci urzadzen sanitarno-
gospodarczych od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi — 5
m oraz od granicy dziatki sgsiedniej,
drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 2
m

projektuje sie zbiornikéw na
nieczystosci ciekte.

Osadniki btota,
tapacze olejow
mineralnych itp.

Odlegtos¢ osadnikéw btota, tapaczy
olejéw mineralnych itp. zbiornikéw od
okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna wynosi¢ co najmniej 5 m

W ramach planowanej inwestycji nie
projektuje sie osadnikow bflota,
tapaczy olejow mineralnych itp.

Zielen i urzadzenie

Usytuowanie placu zabaw dla dzieci

Sitownie usytuowano

rekreacyjne co najmniej 10 m od okien co najmniej 10 m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow gromadzenia odpadow.
Odlegtos¢ wydzielonych miejsc Sitownie usytuowano w
postojowych od placu zabaw odlegtoéci od wydzielonych miejsc
dziecigc_ych _i boisl§ dla (’jziec_i i_ postojowych nie mniejszej niz
mi;daezy nie moze by¢ mniejsza okreslono w przepisach.
1) 7 m — w przypadku do 4 stanowisk
wigcznie,
2) 10 m —w przypadku 5 do 60
stanowisk wiacznie,
3) 20 m — w przypadku wiekszej
liczby stanowisk, z uwzglednieniem §
276 ust. 1.

Oswietlenie i W pomieszczeniu przeznaczonym nalNie dotycz

nastonecznienie
pomieszczen

pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczonej w Swietle oscieznic,
do powierzchni podtogi powinien
wynosi¢ co najmniej 1:8

Zjawisko
przestaniania

Odlegtos¢ budynku majacego
pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi od innych obiektéw
powinna umozliwia¢ naturalne
oSwietlenie tych pomieszczen,
zgodnie z § 13.2 WT

Nie wystepuje.




2. Zjawisko Pomieszczenia przeznaczone doNie wystepuije.
zacieniania zbiorowego przebywania dzieci w
ztobku, przedszkolu i szkole (...)
powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21
marca i 21 wrzesnia) w godzinach
8:00—16:00, natomiast pokoje
mieszkalne — w godzinach 7:00—
17:00.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé naruszenia intereséw prawnych oséb trzecich oraz nie
powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

3.9 Komunikacja

Teren inwestycji obstugiwany bedzie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego z drogi publicznej.
Obszar zjazdu nie jest objety zakresem opracowania.

3.10 Dojazd serwisowy i stuzb ratowniczych
Dostep do terenu zapewniony bez zmian przez istniejacy zjazd z drogi publicznej — ulicy Zubrzej.

3.11 Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Aby zapewni¢ swobodny dostep osobom niepetnosprawnym wszystkie spadki projektowane na
opracowywanym obszarze nie przekraczajg 6%.

3.12 Projektowane uksztattowanie terenu
Nie projektuje sie zmian uksztattowania terenu.

3.13 Projektowana zielen

Zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni niskiej. Szczegoly w czesci graficznej projektu — rys.
18.05.A1.2.1.2 Zagospodarowanie Terenu - Przyblizenie

3.14 Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu
Zaprojektowano strefe aktywnosci o nawierzchni trawiastej, — dla urzadzen o maksymailne;j
wysokosci upadku do 0,77 m oraz bezpiecznej nawierzchni (projektowane warstwy — patrz
punkt 15.1) ograniczonej bezpiecznymi obrzezami w kolorze szarym. Lokalizacja i szczegétowe
wymiary w czesci graficznej projektu. Nawierzchnia i urzadzenia zgodne z normami PN-EN 1177:2009,

projektowane w strefie bezpieczeristwa amortyzujgcej upadki. Reszta terenu obsiana trawa. Szczegoty wg
rysunkéw.

3.14.1 Elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej:
Zaprojektowano nastepujace rodzaje urzadzen:
! Z1-Zestaw nr 7518, 1 szt.
! Z2 - Zestaw nr 7501, 1 szt.
! Z3-Zestaw nr 7515, 1 szt.
! Z4 - Zestaw nr 7505, 2 szt.
! Z5-Zestaw nr 7503, 1 szt.
! Z6 - Zestaw nr 7516, 1 szt.

Nalezy stosowag sie do instrukcji i zalecen producenta.

3.14.2 Siedziska, 4 szt.
Zaprojektowano prefabrykowane siedziska wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na
kolor RAL 9006 o rozmiarze 1960 x 530 x 820 mm. Lokalizacja zgodna z czescig graficzng. Siedziska np.
typu Simple Hi firmy Improdukcja lub innej o rownowaznych lub niegorszych parametrach. Posadowienie
na fundamencie wg zalecen producenta.

3.143 Kosze na $mieci, 3 szt.

Zaprojektowano prefabrykowane kosze na $mieci ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
RAL 9006 o wym. 42 x 45 x 80 cm typu Square firmy Improdukcja lub innej o réwnowaznych lub
niegorszych parametrach w lokalizacji zgodnej z czeScia graficzng projektu.
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3.144 Stolik do gier towarzyskich, 1 szt.

Zaprojektowano st6t do gry w szachy i gier karcianych z betonu ptukanego, zbrojonego w zestawie z
dwoma siedziskami, plansze na stole z mrozoodpornych ptytek gresowych. Lokalizacja w sasiedztwie
sitowni — doktadna lokalizacja wskazana w czesci graficznej projektu. Posadowienie na fundamencie
wg zalecen producenta.

3.14.5 Stojaki nha rowery, 4 szt.
Zaprojektowano prefabrykowane stojaki na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
7012 w lokalizacji zgodnej z czescig graficzng projektu. Stojaki typu mmcite Lotlimit. lub rownowazne inne
wysokos¢ 100,5 cm, szerokos¢ 60 cm, grubos¢ 6cm. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta

3.146 Nasadzenia

Zaprojektowane nowe nasadzenia zieleni niskiej:
* Berberys Thunberga - 26 szt.

4 Typy nawierzchni

41.1 N1 Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia trawiasta zaprojektowana jest w miejscach strefy upadku wokot urzadzen sitowni. Dodatkowo
nalezy dba¢ o usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Wokét nawierzchni nalezy wykonaé systemowe
obrzeza bezpieczne o wym. 6 x 20 cm.

41.2 N2 Nawierzchnia zielona

Nawierzchnie zielong nalezy wykona¢ w pozostatej czesci terendw rekreacyjnych — w przypadku
uszkodzenia istniejgcej nawierzchni lub jako uzupetnienie terenu po wykopach fundamentowych, montazu
urzadzen itd. W tych czesSciach projektuje sie wykonanie humusowania terenu do gtebokosci 40 — 50 cm i
obsianie trawa.

4.1.3 N3 Nawierzchnia utwardzona

Nawierzchnia wykonana z kostki granitowej, na planie okregu o srednicy 1,5 m, wyprofilowana na ksztat
odwrdconej soczewki na gtebokos¢ 20cm.

» Kkostka granitowa rzedowa 15 x 17 cm, gr. 8 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 3 cm,
* warstwa odcinajaca, gr. 15 cm

5 Projektowane rozwiazania materiatowe
* nawierzchnia bezpieczna, trawiasta

* nawierzchnia utwardzona- kostka granitowa

* obrzeza bezpieczne systemowe, gr. 6 cm,

* elementy wyposazenia (sitownia) systemowe, prefabrykowane,
» siedziska prefabrykowane ze stali ocynkowanej

*  stét do gier towarzyskich z betonu ptukanego

* kosze na $mieci prefabrykowane ze stali malowanej proszkowo
» stojaki na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z § 4 ust 1. pkt. 3. Rozp. Min. Spr. Wewn. w sprawie zasad i trybu uzgadniania projektu bu-
dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137) projekt ten nie
wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy muszg by¢ niepalne lub trudno-zapalne oraz muszg
posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7 Charakterystyka ekologiczna obiektu i oddziatywanie inwestycji
Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000, ani zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mo-
gacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Planowana inwestycja nie bedzie wptywata ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i obiekty.
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sgsiadujgce. Wszystkie materiaty, z ktdérych zaprojektowane zostaty elementy wykonczeniowe oraz
konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z certyfikacjg i dopuszczeniem materiatow budowlanych do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodnosci.

8 Uwagi koricowe

- Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykonywac¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane,

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlany-
mi, sztuka budowlana i przepisami BHP oraz zgodnie z zatagczonym Planem Bezpieczenistwa i
Ochrony Zdrowia pod nadzorem os6b z uprawnieniami budowlanymi,

- Dla wszystkich robé6t obowiazuja ,, Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
no — Montazowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadajg stosowne
atesty i Swiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego,

- Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty,

- Przy zaméwieniach poszczegdélnych elementéw zastosowanych w obiekcie, firmy sktadajace
oferty sa zobowiazane do dokonania niezbednych domiaréw bezposrednio na budowie, w
miejscu, w ktérym maja by¢ one zamontowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w
trakcie obmiaru lub pdzniejszego montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy
zgtasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu i rozstrzyga¢ rozwigzanie w obecnosci
projektanta sprawujacego nadzér autorski,

- Wymiary i odlegtosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu
budowy przed zamoéwieniem materiatu.

Szczecin, Luty 2018

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kurianski
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BUDOWA SOWNI ZEWNETRZNEJ W RAMACH PROGRAMU OTWARTE STREFY
AKTYWNOSCI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vi

ADRES/ LOKALIZACJA:

Dotuje, nr dz 156 Gmina Dobra, Powiat Policki

INWESTOR:

GMINA DOBRA SZCZECINSKA
ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

FAZA: MIEJSCE/ DATA:

OSWIADCZENIE:
Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(Na podstawie art.20 p. 4 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r-(Dz. U. Nr 93, poz. 888 oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 oraz Nr 6, poz.41 i Nr
92, poz. 881)

ARCHITEKTURA: PODPIS:



1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:

e przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowang nawierzchnie wraz z
obrzezami oraz pod projektowane urzadzenia sitowni,

* wykonanie fundamentow oraz montaz urzadzen sitowni,

* wykonanie obrzezy wokot nawierzchni bezpiecznej,

e montaz siedzisk i pojemnikéw na odpady

* montaz stolika do gier towarzyskich

e zasadzenie zieleni niskiej

* uzupelnienie i obsianie trawg powierzchni, ktére zostaty naruszone wskutek przebudowy i montazu
urzadzen,

« uporzadkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Teren posiada uzbrojenie podziemne: instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, elektroenergetyczng i
oSwietlenia zewnetrznego.
Na terenie nie ma obiektéw kubaturowych poza wiatg przeznaczong do rozbiorki.
Ponadto na terenie wystepujg elementy maiej architektury w postaci tawek, wyposazenia placu zabaw i
urzadzen sportowych oraz utwardzona nawierzchnia boiska.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
* istniejgca infrastruktura techniczna,

4, WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:

* wykonywanie rob6t ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

* Uderzenie i przygniecenie:
o przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy sktadowaniu materiatow,
* Poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
o miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy
e prace przy uzyciu elektronarzedzi:
o elektronarzedzia, kable przesytajgce energie elektryczng
« prowadzenie prac, przy ktérych wystepujag dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

o roboty z uzyciem srodkéw chemicznych — impregnaty

* roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0t

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow podejmujgcych wiw
roboty.
Droga dojazdowa do pasa technicznego powinna pozostaé przejezdna na czas rob6t budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP,
szczegbtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.
Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegbétowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w peini sprawne oraz
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok
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urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy
zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
projekcie, wykonawcéw poszczegoélnych robot obowigzujg “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiazkowe, ktére
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji projektowe;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢é prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Kurianski,

Szczecin, Luty 2018 r.
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	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

