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7518

EFEKT TRENINGU: PARTIE CIAŁA:PRODUKT NR 7518

Wymiary:

•  szerokość: 70 cm

•  długość: 159 cm

•  wysokość całkowita: 251 cm

Strefa bezpieczeństwa:

•  szerokość: 370 cm

•  długość: 470 cm

Angażuje górne partie 

mięśni pleców i ramion. 

Wpływa na rozwój mięśni 

obręczy barkowej oraz 

kończyn górnych.

FITNESS MODERN

Wysokość swobodnego upadku:

•  72 cm

ul .Zwycięstwa 276 
75-653 Koszal in 

www.buglof i tness .p l buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11

NAZWA: WYCIĄG GÓRNY POJEDYŃCZY
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Arrangement of the foundations blocks

Attention:
 
During assembly pay special attention to:
1) Vertical setting of the foundation.
2) Tightening all screws and fastenings.
3) Securing and marking assembly place.
Before handling the device to use you must check the stability of all elements/parts, remove securing tapes
and check the level and the condition of fall amotization surface.
 
Product installation, conservation and replacement of equipment elements pose a threat for playing 
children, which is why it is required to mark and secure the assembly space. Such security must guarantee 
no access to the work space both during and after work. Main threats can be caused by electrical devices 
and tools, deep foundation holes and incomplete playing sets.
 
During the installation it's required to ensure the assembly space to be about the same size as the safety 
zone of the equipment.

The order of assembly
 

1) Dig the mounting holes.
2) Install elemnts in the holes, so as the foundation frame
    would adjoin to the horizontal surface of the hole's bottom.

3) Concreting (after pouring the concrete mix, leave the device for 
    at least 48 hours, in order to allow the concrete blocks to bind).

Notes for the assembly
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Wyznaczenie głębokości kotwiczenia
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Lokalizacja fundamentów
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7501

EFEKT TRENINGU:

Trening mięśni nóg i bioder.

Wpływa na poprawę 

zmysłu  równowagi. Imituje

ruch biegu przy minimalnym 

obciążeniu stawów.

PARTIE CIAŁA:PRODUKT NR 7501

Wymiary:

•  szerokość: 107 cm

•  długość: 162 cm

•  wysokość całkowita: 125 cm

Strefa bezpieczeństwa:

•  szerokość: 407 cm

•  długość: 493 cm

FITNESS MODERN

Wysokość swobodnego upadku:

•  23 cm

NAZWA: PIECHUR BIEGACZ

Mika
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NAZWA:

7501 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:

2014-03-03
MATERIAŁ:

ŚCIEŻKA:P:\FIT\7501 v6\7501 Dokumentacja instalacji.idw

PODZIAŁKA:

 

STRONA:
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BUGLO

Wyznaczenie głębokości kotwienia

Powierzchnia treningu

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa
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NAZWA:

7501 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:
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MATERIAŁ:
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PODZIAŁKA:

 

STRONA:
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BUGLO

Uwagi dotyczące montażu
Uwagi:
 
Podczas montażu należy zwrócić szczególna uwagę na:
1) Odpowiednie ustawienie urządzenia
2) Dokręcenie wszystkich śrub i mocowań
3) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu
Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić 
poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.
 
Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementów urządzeń zabawowych stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci, 
dlatego też konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montażu. Takie zabezpieczenie musi gwarantować brak dostępu 
do terenu przeprowadzania prac zarówno w trakcie jak i po ich zakończeniu. Główne zagrożenia stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, 
głębokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.
 
Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia.

 
1) Wykonać otwory montażowe zgodnie ze schematem 
2) Osadzić elementy w otworach w taki sposób, aby rama
   fundamentowa urządzeń przylegała do poziomej powierzchni dna otworu
3) Skontrolować ustawienie 
4) Betonowanie (po wylaniu mieszanki betonowej ,
    pozostawić konstrukcję na min. 48 h, do związania stóp betonowych)
 

Kolejność montażu

Rozmieszczenie bloków fundamentowych
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Wyznaczenie głębokości kotwiczenia

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa

Lokalizacja fundamentów
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7515

EFEKT TRENINGU: PARTIE CIAŁA:PRODUKT NR 7515

Wymiary:

•  szerokość: 58 cm

•  długość: 146 cm

•  wysokość całkowita: 205 cm

Strefa bezpieczeństwa:

•  szerokość: 358 cm

•  długość: 488 cm

Poprawia muskulaturę nóg, 

mięśnia czworogłowego 

uda, dwugłowego łydki 

oraz mięśni brzucha.

Poprawia ogólną wydolność 

organizmu.

FITNESS MODERN

Wysokość swobodnego upadku:

•  58 cm
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Arrangement of the foundations blocks

Attention:
 
During assembly pay special attention to:
1) Vertical setting of the foundation.
2) Tightening all screws and fastenings.
3) Securing and marking assembly place.
Before handling the device to use you must check the stability of all elements/parts, remove securing tapes
and check the level and the condition of fall amotization surface.
 
Product installation, conservation and replacement of equipment elements pose a threat for playing 
children, which is why it is required to mark and secure the assembly space. Such security must guarantee 
no access to the work space both during and after work. Main threats can be caused by electrical devices 
and tools, deep foundation holes and incomplete playing sets.
 
During the installation it's required to ensure the assembly space to be about the same size as the safety 
zone of the equipment.

The order of assembly
 

1) Dig the mounting holes.
2) Install elemnts in the holes, so as the foundation frame
    would adjoin to the horizontal surface of the hole's bottom.

3) Concreting (after pouring the concrete mix, leave the device for 
    at least 48 hours, in order to allow the concrete blocks to bind).

Notes for the assembly
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Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Siłownia - zestawienie urządzeń - Z4

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

AUTOR /
PROJEKTANT

Luty 2018

PROJEKTANT

inż. arch. Maja BatowskaPROJEKTANT/
OPRACOWANIE

NR RYSUNKU

18.05
A1.2.2.7

7505

EFEKT TRENINGU: PARTIE CIAŁA:PRODUKT NR 7505

Wymiary:

•  szerokość: 52 cm

•  długość: 147 cm

•  wysokość całkowita: 188 cm

Strefa bezpieczeństwa:

•  szerokość: 352 cm

•  długość: 447 cm

Trening ogólnorozwojowy 

dla dużych partii mięśnio-

wych górnych i dolnych 

części ciała. Wpływa na 

kształtowanie sylwetki.

Dodatkowo  usprawnia 

koordynację 

FITNESS MODERN

Wysokość swobodnego upadku:

•  48 cm

ruchową.

ul .Zwycięstwa 276 
75-653 Koszal in 

www.buglof i tness .p l buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11

NAZWA: ORBITREK
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P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA

PBW

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu Otarte Strefy
Aktywności

SKALA 

mgr inż. arch. Tomasz   Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Siłownia - urządzenie Z4

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

AUTOR /
PROJEKTANT

Luty 2018

PROJEKTANT

inż. arch. Maja BatowskaPROJEKTANT/
OPRACOWANIE

NR RYSUNKU

18.05
A1.2.2.8

NAZWA:

7505 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:

2014-03-03
MATERIAŁ:

ŚCIEŻKA:P:\FIT\7505 v6\7505 Dokumentacja instalacji.idw

PODZIAŁKA:

 

STRONA:

2 /5 www.buglo.pl

BUGLO

Wyznaczenie głębokości kotwienia

Powierzchnia treningu

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa
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Wyznaczenie głębokości kotwiczenia

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa

Lokalizacja fundamentów
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P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA

PBW

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu Otarte Strefy
Aktywności

SKALA 

mgr inż. arch. Tomasz   Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Siłownia - zestawienie urządzeń - Z5

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

AUTOR /
PROJEKTANT

Luty 2018

PROJEKTANT

inż. arch. Maja BatowskaPROJEKTANT/
OPRACOWANIE

NR RYSUNKU

18.05
A1.2.2.9

7503

EFEKT TRENINGU: PARTIE CIAŁA:PRODUKT NR 7503

Wymiary:

•  szerokość: 152 cm

•  długość: 167 cm

•  wysokość całkowita: 131 cm

Strefa bezpieczeństwa:

•  szerokość: 452 cm

•  długość: 468 cm

Wspomaga aktywność 

stawów biodrowych oraz 

kręgosłupa lędźwiowego. 

Ćwiczy zmysł równowagi 

oraz pozytywnie wpływa 

na mięśnie brzucha.

Doskonale rozluźnia.

FITNESS MODERN

Wysokość swobodnego upadku:

•  60 cm

ul .Zwycięstwa 276 
75-653 Koszal in 

www.buglof i tness .p l buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11

NAZWA: TWISTER

Mika
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P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA

PBW

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu Otarte Strefy
Aktywności

SKALA 

mgr inż. arch. Tomasz   Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Siłownia - urządzenie Z5

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

AUTOR /
PROJEKTANT

Luty 2018

PROJEKTANT

inż. arch. Maja BatowskaPROJEKTANT/
OPRACOWANIE

NR RYSUNKU

18.05
A1.2.2.10

NAZWA:

7503 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:

2014-03-03
MATERIAŁ:

ŚCIEŻKA:P:\FIT\7503 v2\7503 Dokumentacja instalacji.idw

PODZIAŁKA:

 

STRONA:

2 /5 www.buglo.pl

BUGLO

Wyznaczenie głębokości kotwienia

Powierzchnia treningu

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa
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NAZWA:

7503 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:

2014-03-03
MATERIAŁ:

ŚCIEŻKA:P:\FIT\7503 v2\7503 Dokumentacja instalacji.idw

PODZIAŁKA:

 

STRONA:

3 /5 www.buglo.pl

BUGLO

Uwagi dotyczące montażu
Uwagi:
 
Podczas montażu należy zwrócić szczególna uwagę na:
1) Odpowiednie ustawienie urządzenia
2) Dokręcenie wszystkich śrub i mocowań
3) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu
Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić 
poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.
 
Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementów urządzeń zabawowych stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci, 
dlatego też konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montażu. Takie zabezpieczenie musi gwarantować brak dostępu 
do terenu przeprowadzania prac zarówno w trakcie jak i po ich zakończeniu. Główne zagrożenia stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, 
głębokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.
 
Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia.

 
1) Wykonać otwory montażowe zgodnie ze schematem 
2) Osadzić elementy w otworach w taki sposób, aby rama
   fundamentowa urządzeń przylegała do poziomej powierzchni dna otworu
3) Skontrolować ustawienie 
4) Strzałki na urządzeniu ustawić w taki sposób, aby oznaczały początek ćwiczenia.
    Odległość strzałki do maksymalengo odchyłu w lewo musi byc taka sama jak w prawo.
5) Betonowanie (po wylaniu mieszanki betonowej ,
    pozostawić konstrukcję na min. 48 h, do związania stóp betonowych)
 

Kolejność montażu

Rozmieszczenie bloków fundamentowych
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Ustawienie strzałek 
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Wyznaczenie głębokości kotwiczenia

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa

Lokalizacja fundamentów
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P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA

PBW

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu Otarte Strefy
Aktywności

SKALA 

mgr inż. arch. Tomasz   Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Siłownia - zestawienie urządzeń - Z6

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

AUTOR /
PROJEKTANT

Luty 2018

PROJEKTANT

inż. arch. Maja BatowskaPROJEKTANT/
OPRACOWANIE

NR RYSUNKU

18.05
A1.2.2.11

7516

EFEKT TRENINGU: PARTIE CIAŁA:PRODUKT NR 7516

Wymiary:

•  szerokość: 53 cm

•  długość: 130 cm

•  wysokość całkowita: 134 cm

Strefa bezpieczeństwa:

•  szerokość: 353 cm

•  długość: 430 cm

Pomaga zredukować ilość 

tkanki tłuszczowej, poprawia

krążenie. 

Wzmacnia serce i rozwija 

mięśnie nóg.

FITNESS MODERN

Wysokość swobodnego upadku:

•  77 cm

ul .Zwycięstwa 276 
75-653 Koszal in 

www.buglof i tness .p l buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11

NAZWA: ROWER

Mika
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P   R   A   C   O   W   N   I   A         P   R   O   J   E   K   T   O   W   A

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

TEMAT:

INWESTOR

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

DATA

ARCHITEKTURA

PBW

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach programu Otarte Strefy
Aktywności

SKALA 

mgr inż. arch. Tomasz   Kuriański
upr. nr 2/Sz/2002

Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Siłownia - urządzenie Z6

mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

ATK
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

AUTOR /
PROJEKTANT

Luty 2018

PROJEKTANT

inż. arch. Maja BatowskaPROJEKTANT/
OPRACOWANIE

NR RYSUNKU

18.05
A1.2.2.12

NAZWA:

7516 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:

2014-03-03
MATERIAŁ:

ŚCIEŻKA:P:\FIT\7516 v2\7516 Dokumentacja instalacji.idw

PODZIAŁKA:

 

STRONA:

2 /5 www.buglo.pl

BUGLO

Wyznaczenie głębokości kotwienia

Powierzchnia treningu

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa
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NAZWA:

7516 Dokumentacja instalacji.idw
NUMER RYSUNKU:

Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi własność firmy BUGLO Sp. z o.o. i
jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania, 

publikowania i rozpowszechniania materiałów w jakiejkolwiek formie bez 
pisemnej zgody spółki BUGLO.

PROJEKTOWAŁ:   
M. Starczewski

DATA UTWORZENIA:

2014-03-03
MATERIAŁ:

ŚCIEŻKA:P:\FIT\7516 v2\7516 Dokumentacja instalacji.idw

PODZIAŁKA:

 

STRONA:

3 /5 www.buglo.pl

BUGLO

Uwagi dotyczące montażu
Uwagi:
 
Podczas montażu należy zwrócić szczególna uwagę na:
1) Odpowiednie ustawienie urządzenia
2) Dokręcenie wszystkich śrub i mocowań
3) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montażu
Przed oddaniem urządzenia do użytkowania należy sprawdzić stabilność wszystkich elementów, usunąć taśmy zabezpieczające oraz sprawdzić 
poziom i stan nawierzchni amortyzującej upadek.
 
Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementów urządzeń zabawowych stwarza zagrożenie dla bawiących się dzieci, 
dlatego też konieczne jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca montażu. Takie zabezpieczenie musi gwarantować brak dostępu 
do terenu przeprowadzania prac zarówno w trakcie jak i po ich zakończeniu. Główne zagrożenia stanowią maszyny i urządzenia elektryczne, 
głębokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy zabawowe.
 
Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montażowej odpowiadającej powierzchni strefy bezpieczeństwa urządzenia.

 
1) Wykonać otwory montażowe zgodnie ze schematem 
2) Osadzić elementy w otworach w taki sposób, aby rama
   fundamentowa urządzeń przylegała do poziomej powierzchni dna otworu
3) Skontrolować ustawienie 
4) Betonowanie (po wylaniu mieszanki betonowej ,
    pozostawić konstrukcję na min. 48 h, do związania stóp betonowych)
 

Kolejność montażu

Rozmieszczenie bloków fundamentowych

6060

103

40 40

Wyznaczenie głębokości kotwiczenia

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa

Lokalizacja fundamentów
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BUGLO

Fundament - budowa oraz sposoby montażu
1) Montaż na placu z nawierzchnią bezpieczną 
    w postaci sypkiej (np.piasku)

PIASEK

Beton B15

Powierzchnia treningu

2) Montaż na placu z nawierzchnią syntetyczną
20

m
in

. 

Kotwa M10

Nawierzchnia elastyczna
Powierzchnia treningu

Beton B15

Kolejność montażu:
 
1) Na przygotowanym podłożu betonowym,
    w miejscu mocowania kotew, wywiercić
    otwory.
2) Umieść element z flanszą na wywierconych otworach.
3) Zamocować kotwy, dokręcić nakrętkę.
4) Zakryj mocowanie nawierzchnią elastyczną.

40
m

in
. 

a) Montaż na betonie z wykorzystaniem 
flansz
 

b) Montaż z wykorzystaniem wpuszczanych 
    fundamentów

Słup

Beton B15

Nawierzchnia elastyczna
Powierzchnia treningu

PODBUDOWA
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Stół należy zakotwić do podłoża poprzez przykręcenie lub
wkopanie obciążnika
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25 cm

Kosz na śmieci SQUARE 3

Wrzut z boku

Dawniej Square 03

Montaż przez przykręcenie
do podłoża kotwami (śrubami)
M10 x 120 (4 sztuki)

Montaż przez osadzenie w fundamencie
(dospawany element do zabetonowania)

Montaż przez przykręcenie
do podłoża kotwami (śrubami)
M10 x 120 (4 sztuki)

Montaż przez osadzenie w fundamencie
przez przedłużenie nogi

Kosz na psie
odchody

IM PRODUKCJA Marek Iwa i Wspólnicy s.c.
41-500 Chorzów | ul. Lompy 13

NIP 6342796347 REGON 242730018
tel. +48 32 745 30 30 | fax: +48 32 247 63 31

zapytaj@improdukcja.pl | www.improdukcja.pl

Projekt stanowi własność intelektualną firmy IMPRODUKCJA Marek Iwa i Wspólnicy s.c. SKALA 1:20
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Montaż przez przykręcenie do podłoża kotwami
(śrubami) M10 x 120 (4 sztuki)

Montaż przez osadzenie w fundamencie
(przedłużony element do zabetonowania)
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EMPFOHLENE ABSTAND  
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                         MINDESABSTAND VON DER WAND
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DATE: 3.9.2015      V: 04
  dimmensions in mm

 

 SL505 - LOTLIMIT
 All rights reserved. Protection of industrial design. 

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.
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 SL505 - LOTLIMIT
 All rights reserved. Protection of industrial design. 

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

POZIOM TERENU

POZIOM TERENU

KOTWA

BETON C20/25
0,04m3

UWAGA:
Rysunki dot. elementów małej architektury czytać w powiązaniu z opisem
technicznym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
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INTER SYSTEM S.C.  

71-277 Szczecin, ul. Przybyszewskiego 19/2, tel. 091 422 33 99, fax 091 423 02 31, www.flexi-step.pl, kontakt@flexi-step.pl 

FLEXI-STEP elastyczny krawężnik 
 
 

Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach dł. 1000mm,  szer. 50mm oraz wysokość 250mm. 
  

Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.  

 
Montaż krawężnika następuje poprzez umieszczenie w ziemi lub ławie betonowej. Dodatkowo łączenie 

elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych φ15mm x 95mm. 

Cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu. 
 

Elementy są przeznaczone do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw, boisk 

sportowych itp.  
 

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH 

 

Dostępne elementy  

 
 

 

 

 

 

Sposób mocowania  
 
 
 

 

 

 
Dostępne kolory 
 

 

 

 

 

Parametry produktu 

Poz. Właściwości Wymagania 

1 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

2 Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

3 Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

4
 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40 

5 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:  

- spadek  wytrzymałości na rozciąganie, % 

- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % 

-  ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 

zmian wyglądu 

zewnętrznego 

6 
Odporność na sztuczne starzenie: 

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, 

stopień 

 

≥4 

 

Wersja SBR 

- czerwono-brązowy 

- zielony 

- czarny 

 

 

INTER SYSTEM S.C.  

71-277 Szczecin, ul. Przybyszewskiego 19/2, tel. 091 422 33 99, fax 091 423 02 31, www.flexi-step.pl, kontakt@flexi-step.pl 

FLEXI-STEP elastyczny krawężnik 
 
 

Elastyczny element w kształcie krawężnika o wymiarach dł. 1000mm,  szer. 50mm oraz wysokość 250mm. 
  

Elementy jest wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.  

 
Montaż krawężnika następuje poprzez umieszczenie w ziemi lub ławie betonowej. Dodatkowo łączenie 

elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbowanych kołków montażowych φ15mm x 95mm. 

Cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu. 
 

Elementy są przeznaczone do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw, boisk 

sportowych itp.  
 

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH 

 

Dostępne elementy  

 
 

 

 

 

 

Sposób mocowania  
 
 
 

 

 

 
Dostępne kolory 
 

 

 

 

 

Parametry produktu 

Poz. Właściwości Wymagania 

1 

Opór poślizgu: 

- w warunkach suchych 

- w warunkach zawilgoconych 

 

≤ 105 PTV 

≥ 75 PTV 

2 Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg ≤ 560 

3 Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,65 

4
 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 40 

5 

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:  

- spadek  wytrzymałości na rozciąganie, % 

- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % 

-  ocena makroskopowa 

 

≤ 6 

≤ 10 

bez śladów uszkodzeń lub 

zmian wyglądu 

zewnętrznego 

6 
Odporność na sztuczne starzenie: 

- kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, 

stopień 

 

≥4 

 

Wersja SBR 

- czerwono-brązowy 

- zielony 

- czarny 

 


