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ZAWARTOSC TECZKI

| STRONA TYTULOWA Z OSWIADCZENIAMI PROJEKTANTA (str. 1)

A. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmict i zakres opracowania.
Podstawa opracowania
Stan istniejgcy
Lokalizacja, stan wladania, obszar oddziatywania inwestycji
Rozwigzania projektowe
Warunki geologiczne
Whptyw inwestycji na srodowisko
Roboty ziemne i montazowe

Informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e AT o

! B. ZALACZNIKI

| 1. Decyzja nr 46/2017 o ustaleniu Ickalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.12.2017r. wydana
! przez Wéjta Gminy Dobra

2. Warunki og6lne i techniczne przylaczenia do urzgdzerh wodociggowych i kanalizacyjnych
\ g WOaoCIggowy!
| z dnia 15.11.2016r. WZ/TE/2794/7198/2016/KP - zatgczono w projekcie zagospodarowania terenu

\ 3. Warunki przytacza do kanalizacji sanitarnej nr WKIWT.7021.338.2018. MK z dnia 22.11.2018r,,
i wydane przez Urzad Gminy Dobra.

4. Decyzja nr WKIL.GK.42.2017.PT w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej z dnia 04.04.2017r. wydana przez Wéjta Gminy Dobra.

5. Uzgodnienie projektowanej sieci wodociagowe] z dnia 14.03.2017r. wydane przez Wodociggi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.

6. Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 15.03.2017r. wydane przez POLDEK
Kanalizacja Gmina Dobra.

7. Umowa partycypacyjna nr WKI.WT.7021.1.42.2013.MK dotyczaca budowy urzadzer wodociggowych

z dnia 07.02.2014r. i aneks nr 1 z dnia 27.07.2015r. do umowy partycypacyjne] znak:
WKILWT.7021.1.42.2013.MK z dnia 07.02.2014r.

8. Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Wtornika nr GK.6640.2337.2014 z dn. 22.09.2014r.
! 9. Opinia ZUDP Protokét Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.174.2017 z dnia 15.03.2017r.
10. Kopia uprawniett budowlanych projektanta i csoby sprawdzajgce;

C. CZESC GRAFICZNA
] rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
rys. 2 Profil podiuzny — sie¢ kanalizacji sanitarna 1:100/500
rys. 3 Profil podiuzny — sie¢ wodociggowa 1:100/500

j rys. 4 Schemat wezta wodociggowego W1
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A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej | sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Akacjowej dz. 206/21dr w obr. 0010 Mierzyn 3 gm. Dobra Szcz. powiat Police.

Rozbudowa sieci obejmuje zakres prac niezbgdny do zapewnienia dostawy wody do projektowanych na
dzialce 206/3 szesciu jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych wolnostojgcych oraz odprowadzenie
&ciekow bytowych do kanalizacji sanitarnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Aktualny wiornik geodezyjny sporzgdzony przez "GeoSat' S.B. Dwornik Ushugi Geodezyjne ul.
Chobolanska 1/1, 71-023 nr roboty geodezyjne] GK.6640.2337.2014.

e Warunki ogdlne i techniczne przylaczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
z dnia 15.11.2016r. WZ/TE/2794/7198/2016/KP.

e Warunki przylacza do kanalizacji sanitarnej nr WKI.WT.7021.338.2018.MK z dnia 22.11.2018r.,
wydane przez Urzgd Gminy Dobra.

¢ Umowa partycypacyjna z dnia 07.02.2014r wraz z aneksem z dnia 27.04.2015.

e Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod-kan - Wodociggi
Zachodniopomorskie sp. z 0.0. w Goleniowie.

» Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki inwestycji to dziatka drogowa nr 206/21dr, bedgca we wiadaniu gminy. Realizacja powyzszej
inwestycji zwigzana jest z réwnolegle prowadzona drugg inwestycjg Inwestora na dzialce nr 206/3, obregb
010 Mierzyn 3 na ktérej planowana jest "Budowa sze$ciu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
wolnostojgcych, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

Teren inwestycji znajduje sie pomiedzy ulicg Akacjowa a ul. Polng w Mierzynie. Rejon ten ktory w 20 lat temu
byl gldwnie terenem rolnym obecnie podlega procesom urbanizacji w zwigzku z rozprzestrzeniajgcg sie w
tamtym terenie zabudowa mieszkaniows. Tereny ktore byty wykorzystywane na produkcje rolng obecnie sg
gtownie nieuzytkami.

4. LOKALIZACJA, STAN WELADANIA, OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej bedace przedmiotem opracowania zlokalizowane zostang w
Mierzynie, .na dzialce nr 206/21dr , obreb Mierzyn 3, gmina Dobra Szcz.

Teren inwestycji znajduje sie we wiadaniu Gminy Dobra.

Obszar oddziatywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu budowanego obiektu zamyka sie w
granicy dziatki nr 206/21dr.

Zestawienie aktéw prawnych zastosowanych przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktorym mowa
w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane: :

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.)

Zaréwno podczas budowy jak i w fazie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia
negatywnego wplywu o charakterze bezposrednim i posrednim oddziatujgcym na obszary sasiednie.
Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem wiw inwestycji nie bedg zakidcaly korzystania z nieruchomosci
sgsiednich ponad przecietng miarg, wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia hieruchomosci
i stosunkow miejscowych.

Wymieniona inwestycja nie przewiduje emisji nadmiernego halasu, spalin, wibracji, wstrzasow, fal
elektromagnetycznych, promieniowania, pytdw, gazéw czy nieprzyjemnych zapachéw. W fazie budowy i
eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich $rodkéw niezbednych w celu ochrony s$rodowiska gruntowo-
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wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na stan chemiczny wdd ani na tereny sasiednie.

Prace montazowe bgda provyadzoqe w sposdb gwarantujacy ochrone terendw sasiednich, a podczas
budowy nie bedzie odpadéw niebezpiecznych. . o . .
Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jako$ci srodowiska, pogorszenia stanu
srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi,

Nie nastapi odprowadzanie wod opadowych na tereny sgsiednie, ani pogarszanie stosunkow wodnych na

dziatkach sgsiadujgcych.
5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

a. sie¢ wodociggowa
Rozbudowa sieci wodociagowej obejmuje budowg infrastrukiury wodociagowej na dziatce 206/21dr.

Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym rysunek 1.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej Dy 110mm PE 100 SDR 11 do istniejace] sieci
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przedsigbiorstwo sieciowe projektuje sie do wodociggu
Dy 110mm PVC zlokalizowanego w ul. Akacjowej.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu (W1) zgodnie z wytycznymi do projektowania projektuje sig z
ksztaltek z zeliwa sferoidalnego. Schemat wezla W1 przedstawiono na rysunku 4. Wigczenie wykonac
stosujgc tréjnik kotnierzowy zel. sferoidalne DN 100 PN 10 oraz potgczenia kotnierzowe zel. sfer. DN 100
PN 10 z zabezpieczeniem przed wysunigciem. Trojnik polaczyé z projektowanym wodociggiem przy
zastosowaniu zasuwy typu diugiege F-5 DN 100mm zel. sfer. rownoprzelotowej z miekkim uszczelnieniem
oraz tulei Dy 110 mm PE 100 SDR 11 z koinierzem DN 100mm. Zagiebienie i spadki wodociggu
przedstawiono na profilu podiuznym rys 3. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe w miejscach
wystepowania gruntow stabonosnych zaprojektowano posadowienie wodociggu na lawie tuczniowo-
zwirowej {1:0,68) w otulinie z geowtdkniny, kitra jezeli nie bedzie zgrzewana fo nalezy jg utozyé na zakiadke
min. 50cm. Grubes$é tawy po zageszczeniu min. 20cm.

Rurociggi projektuje sie ukladac rownolegle do terenu z minimalnym przykryciem zgodnie z norma
ale nie mniejszym niz 1,4-1,5m na podsypce o grubosci 10cm z piasku grubego ub pospofki.

Zasypke kanaléw i rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronne] - obsypki ¢ wysokosci 30cm ponad wierzeh rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajacego osirych przedmiotéw i ziaren statych wiekszych jak 20mm.
Zageszczenie te] warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubila po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej rury nalezy wykonac warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic ok. Is = 0,95.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach lub komunikacji wewnetrznej - piaskiem zasypowym warstwami,
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym Zzageszczeniem
kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,95.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czgstek stalych o wymiarach
powyzej 20 mm. Dla odcinkéw przebiegajacych ped nawierzchnia utwardzong nalezy stosowaé maksymalne
zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0, grunt zasypowy nalezy zageszczaé zgodnie z norma ,Roboty ziemne” PN-
B-06050 z 1999r. W pasie drogowym nalezy bezwzglednie wykona¢ badania uzyskanego stopnia
Zageszczenia,
Po wykonaniu zasypki teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejscia dla pieszych wg odrebnego projektu
arganizacjt ruchu na czas budowy.
Calosé robtt ziemnych nalezy przeprowadzié zgodnie z norma PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcjg montazowsg uktadania w
gruncie rur z PE, PCV, dostarczong przez producenta rur.

W drogach utwardzonych i dojezdzie utwardzonym do budynkéw stosowaé wykopy wasko-
Przestrzenne o $cianach pionowych, umochione.
Nad rurami wodociggu na wysokosci 20cm umiescic tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
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stalowa taczong na zaciski. N _ . .
g;?rg?:nie nalegzy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.

Przylgcze przeznaczone do zasypania_ przed zasypaniem _poddac’: probie szczelnosct na cisnienie 1,0MPa,
przeptukac i poddaé dezynfekcji zgodnie z_PN-94!!3—10735 |_PN—91IB-10725. _
Wodocigg nalezy mentowad zgodmg z mstruk_c;a mont”azu wydang przez producenta oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbicru Sieci Wodociggowych”.

Pod zasuwy wykona¢ podbudowy z betonu klasy B25.

- Po zakonczeniu prac montazowych przytacze poddaé probie na cisnienie 1.0 MPa.

Prébe szczelnosci wykonac przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci, oparciu © norme PN-B-
10725:1997 oraz instrukcje montazowa ukiadania w gruncie rur PE wydang przez producenta

zastosowanych rur. o ] . ) ) )
Wode do prob pobiera¢ z istniejgcej siect wodociagowej po uzyskaniu stosownej zgody/umowy na pobor

wody. .
Projiktowane przylacze, po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekeji. Probe
szczelnosci wykonaé przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci.

p. sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe infrastruktury kanalizacji sanitarnej na dziatce
206/21dr umozliwiajacej odprowadzenie $ciekdéw z proj. budynkow jednorodzinnych, zlokalizowanych na
dziatce nr 26/3.

Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawione na planie sytuacyjnym

rysunek 1.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dy 200mm PVC ki. S do istniejacej sieci
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gmine Dobra projektuje sig do istniejgcego kanatu
sanitarnego w ui. Akacjowej.

Wigczenie do istniejgcej studzienki S1 na kanale 200mm. Studzienke S1 przebudowaé na studzienke
d=1,0m betonowa. Studzienka S1A, 852, S4, S6 i SB 0 $rednicy 1,0m. Zaleca sie studzienki o konstrukgji
betonowe|. Whazy na studzienkach zeliwne (kl. D - 40t) z logo Gminy Dobra - szczegdly wykonania logo
uzgodni¢ z eksploatatorem sieci i Gming Dobra. Kanat wykona¢ z PVC o scianie jednolitej o sztywnosci
obwodowe] min. SN 8kN/m2. Zaglebienie i spadki projektowanego kanalu przedstawiono na profilu
podluznym rys 2. Z uwagi na skomplikowane warunki grunfowe w migjscach wystepowania gruntow
stabonosnych zaprojektowano posadowienie kanatdw na tawie Huczniowo-zwirowej (1:0,6) w otulinie z
geowtokniny, ktdra jezeli nie bedzie zgrzewana to nalezy jg utozy¢ na zakfadke min. 50cm. Grubo$¢ tawy po
Zageszczeniu min. 20cm.

taczna dlugose projektowanej sieci 117.4m.

Podiaczenie proj. budynkow A5 | A do projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej wykonaé o Srednicy Dy
160mm PVC kl. S o wymaganiach jak dla kanatu Dy 200mm.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w cz. a ninigjszego punkiu z tym, 2e na wysckosci
ok, 25 cm nad rurociggiem kanalizacji sanitarnej utozyé taéme ostrzegawcza koloru zielonego z wkiadka
metalowa.

6. WARUNKI GECLOGICZNE

Budowa geologiczna terenu zgodnie z informacjami z przeprowadzonych badan geologicznych:

"Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon obejmuje fragment Walu Stobnianskiego, bedacego
moreng denng powstatg w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego (Wisty), przeksztalcona wskutek
proceséw glacitektonicznych. Przewazajg tu gliny zwatowe. Lokalnie w warunkach klimatu peryglacjalnego i
postglacjalnego osadzily sie zastoiskowe mutki i deluwialne humusowe gliny.

Podioze gruntowe budujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstoceriskiego oraz porwaki
oligocenskich (rupelskich) itéw septariowych. w obrebie planowanej inwestycji w okolicy poludniowej czesci
dziatki 206/3 (odwierty nr 1 i 2) pod warstwg humusu czamego © migzszosci 0,5m-1,0m znajdujg sie
warstwy gliny ilastej z domieszka zwiru. Wody gruntowej w tym miegjscu nie nawiercono.

Na podstawie wykonanych odwiertéw w rejonie planowanej inwestycji udokumentowanych w Opinii
Geotechnicznej wykonanej w listopadzie 2014r. przez N-Geo Michat Niedzidtka, mozna uzna¢ ze na
opracowywanym terenie (odwierty nr 1 | 2) wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty
budowlane zaliczone zostaly do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Yw INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7. WPL
| Réalizapja robét budowlanych objgtych niniejszym opracowaniem nie wplynie pogarszajgco/negatywnie na
&rodowisko naturaine.

5, ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Reboty ziemne i montazowe nalezy p.rowadzic zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735 PN-68/B-06050
LBN-831£§836*O2, 'BN-7218932—01, mstr|ukcjami montazu wyd. przez producenta rur, orai
ihstrukcja/wytycznymi wykonawstwa sieci wydanymi przez przedsiebiorstwo sieciowe. Prowadzenie robot

ziemnych zgodnie z pkt. 4 hiniejszego opisu.
9, UWAG! KONCOWE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacj i .
Pr r - e wszystkich elementow
zagospodarowania. Po wykonaniu robot teren na ktérym wykonywano roboty budowlaneynaleZy przywrocic

f‘dq‘Stanu pierwotnego.

..} Opracowat:
L
3@% av

Beniamin Chochulski
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zak}eé zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

L akres zamierzenia budowlanego to rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
" Zgres dz. 206/3 oraz 206/21dr w obr. 0010 Mierzyn 3 gm. Dobra Szcz. powiat Police. Roboty budowlane

. Akacjowe] g adai doowiedni ienia_budowl
- eza by wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowiane.
'Zgracowhicy satrudnieni przy wykonywaniu prac ziemnych i montazowych powinny mie¢ wazne badania

jekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy.
Materialy zastosowane do budowy muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne i swiadectwa

j'akbsci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci

wykonywania: ‘ o
Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,

Przeglad kamera sieci grawitacyjnej,

Oznakowanie weziow.

Uporzadkowanie terenu — przywrécenie do stanu istniejacego

Przy wykonywaniu poszczegdinych elementéw nalezy zachowywaé zaprojekiowane rzedne, Przed
wigczeniem do pracy urzadzen elektrycznych (agregaty) nalezy wykonac stosowne pomiary skutecznosci

p.porazeniowej instalacji elektryczne;.
B.' Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektem (wykonywanie sieci i przyfaczy) nie znajdujg sie obiekty budowlane mogace
stanowié zagrozenie. Nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznos¢ w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem.
Ze wzgledu na teren inwestycji (budowa uzbrojenia liniowego) nie mozna calkowicie wykluczy¢ istnienia nie
zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki, ktére moga stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
Zdrowia ludzi.

Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne. Szczegolng ostroznoéé nalezy zachowac w zblizeniach do
istniejgcej instalacji elektrycznej, gazowej oraz slupdw.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podezas realizacji robot, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz migfsce ich wystepowania.

Prace zwigzane z rozbudowg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej bedg zwigzane z pracg w wykopie,
przemieszczeniami gruntu oraz ciezkich elementéw w tym rowniez przekraczajgcych wage 50kg, prace z
urzadzeniami i narzedziami elektrycznymi, tngcymi. Niektore roboty takie jak zgrzewanie rur HDPE mogg
stwarza¢ ryzyko oparzen. Srodki transportu oraz koparka moga stworzy¢ ryzyko potracenia, uderzenia,
najechania lub przygniecenia. W trakcie prac zwiazanych z wykopami istnieje ryzyko zagrozenie upadku,
przysypania.

Podczas opaddw atmosferycznych /deszcz/ oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymaé prace montazowe,
awykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem skarp.

1. Roboty montazowe nalezy wykonywac w wykopie suchym /odwodniony/, o $cianach szalowanych.

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych przewodéw lub urzadzen
podziemnych nalezy przerwaé roboty ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia
Dl'éez uzytkownika uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia
robét,

3. Podczas wykonywania robdét sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku
Wyznaczenia strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

4, Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania lyzki jest zabronione.
Przebywanie os6b pomiedzy éciana wykopu, a koparkg w czasie jej postoju réwniez jest zabronione.

5. Prace z narzedziami i urzadzeniami elektrycznymi, tnacymi, moggcymi spowodowaé oparzenia nalezy
prowadzié po przeszkoleniu pracownikéw oraz pod nadzorem osoby uprawnionej oraz po wczesniejszym
Sprawdzeniu poprawno$ci dzialgnia urzadzen i narzedzi.

8. Prace zwiazane z przemieszczaniem materiatow w szczegélnosci ciezkich prowadzi¢ pod nadzorem, po
przeszkoleniuv. Mechaniczne przemieszczwanie materialow nalezy wykonywac tylko sprawnymi
urzgdzeniami i zgodnie z instrukcjami.
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ce zwigzane z podlaczaniem do sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiasciwymi
race igzanych z kanalizacja. W szczegolnoéci w zakresie wiasciwej asekuracii

i czacymi prac Zw zczegoinc _
p::iméﬁogazazg wzgledu na kqniecznoéc’: przewietrzenia istniejgcych kanatow przed rozpoczeciem

skazanie prowadéenia instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do robét szczegbinie
sbozpiecznych.

'rojek.towanej inwestycji roboty szczegbinie niebezpieczne nie wystepujg.

- udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegolng uwage zwrocic na:

zpieczenie ich samych w sprzet ochronny (kaski, rekawice),

<ren robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

© orac kierowaé ludzi zdrowych i posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do

srace nalezy odpowiednio przygotowac i koordynowa}(:, _

pracy uzywaé sprzgtu i narzedzi sprawnych technicznie,

sdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu

gdkowanego, wszystkie prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z ,Warunkami

cznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
estrzegac w frakcie prac obowigzujgcych przepisow a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do
yezpieczehstwa prowadzonych robot skonsultowac ich sposéb prowadzenia z kierownikiem budowy i jezeli

uzasadnione z projektantem.

Wiskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom.

boty prowadzi¢ zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Do prac stosowac odpowiednig odziez
hronna. Uzywaé wylgcznie narzgdzi i sprzetu sprawnego technicznie.

rzadzi¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie

ygrodzi¢ strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

stawi¢ tablice ostrzegawcze;

awidtowe skladowac materialy budowlane oraz sprzet | narzedzia na placu budowy;

yposazyé placu budowy w sprzet bhp i p.poz;
¢ 0-bezpieczny stan drég technologicznych.
Opracowat: Mé{ﬁ
Beniamin Chochulski
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DECYZJA NR 46/2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

-;-pgdstawie art, 50 ust. 1 i art. 52 ustawy z 27 marca 2003 r. o planocwaniu i zagospodarowaniu
rzennym [Dz. U, z 2017 1. poz. 1073 ze zmiang] oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
tepowania administracyjnego [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257}, po rozpatrzeniu wniocsku Pani Anity Fert,
lajacej z upowaznienia Pana Michala Wozniaka zam. w Szczecinie przy ul. Ks, 1. Poniatowskiego 41/2,
ego. w dniu 26 pazdziernika 2017 1. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej @200 1 sieci wodociggowej @110 na terenie dziatki nr:

=1'; potozonej w ulicy Akacjowej w Mierzynie

ustalamnm lokalizacia
inwestycii celu publicznego

, polegajacej na budowie:

¥ odcinka sieci wodociggowej @110

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @200

‘ha terenie dzialki nr: 206/21, polozonej w obrebie ewidencyjnym Mierzyn 3,
gm Dobra [woj. zachodniopomorskie].

dzai inwestycii:
rastrukiury technicznej.

-.V\{arunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania _terenu  oraz  jego _zabudowy,
kajace # przepiséw odrebnych;

“Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i nie wptywa na ksztattowanie
~ tadu przestrzennego, w zwigzku z czym warunkéw w tym zakresie nie ustalam.

2) W zwigzku 7 art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [t Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 2
pdiniejszymi zmianami] lokalizacja obiektéw budowlanych fub urzgdzen, niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami w pasie drogowym publicznej drogi gminnej {dz. nr 206/21 (obr.
Mierzyn 3)] moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi [Wydziat Komunikacji i
Inwestycji Urzedu Gminy w Dobrej].

% Ochrena $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) W éwietle rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko [t.f.: Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze zmiang] planowana
iNwestycja nie kwalifikuje sic do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco badZ potencjalnie

-RPey
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znaczgco oddziatywad na $rodowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia postepowania
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

2) W trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, inwestor jest zobowigzany uwzglednié |
ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegblnoéci ochrone powietrzy ¥

atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terent | stosunkéw wodnych.
3) W zakresie melioracji Inwestor ma obowiazek:

a) prowadzi¢ prace budowlane w taki sposéb, aby nie spowodowad pogorszenia stosunkéw wodnych ::

na terenach sasiednich i zachowac urzgdzenia melioracyjne we wiaéciwym stanie technicznym,

b) w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen melioracji wodnych nalezy dokona¢ ich naprawy §

w sposéb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkow sphywu,

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnej:

Teren inwestycii nie jest objety ochrona konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 hpca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [tj.: Dz, U. z 2014 r. poz.i446 z pééniejszym_i"f

zmianami], w zwigzku, z czym, warunkéw w tym zakresie nie ustalam.

2.4, Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) Planowany odcinek sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowad i wykonac’_‘:::
zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia
07 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw [tj.: Dz

U.z 2017 r. poz. 328].
2) Dla inwestycji obowiazujg przepisy:

a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tj.: Dz. U, z 2016 r. poz. 1440 z :

pézniejszymi zmianami] - w oparciu o art. 39 ust, 1 ustawy sie¢ infrastruktury technicznej nalezy

zaprojektowac w taki sposdb, aby realizacja inwestycji nie powadowata zagroied dig
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez niszczenie lub uszkadzanie drogi i jej urzadzen albo. !

zminigjszenie jej trwatoscl;

b) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie- ;
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie -

[tj.: Dz. U. 2z 2016 r. poz. 124] - w oparciu 0 § 140 rozporzadzenia - lokalizaga siec

infrastrukiury technicznej nie moe przyczyniaé sl do czasowego lub trwalego zagroZenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartodci uzytkowej drogi, z tego wzgledu przebieg |
planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé blisko granicy pasa drogowego, natomiast nowa .

infrastrukiura podziemna nie powinna by¢ usytuowana pod jezdnig istniejacy | docelowa.

3) W przypadku kolizji prowadzonej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem — przefozenie sieci dokonad na. :

warunkach okredlonych przez zarzadcéw sieci,

2.5, Wymagania dotyczace ochrony intereséw asdb trzecich:

1) Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tj.: Dz. U, z 2017 r. poz. 1332]'.;

inwestycja nie moZe naruszaé intereséw oséb trzecich, nie moze spowodowaC pogorszenia |

warunkdw uzytkowania przyleglych nieruchomoéci, a w szczegolnosci nie moze nie moze utrudniad

dostepu do drogi i ograniczyé moazliwosci korzystania z mediow.

2) O terminie rozpoczecia rob6t budowlanych nalezy zawladomi¢ wszystkich bezposrednich sgstaddw,

ktdrych interes prawny mégtby byé zagrozony.

3) Po ukonczeniu prac nalezy przywrdcic teren pasa drogowego do stanu pierwotnego | uzyskaé odbidr __

whadciwego zarzadcy drogi [Wydzial Komunikadji i Inwestycji Urzedu Gminy w Dobrej].
4) Nalezy uzyska wszystkie uzgodnienia przewidziane prawern, nie wymienione wyzej.

RFPIWZ. WZ.6733.490.2017.2W  Projekt decyzji preygotowala Agata Wierzchowska-Kustosz, uprawnienla urbaristyczne nr 1560 - 2

2.6, Ochrona obiektow budowlanych na terenach gsrniczych:
Obszar inwestycji nie jest polozony na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy 2z dnia
09 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne | gérnicze [tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pozniejszymi
zmianami], w zwigzku z czym, warunkéw w tym zakresie nie ustala sie.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii widrnike mapy zasadniczej w skali

1 : 500, stanowigcej zatgeznik nr 1 do niniejszej decyzii,

UZASADNIERMNIE

W dniu 26 pazdziernika 2017 r. Pani Anita Fert, dziatajaca z upowaznienia Pana Michata Wozniaka zam. w
Szczecinie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2, #ozyla wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, poiegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 200 | sieci wodociggowej %110 na terenie
dziatki nr: 206/21, potozonej w ulicy Akacjowej w Mierzynie, w celu odbioru éciekéw bytowych i zasilenia w
wode szesciu budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych.

Ze wzgledu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege dla terenu objetego
wnioskiem, okredlenie sposobu zagospodarowania | warunkéw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt.
2 iart. 50 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U, z
2017 v, poz.1073 ze zmiang], lokalizacie inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W  trakcie prowadzonego postepowania tutejszy organ zapewnit  stronom czynny  udziat
w toczacym  sig  postepowaniu, zawiadamiajgc, pismem 2z dnia 20 listopada 2017r.,, znak:
RPPiWZ.WZ.6733.490.2017.ZW, strony © wszezeciu postepowania administracyinego. Jednoczeénie
poinformowano o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja, zgtaszania swoich warunkéw, wnioskdw, uwag
| zastrzezen do postepowania,  Strony postgpowania, w ustawowo wskazanym terminie, nie wniosty
wnioskdw i zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

Zgodnie 7z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja zostata
uzgodniona z :

Zachodniopomorskim Wajewddzkim Konserwatorem Zabytkdw

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postgpowania dokumentéw i ustaleniu, Ze planowane
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POIUSCEZEMNIE

Zgodnie z przepisem  art.55 ustawy niniejsza decyzfa wigze organ wydajacy decyzije
0 pozwoleniu na budowe,
Wnioskodawcy, kidry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang niniejsza decyzja.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia adwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
W Szczecinie za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnege [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 12571 w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej

RPPIWE WZ.6733.490.201 7. ZW Projekt decyzji preygotowata Agala Wierzchowska-Kustosz, uprawnienia urbanistyczne nr 1560 - 3
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ZALACINIK NR 2

DO DECYZJi NR 490/2017
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZINEGD
Z DNIA 20 grudnia 2017,
Nasz znak: RPPIWI.W1.6733.490.2017.2ZW

w"i
TSR

g Pland

i zasad zagospodarowania feren "oraz.jego zabudowy,

B -wynikajqcych 7 przepisow odrebnych oraz angiiza stanu faktycznego

prawnego terenu funkcii oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
| na ktérym przewiduje sie redlizacje inwestycii

‘Analizd warunkow

DZIALKA NR: 206/21,
- POLOIONE W OBREBIE EWIDENCYJNYM MIERZYN 3, GM.DOBRA

1., Wnigsek:

: W dniu 26 pazdziernika 2017 r. Pani Anita Fert, dziatajaca z upowaznienia Pana Michata Woiniaka
_zam. w Szczetinie przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2, ziozyta wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu  publicznego, polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej @200 i sieci
. wodociggowej 2110 na terenie dziatki nr: 206/21, polozonej w ulicy Akaciowe] W Mierzynie, w celu
odbioru &ciekéw bytowych i zastienia w wode szedciu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Obowiazujace akty prawa lokalnego:

Na terenie inwestycji nie obowigzuje zaden plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

3. Zakres opracowania;

Ze wzgledu na brak miejscowego planu zagospodar
whnioskiem, okredlenie sposobu zagospodarowania | warunkéw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust,
2 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[tj.: Dz. U. z 2017 r, poz.1073 ze zmianal, lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ W drodze

decyzji o lokalizacii inwestycji celu publicznego.

Analizy dokonano w zakresie:
1) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sig realizacig inwestycil,
2) warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow

owania przestrzennego dia terenu objgtego

| _ ; odrebnych,
Analize dokon
‘ projektowych i aktualnych materiatéw geodezyjno-kartograficznych.

ano po przeprowadzeniu wizji lokalnej z wuwzglednieniem dostepnych dokumentacji

oy

RPPIWZ.WZ.5733.490,2017 ZW Analize przyootowata Agata Wierzchowska-Kustosz, uprawnhienia urbanistyczne nr 1560 — str.l




4. Wiasciciel terenu inwestycji:

Dziatka nr: 206/21 - Gmina Dobra
Wodociagi Zachodniopomorskie

5. Bonitacia terenu inwestycii: Spotka z o.o.
Dziatka nr: 206/21 ~ dziatka drogowa o; A ul. I Brygady Legionow 8-10
Vot o AHG [/ ’ /L_@'(ML 72-100 Golenidow
6. Ochrona srodowiska kulturowego: | o |
 Goloniéw, 15.11.2016r: .
o - ' Michal Wozniak

ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2
71-111 Szczecin

7. Ochrona érodowiska przyrodniczeqo:

lea :;er.ei:le. nwestycit nie wystepujg obiekty objete achrong przyrodnicza w rozumieniu ustawy z d'. ]
wie .mak 2004 r. o ochronie przyrody (€. Dz. U. 2 2016 r. poz. 2134 2 poZniejszymi -Zmiana* :
graz wnloszg:vany ohszar nie jest potozony na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy Zd
czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrni | g
gornicze [tj.: Dz U. z 2016 r. poz. Asnigicn

zmianami]. . poz. 1131 z poiniejs |
W swuetl;e rOZpor:chzenirfz Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przédeesz
.moQEiCYCI Z{laCZQG(? .o.dd2|a4YWac na Srodowisko [t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze zmiana) planowa: ]
m;»z;iy}:jvaagze kwlahftkujt.e sig fio przedsigwziec mogacych zawsze znaczaco bad? potencjalnie znaczq"
odeas ne Sr,OdOW!SkO ) tym samym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprayl
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach., i}

'-WZ/TE/2794/..1'.‘;.'?./2016_/KP

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: 6 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojgcych na dziaice
nr 206/3, proy ulicy Akacjowej, w miejscowosci MIERZYN gmina DOBRA

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 24.10.2016r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka
z 0.0. w Goleniowie okreéla nasteépujgce warunki ogélne i techniczne przylgczenia zwane dalej

pwarunkanii”.
1. Miejsce wlgczenia:
1.1. Wodociag

Opr;";:?“'a"a; ) | ' PROJEKTANT
mar inZ. arch, ;
e/ - gaz-‘a Wierzchowska-Kustosz A mdr ikt arfal 1.1.1 © 110 mm $r. ci$n. 20 m sl. wody
Uprawnienia urbanistyczne nr 1560 5.5‘15%‘,’5’; e & c%uﬁ heri: 1.1.2 _M?xtferia} rurociagu w miejscu wigczenia: PVC | _
' 1.1.3 Miejsce wlgczenia: w pasie drogowym, dzialka nr 596, ulica Akacjowa.

Pobér wody w ilosei Q= 4,8 m*/d Quu = ... m*h

1. Zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ wodociagowg w wydzielonej drodze koniecznej
w dzialce nr 206/3.

2. Sie¢ zakonczy¢ wezlem hydrantowym.

3. Wodomierze w studniach wodomierzowych na dzialce, przy granicy posesji lub
w budynkach, w pomieszezeniach do tego przeznaczonych.

4. Inwestor powinien ustanowi¢ notarialng stuzebnoé¢ przesylu dla sieci wodociggowej
w dzialce nr 206/3 na rzecz Gminy Dobra i eksploatatora sieci wodociagowej.

Dostawa waody bedzie mozliwa po wybudowaniu i priekazaniu sieci wodociggowef na majgiek Gminy
Dobra, zgodnie 1 zawarty Umowq Partycypacying znak: WKLWT7021. L42.2013.MK, 7 dnia

07.02.2014r. oraz Aneksem nr I z dnig 27.07.20135r.

RPPIWZ.WZ.6733.440, i )
0.2017.2W - Analize przygotowata Agata Wierzchowska-Kustosz, uprawniena urbanistyczne nr 1560. — st




¥gz0st :

1 1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylgczy wod.-kan. przez

' grunty - fie stanowiace wiasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich

~ Sp.z0.0.ani nie bedgcych wylaczng whasnoéceig inwestora, inwestor powinien:

e doprowadzié¢ do ustanowienia na cudzym bgdz stanowigcym wspoiwlasnose
inwestora gruncie (nieruchomos¢ obcigzona), przez ktory przechodzi przewdd wod.-
kan. stuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do kidrego
przewdd jest doprowadzany {nieruchomoéé wiadngea). Stuzebnos¢ ta winna
umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacj¢ przewodéw wod.-kan,
oraz urzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowa¢ do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

. albo uzyskaé decyzje whasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktora przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na

- zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewoddéw wed.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewoddow.

Przed zlozenmiem dokumentacji na Naradg Koordynacyjnag w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

3.3 Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

34, Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni€ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacjg
hydrantéw nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnié staly dojazd cigzkiego sprzgtu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

3.8 Pomieszezenie, w kidrym projektuje si¢ lokalizacje zestawn wodomierzowego na

1 _ przylaczu  wodociggowym powinno odpowiadaé warunkom zawartym w w/w

. | rozporzadzeniu. .

| 3.9, Sie¢ wodociggows i przytgeze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m

f biorac od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

' 3.10. Minimalne przykrycie przylgczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosié
1,00 m od projektowanego poziomu tefenu do gérnej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznodcei ,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzied
wdocieplenie” projektowanego odcinka.

3.1L Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylgczy nalezy

powiadomi¢ Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wigczenie do

eksploatacji nowo budowanych sieci i przylgezy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylgcznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. po dokonaniu préby




szczelnoscei i przegladu technicznego.
312 Wodociggi Zachodmopomorsklc Sp. -z 0.0. w Goleniowie zastrzega
wylacznod¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostatych wcinek do §i
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z ¢
w Goleniowie zastrzega sobie wylgcznosé na dokonywanie wszelkich weinek do siegJ
kanalizacyjnej bedgeej w eksploatacjl Spoiki. 1
3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakry .
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociagach Zachodmopomorsklé )
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego. |
3.14. Dla  wykonanych przylaezy/sieci wodociggowych nalezy wykonaé proh
cisnieniowa z udzialem przedstawicicla Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0,
3.15. Dla wykonanych przytaezy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé inspek,
przemystows kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 1. ot
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzeénia 2004 r.) z udziat
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniow;
przedkladajgc szkic polowy wraz z wykazem wspdhrzednych elementow Slec 1
kanalizacyjnej. |
3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien sie odbyé w obecno
przedstawiciela Wodociagdéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie. b |
3.17. Do przegladu technicznego zewnetrznej sieci 1 przylaczy wod.-kan. nale
przediozy¢ nastepujace dokumenty:
a} 1 egz. aryginalnych, waznych niniejszych warunkéw (do wgladu),
b) 1 egz. karty informacyjnej, x|
C) 2 egz. (sied) lub 1 egz. (przylacze) pro_lektu budowlano — wykonawczego oryginalni¢§
uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcg Z naniesionymi zmianami,
d) 2 egz. rysunku powykonawezego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyinej,
e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupe}meme elementami g i
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikow pomlaru do 3
pafistwowego zasobu geodezyjnego. R |
- 1) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylgcznie sieci), _
g) 1 egz. uporzgdkowanego wykazu wspdirzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany§
-na nosniku e]ektxomcznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktéw  ~§°
dopuszcza si¢ wykaz wsptrzednych w formie papierowe),
Uwaga! Caloé¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukcji |
technicznej G-4.4.
h) dowéd oplaty za przeglad przylgcza/sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,
i) oplacony rachunek Dziahn Obstugi Odbioreow (DOO) za pobér wody do celéw prob '.
szezelnosci swm/przylgczy oraz do dezynfekeji i plukania wodociagu,
j) dowdd oplaty za nawiercenie lub weinke,
k) protokot odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wiasciwego Zarzadu Drog,
1) protokét z przeg]qdu sieci i przylgcza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,
1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,
m) protokot proby szezeinosei siect wodociggowej,
n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowe;j,
o) deklaracja zgodnoscei producenta,
p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatq techniczna. :
3.18. Przegiad techniczny kofcowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu  terenu  uzgodnionym z = Wodociggami'
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przylgczy wod.-kan. uzytkownik’
zobowigzany  jest niczwocznie do  zawarcia umowy w  Wodociagach!

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbiér $ciekéw. Kary

za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie $ciekow reguluje ustawa

,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w” z dnia 7

czerwea 2001 1. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
“Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory $ciekdw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbior Sciekéw uzytkownik sklada w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0,0, pisemny wniosek wraz z zalacznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym 1 ich oplombowanie wykonujg
wytacznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do érednicy @ 40
mm nalezy stosowa¢ konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0, w Goleniowie, a urzgdzenia pomiarowego mierzacego
ilod¢ odprowadzanych éciekdéw — odbiorca ustug,

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywaé sic bedzie na
wniosek odbiorcy uslug, zgodnie z cennikiem obowigzujgcym w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0,

Nowo budowane przylacza wodociggowe na odcinku od miejsca wigezenia do sieci
wodociggowej do zaworu gltdwnego za wodomierzem gléwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociggowg — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylgcze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlacznie) na
odcinku lgczacym wewnetrzng instalacje kanalizacying w nieruchomosei z siecia
kanalizacyjng za pierwszg studzienkg liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomo$ci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ushug wraz
z instalacjg kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie s$cickdw nie stanowi
inaczej.

3.22. Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gléwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw wykonuje na
wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o wydanie warunkow przylaczenia.

3.23. Osoby, ktére wybudowaly z wlasnych $rodkéw urzgdzenia wodociggowe

| urzadzenia kanalizacyjne, moga je przekazaé gminie lub Wodociggom

Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczeéniej

w urnowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym

w odre¢bnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa ,,Q zhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzuniu $ciekéw" z dnia 7 czerwea 2001 1 (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia

13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystgpienia do realizacji robdt w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki ninigjsze tracg wazno$é po uplywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkdéw technicznych 1 uzgodnionej

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotyczace jako$ci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzgdzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2, Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzef kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastepujgcym warunkom:



i

=500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm”* ; Fosfor ogdlny = 5 i poni
mg P/ dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NHy/ dm® ; Substancje ekstahujgce
ckstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odezyn pH=6,5-9,5. ,
Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 Jj
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcy Sciekébw przemystowy
(;Eaz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 pg;
1108). : _
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczegd]
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt, ¢

BZT; = --- mg Of dm*; CHZT = 250 mg Oy dm’ ; zaw. og. = 500 mg Oy/ dm® ; Chlod

wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,.Prawo Wodne” z dnia |

lipca 2001 r, (Dz.U, nr 115 poz. 1229). :
43.

powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow diff
wéd tub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem ‘Ministra Srodowiska z dnia 28 lipcl§

2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763). E |
Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do kanalizagl
sanitarnej. ' ' B |

4.4.

W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maj§

Przepisy ogébinie obowigzujace.

Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnoSci i uprawnien osdl
trzecich, a w_szczegélnosei nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwiazanydf

z budows przylaczy wod-kan.

;i
i
:

Ustalenia dodatkowe.

Pryylgcze wod./kan. nalety uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w Starostwie.;':
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroieri wynikajqcych z moiliwej holizji miedyl
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenun.
I
Zalaczniki:
4

=
b

i
P

1. Karta informacyjna odbiorcy

1. Wystawil:
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Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczc_:w. f_.

Michat i Katarzyna Wozniak
Ul. Poniatowskiego 41/2
71-111 Szczecin

Daig: 2018-11-22

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkéw technicznych przylgezenia do
kanalizacji sanitarngj dia projekiowanych szesciu budynkéw jednoredzinnych jednolokalowych na dziatce
“Nr206/3 w migjscowosci Mierzyn oswiadezam, Ze:
‘] Wigczenie nalezy zaprojektowat do istniejacej kanalizacji sanitarngj w ulicy Akacjowej . Realizacja
inwestycji zgodnie z zawartg umowg partycypacyjng znak: WKL WT.7021.1.42.2013.MK.
9. Na przytaczach na terenie dziatek nalezy przewidzieé montaz studzienek kontrolnych.
3. Przed zasypaniem wykonanego przyigeza nalezy je zglosi¢ do odbloru teehnicznego.
4 Dia okreslenia ilosci odprowadzanych Scickow sanitarnych nalezy preewidzie¢ na przytaczu
" wodociggowym do dzialki, montaz wodomierza zgodnie z PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
180-4064-3.

"5 Do kanalizacii sanitarnej wolno wprowadzaé tylko i wylgeznie scieki sanitarno-bytowe (bez wodd

opadowych i gruntowych). Ponadto dcieki nie mogg przekraczaé norm zawartych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 1. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen

kanalizacyjnych stanowigcych mignie komunalne.

" 6. Trasg projektowanej sieci i przylaezy kanalizacji sanitamne) nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi

uzytkownikami i wascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wiadcicielami gruntow, przez ktore bedzie
przebiegata.

7. Zastrzega sie réwniez prawo dokonania uzgodnieh na etapie projekiu technicznego.

8. Kolizjg projektowanej sieci i przylaozy z isiniejaca infrastrukturg techniczng nalezy usunaé na wiasny
koszt pod nadzorem eksploatatora.

9. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszezed w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktdrego
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekdw, moze byé wykonane pod warunkiem
zainstalowania w migjscach tatwo dostgpnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukeji
umozliwiajacej ich szybkie zamknigeie reczne lub samoczynne.

10. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw - 12 migsigey od daty wystawienia.

11.Zrzut  $ciekéw moze, nastapié po oddaniu kenalizacji do uzytku oraz podpisaniu umowy z
eksploatatorem oczyszczalni $ciekéw i sieci kanalizacyjnej tj. firmg ,,POLDEK” Polikowscy Sp. J.,
tel.(0 91) 333 12 12,

12. Zastrzega sie prawo wigezenia przykanalika do gminnej kanalizacii sanitarnej przez jéi eksploatatora
Tub pod jego dcistym nadzovem.

13. Warunki traca wazno$¢ w przypadky zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dzialki.

14.Nalezy powiadomié firme POLDEK o zamiarze wykonania przylaczassieci trzy dni przed rozpoczgeiem
robdt. :

15. Wykonawca przylgczassieci ma obowigzek zgloszenia do odbioru wykonywana kanalizacjg w stanie
odlrytym do firmy POLDEK.

16.Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowag dodatkowy wodotnierz, kiéry okredli zuzycie wody
tylko do celow socjalnych i bedzie podstawg do rozliczania ilosei Seiekdw. (-dotyezy sytuacji, gdy czesé
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celéw produkeyjnych, technologicznych lub podlewania).

OFRZYMULIA
N Adresar \
2. LPOLDEK’ Polikowscy Sp. Jf.

ul. Graniczna 39 8, Dobra
72-003 Dobra

3. da

& up 'ﬁ({ﬁj-l,ga Gy
J




wrrets ' CIMINTY ' ” H_ ‘
nNORBRBHA
. Dobra, dnia: 04.04.2017 .
Nasz znak: WKILGK.7012.42.2017.PT

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepowania
administracyjnego (Dz. U. 2016 . poz. 23), art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznyeh (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10 marca 2017 r. zlozonego przez Anita Fert al. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371
Szezecin dzialajgca z upowaznienia Michat Wozniak ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2, 71-111
Szczecin w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektéw lub urzadzeh niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym sieci
wodociggowe] i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych w pasie drogowym drogi
gminnej, nr drogi 190245Z, dziatka drogowa nr 206/21 ul. Akacjowa, w m. Mierzyn, obrgb
ewidencyjny Mierzyn 3 gmina Dobra,

Wéjt Gminy Dobra

1) zezwala na proponowang lokalizacje¢ i przebieg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Mierzyn, obreb ewidencyjny Mierzyn 3,

2) wyraza zgode na dysponowanie terenem na cele budowlane dz. dr 206/21 ul. Akacjowa
w m. Mierzyn,

3) uzgadnia Jokalizacje w migjscu zaznaczonym na mapie stanowigceej zatgcznik do niniejszej
decyzji pod warunkiem wykonania inwestycji przy zachowaniu nastepujgcych parametrow
technicznych i warunkow:

a) po wykonaniu rob6t grunt nalezy zaggsci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
(PN -B-06050 z 1999 r.), zageszczajge go warstwami po 20 cm i uzyskujge wskaznik
zageszezenia min Is = 1,00,

b) pozytywne wskaZniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawié zarzadey drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robét,

¢) trase przebiegu sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. W tym celu
nalezy wykonaé¢ opis sposobu zabezpieczenia prac na czas prowadzenia prac
drogowych.

UZASADNIENIE

Decyzie wydano na wniosek zlozony w dniu 10 marca 2017 r. przez Anita Fert
al. Bohaterow Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin dziatajaca z upowaznienia Michat Wozniak
ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2, 71-111 Szczecin. Dokumenty dotgezone do wniosku speiniajg




vx'rymogz.olfreélone w _ustawic? o drogach publicznych, Inwestycja nie powinna powodowagé
mszczzen‘lia 1 uszkadzania drogi oraz nie powinna zagraza¢ bezpieczefistwu ruchu na drodze
- go .rue v4 art 104 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji
P lc.ZIlej za}at‘wm spraweg Przez wydanie decyzji, chyba, ze przepisy kodeksu stanowia
1nacz'ej, a ,decyZJe rozsirzygaja sprawe, co do jej istoty w calodel lub w czesel albo w i
sposodb koticzg sprawe w danej instancii. w
. I\(Ijatf)mlast W myél art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczegé]nie
-zasa.monych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw lub urzadzeri
II:;Z?WIERHY‘;}] z .potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchy drogowego moze
apic wytgeznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi
- . . 1’
decyzji administracyjne;. 1 08 e w drode
dZ kcﬂe1 przepi§ art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi migdzy innymi, ze
z‘ 'ecyZJll, 0 kt(’)l“Q]’If'lOWa' w ust. 3, okre§la sie w szczeg6lnobei: rodzaj inwestycji spo;(’)b
: Jejgce i -warunk{ Jej umieszezenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ze rzec;
rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do: P
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub i
o T ¢ lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
2) uzgodnienia z z'ar'zqdcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiekiu lub urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3; !
3) gfyske:jma 'zezwslcnia zarzagdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
owadzenia robdt w pasie d i i im obi
o p rogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub
] de)n;dto Zgodnie z § 140 ust..l rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;
br?g m.a'rca 1999 r. w 'f*.p;ame warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
p}; 1c!zne i 1:':h usytuowal.ue (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury techniéznej
n1eZW1qza‘ipej z droga nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przy‘cz.jymac‘i si¢. do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczefistwa ruchn alb
zmnie)szema wartosci uzytkowej drogi. i
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Utrzymanie obiektéw i urzadzen, o kt - IS .
posiadaczy. zgdzen, o kiérych mowa w niniejszej decyzji, nalezy do ich
dro ]'ijent};alne pc'odzicmne budowle przecinajgce poprzecznie droge lub usytuowane wzdhuz

g1, powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby nie ograniczaty mozliwoéci przebud
lub remontu drogi. przebucowy
konsfr(zlihfn?ned }_Judowle nie mogs zmniejsza¢ statecznosel i nosnosei podloza oraz
¢l jezdni, naruszaé urzadzefn od iai ;s i T

w drodze. 3 dwadniajacych i innych wzadzes najdujacych sie
. NIHIC_}SZE df—:cyz{a ru:e stanowi podstaw do rozpoczecia prac budowlanych w pasie

ogowym ! rogi gmmgq; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskaé od
Urzgdu Gminy w Dobrej zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

e i e L T e

i e e

o
4
1

Za okres zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robét zwiazanych z budowg
sieci, zostanie naliczona oplata zgodnie ze stawkami okreslonymi w uchwale Rady Gminy w

_. : ' Dobrej Nr XV1/248/04 z dnia 26 sierpnia 2004 1. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat
2a zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 80, poz. 1376).

W mysl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
kare pienigzna w wysokosci 10-krotnosci optaty ustalonej zgodnie z ust. 4 ~ 6.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie - w my$l art. 127 i 129 Kodeksu postgpowania
administracyjnego - odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie,
ktére nalezy wniesé za pofrednictwem Urzgdu Gminy w Dobrej w terminie czternastu dni od

dnia jej dorgczenia.
Z up. Wéita Gininy

Freftd Biental
Kierowfiil Wydzialu
ds. Komunalnych i Inwestycji

QOtrzymuja:
@ Anita Fert
al. Bohateréw Warszawy 111/4

70-371 Szczecin
2. Asa
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.ZACH()DNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
"OKREGOWA KOMISIA KWALTFIKACUYINA

' 21!OKKIUDSIU‘1 Szezecin, dnia 30 12.2004 1.

DECYZJA Nr 9/ZPOIA2004

tawie arl. 12 ust. 1 okt 1} ust, 2, an. 13 ust1 prt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 iipca 1994 1. -
(dowlane (iekst jednoiity: Dz. U, 2 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 1. Nr 6, poz.
2, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0
.dach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
. Nr 23, poz. 221, Nr 183, poz. 1271 1 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864,
5604 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 | 107 § 1 1 4 ustawy z dria 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
Swania administracynego (teksl jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz, U. Z 2001
- poz. 509, 2 2002 7. Nr 143, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 1. Nr 130, poz. 1188,

2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, e
Pani mgr int. arch, ANITA FERT

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sig Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainoici architektonicznej do projektowania bez ograniczen

ja niniejsza jako uwzgledniajaca W calobel Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

ani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej fzby Architektow za pesrednictwem

vzl ninigjsze) przystuguje P
dwotanie wnosi sie w termirie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej

?We} komisjt kwalifixacyjns], ktora wydata decyzjg. O

‘Michal Bay  Maciej Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski | Andzej Popiel K azimierz Blachowiak
vl o . Prreyodniczacy
S0 ’ . Y

V/C o
2 1 ‘?5, ook »,I,.J;f‘

' F - i
GKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

'

el Ul e/

71.-_?44.82029(;'”1!

_M'HISter whasciny do spraw architektury | budownictwe,
Glowny tnspektor Nadzory Budowlanege,

& ig?achmmopomorska Okregowa Rada lzby Architektow.

e
Attt e A e e g bt et G ks SFR e § TR AT Rh A S LR R S e et ek b ok by e g ki BT AR s R semeARL S b

((::'1 Sz(c‘mcm' ul Staromlinsha 19 Tel flan 10-81) 434 74 64
U (17166395 00042 Konte P BP 1 (WSzezecwn Nr 10204795

NIP 851-27-70-194 E-madd zachodmo pumurska-gizbearchitehon pl
S4173715-270-1 Hup Hzachadmopemorska am pl




Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anita Fert
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ZP0OIA/2004,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0463.

Czlonek czynny od: 25-05-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0463-5559-C66D-EF8A-BB13

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezpoérednio z whasciwa Okregows Izbg Architektéw RP.



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

HOKK/UpBIO3 Szczecin, dnia 15.12..2003 T,

DECYZJA Nr 17/ZPQIA/2003

stawie art. 12 ust. T pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
hudowtane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
57, Nr 120, poz. 1268; z 2001 1. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
99, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 111 24 ust. 1 pkt
wy z dnla 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
pistow {Dz. U. 2z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 | 107
4 uglawy z dnfa 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz, U. z 2000
98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 159,
W2, 1387,

stwierdza sig, ze

Pani mgr inZ. arch. EDYTA ANNA JASINIECKA

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
I nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ct architektonicznej do projektowania bez ograniczen

ecyzja ninlejsza jako uwzglgdnialaca w catodel zadarie strony nie wymaga uzasadnienia,

dacyzjl niniejazej przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektbw za poérednictwem
-gkregowej komisji kwalifikacyjnej, kidra wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjszej
oeoyzfi

Michgt Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski
Sekratarz OKK .

Y Andrzej Popiel Kazimiarz Jtachowlak
: Przewgdpczacy OKK

ulg:
1. Pani Edyta Anna Jasiniecka

ul. Wigckowskiego 5/2

70-411 Szezecin

2. Glbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

g. Zachodniopormorska Okregowa Rada tzby Architektow,
. 8.3,

7561 Szezecin, ul, Staromlynskea 19. Tel/fax: (0-21) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail; zuchodnio.pomorska@izbearchitek tow. pt
Regon: 017466395.00042 " Konto: PKO BP | O/8zezecin Nt 10204795-4133745-270-1 Hitip://zachodniopomarska.inrp pl




Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, Ze:
mgr inz. arch. Edyta Anna Garczyiska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/ZPOIA/ 2003,
jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: ZP-0440.

Czionek czynny od: 18-02-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 17-01-2018 r. Szezecin.

Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan ktukaszewski, Przewodniczacy Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0440-66AA-3Y45-Y6C8-A12C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




Kopia wierzytelna

Szczecin, dnia @7 lipea 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

RRLHM-7131-15/02
DECYZJA Nr 66/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
, poz. 1126 2 2000r. ~ tekst jednolity z péén. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA,
0. rozpatizeniu wniosku Pana Bemiamina CHOCHULSKIEGO z dnia 01.10.2001r., na
tawie dokument6w stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz

podstawie pozytywnej oceny z egzeminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
owolang przeze mmie komisjg

NADAJE

Panu Beniaminowi CHOCHULSKIEMU
mgr inZz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 31 marca 1973r. w Szczecinie

\ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIEC], INSTALACJI I URZADZEN:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
| BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez

jewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 20021

ania przez Pana Beniamina CHOCHULSKIEGO wymaganego prawen

ksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniert budowlanych w

specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, -
€czono jak w sentencji,

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru

owlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwemn

jewody Zachodniopomorskiego.

WOJEWOTRZACHOBNIOPOMORSK]

wiz | it
“Antlrze; Durka
WICEWOJEWODA

| 72-006 Szczecin
Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

L 8/a g, v




POLSRKA
1 I B A
INZYNIEROW
 BUDOWHNILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-W61-GWQ-B2X *

‘Beniamin Pawet CHOCHULSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0199/15

o zamieszkania ul. Himalajska 49, 71-497 SZCZECIN

cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
ymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

i '.ejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

jiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
fikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Eyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

odnle art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 200t r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
kironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
owaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

.we."VfikBC}'f: poprawneéci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ggle Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierdw
G0Wnictwa,




Szezeein, dnia 0 oA 100 T

PREZYD!UM .
tlat By ! ‘ soain, dujs
qstyki i Architekiury

w Szezecinie

73/70

id. uprawhs ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie ort. 18, art, 19 ust. | pkt. | i art 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i § 8,1131).1,131:1:1 rozporzqdzenia Przewodniczgqcego

Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnio 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujqeych funkeje techniczne w bu-
downiciwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz, 266) o

op. P.a.d i a s ek Stanisfaw .

nagister inzZynier urzadzel Sanitarnyol .o o

uroazony dnia 29 marca 1841 r, w m. dola. Clszaniska ...
otrzymuije

w specjalnotei 1nstalacii i urzadzed sanitarnyel ...

vprawnienia budowlane do snorzadzania. proiekidw instalacii

i urzadzen sanitarnych oraz progtyeh. vrojelktdw budow-

lano-konstrukeyjnych w zakresie, w Jjalkim te projekty

wehodzg jako elementy budowlane do projektdw instala~

1

Gléwny Ar@lm Wojewédztwa

mgr- in%.arch, Ludomir Bocian

WP Labes — 1108 — 8000 — 11,89




POLSKA
i Z B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym;

ZAP-CL5-EG3-ANW *

_-t_a.nis’f.aw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3140/02

":zamieszkania ul. Wiosny Ludéw 21/10, 71-471 SZCZECIN

tonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
agane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

jSze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

fadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

1unt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Ckregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa.

nle art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
onicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
owaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnhorecznymi.)

WE"VfikaC}'e poprawnosci danych w niniejszym zadwladczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

r:me Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasdciwej Okregowef Izby Inzynierdow
Howhictwa,




lo celow projektowych

"GeoSat" S.B. Dwornik
Usfugi Geodezyjne

ul. Chobolariska 1/1
71-023 Szczecin
tel: (91) 426-83-32, kom: 607-658-898

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

RIVb

Wykonano metodg! a) rastrowa-b) wektorowo:

Piyfa CD nr ..
Wielkosé pIJku perereenneene OB )

L Zaw.

GK.6640.2337.2014
Zgtoszonef w WGKIK SP w Policach

Wykonano w ramach roboty geodezyjney:

u:
13.2.3

iaru

arowania
osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyinaj nr: brak

podlegafgoe ochronie na podst.art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

206/41
RIVb

Granice i nr dziafek swidencyjnych wedhig danych
WGKiK SP w Policach, Z dnia: 22.09.2014

jce
nu:

nia 9.11.2011r
w sytuacyinych
vnikéw
arfograficznego
iaru

4

2

nej.

i3, poz. 1572}

sadniczej

Rejestracia:
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We WODOCIAGIEM W UL. AKACJOWEJ ISTNIEJACYM
wop
206/6
322 RiVD
206/5 STAROSTWGO P
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Wydzial Architekiugy
I%E? Zatgeznik Nz /j //
AB é?zﬁo
PROJ. WODOCING Dy 110rmm o ;
SE 100 SOR 1§ Lania 2
<
i *
W)z, 2/ W4 PROJ. WLAC /. DO ISTN. VJ
WoD Dy 110mm PVC, TROJNIK:
} W3 ZASUWA DN 100mm ZEL.
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