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B. ZALACZNIKI
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Warunki ogélne i techniczne przylgczenia do urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
z dnia 15.11.2016%,. WZ/TE/2794/7198/2016/KP

Decyzja nr 356/2016 o warunkach zabudowy z dnia 19.08.2016r. znak
RPPIWZ.WZ.6730.291.2016.BK

3. Upowaznienie z dnia 18.10.2016r. wystawione przez p. Michata Wozniaka
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Akt notarialny z dnia 24.11.2011 - umowa sprzedazy dziatki 206/3 KW nr 29448 SZ25/00029448/0

Kopia uprawnien budowlanych projektanta i osoby sprawdzajgcej oraz dokumenty potwierdzajace
przynaleznoé¢ do wlasciwej 1zby Inzynierow oraz posiadanie ubezpieczenia

. Uzgodnienie projektu przez Wodociggi Zachodniopomerskie sp. z 0.0.z dnia 14.03.2017r
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W1 Plan sytuacyjny 1:500

W2 Profil podiuzny 1:100/500
. W3 Schemat wezlow wodociggowych W1 i HP --
. W4 Schemat uktadu wod. i ich lokalizacja w proj. budynkach A1-AB -
. W5 Profil podiuzny - przylacza 1:100/500
. W6 Profit podiuzny - przytgcza 1:100/500




_ Zachodniopomorskie sp. z 0.0. w Goleniowie.

PROJEKT BUDOWLANY — UDOWA SIECI DOCIAGOWEJ W RZYE LUL. AKACJO NR 206/3
REB 0010 MIERZYN 3 GM. DO . POWIA

. A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotemn nini¢jszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej w ul.
Akacjowej dz. 206/3 w obr. 0010 Mierzyn 3 gm. Dobra Szcz. powiat Police. Rozbudowa sieci
obejmuje zakres prac niezbgdny do zapewnienia dostawy wody do projektowanych na dziatce 206/3
sze$ciu jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych wolnostojacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Aktualny wtornik geodezyjny sporzadzony przez "GeoSat" S.B. Dwormnik Ustugi Geodezyjne ul.
Chobolanska 1/1, 71-023 nr roboty geodezyjnej GK.6640.2337.2014.

Warunki ogolne i techniczne przylaczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
z dnia 15.11.2016r. WZ/TE/2794/7198/2016/KP.

Umowa partycypacyjna z dnia 07.02.2014r wraz z aneksem z dnia 27.04.2015.
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzeri i obiektéw wod-kan - Wodociggi

Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki 206/3 obreb 010 Mierzyn 3 na ktérej planowana jest realizacja inwestycji "Budowa
sze$ciu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych, zbiomikow bezodplywowych
na nieczystodci ciekle wraz z niezbgdng infastrukturg techniczng” znajduje si¢ pomigdzy ulicg
Akacjows a ul. Polng w Mierzynie. Rejon ten ktory w 20 lat temu byl gtéwnie terenem rolnym
obecnie podlega procesom urbanizacji w zwigzku z rozprzestrzeniajacy si¢ W tamtym terenie
zabudows mieszkaniowa. Tereny ktére byly wykorzystywane na produkcjg rolng obecnie sa
gléwnie nieuzytkami. Teren dziatki 206/3 na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane objete
niniejszym projektem jest obecnie terenem niezabudowanym bez infrastruktury wod.-kan.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozbudowa sieci wodociggowej obejmuje budowe infratruktury wodociagowej na dzialce 206/3
umozliwiajacej dostarczanie wody do proj. 6 budynkéw jednorodzinnych.

Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci i przylaczy wodociagowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym rysunek W1.

Whaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej Dy 110mm PE 100 SDR 11 do
projektowanego wg odrgbnego opracowania wodociggu Dy 110mm zlokalizowanego na dziaice
206/21dr. Miejscem polaczenia jst granica dzialki 206/3 i dz. 206/21dr. Pobér wody z istniejace;j
sieci  zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez przedsigbiorstwo sicciowe
zaprojektowano z wodociagu Dy 110mm PVC zlokalizowanego w ul. Akacjowej.

Wlaczenie do istn. wodociagu (W1) zgodnie z wytycznymi do projektowania wg odrgbnego




PROJEKT BUDOWLANY -ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) WRAZ Z PRZYEACZAMI UL. AKACJOWA DZ. NR 206/3
OBREB 0010 MIERZYN 3 GM. DOBRA 87CZ, POWIAT POILICE .

opracowania projektuje si¢ si¢ z ksztaltek z zeliwa sferoidalnego. Zaglebienie i spadki wodociggu

przedstawiono na profilu podiu
miejscach wystgpowania gruntow slabono$nych zaprojekt
tawie thiczniowo-zwirowej (1:0,6) w otulnie z geowldkniny,

znym rys W2. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe w
owano posadowienic wodociciggu na
ktora jezeli nie bedzie zgrzewana to

nalezy ja utozy¢ na zakiadke min. 50cm. Grubo$é lawy po zaggszezeniu min. 20cm.

Faczna dhugo$é projektowanej sieci 110,
1,75m rurociag DN 80mm zel. sfer. (podta
Przylacze hydrantu p.poz. DN 80mm

zabezpieczeniem przed ziamaniem np. Hawle z
zel. sfer. Zaslepki otworéw w hydr
osoby nieupowaznione oraz zabezpieczeniem prze

55m z tego 108,8m stanowi rurociag Dy 110mm PE a
czenie hydrantu nadziemnego).

H4 zlokalizowane w pkt. W1. Hydrant typu H4 z
amontowaé na hiku 90° ze stopka N (wydluzony)
antach wyposazyé w zabezpieczenia przed ich zdjgciem przez
d kradzieza wody. Mozliwo$¢ obrotu glowicy

hydrantu od 0 do 360°. Kraficowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu 1 zamykaniu. Gtowica koloru

czerwonego. Hydrant z

eksploatacji hydrantu.

kontrolowanym miejscem zlamania i podwojnym zamkni¢ ciem.

Odwodnienie hydrantu do usypanego w wykopie saczka zwirowego zgodnie z instrukcjg montazu 1

Podlaczenie proj. budynkéw Al-A6 do projektowaneg wodociagu wykonaé przy zastosowaniu

obejm do nawiercania Dy 110/32mm z

¢ Armatura z mosiadzu

« Zintegrowanym frezem do nawiercania
« Srub i podkiadek nierdzewnych

e 4mm koficowki

« Obejma dostarczona jako zestaw Z elektromufy —

10bar.
Obudowy zasuw na sieci jak

Przylacza wodociagowe do budynku Dy
liczac do wierzchu rury. Zaleca si¢ prowadz

PE100 SDR11 z obrotowym (360°) odejéciem oraz:

do montazu odejécia na cisnienie minimum

zasuw domowych teleskopowe ze skrzynkami zeliwnymi. Podstawa
pod skrzynk¢ z HDPE o nosnosci 40 T.

32mm PE 100 SDR 11 ulozone z zaglgbieniem minimu 1,4
i¢ przylacze ze spadkiem od budynku w kierunku sieci

wodociggowej.

Dhugosci poszezegdlnych przylaczy:

Podlgczany budynek Srednica Dhugosc

Al Dy 32mm PE SDR11 PE 100 7,25

A2 Dy 32mm PE SDR11 PE 100 7,25

A3 Dy 32mm PE SDR11 PE 100 7,25

Ad Dy 32mm PE SDR11 PE 100 7,27

A5 Dy 32mm PE SDR11 PE 100 7,28

A6 Dy 32mm PE SDR11PE 100|177 B

Wodomierze zaprojekiowano w budynkach w pomieszczeniu  garazu (ogrzewanym) W

bezpoérednim sgsiedztwic wejscia
wodomierzem skrzydelkowym DN
pomieszczeniu garazu (ogrzewanym) w bezposre
budynku Wezel wodomierzowy pod wodomierz

z rys. W4,

Rurociagi projektuje si¢ ukiadaé

z norma ale nie mniejszym
pospotki.

rury wodociggowej do budynku. Pomiar ilodci wody
15mm umieszczonymi w projektowanych budynkach w
dnim sasiedztwie wejscia rury wodociggowej do
dnl5mm zgodnie z PN-ISO 4064-2+Adl i zgodnie

réwnolegle do terenu z minimalnym przykryciem zgodnie

niz 1,4-1,5m na podsypce o grubosei 10cm z piasku grubego lub

Zasypke kanatéw i rurociagow prowadzi¢ nalezy etapami:
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EtapI- wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokoséci 30cm ponad wierzch rury z
gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotéw i ziarn stalych wigkszych jak
20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone 2z zachowaniem
szczeglnej ostroznodci. Warstwa ta powinna byé ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 rednicy rary. Stopien zaggszczenia obsypki
z boku rur winien wynosi¢ ok. I, =0,93.

Etap I1-  zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach lub komunikacji wewngtrznej - piaskiem zasypowym warstwami,

- poza drogami - gruntem rodzimym 2z jednoczesnym zaggszczeniem

kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95.
Obsypka rurociggéw musj zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
byé wykonana po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Material uzyty do wykonania obsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni i czastek stalych o
wymiarach powyzej 20 mm. Dla odcinkow przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy
stosowaé maksymalne zaggszczenie gruntu ok. Is = 1,0, grunt zasypowy nalezy zaggszczaé zgodnie
7z norma ,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r. W pasie drogowym nalezy bezwzglgdnie wykonaé
badania uzyskanego stopnia zaggszczenia.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejécia dla pieszych wg odrgbnego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Catoéé robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg
montazows ukladania w gruncie rur z PE, PCV, dostarczong przez producenta rur,

W drogach utwardzonych i dojezdzie utwardzonym do budynkéw stosowaé wykopy wasko-

przestrzenne o $cianach pionowych, umeocnione.
Nad rurami wodociagn na wysokosci 20cm umiedci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wktadka stalowa taczong na zaciski.
Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.
Przylacze przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci na ci$nienie
1,0MPa, przeptukaé i poddaé dezynfekeji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta oraz
. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.
Pod zasuwy wykonaé podbudowy z betonu klasy B25.
Po zakonczeniu prac montazowych przylacze podda¢ prébie na cisnienie 1.0 MPa.
Prébe szczelnosci wykonaé przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci, oparciu o norm¢ PN-
B-10725:1997 oraz instrukcje montazowa ukladania w gruncie rur PE wydang przez producenta
zastosowanych rur.
Wode do préb pobieraé z istniejacej sieci wodociggowej po uzyskaniu stosownej zgody/umowy na
pobér wody.
Projekiowane przylacze, po zakoficzeniu prac montazowych nalezy przeptukaé¢ i poddac
dezynfekcji. Prébe szczelnodci wykonaé przy udziale przedstawiciela eksploatatora sieci.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Budowa geologiczna terenu zgodnie z informacjami z przeprowadzonych badan geologicznych:

"Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy rejon obejmuje fragment Watu Stobnianskiego,
bedacego moreng denng powstaly w okresie zlodowacenia polmocnopolskiego  (Wisty),
przeksztatcona wskutek proceséw glacitektonicznych. Przewazajg tu gliny zwatowe. Lokalnie w
warunkach klimatu perylacjalnego i postglacjalnego osadzity si¢ zastoiskowe mulki i deluwialne
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humusowe gliny. :

Podtoze gruntowe budujg utwory czwartorzgdowe wieku holocenskiego 1 plejstocenskiego oraz
porwaki oligocefiskich (rupelskich) itéw septariowych. Na terenie dziatki 206/3 jest zroznicowana.
W potudniowej czedci dziatki pod warstwg Humusu czarnego o miazszosci 0,5m-1,0m znajduja sig
warstwy gliny ilastej z domieszka zwiru. W $rodkowej i pdéinocnej czesci dziatkt grunty humusowe
(gleba) wystepuje o migzszoséei od 0,2 do 1,5m. Pod ta warstwa wystepuja przewaznie slabonoéne
grunty organiczne przewaznie nieskonsolidowane humusowe gliny ilaste w stanie plastycznym.
Pod nimi wystepuja nieskonsolidowane pyty w stanie plastycznym a ponizej grunty drobnoziarniste
w postaci glin ilastych z domieszkg zwiru w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Woda
gruntowa wystepuje tu na gltebokosci 2,5m (zwierciadlo swobodne rz. ~30,01) srodek dziatki,
saczenia 1,6 do 4,1m p.p.t. Miejscowo wystepuje woda gruntowa pod cisnieniem hydrostatycznym,
ktora po nawierceniu gruntu stabilizowata si¢ na glebokosci 2,27-2,15 m p.p.t.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszym  opracowaniem nie  wplynie
pogarszajgco/negatywnie na Srodowisko naturalne.

7. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735 PN-
68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, instrukcjami montazu wyd. przez producenta rur,
oraz instrukcjg/wytycznymi wykonawstwa sieci wydanymi przez przedigbiorstwo sieciowe.
Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z pkt. 4 niniejszeg opisu.

Opracowat:

Beniamin Chochulski
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Wodociggi Zachodniopomorskie
Spétka z o.0.

, ul..] Brygady Legionow 8-10
3 72-100 Goleniéw

Goleniow, 15.11.2016r.
Michal Wozniak
ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2
71-111 Szezecin

WZ/TE/2794/. ?5’% ../2016/KP

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH

Do obiektu: 6 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojgcych na dziatce
nr 200/3, przy ulicy Akacjowej, w miejscowosci MIERZYN gmina DOBRA

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 24.10.2016r. Wodociagi Zachodniopomeorskie Spotka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastepujgce warunki ogdlne 1 techniczne przylgczenia zwane dalej

Lwarunkami®.

1. Miejsce wlgczenia:

1.1. Wodociag

111 @ 110 mm $r. cisn. 20 m sk wody __
1.1.2 Material rurociagu w miejscu wigczeniai PVC
1.1.3 ‘Miejsce wlaczenia: w pasie drogowym, dzialka nr 596, ulica Akacjowa.

Pobérwody wiloéci Qoo = 4,8 m*d  Quay =... m¥/h
1. Zaprojektowaé¢ i wybudowad sieé wodoclqgowg w wydzielonej drodze koniecznej
- w ddzialce nr 206/3.

2. Sie¢ zakohczy¢ wezlem hydrantowym.

3. Wodomierze w studniach wedomierzowych na dzialce, przy granicy posesji lub
w budynkach, w pomieszezeniach do tego przeznaczonych.

4, Inwestor powinien ustanowic notarialng shizebnoéé przesylu dla sieci wodociggowej
w dzialce nr 206/3 na rzecz Gminy Dobra i eksploatatera sieci wodociggowej,

Dostawa wody bedzie mogliwa po wybudowaniu i priekazaniu sieci wodociggowej na majgtek Gminy
Dobra, zgodnie z zawartqy Umowqy Partycypacyjng ziak: WKLWTL7021.1.42.2013.MK, z dnia
07.02.2014r. oraz Aneksem nr 1 7 dnia 27.07.2015r:



2.

Wynmagania_w_zakresic stosowania materialéw i armatury_na sieciach wod.-kan,

okreslone 3 w . Wytycznyeh projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektdw
rod.-kan.” opracowanych przez Wodeciagi

i Zachodniopomorskie Sp. z 0.0,

Pozostale warunki dotvezace, projektowania. i wykonawstwa zewnetrznych siec

i przylaczen wod.-kan,

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieei lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie -stanowigce wlasnosei gminy lub Wodociggdéw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczna wlasnoécia inwestora, inwestor powinien:

e . doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspoiwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomosé obcigzona), przez kidry przechodzi przewdd wod.-
kan. shizebnogci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktorego
przewod jest doprowadzany (hieruchomiost wiadngea). Stuzebnos¢ ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodow wod.-kan.
oraz urzadzefi wod.-kan. niezbgdnych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowaé do nich dostep w celach eksploatacyjnyeh i usuwania awaril.

® albo uzyskaé decyzje wiasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
2 nieruchomodei, przez ktdrg przechodzi przewéd wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i praeprowadzenic na nieruchomosei przewoddw wod.-kan. i urzgdzen

* niezbednych do korzystania z tych przewodéw. ' o ;

3.2, Przed rozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng w  Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci 1 przylaczy nalezy uzgodnic
w Wydziale Eksploatacii Wodociggow Zachodniopomorskich Sp..z 0.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie. _

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacja
hydrantow nadziemnych,

3.5. Koneepcja programowa wymaga pozylywnego zaopini’m?ania w Wodociggach

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie. I

3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd ciezkiego sprzetu
specjalistycenego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp.z 0.0, w Goleniowie. '

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawow wodomicrzy nalezy projektowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwea 2002 1. z pozniejszymi zmianami). _

3.8. ‘Pomieszezenie, w ktorym projektuie sie lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przylaczu  wodociggowym  powinno odpowiadaé warunkom zawartym W W/w
rozporzgdzeniu. -

39. Sie¢ wodociagows i przytgeze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1.4 m
biorac od projeklowanege poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.10, Minimalne przykrycie przylgezy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosic
1,00 m od projektowanego poziemu terenu do gornej krawedzi rury, a ‘w przypadku
koniecznosci .wyplycenia” przylgozy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzied
docieplenie” projektowanego odeinka. '

3.11. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i preylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
eksploatacfi nowo budowanych sieci i przylaezy wod.-kan. moze byé dokonane
wylacznie przez Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. 7 -0.0. po dokonaniu préby




szezelnosct i przegladu technicznego.

3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. w Goleniowie zastizega sobie
wylaczno$é pa nawiercenie Ilub  dokomywanie pozostalych weinek do  sieci
wodociggowej bedace] w eksploatacii Spotki. Wodociagi Zachodniopemorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastrzepa sobie wylgeznosé na dokonywanie wszelkich weinek do siec

 kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod-kan, 1 przylgeza odeinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosié przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14: Dla wykenanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé probe
ci$nieniowsy z udziatem przedstawiciela Wodociagdw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15.  Dla wykonanych przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcje
przemystowa kamerg TV (Pelska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norima PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrze$nia 2004 r) z udzialem
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0. w Goleniowie.
pr?@dkiadajqc szkic polowy wraz z wykazem wspolrzednych - elementow  sieci

kanalizacyinej.

3.16. Przegiad techmiczny sieci- wod.-kan. winien si¢ odbyé w  obecnosei
przedstawiciela Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0, w Goleniowie.
3.7 Do przegladu technicznego zewnetrznej sieel i przylgezy wodi-kan. nalezy

przediozyd nastepujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych mmejszych warunkdw (do weglgdu),

b) 1 egz. karty informacyjnei,

¢) 2 egz. (sie€) lub 1 egz. (przyiacze) projektu budowlano — wykonawc,zegm oryginalaie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodocra,gowejlkanahzdcyjne],

e} 3 egz, kopil mapy zasadniczej potwierdzajacej jej Lvupe]'mcmc elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PC)DGIK 0 prfyjf;cm wynikéw pomiaru do
patistwowego zasobu geodezyinego, -

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wytgeznie sieci),

) 1 egz. uporzgdkowanego - wykazu wspéirzednych elementow sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktéw
dopuszcza sig wykaz wspohrzednych w formie papierowe)), _

Uwaga! Calodé prac geodezyinych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukeji
technicznej G-4.4.

h) dowdd oplaty za przeglad przylacza/sieci wodociagowej/kanalizacyinej,

i) oplacony rachunek Dziatu Obstugi Odbioreow (DOO) za pobdr wody do celéw préb
szezelnodel steci/przyfaczy oraz do dezynfekeji 1 phukania wodociggu,:

i) dowéd oplaty za nawiercenie lub weinke,

Ky protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z whasciwego Zarzadu Drog,

1} protoko6t z przegladu sieci i przylgeza kanalmacy}nego kamera TV wraz z wykresem
spadkdw,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium.

m) protokoél proby szezelnosei sieci wodociggowe],

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

o) deklaracja zgodnodci producenta,

p)-certyfikat zgodnodci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

3.18. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastgpic po
- catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym 7z Wodociagami

_ - Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie,
©3.19. . Po wykonaniu przegladu technicznego przytgezy wod.-kan. uzytkownik
zobowigzany  jest niezwlocznie do  zawarcia umowy w  Wodociggach



BZT; = mg Oy dm’; CHZT = 250 mg Oy dm’ ; zaw. og. = 500 mg O/ dm® ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm" ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm’ ; Fosfor ogdlny = 5 1 ponizej
mg P/ dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NHy/ dm’ ; Substancje ekstahujace si¢
ekstraktenm naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’* ; Odezyn pH = 6,5 - 9.5,

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcey Scickow przemysfowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczeg6lnie
szkodliwe dla Srodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pki 1
wymagaja zezwolenia wodno-prawnego zgoduie z ustawg ,.Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229),

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy speinié¢ przy wprowadzaniu Scickow do
wod Tub do ziemi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 v, (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4, Zabrania sic wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej.

W pozostalyeh kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami Zastosowanic maja
przepisy ogélnie obowiagzujace,

Niniejsze: warunki techniczne nie naruszajy prawa wlispodci i uprawnien osob
trzecich, a w szezegdlnosel nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwiazanych
z budows przylaczy wod-kan.

Ustalenia dodatkowe,

Priylgeze wod./kan. halely uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w  Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroien wynikajgcych z mofliwej koligji migdzy
syfuowanymi na tym terenie sieciqmti uzhrojenia terena.

Zataczniki;

1. Karta informacyjna odbiorcy
—2Pruks-2-egz-umows-przylgezeniowet—
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WOJT GMINY
DOBRA

Dobra, dn. 19 wrzesien 2016

Nasz znak : RPP i WZ.WZ.6730. 291,2016.BK

DECYZJA NR 35672016
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust.1 art. 60 ust,1 art. 61 ust.1 art. 64 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu !zagospodarowanlu przesirzennym (Dz, U. 2 2016 r. poz.. 778 ze zm.), art. 104 ustawy z 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r., poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Michala WoZniaka
zam. ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2, 71-111 Szczecin, z dnia 01.07.2016 r.
ustalam

Panu: Michatlowi Wozniakowi nastepuigce warunki zabudowy dia inwestycfi polegajace] na budowie
szesciu budynkéw mieszkalnych fednorodzinnych wolnostojgcych, zbiornikéw bezodptywowych na

ﬂ‘ nieczystosci cieklte oraz niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatce nr 206/3 w obrgbie Mierzyn 3,
w giminie Dobra.

1. Rodzaj zabudowy

Inwestycia obejmuje realizacje szesciu budynkow mieszkainych jedndrodzinnych wolnostojacych
czterech zbiornikow bezodplywowych na nieczystosei ciekle (maksymalna iloéé ciekéw - 5 m?® na
dobe/zbiornik) wraz z niezbgdrig infrastrukturg techniczng dia potrzeb planowariej inwestycji .

W przypadku podziatu terenu inwestycji na dziatki budowlane, nalezy zapewnid dojazd do budynkéw |
droga wewnetrzng lub ciggiem pieszo-jezdnym, zakoriczonym placem do zawracania samochodow
osobowych | ciezarowych .

2. Warunki | szezegdtowe zasady zagospodarowania tereny oraz jego zabudowy
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzenneqo

Wymagania dotyczace nowe| zabudowy | zagospodarowania terenu:
1) obowigzujgca linia zabudowy od wschodniej granicy dziatki rir 206/3.: 10,0 m,
) - 2) maksymaina powierzchnia zabudowy terenu inwestycji: 20%,
O; 3) szerokos¢ elewaci frontowej budynku mieszkalnego : 10,0 m + 16,0'm,
4) geometria dachuy:
d) dachy dwuspadowe, z gidwnymi kalenicami usytuowanymi réwnolegle lub prostopadle do
obow:azu;qcej finii zabudowy lub wielospadowe,
b) katy nachylenia gtéwnych potaci dachowych ;250 = 450,
¢) wysokoscl gtéwnych kalenic dachow : 8,5m + 8,5 m od poziomu terenu przy gtéwnym wejéciu
do budynku,
9) maksymalha wysokos¢ gérnej krawedzi elewac;: frontowsj do okapu-gidwnych polaci dachowych
40m,
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50% powiarzehni terenu inwestycji,
7) realizacja minimum dwoch migjsc postojowych na terenie ‘wiasnej dzialki dla kazdego iokalu
mieszkalnego,
8) zakres i forma projekiu budowlanego powinna odpowiadad warunkom okreslonym w rozpo-
rzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegtlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr poz. 462).
9) planowana inwestycja musi speiniac wymogi: |
a) ustawy z dnig 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U, z 2016 r. poz. 280 ze zm,),

Bgzenplarz archiwainy Wolne od opta ty
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by rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
techniczriych jakim powmny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422),

2.9 \Warunki ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw

Przedmictowa niefuchomosé zlokalizowana jest na terenie poza obszarami objetymi ochrong konser-
watorska stanowisk archeologicznych zaewudencjonowanych na gruntach miejscowosei Mierzyn.

2.3.Warunki w zakresie ochrony $rodowiska [ zdrowia ludzi

1

3)

)
6)

i

2 4. Warunki obstugi w-zakre‘sie.kamunik‘acji i Infrastrukt

przy projektowaniu oraz ekspioatacji planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad ochrony srodowiska

zawartych ‘w ustawie z dnia 27 ‘kwietnia 2001 . Prawo ochrony érodowiska  (Dz.U.

z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), ustawy z dnia 18 ligca 2001 r.. Prawe wodne {D2.U. z 2015 r. poz. 469) oraz

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2201 3r. poz.21ze zm),

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy sporzadzié opinig geotechniczng terenu inwestycii, dia

ustalenia warunkéw posadowienia obiektdw kubaturowych, '

planowana inwestycja polozona jest na terenach zmeliorowanych urzgdzeniami melioracii wodnych szczego-

fowych ( dreny ), prace: budowlane.nalezy: prowadzié w taki sposob, aby nie spowodowaé pogorszenia stosun-

kéw wodnych na gruntach sas;edmch zachowad urzadzenia melioracyjne, ich drozno$¢ craz wiasciwy stan

techniczny, zabrania sie m.in. zmiany stanu wody na gruncte z¢ szkodg dia gruntow sgsiednich , mszazema

lub uszkadzania urzgdzen wodnych.

prace budowlane nalezy prowadzic w taki sposéb, aby nie spowddowad pogorszenia stosunkdow: wodnych ne

gruntach sgsiednich, zachowat urzgdzenia imeliotacyjne, ich droznoéé oraz wiasciwy stan techniczny,

pszebudowa urzgdzer melioracyjnych  dla. potrzeb inwestycji winna byé zaopiniowana przez
Zachodniopomorski Zarzad Melloracii i- Urzgdzen Wodnych w Szczecinie, :

w wypadku uszkodzenia istnigjgcych urzadzeri melioracji - wodnych nalezy dokonaé ich naprawy

w spos6b umazliwiajgcy zachowanie dotychozasowych kierunkow splywu,

przed ¢ozpoczeciem realizaci inwestycfi nalezy uzyskaé u. Starosty Polickiego zezwolenie na wylgczenie

gruntow z produkcii rolnej..

lechniczne]

1) ustala sig obsiuge komunikac_yjn.a_te'renu inwestycji z_d,rogi gminnej na dziatce nr 206/21 (ul.

Akacjowa),

2) zaopatrzenie w wode — z siect wodociggowej, zgodnie 2 warunkami przy#aczen[a okreslonymi

przez ,Wodociggi Zachodmopomorskle” spdika z 0.0, w Goleniowie,

3) odprowadzenie Sciekow sanitarnyeh ~ 2z dwoch budynkéw odprowadzen:e do’ kanalizacji

sanitarnej, zgodnie z. warunkami przylgczenia, wydanymi przez Urzad Gminy w Dobrej oraz z
czterech pozostatych - do. zbiornikéw  bezodplywowych na nieczystosci ciekle, zgodnie z
wymaganiami § 35 i przy zachowaniu odlegidéci okreslonych w § 36 rozporzqdzen:a Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw techmcznych jakim powmny cdpowiadad
budynki | ich-usytuowanie,

4) wody opadowe. zagospodarowaé na whasnym terenie nieutwardzonym, poprzez ‘zastosowanie

studni chlonnych iub zbiornikéw retencyjnych, zgodnie z § 28 ust 2 rozporzadzenia Ministra

infrastruktury 2z 12 kwietnia' 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki t ich usytuowame (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1422); zabrania sig dokonywania
Zmiany naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sqscedmej
meruchomoém '

8) realizacja studni chionnych powinna byt poprzedzona opmta hydrologiczna grunfu, dotyczacy
mozliwoéci wehlaniania sciekow opadowych,

'6) zasianie w energig glekiryczng — przytgczenie nastaps na warunkach ukreélonych przez ENEA

Operator Sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji Szczecin,
7) zsopatrzenie w gaz — z sieci gazowe), zgodnie z warunkami przy}aczema do" sieci gazowej,
wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., Zaklad Szczecin,




" B) zaopafrzenie w ciepto ustala sie z zastosowaniem Zrodet ciepta zasifanych ekologicznymi
‘noénikami energii ti. paliwa plynne, gazowe, energia elektryczna i inne, w tym pomp-ciepta,
8) usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw - zgodnie z obowigzujgcym systemem gospodarki
odpadami na terenie gminy.

inté'reséw oséb {rzecich

3. Wymagania dotyczace oehron

Zgodme z ustawq z dnig 7 l!pca 1994 . Prawo budowlane zamierzenie inwestycyjne nie moze
naruszac uzasadnlonych intereséw osob trzegich ani powodowac pogorszenia warunkow uzytkowania
terendw sgsiednich nieruchomodci, w szczegdinoscl przed pozbawieniem: dostgpu do drogi publicznej;
mozliwosci korzystania z wody, kanalizaci, energii elektrycznej i cleplnej oraz ze Srodkéw tgcznosci;
dostepu do s$wiatla dziennego do pomieszezef przeznaczonych na pobyt {udzi; ucigzliwosciami
powgdowanymi przez halas;,: wubrac:Je zakiocenia elekiryczne i promieniowanie; zameczyszczeme
powietrza, wody, gieby. :

4. Linte rozgraniczaigce teren inwestycii

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowsj w ska!i 11000
{dziatka nr 206/3 w obrebte Mierzyn 3, gmina Dobra) stanowigee] zatgeznik graficzny do niniejszej
decyz;! : - -

Uzasadnienie decyzji

Z wnioskiem o ustalenie warunkdw zabudowy dla inwestycji polegajges] na budowie szesciu budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych wraz z mezbedna infrastrukturg techniczng, na dzialce
nr 206/3 w obreble Mierzyn 3, gming Dobra, wystapﬂ Pan Michat Wozniak, zam. przy ul. Ks. J.
Paniatowskiego 41/2 w Szczecinie.

Ze Wzgledu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
whioskiem, okreslenie sposobu zagospodarowania | warunkdw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust, 2
_pkt 2 i art, 58 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku fgcznego ‘spefnienia
warunkéw okreslonych w art. 61. ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 ¥, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, {j. ' -

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
w sposdb: pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie konty-
nuacji funkeji, parametrow, cech | wskaznikéw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektow budow!anych linii zabudowy oraz
mtensywnosm wykorzystani ia terenu,

2) teren ma dostep do drogi publicznej,

3) istniejgee lub projektowane uzbiejenie terenu z uwzglednienien ust. 5, jest wystarcza}af:e dla
‘Zamierzenia budowlanego, _ _

4} teren nie wymaga uzysKania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
Rierolnicze i nielesne albo. jest objety zgoda uzyskanag przy sporzadzaniu migjscowych pianéw,
ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust, 1,

- 8) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi. . ~

Wymagania dotyczgce nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikow
ksztattowania. zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytdw i formy architektonicznej
obiektéw budeowianych, linii zabudowy oraz intensywnosci. wykorzystania terenu, okreélono zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w .Sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych howej zabudowy | zagospodarowania terénu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 ., Nr 164, poz, 1588),




W celu ustalenia wymagari dla nowej zabudowy wyznaczono wokét dzialki budowiangj, obszar anali-
zowany i przeprowadzono w nir -analize funkejl oraz cech istniejace} zabudowy i zagospodarowania
terenu, ktdrej wyniki zawarte sg w zatgczhiku nr 2 do ninigjsze] decyzji o warunkach zabudowy.

Granice obszaru analizowanego wyznaczono w odleglodci nie mniejszej niz trzykrotna szerokos¢ frontu
dziatki objstej wnioskiem o ustalenie warunkow zabudowy | nie mnigjszej niz 50 m, na podstawie § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni'a'_26 sierpnia 320'0‘3 T. W spraw_ié sposcbu ustalania wymagan
dotyczecych nowej zabudowy i zagos‘_poda'rowani'a tereny w przypadku braku miejscowsgo p‘la'nu
_zagospodarowama przestrzennego ' ' '

Planowana mwestyCJa spelnia warunki art. 61. ust. 1 us!:awy z 2? marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniy przestrzennym, gdyz: _

~ istnigjg.Oziatki sasiednie, dostepne z tej sameJ drogi pubhcznej, z kidrej dostepny jest teren inwe-
stycji, zabudowane w sposoh pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w zakrésie kontynuacji funkeji, parametréw, cech i wskaznikow ksztaitowama zabudowy oraz za-
gospodarcwania ferenu, : :

~ teren posiada dostep do gminnej na dzialce nr 206/21 (ul. Akacjowa),

- teren dziatki nr 206/3 w obrebie Mierzyn 3, sklasyfikowany jest jako-grunt rolny RIVb, o powierzchni
0,3002 ha i zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy-z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych
i lesnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1206 ze zm.}), nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia grun-
tow rolnych na cele nierolnicze; o ktorej mowa w ust. 2 wiw ustawy, uzyskiwanej w drodze sporzg-

. dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
— projekfowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgee do planowanego zamierzenia budowlanego
~  decyzia jest zgodna z przepisami cdrebnyml :

Zgodnie z art. 53. ust.4.] art.64 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza

decyzja zostata uzgodniona z;

~  Marszafkiem Wojewédztwa Zachodmopomorsk:ego postanowreme z dnia 31.08.2016r. znak: Z.
Arch.DB.5151.328.2016.MS

~ Starostg Powiatu POIICKIEQO Wdeiatem Ochrony Srodowaska i Rolmctwa zgodme z art. 53 ust 5c
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ nie wniost uwag.

- Zachodn’iopomorékim deeWédzkim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie postanowienie z dnia
20.08.2016r. znak: Z.Arch.DB.5151.328.2016.MS.
Inwestor podpisal umowe partycypacyjna na budowe sigci wodociggowe] 1 siec kanahzacp sanitar-
nej do dzialki 206/3 w Mierzynie .

POUCZENIE

Ninigjsza decyzja nle rodzi praw do teranu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
(art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) .

Whioskodawey, ktdry nie uzyskel prawa do terenu, nie przysfuguje roszczenie o zwrot nakiaddéw

poniesionych z zwigzku z otrzymang decyzjg .o warunkach zébudowy_ (art.63 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) . '

Organ, kiory wydat decyzje o warunkach zabudowy, 1est obowigzany, za zgoda strany, .na rzecz kitrej
decyzja zostala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezell przyimuje ona
wszystkie, warunki zawarte w tej decyzji (art.63 ust4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym).

Wojt Gminy stwierdza wygasniecie niniejszej decyzp Q warunkaoh zabiudowy w przypadku zaistnienia
przyczyn okreslonych w.art, 65 ust.1 ustawy o-planewaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i.:
1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe
2) dla tego terenu uchwalono plan migjscowy, kiérego ustalenia sg.inne mz wwydanej decyzj

Powstanie zmiany danych ewidencyjnych polegajgce na zmianie uzytkia w dzialce, zgodnie z arf. 22 ust.
2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
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nalezy zglosié w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficznej w Policach
w terminie 30 dni od dnia powstanie tych zmian .

Od niniejszej decyzji stronom sluzy odwotanie do Samarzadowego Kolegium Odwolawczego w Szcze-
cinie (adres: 70-207 Szczecin, pl.. Stefana Batorego 4) za posrednictwem Wé}ta Gminy Dobra w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Zatgozniki
Nr 1 - zalgoznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
wskali 1 : 1000.
Nr 2 - wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu w wyznaczonym
obiszarze wokét terenu inwestycji( dofgezony do egz. inwestora i a/a U.G. )

Otrzymuia ;
P. Michat Wozniak

ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2

71111 8zezecin

o B U e Waids.
gy Lo .-4“.'&’%3 ‘
Do wiadomosei ' g}mf _mk Hefergiu

4. Planod ania Priastrzennegd

. 5 Hi zhl,wu.} Y
1.P. Katarzyna WoZniak Lok

ul. Ks. J. Poniatowskiego 41/2
71-111 Szczecin

2.P. Trzaciak Piotr

ul. Czeslawa 2/21, 71-504 Szezecin
3. P. Piotr Cieslik

ul. Akacjowa 30, 72-006 Mierzyn

4. P. Bolezyk -Cleslik Agnisszka
ul. Z. Natkowskiej 18/6; Szczecin

5. P. Kalinowski Pawel

ul. Akacjowa 716 , 71-470 Szczecin

8. P. Zdziech -Katarzyna

ul. Polna 1A , 72-006 Mierzyn

7. 8P -Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie

ul. J. Matejki 6b , 71-615 Szczecin

mgr Eni arch. Jolanta Patafan
uprawrienis urbamsiyczna i 1548
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POLOZONA W OBREBIE EWIDE

DZIALKA NR: 206/3
NCYJNYM MIERZYN GMINA DOBRA

Zalgeznik nr 2 do decyzji Nr 356/2016 7 dnia 19.09.2016.

WYNIK ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA
TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM W ZAKRESIE WARUNKOW, O
KTORYCH MOWA W ART. 61 UST. 1-5 u.p.z.p.

=
it
B
§ g 1. Warunki zabudowy wynikajgce z analizy zabudowy sasiedniej:
<8 WSK??N{“_ o KAT NACHYLE- UKLAD POLAC
ué : WIELKOSCI POWI- WYSOKOSE ik RACI
. B . : - o e
g@ SPOSOB UZYTKO- ERZUC:Q'::YAB GORNE! 2 2
i . ELEWAC)! FRON- | ELEWACH FRON- | < <
&2 DAROWANIA TOWE) TOWEJ, JES E wysokos¢ | KIERUNEK
: (POW GZYMsuLuB | £ atownes | = GLOWNE]
ZAB./POW DZIALK) ATTYK I KALENICY | & KALENICY
)
dach dwuspadowy
o0z, | Son dwsEadowy
Zabudowa 20%: ub wielospadowy
eszkani 10,0 m+160m, 4,0m
miesZKaniowa . Y
0,3002 ha ownolegly lub
65m=85m | (ownolegly

prostopadty

wykorzystania terenu;

~'teren posiada dostep do drogi gminnej na dziatce nr 206/21 {ul. Akacjowa),
-teren dziatki nr 206/3 w obrebie Mierzyn 3, sklasyfikowany jest jake grunt roiny RiVb, o powierzchni
0,3002 ha | zgodnie z art. 7 ust. 1§ 2 ustawy z-dnia 3 lutego 1995 r: o ochronie gruntéw rolnych
i lednych {Dz. U. 22013 r. poz. 1205 ze zm.), nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rol-
nych na cele nierolnicze, o kidrej mowa w ust. 2 w/w ustawy, uzyskiwanej w drodze sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowsnia przestrzennego,
‘__PE‘QISE.EtdWaine uzbrojenie terenu fest wystarczajace do planowanego zamierzenia budewlanego,
~decyzja jest 2godna 2 przepisami odrebriymi,

- o najmnie] jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
W sposdb pozwalajgcy na okreslenie wymagarh dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji
funkcji, parametréw, cech i wikainikéw ksztaftowahia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy -oraz intensywnosci

ds. Planogani Praestrzennego

A Fushurkow Zsbudoy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku tacznego spetnienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 61 ust.1 pkt. 1-S ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o'planowaniu i zagospodarowaniu
przestréennyin [L).: Dz U, 22016 r, poz. 778 ze zmiang):
Planowaha inwestycja spefnia warunki, okreslonych w art. 61, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
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LEGENDA:

t. KOLNIERZOWE Dy 110mm PVC / DN 100mm ZEL, SFER. Z ZABEZPIECZENIEM
10Cmm ZEL. SFER. DN 100mm DLUGA, ROWNOPRZELOTOWA Z MIEKKIM,
- ZASUWA DN 80mm ZEL. SFER. DN 100mm DLUGA, ROWNOPRZELOTOWA Z MIEKKIM

"TROJNIK DN 100/100/100 ZEL. SFER. PN 10

IWEZKA DN 100/80mm PN 10 ZEL. SFER.

TULEJA KOLNIERZOWA Dy 110mm PE100, SDR 11 Z KOLNIERZEM DN 100 PN 10
. PROSTKA KOt NIERZOWA DN 100mm PN 10 ZEL. SFER.

CLUK ZE STOPKA DN 80mm TYPU N/WUDLUZONY, ZEL. SFER.

. HYDRANT DN 80mm NADZIEMNY, 7EL. SFER. MOZLIWCSC OBROTU GrOWICY

YDRANTU CD O DO 360°. KRANCOWY OCRANICZNIK RUCHU PRZY OTWIERANIU | ZAMYKANIU
CIABEZPIECZENIE PRZED ZEAMANIEM.

100 FUK KOLNIERZOWY 90° DN 80mm PN 10, ZEL. SFER.

BUDOWA SZESGIU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
RCHITEK JEDNCRODZINNYCH WOLNG STOJACYCH, ZBIORNIKOW
NITA FER BEZODPLYWOWYGH NA NIECZYSTOSC! CIEKLE WRAZ Z

MIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

70— 371 Szczecin ul-Boh, Worszawy 111 /4
03-86-17, s—mail;

atert © Gl sdrest  Miarzyn, ul. Akacjowa, dz. nr 206/3, 266/2tdr- i
tal.091—421—-27—05. karn. 3—046-077 obreb Mlerzyn 3 am. Dobra Szczecifiska \}Xﬁ

nazwal rysink: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI UL. AKACJOWA
SCHEMAT WEZLOW W1, HP

data: skala rysunku; brr!nzo:

12.2016 - 1S
projektant: l\ rysunek nr.:
mgr inz. BENIAMIN CHOCHULSK  upr. nr. 66/8z/2002
sprawdzif: W3
mgr InZz. STANISLAW PADIASEK upr. nr. 73/70




