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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Inwestor 

Gmina Dobra 

ul. Szczecińska 16a 

72-03 Dobra 

 

1.2. Podstawa opracowania 

- wizja lokalna w terenie; 

- umowa nr 119/2018 z dnia 15.03.2018 r. 

- dokumentacja fotograficzna; 

- obowiązujące przepisy inwestycyjno – projektowe i normy; 

- wtórnik geodezyjny w skali 1:500; 

- Wiercenia geotechniczne dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia , obiekt:  

„Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad – Słoneczny Sad w Dołujach” wykonane w kwietniu        

2018 r. przez Laboratorium Drogowe  Szczecin Sp. z o.o.; 

- Pozytywna opinia Wójta Gminy Dobra  dla projektu koncepcyjnego – z dnia 07.05.2018 r. (znak: 

WKI.GK.7211.78.2018.KZ) 

- Opinia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, z dnia 

04.06.2018 r. ( Z.Arch.5152.58.2018.AK) 

- Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Wójta Gminy Dobra, dnia 12.09.2018 r., znak 

WKI.GK.7211.148.2018.KZ; 

- - Uzgodnienie projektu budowlanego remontu chodnika i schodów w pasie DK nr 10, wydane 

przez GDDKiA oddział w Szczecinie; znak: O.Sz.Z-3.4340.31.2018.sl z dnia 11.09.2018 r.; 

 

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

 

1.3.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont chodnika na odcinku Kwitnący Sad - 

Słoneczny Sad w miejscowości Dołuje, oraz przebudowa odcinka jezdni wraz z placem do zawracania 

w uli. Kwitnący Sad. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego chodnika oraz jezdni wraz z 

placem do zawracania na drodze gminnej nr 190140Z (ul. Kwitnący Sad) oraz remont schodów   i 

chodnika na odcinku przy DK nr 10  (ul. Słoneczny Sad).  

 

1.3.2 Zakres inwestycji w zakresie drogi gminnej złożony we właściwości  Starosty Polickiego 

obejmuje: 

 IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy dróg publicznych): 

przebudowa istniejącego chodnika i jezdni (placu do zawracania) w ciągu drogi gminnej (ul. Kwitnący 

Sad -  nr 190140Z) – zmiana geometrii w graniach pasa drogowego; 
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1.3.3 Zakres inwestycji w zakresie drogi krajowej złożony we właściwości  

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie obejmuje: 

 IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy dróg publicznych): 

remont istniejącego chodnika i schodów w ciągu drogi krajowej nr 10 (ul. Słoneczny Sad ) –

odtworzenie stanu pierwotnego. 

 

1.4 Opis stanu istniejącego 

1.4.1. Zagospodarowanie terenu 

 Ulica Kwitnący Sad leży w ciągu drogi gminnej nr 190140Z w miejscowości Dołuje. Od południa 

ulica posiada wyłączenie piesze połączenie komunikacyjne z ul. Słoneczny Sad (w ciągu DK nr 10), 

natomiast od północy skomunikowana jest w sposób pełny poprzez ulicę Zimowy Sad (droga gminna 

nr 190141Z) z droga powiatową nr 3918Z Wąwelnica – Dołuje (ul. Jesienny Sad). 

 Od drogi krajowej w kierunku na północ wykonany jest obecnie chodnik  (ciąg pieszy) o szerokości 

1,00 m z płyt żelbetowych ażurowych prefabrykowanych typu JOMB. Szerokość pasa drogowego na 

odcinku istniejącego chodnika wynosi 3,70 m. Chodnik sąsiaduje z polami. 

Na północy istniejący chodnik łączy się poprzez placyk z jezdnią ulicy Kwitnący Sad wykonaną  z płyt 

drogowych żelbetowych pełnych o szerokości 4,5 m. Szerokość pasa drogowego na odcinku istniejącej 

jezdni  wynosi 12 m. 

Stan istniejący przedstawia poniższe zdjęcia: 

  

Fot. 1 Istniejący chodnik – widok na północ Fot. 2 Połączenie chodnika z jezdnią (ul. Kwitnący 

Sad) 

 

 Ulica Słoneczny Sad znajduje się w ciągu DK nr 10, na odcinku objętym opracowaniem znajduje 

się istniejący chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, na którego końcu znajdują się schody 

terenowe ( 4 stopnie)  w kierunku zlokalizowanego na północ ciągu pieszego w ulicy Kwitnący Sad. 

Zarówno chodnik jak i schody są w niezadowalającym  stanie technicznym, obiekt jest zarośnięty i 

powypaczany. Stan istniejący przedstawiają poniższe zdjęcia: 
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Fot. 3 Istniejący chodnik w ciągu DK nr 10 Fot. 4 Istniejące schody 

 

1.4.2. Istniejące uzbrojenie podziemne  

Na odcinku objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne  

 kanalizacja teletechniczna kanalizacja sanitarna Ø 200mm,  

 kanalizacja Ø 110mm, 

 gazociąg Ø 125mm,  

 wodociąg Ø 160mm,  

 kable energetyczne nN oraz linia napowietrzna. 

 

1.5 Sprawy terenowo – prawne 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach  

Lp. nr działki obręb Właściciel 

1. 694 dr obr. 0004 Dołuje Gmina Dobra 

2. 50 dr obr. 0004 Dołuje Skarb Państwa –  GDDKiA Oddział w Szczecinie 

 

1.6 Obszar oddziaływania obiektu 

1.6.1 Przepisy wyjściowe: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne; 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne; 

 Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku  o wspieraniu  rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 
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1.6.2 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2 ) obejmuje 

działki zastawione poniżej, w podziale na sposób oddziaływania: 

Obszar oddziaływania obiektu ze względu: Numery działek objętych obszarem 

oddziaływania obiektu: 

1. zakres inwestycji   694 dr,50 dr 

 

 

1.7 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Obszar inwestycji nie jest położony na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze [Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981], w związku z tym 

wpływ taki nie występuje. 

 

1.8 Warunki geotechniczne i gruntowo – wodne 

Zgodnie z odwiertami geotechnicznymi  w strefie rozpoznania, podłoże gruntowe planowanej  

inwestycji budują twardoplastyczne gliny, gliny pylaste i piaski drobne, przykryte miejscowo warstwą 

nasypu niekontrolowanego (piasek ilasty z domieszką cegieł i humusu) oraz na całej długości 30 cm 

warstwą gleby. Grunty są w stanie mało wilgotnym.  Dla potrzeb konstrukcji drogowych grunt rodzimy 

sklaryfikowano do grupy nośności G4.  

Warunki gruntowe są proste, obiekt  w zakresie drogowym należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych). 

 

1.9 Istniejąca konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja istniejących  chodnika i schodów  w ciągu drogi krajowej to nawierzchnia z kostki 

betonowej szarej typu Behaton na podsypce w obrzeżach betonowych. Natomiast istniejący chodnik w 

ciągu drogi gminnej to nawierzchnia płyt żelbetowych prefabrykowanych ażurowych typu JOMB 

100x75x12 cm ułożonych na podsypce bez obrzeży. Na końcu opracowania znajduje się jezdnia z płyt 

drogowych żelbetowych pełnych o szerokości 4,5 m wraz z „sięgaczem do zawracania o wymiarach 

3,0x3,0m. 

 

1.10 Gospodarka drzewostanem 

 W zakresie nie inwestycji nie występują kolizje z istniejącym drzewostanem, które skutkowały 

by koniecznością wycinki drzew lub krzewów. W północnej części opracowania zachodzi konieczność 

przycinki sanitarnej istniejącej zieleni celem zapewnienia skrajni poziomej chodnika.  

 

1.11 Wpływ inwestycji na środowisko 

W świetle obowiązującego rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na 

przebudowie ulicy o długości mniejszej niż 1 km  nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o 
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z późn. zmianami) nie 

wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolą uporządkować i zagospodarować teren w sposób 

celowy, poprawią bezpieczeństwo ruchu oraz komfort  pieszych. 

Prace budowlane będą wykonywane ręcznie i mechanicznie, co podwyższy poziom hałasu na czas 

prowadzenia robót 

Obowiązki Wykonawcy robót z zakresu ochrony środowiska i melioracji: 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót budowlanych musi stosować przepisy i normy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego zarówno na terenie budowy jak i w jej najbliższym 

otoczeniu. Obowiązany jest do unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie przyjętego 

sposobu działania. W trakcie robót należy utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej.  

Stosując się do tych wymagań należy zwrócić szczególną uwagę na: 

1.  Lokalizację magazynów, składowisk, wykopów. 

2.  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

W zakresie stosowanych materiałów: 

 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia, 

 nie dopuszcza do się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

wyższym od dopuszczalnego, 

 wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko, 

 materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (art. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. 

 

W zakresie melioracji: 

- roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zachować urządzenia melioracyjne we 

właściwym stanie technicznym i nie spowodować pogorszenia warunków wodnych na terenach 

sąsiednich; 

- w przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w 

sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu; 
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- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych należy poprawić drożność okolicznych rowów 

melioracyjnych, co wpłynęłoby na obniżenie się poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyło zasięg jej 

wahań sezonowych  

 

W zakresie gospodarki odpadami: 

W trakcie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni i sieci powstaną odpady, które zgodnie z Ustawą o 

odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z poźn. Zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923) należą do grupy 17 i są 

to: 

 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów; 

 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych; 

 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01; 

 17 04 05 żelazo i stal; 

 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 

 17 05 04 gleba i kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 

Wykonawca robót, jako wytwórca odpadów powinien postępować z odpadami w następującej hierarchii: 

- zapobieganie powstawania odpadów; 

- przygotowanie do ponownego użycia; 

- recykling; 

- unieszkodliwianie. 

Na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 

informację o odpadach innych niż niebezpieczne jakie będą wytworzone i sposobie ich 

zagospodarowania. 

Odpady powinny przez Wykonawcę zostać: 

- zagospodarowane  na placu budowy (art. masy ziemne na odkład do ponownego wbudowania); 

- przekazane Zamawiającemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku 

materiałów nadających się do ponownego użycia zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

- przekazane specjalistycznym firmom – posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawę 

lub firmom pośredniczącym, posiadającym uprawnienia na odbiór i transport odpadów; 

- przekazane na składowisko odpadów. 

 

1.12. Informacje charakteryzujące obiekt 

  Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j.), art. 3 , punkt 

7a „przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego są to roboty budowlane w wyniku których 

następuje zmiana charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa 

drogowego, natomiast punkt 8 „remont” jest to  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustęp 2, punkt 

12 ww. ustawy jest to inwestycja, która nie wymaga pozwolenia na budowę.  
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1.13 Ochrona konserwatorska 

 Zgodnie z opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Szczecinie, z dnia 04.06.2018 r. ( Z.Arch.5152.58.2018.AK) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana 

jest poza obszarami objętymi ochrona konserwatorską stanowisk archeologicznych. 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1 Opis stan istniejącego 

Droga gminna nr 190140Z 

 Ulica Kwitnący Sad, na przedmiotowym odcinku leży w ciągu drogi gminnej nr 190140Z – klasa 

techniczna D. Na odcinku objętym opracowaniem występuje chodnik o szerokości 1,0 m o nawierzchni 

z płyt żelbetowych ażurowych typu JOMB, dowiązany na południu do istniejących schodów, a na 

północy do jezdni  drogi gminnej. 

 

Droga krajowa nr 10 

Ulica Słoneczny Sad w ciągu drogi krajowej nr 10 (klasa techniczna GP) na przedmiotowym odcinku 

objętym opracowaniem posiada  jezdnię bitumiczną o szerokości 7,00 m. Wzdłuż obu krawędzi jezdni 

przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. Szerokość istniejącego chodnika wzdłuż 

wschodniej krawędzi w zakresie opracowania to 1,50 m. Chodnik zakończony jest na południu 

schodami terenowymi. Chodnik i schody wykonane są z kostki betonowej szarej typu Behaton. 

 

2.2 Stan projektowany 

2.2.1 Parametry przyjęte do projektowania 

Parametry wynikające z warunków technicznych dla chodnika  przyjęte do projektowania: 

- min. szerokość chodnika  – 2,00m,  

- maksymalne pochylenie podłużne chodnika - 6%; 

- spadek poprzeczny chodnika 1-3% 

 

2.2.2 Układ drogowy w planie 

Za początek przebudowy chodnika przyjęto miejsce gdzie kończą się schody terenowe o 

nawierzchni z kostki betonowej. 

 Zaprojektowano dowiązanie na szerokość do istniejących schodów terenowych, a następnie 

projektowany chodnik ma szerokość 2,0 m do hm 1+26,33. Od hm 1+26,33 do hm1+35,72 

zaprojektowano poszerzenie chodnika do 3,0-3,5 m. Natomiast odcinek od hm 1+35,72 do hm 

1+42,72 gdzie występuje już jezdnia i mały plac do zawracania przeprojektowano poprzez „dołożenie” 

do istniejących nawierzchni płyt drogowych żelbetowych pełnych tworząc plac do zawracania o 

wymiarach 7,0x9,0 m. 

 

W ramach inwestycji zaprojektowano także remont istniejących schodów w pasie drogi krajowej oraz 

chodnika u ich podstawy – objęte odrębnym opracowaniem złożonym w Zachodniopomorskim 

Urzędzie Wojewódzkim. 

 

2.2.3 Układ drogowy w profilu 

Usytuowanie wysokościowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzędnymi istniejących schodów , 

drogi oraz przyległego terenu.  
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Spadek chodnika  zgodnie z poniższą tabelą załomów: 

Tabela nr 1 

 
Tabela załomów profilu chodnika Parametry łuków pionowych 

 

Pikietaż 
Odległość 

[m] 
Spadek/ 

Wzniesienie 
∆H 
[m] 

H ∆i R [m] T [m] f [m] 

Początek 0+00,00 0,00     45,75         

Z1 0+03,42 3,42 1,80% 0,06 45,81 3,3% 150,00 2,48 0,02 

Z2 0+62,72 59,30 -1,50% -0,93 44,88 4,3% 1200,00 25,80 0,28 

Z3 1+35,72 73,00 -5,81% -4,24 40,64 2,1% 300,00 3,15 0,02 

Z4 1+42,72 7,00 -3,71% -0,26 40,38         

 

Projektowany spadek poprzeczny chodnika po uwzględnieniu warunków dobrego odwodnienia przyjęto 

jako jednostronny 2% w kierunku północnej  krawędzi. 

 

2.2.4 Konstrukcje nawierzchni 

Projektowana konstrukcja chodnika: 

8 cm  kostka betonowa szara, typu Behaton 

5 cm  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

10 cm   kruszywo łamane (z surowców skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

(mieszanka niezwiązana C90/3) - podbudowa zasadnicza 

15 cm  warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5≤2 MPa 

-            grunt rodzimy 

38 cm 

 

Projektowana konstrukcja chodnika wzmocnionego: 

8 cm  kostka betonowa szara, typu Behaton 

5 cm  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

25 cm   kruszywo łamane (z surowców skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

(mieszanka niezwiązana C90/3) - podbudowa zasadnicza 

25 cm warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2≤4 MPa -           

 grunt rodzimy 

63 cm 

 

Projektowana konstrukcja chodnika i schodów – remont: 

8 cm  kostka betonowa szara, typu Behaton 

5 cm  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

-   profilowanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy 

 

Istniejące ogrodzenie łańcuchowe U-12b przy schodach i w ciągu chodnika przy jezdni drogi krajowej nr 

10 pozostaje bez zmian. 
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Projektowana konstrukcja poszerzenia placu do zwracania: 

15 cm  płyty drogowe żelbetowe pełne 

5 cm  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

15 cm   kruszywo łamane (z surowców skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie 

(mieszanka niezwiązana C90/3) - podbudowa zasadnicza 

20 cm  warstwa odsączająca z piasku średniego  

-            grunt rodzimy 

55 cm 

 

Chodnik obramowano obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. Do remontu schodów zaprojektowano takie 

samo obrzeże. Chodnik wzmocniony obramowano opornikiem 12x25 cm wtopionym posadowionym na 

ławie betonowej z  oporem z betonu C12/15 oraz podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 3 cm. 

 

2.2.5 Odwodnienie 

Powierzchniowe wody opadowe z chodnika zostaną odprowadzone zgodnie z projektowanymi 

spadkami, powierzchniowo w teren zielony, jak ma to miejsce obecnie.  

Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej, zgodnie z projektowanymi spadkami będą 

zagospodarowane w pasie drogowym drogi gminnej. Powierzchniowe wody opadowe z rejonu 

drogi krajowej pozostają zagospodarowane w pasie drogi krajowej. 

 

Obliczenie ilości odprowadzanych wód opadowych 

-    powierzchnia zlewni (chodnika i placu) wynosi – F1 = 0,0317 ha 

-    współczynnik spływu - y = 0,80 

-    powierzchnia zlewni zredukowanej - Fz = 0,0254 ha 

-    współczynnik opóźnienia φ = 1 

Przyjmując, deszcz o prawdopodobieństwie występowania p=100% c=1 i czasie trwania 10 minut tj. 

o natężeniu  100 dm3/s ha - dm3/s ilość odprowadzanych ścieków z terenu chodnika i placu 

wyniesie:  

qS = q x Fz  x φ  [ dm3/s ] 

qS = 100 x0,0254 x 1 = 2,54 dm3/s  

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, §21 ust. 2 – powierzchniowe 

wody opadowe lub roztopowe z dróg gminnych mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 

oczyszczenia. 

 Wody deszczowe na terenie objętym opracowaniem nie zawierają substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 
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węglowodorów ropopochodnych, a co za tym idzie całość wód deszczowych z powierzchni 

projektowanego chodnika i placu jest przekazywana do podłoża gruntowego, jak to ma miejsce w 

stanie istniejącym. Projektowane ukształtowanie wysokościowe w połączeniu z istniejącym 

ukształtowaniem terenu nie pozwoli na zalewanie sąsiednich posesji. 

 

2.2.6 Roboty ziemne i rozbiórkowe nawierzchni 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni chodnika i 

schodów oraz zdemontować 2 płyty tworzące obecnie plac do zwracania celem przełożenia ich w inne 

miejsce zgodnie z dokumentacją projektową. 

Płyty typu JOMB pochodzące  demontażu istniejącego chodnika, należy wywieźć na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego celem składowania lub utylizacji ( do 10 km). 

Kostki betonowe oraz obrzeża z rozbiórki istniejącego chodnika i schodów w pasie DK nr 10, należy 

zutylizować, a remont wykonać za pomocą nowych materiałów. 

 

Wszelkie prace ziemne w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą PN–S–

02205:1998. Po usunięciu istniejących warstw konstrukcyjnych podłoże należy zbadać płytą VSS i 

doprecyzować jego wskaźnik zagęszczenia i nośność. 

Roboty ziemne to przede wszystkim wykopy uwzględniające korytowanie pod konstrukcję chodnika i 

placu. 

Grunt z wykopu nie nadaje się do wykonania zasypek – zasypki wykonać z gruntu niespoistego (piasek 

średni i zagęścić do min. Is=0,98). 

 

Grunt rodzimy należy wyprofilować i zagęścić, wtórny moduł odkształcenia E2≥50 MPa, natomiast 

warstwa ulepszonego podłoża oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (warstwa mrozochronna),  

łącznie, powinny zapewniać uzyskanie nośności E2 ≥ 80 MPa. 

 

Tabela nr 2 Wykopy i nasypy (uwzględniają korytowanie po wcześniejszym zdjęciu warstwy humusu 

gr. 30 cm). 

Nr 

przekroju
Pikietaż Odległości

Powierzchnia 

wykopu W

Powierzchni

a nasypu N

Objetość 

wykopu

Objętość 

nasypu

Suma 

wykopów

Suma 

nasypów

hm m [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3]

1 0+00,76 0,41 0,31 0,00

2 0+21,76 21,00 0,41 0,34 8,61 6,83 8,61 6,83

3 0+43,72 21,96 0,63 0,36 11,42 7,69 20,03 14,51

4 0+57,89 14,17 0,51 0,36 8,08 5,10 28,11 19,61

5 0+72,82 14,93 0,35 0,34 6,42 5,23 34,53 24,84

6 0+93,56 20,74 0,39 0,39 7,67 7,57 42,20 32,41

7 1+15,93 22,37 0,59 0,40 10,96 8,84 53,16 41,24

8 1+26,33 10,40 1,20 0,11 9,31 2,65 62,47 43,90

9 1+35,72 9,39 1,56 0,57 12,96 3,19 75,43 47,09

10 1+47,72 12,00 1,05 0,04 15,66 3,66 91,09 50,75  
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Tabela nr 3 Zdjęciu warstwy humusu gr. 30 cm. 

Nr 

przekroju
Pikietaż Odległości

Linia 

zdjęcia 

humusu

Powierzchnia 

zdjęcia 

humusu

Suma zdjęcia 

humusu

hm m m m2 m2

1 0+00,76 2,51

2 0+21,76 21,00 2,65 54,18 54,18

3 0+43,72 21,96 2,7 58,74 112,92

4 0+57,89 14,17 2,72 38,40 151,32

5 0+72,82 14,93 2,7 40,46 191,78

6 0+93,56 20,74 2,77 56,72 248,51

7 1+15,93 22,37 2,87 63,08 311,59

8 1+26,33 10,40 2,91 30,06 341,65

9 1+35,72 9,39 3,54 30,28 371,93

10 1+47,72 12,00 4,6 48,84 420,77  

Tabela nr 4 Humusowanie poboczy  gr. 10 cm. 

Nr 

przekroju
Pikietaż Odległości

Linia 

zatrawienia

Powierzchn

ia 

zatrawienia

Suma 

powierzchni 

zatrawieni

hm m m m2 m2

1 0+00,76 1,51

2 0+21,76 21,00 1,68 33,50 33,50

3 0+43,72 21,96 1,74 37,55 71,05

4 0+57,89 14,17 1,73 24,58 95,63

5 0+72,82 14,93 1,68 25,46 121,09

6 0+93,56 20,74 1,76 35,67 156,76

7 1+15,93 22,37 1,94 41,38 198,14

8 1+26,33 10,40 0,3 11,65 209,79

9 1+35,72 9,39 1,32 7,61 217,40

10 1+47,72 12,00 0,1 8,52 225,92  

 

Jeśli w przypadku prowadzonych prac istniejąca zieleń (trawnik przy płytach drogowych) zostanie 

zniszczona należy go odtworzyć. 

 

2.2.7 Urządzenia obce 

Nie występują kolizje z urządzeniami obcymi. 

 

2.2.8 Zestawienie podstawowych ilości dla inwestycji: 

Roboty budowlane: 

- przebudowa chodnika (droga gminna) kostka betonowa typu Behaton   - 255 m2 

- przebudowa chodnika (droga gminna) kostka betonowa typu Behaton (konstrukcja wzmocniona)

           - 32 m2 

- poszerzenie placu do zawracania (płyty drogowe żelbetowe pełne)   - 30 m2 

- remont istniejącego chodnika i schodów (DK nr 10) kostka betonowa typu Behaton - 16 m2 

- obrzeża chodnikowe 8 x 30 cm (remont – DK nr 10)     - 25 m 

- obrzeża chodnikowe 8 x 30 cm (przebudowa  – droga gminna)    - 252 m 

- oporniki betonowe 12x25 cm         - 23 m; 
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Roboty rozbiórkowe: 

- chodnik  i schody (DK nr 10)-kostka betonowa typu Behaton    - 16 m2 

- obrzeża (DK nr 10)         - 25 m 

- nawierzchnia z płyt typu JOMB 12,5x75x100 cm     - 142 m2; 

- nawierzchnia z płyt drogowych żelbetonowych pełnych     - 9 m2; 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Katarzyna Przybysz 

 


