Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (wtérnika)

OBIEKT: Dofuje ul. Kwitngcy Sad
Obreb: Dotuje

Jednostka ewidencyjna:  32111_2 Dobra

GEODEZJA | KARTOGRAFIA

"CEOBAK”
inz. Piotr Bakinowski
71-023 Szczecin, ul.Poronifiska 13/1

Powiat: 3211 Policki kom. 0605—-280-241
- . . y fax. 091 43-95-364
Wo;ewodzMo. 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:
Uktad wspofrzednych:  PUWG 2000

Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: inz. Fiolr Bakinowski
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\ upr. Ne” 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.585.2018

Zgfoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1.

3.

Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.200.16.06.1.4, 3.2

Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
brak
podlegajgce ochronie na podst.art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

geodezyjnef nr:

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Policach, 22.03.2018r.

Rejestracja:

N,

a mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.

brak

1
2
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Informacje dodatkowe

. zakres opracowania
. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest

zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
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. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie ofrzymanych materiatéw

Jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Karfograficzne
(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukladzie "65"
sekcje: 341.131.1613, 1631

dasahi

rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)" B

Qhata wpisania operaty (e

1.

2.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sig
kompletno$ci, a dokfadnos$c pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy

any w yyniku
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Aktualnosé mapy do celéw projekfowych na dzien:

30.03.2018r.
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