Szczegot "A"
skala 1:5
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m],
wymiary szczegotow podano w centymetrach [cm]

2) Réznice rzednych podano w metrach [m]

Przekroj konstrukcyjny D-D
skala 1:25

@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
@ obrzeze chodnikowe 8x30 cm
@ opornik betonowy 12x25 cm

@ tawa betonowa z oporem C12/15

Szczegot "C"
skala 1:5
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@ obrzeze chodnikowe 8x30 cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m],
wymiary szczegotow podano w centymetrach [cm]

2) Roznice rzednych podano w metrach [m]
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z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

DK nr 10 (ul. Stoneczny Sad), dz. nr 50 dr S DG nr 190140Z (ul. Kwitngcy Sad), dz. nr 694 dr
istniejacy chodnik - remont istniejgce schody - remont 5 proj. chodnik - przebudowa
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Remont istniejgcego chodnika:
—przefozenie istniejgcej kostki;
—wymiana podsypki cem.—piaskowe]j

—przefozenie i uzupefnienie istniejqce] kostki;

—wymiana podsypki cem.—piaskowe]

—profilowanie i uzupetnienie istniejgcej podbudowy

—profilowanie i uzupefnienie istniejgcej podbudowy

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, o wskazniku
zageszczenia wg Proctora I1s>=1,0

piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa
gr. 15 cm
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Przebudowa i remont chodnika na odcinku
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