Projekt wykonawczy — branza drogowa, zagospodarowanie terenu
,Przebudowa i remont chodnika na odcinku Kwitngcy Sad — Stoneczny Sad w miejscowosci Dotuje gmina Dobra”

1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-03 Dobra

1.2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie;

- umowa nr 119/2018 z dnia 15.03.2018 r.

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

- wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- Wiercenia geotechniczne dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia , obiekt:
,Budowa chodnika na odcinku Kwitngcy Sad — Stoneczny Sad w Dotujach” wykonane w kwietniu
2018 r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.;

- Pozytywna opinia Wéjta Gminy Dobra dla projektu koncepcyjnego — z dnia 07.05.2018 r. (znak:
WKI.GK.7211.78.2018.KZ)

- Opinia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie, z dnia
04.06.2018 r. ( Z.Arch.5152.58.2018.AK)

- Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Waéjta Gminy Dobra, dnia 12.09.2018 r., znak
WKI.GK.7211.148.2018.KZ;

- - Uzgodnienie projektu budowlanego remontu chodnika i schodéw w pasie DK nr 10, wydane
przez GDDKIA oddziat w Szczecinie; znak: 0.Sz.Z-3.4340.31.2018.sl z dnia 11.09.2018 r.;

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

1.3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont chodnika na odcinku Kwitngcy Sad -
Stoneczny Sad w miejscowosci Dotuje, oraz przebudowa odcinka jezdni wraz z placem do zawracania
w uli. Kwitngcy Sad. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejacego chodnika oraz jezdni wraz z
placem do zawracania na drodze gminnej nr 190140Z (ul. Kwitngcy Sad) oraz remont schodéw i

chodnika na odcinku przy DK nr 10 (ul. Stoneczny Sad).

1.3.2 Zakres inwestycji w zakresie drogi gminnej ztozony we wilasciwosci Starosty Polickiego
obejmuje:

. IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drég publicznych):
przebudowa istniejgcego chodnika i jezdni (placu do zawracania) w ciggu drogi gminnej (ul. Kwitngcy

Sad - nr 190140Z2) — zmiana geometrii w graniach pasa drogowego;
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1.3.3 Zakres inwestycji w zakresie drogi krajowej zlozony we wlasciwosci
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewédzkiego w Szczecinie obejmuje:

. IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drég publicznych):
remont istniejgcego chodnika i schodéw w ciggu drogi krajowej nr 10 (ul. Stoneczny Sad ) —

odtworzenie stanu pierwotnego.

14 Opis stanu istniejacego
1.4.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Kwitnacy Sad lezy w ciggu drogi gminnej nr 190140Z w miejscowosci Dotuje. Od potudnia
ulica posiada wytaczenie piesze potgczenie komunikacyjne z ul. Stoneczny Sad (w ciagu DK nr 10),
natomiast od potnocy skomunikowana jest w sposéb petny poprzez ulice Zimowy Sad (droga gminna
nr 1901412Z) z droga powiatowg nr 3918Z Wawelnica — Dotuje (ul. Jesienny Sad).

Od drogi krajowej w kierunku na poétnoc wykonany jest obecnie chodnik (cigg pieszy) o szerokosci
1,00 m z ptyt zelbetowych azurowych prefabrykowanych typu JOMB. Szeroko$¢ pasa drogowego na
odcinku istniejgcego chodnika wynosi 3,70 m. Chodnik sgsiaduje z polami.

Na pétnocy istniejgcy chodnik taczy sie poprzez placyk z jezdnig ulicy Kwithgcy Sad wykonang z ptyt
drogowych zelbetowych petnych o szerokosci 4,5 m. Szerokos$¢ pasa drogowego na odcinku istniejgce;j
jezdni wynosi 12 m.

Stan istniejgcy przedstawia ponizsze zdjecia:

Fot. 1 Istniejgcy chodnik — widok na potnoc Fot. 2 Potgczenie chodnika z jezdnig (ul. Kwitngcy
Sad)

Ulica Stoneczny Sad znajduje sie w ciggu DK nr 10, na odcinku objetym opracowaniem znajduje
sie istniejgcy chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m, na ktdérego koncu znajdujg sie schody
terenowe ( 4 stopnie) w kierunku zlokalizowanego na pétnoc ciggu pieszego w ulicy Kwitngcy Sad.
Zaréwno chodnik jak i schody sg w niezadowalajgcym stanie technicznym, obiekt jest zarosniety i

powypaczany. Stan istniejgcy przedstawiajg ponizsze zdjecia:
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Fot. 3 Istniejgcy chodnik w ciggu DK nr 10 Fot. 4 Istniejgce schody

1.4.2. Istniejgce uzbrojenie podziemne

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne
— kanalizacja teletechniczna kanalizacja sanitarna @ 200mm,

— kanalizacja @ 110mm,

— gazociag @ 125mm,

— wodocigg @ 160mm,

— kable energetyczne nN oraz linia napowietrzna.

15 Sprawy terenowo — prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach

Lp. | nr dziatki obreb Wiasciciel
1. 694 dr obr. 0004 Dotuje Gmina Dobra
2. 50 dr obr. 0004 Dotuje Skarb Panstwa — GDDKIA Oddziat w Szczecinie

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

1.6.1 Przepisy wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne;

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;
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1.6.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2 ) obejmuje

dziatki zastawione ponizej, w podziale na sposé6b oddziatywania:

Obszar oddziatywania obiektu ze wzgledu: Numery dziatek objetych obszarem

oddziatywania obiektu:

1. zakres inwestycji 694 dr,50 dr

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze [Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981], w zwigzku z tym

wptyw taki nie wystepuje.

1.8 Warunki geotechniczne i gruntowo —wodne

Zgodnie z odwiertami geotechnicznymi w strefie rozpoznania, podtoze gruntowe planowanej
inwestycji budujg twardoplastyczne gliny, gliny pylaste i piaski drobne, przykryte miejscowo warstwg
nasypu niekontrolowanego (piasek ilasty z domieszkg cegiet i humusu) oraz na catej dtugosci 30 cm
warstwg gleby. Grunty sg w stanie mato wilgotnym. Dla potrzeb konstrukcji drogowych grunt rodzimy
sklaryfikowano do grupy nosnosci G4.

Warunki gruntowe sa proste, obiekt w zakresie drogowym nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

1.9 Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja istniejagcych chodnika i schodow w ciggu drogi krajowej to nawierzchnia z kostki
betonowej szarej typu Behaton na podsypce w obrzezach betonowych. Natomiast istniejgcy chodnik w
ciggu drogi gminnej to nawierzchnia ptyt Zelbetowych prefabrykowanych azurowych typu JOMB
100x75x12 cm utozonych na podsypce bez obrzezy. Na kohcu opracowania znajduje sie jezdnia z piyt
drogowych zelbetowych petnych o szerokosci 4,5 m wraz z ,siegaczem do zawracania o wymiarach
3,0x3,0m.

1.10 Gospodarka drzewostanem

W zakresie nie inwestycji nie wystepuja kolizje z istniejgcym drzewostanem, ktére skutkowaty
by koniecznoscig wycinki drzew lub krzewdw. W pdétnocnej czesci opracowania zachodzi koniecznos$é

przycinki sanitarnej istniejgcej zieleni celem zapewnienia skrajni poziomej chodnika.

1.11  Wplyw inwestycji na Srodowisko

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na
przebudowie ulicy o dlugosci mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
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udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa oraz ocenach
oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z pdzn. zmianami) nie
wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzgdkowaé i zagospodarowac teren w sposob
celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na czas

prowadzenia robot

Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego

sposobu dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

— materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

— nie dopuszcza do sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na
Srodowisko,

— materialy, ktdore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (art. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania.

W zakresie melioraciji:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowa urzadzenia melioracyjne we
wlasciwym stanie technicznym i nie spowodowac pogorszenia warunkdéw wodnych na terenach
sgsiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonac¢ ich naprawy w

spos6b umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkéw sptywu;
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- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznosé okolicznych rowéw
melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyto zasieg jej

wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sg
to:

e 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontéw;

e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

e 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

e 17 04 05 zelazo i stal;

e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03
Wykonawca robot, jako wytwérca odpaddéw powinien postepowac z odpadami w nastepujacej hierarchii:
- zapobieganie powstawania odpadéw;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
- recykling;
- unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich
zagospodarowania.
Odpady powinny przez Wykonawce zostac:
- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);
- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materiatdéw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;
- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe

lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr i transport odpadéw;

- przekazane na sktadowisko odpadow.

1.12. Informacje charakteryzujace obiekt

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j.), art. 3 , punkt
7a ,przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku ktérych
nastepuje zmiana charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego, natomiast punkt 8 ,remont” jest to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt

12 ww. ustawy jest to inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na budowe.
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1.13 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinig Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie, z dnia 04.06.2018 r. ( Z.Arch.5152.58.2018.AK) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana

jest poza obszarami objetymi ochrona konserwatorskg stanowisk archeologicznych.

10



Projekt wykonawczy — branza drogowa, zagospodarowanie terenu
,Przebudowa i remont chodnika na odcinku Kwitngcy Sad — Stoneczny Sad w miejscowosci Dotuje gmina Dobra”

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stan istniejacego

Droga gminna nr 190140Z

Ulica Kwitngcy Sad, na przedmiotowym odcinku lezy w ciggu drogi gminnej nr 190140Z — klasa
techniczna D. Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje chodnik o szerokosci 1,0 m o nawierzchni
z piyt zelbetowych azurowych typu JOMB, dowigzany na potudniu do istniejgcych schodéw, a na

potnocy do jezdni drogi gminnej.

Droga krajowa nr 10

Ulica Stoneczny Sad w ciggu drogi krajowej nr 10 (klasa techniczna GP) na przedmiotowym odcinku
objetym opracowaniem posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,00 m. Wzdtuz obu krawedzi jezdni
przebiega chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni. Szeroko$¢ istniejgcego chodnika wzdtuz
wschodniej krawedzi w zakresie opracowania to 1,50 m. Chodnik zakonczony jest na potudniu

schodami terenowymi. Chodnik i schody wykonane sg z kostki betonowej szarej typu Behaton.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Parametry przyjete do projektowania
Parametry wynikajgce z warunkdw technicznych dla chodnika przyjete do projektowania:
- min. szeroko$c¢ chodnika — 2,00m,
- maksymalne pochylenie podfuzne chodnika - 6%;

- spadek poprzeczny chodnika 1-3%

2.2.2 Uktad drogowy w planie

Za poczatek przebudowy chodnika przyjeto miejsce gdzie koncza sie schody terenowe o
nawierzchni z kostki betonowej.

Zaprojektowano dowigzanie na szeroko$¢ do istniejgcych schodéw terenowych, a nastepnie
projektowany chodnik ma szerokos¢ 2,0 m do hm 1+26,33. Od hm 1+26,33 do hm1+35,72
zaprojektowano poszerzenie chodnika do 3,0-3,5 m. Natomiast odcinek od hm 1+35,72 do hm
1+42,72 gdzie wystepuje juz jezdnia i maly plac do zawracania przeprojektowano poprzez ,dotozenie”
do istniejgcych nawierzchni ptyt drogowych Zelbetowych petnych tworzgc plac do zawracania o

wymiarach 7,0x9,0 m.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze remont istniejgcych schodéw w pasie drogi krajowej oraz
chodnika u ich podstawy — objete odrebnym opracowaniem ztozonym w Zachodniopomorskim

Urzedzie Wojewddzkim.
2.2.3 Uktad drogowy w profilu

Usytuowanie wysokosciowe projektowanej drogi jest zdeterminowane rzednymi istniejgcych schodéw

drogi oraz przylegtego terenu.
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Spadek chodnika zgodnie z ponizszg tabelg zatomow:

Tabela nr 1
Tabela zaloméw profilu chodnika Parametry tukéw pionowych
.. .. | Odlegtosc Spadek/ AH .
Pikietaz [m] Wazniesienie | [m] H Ai R [m] T [m] | f[m]
Poczatek | 0+00,00 0,00 45,75
Z1 0+03,42 3,42 1,80% 0,06 |45,81|3,3% | 150,00 | 2,48 |0,02
Z2 0+62,72| 59,30 -1,50% -0,93 44,88 | 4,3% | 1200,00 | 25,80 | 0,28
Z3 1+35,72| 73,00 -5,81% -4,24 140,64 | 2,1% | 300,00 | 3,15 |0,02
Z4 1+42,72 7,00 -3,71% -0,26 | 40,38

Projektowany spadek poprzeczny chodnika po uwzglednieniu warunkéw dobrego odwodnienia przyjeto
jako jednostronny 2% w kierunku pétnocnej krawedzi.

224 Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja chodnika:

8cm kostka betonowa szara, typu Behaton
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10cm kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coo13) - podbudowa zasadnicza
15cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Co,4/05<2 MPa
- grunt rodzimy
38cm

Projektowana konstrukcja chodnika wzmocnionego:

8cm kostka betonowa szara, typu Behaton
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coo3) - podbudowa zasadnicza

25 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci52<4 MPa_-
grunt rodzimy

63 cm

Projektowana konstrukcja chodnika i schodéw — remont:

8 .cm kostka betonowa szara, typu Behaton
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- profilowanie i uzupetnienie istniejgcej podbudowy

Istniejgce ogrodzenie tancuchowe U-12b przy schodach i w ciggu chodnika przy jezdni drogi krajowej nr

10 pozostaje bez zmian.
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Projektowana konstrukcja poszerzenia placu do zwracania:

15cm ptyty drogowe zelbetowe petne
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm kruszywo tamane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Coo13) - podbudowa zasadnicza
20 cm warstwa odsgczajgca z piasku sredniego
- grunt rodzimy
55 cm

Chodnik obramowano obrzezem chodnikowym 8x30 cm. Do remontu schodéw zaprojektowano takie
samo obrzeze. Chodnik wzmocniony obramowano opornikiem 12x25 cm wtopionym posadowionym na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

2.25 Odwodnienie
Powierzchniowe wody opadowe z chodnika zostang odprowadzone zgodnie z projektowanymi
spadkami, powierzchniowo w teren zielony, jak ma to miejsce obecnie.
Powierzchniowe wody opadowe z drogi gminnej, zgodnie z projektowanymi spadkami beda
zagospodarowane w pasie drogowym drogi gminnej. Powierzchniowe wody opadowe z rejonu

drogi krajowej pozostajg zagospodarowane w pasie drogi krajowej.

Obliczenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych

powierzchnia zlewni (chodnika i placu) wynosi — F1 = 0,0317 ha

wspotczynnik sptywu - y = 0,80

powierzchnia zlewni zredukowanej - Fz = 0,0254 ha

wspotczynnik opdznienia ¢ = 1

Przyjmujgc, deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p=100% c=1 i czasie trwania 10 minut tj.
o natezeniu 100 dm3/s ha - dm3/s ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw z terenu chodnika i placu
wyniesie:

qS=qxFz x¢@ [dm3/s]

gS =100 x0,0254 x 1 = 2,54 dm3/s

Zgodnie z Rozporzadzeniem MINISTRA SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, §21 ust. 2 — powierzchniowe
wody opadowe lub roztopowe z drég gminnych moga byé wprowadzane do wod lub do ziemi bez

oczyszczenia.

Wody deszczowe na terenie objetym opracowaniem nie zawierajg substancji

zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
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weglowodoréw ropopochodnych, a co za tym idzie calo$¢ wéd deszczowych z powierzchni
projektowanego chodnika i placu jest przekazywana do podtoza gruntowego, jak to ma miejsce w
stanie istniejgcym. Projektowane uksztaftowanie wysokosciowe w potgczeniu z istniejacym

uksztattowaniem terenu nie pozwoli na zalewanie sgsiednich posesiji.

2.2.6 Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcej nawierzchni chodnika i
schodéw oraz zdemontowaé 2 piyty tworzagce obecnie plac do zwracania celem przetozenia ich w inne
miejsce zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ptyty typu JOMB pochodzgce demontazu istniejgcego chodnika, nalezy wywiez¢é na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego celem skfadowania lub utylizacji ( do 10 km).
Kostki betonowe oraz obrzeza z rozbidrki istniejgcego chodnika i schodéw w pasie DK nr 10, nalezy

zutylizowaé, a remont wykona¢ za pomocg nowych materiatéw.

Wszelkie prace ziemne w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z polskg normg PN-S—
02205:1998. Po usunieciu istniejgcych warstw konstrukcyjnych podtoze nalezy zbadac ptytg VSS i
doprecyzowac jego wskaznik zageszczenia i nosnosg¢.

Roboty ziemne to przede wszystkim wykopy uwzgledniajgce korytowanie pod konstrukcje chodnika i
placu.

Grunt z wykopu nie nadaje sie do wykonania zasypek — zasypki wykonac¢ z gruntu niespoistego (piasek

sredni i zagesci¢ do min. 1s=0,98).
Grunt rodzimy nalezy wyprofilowaé i zagesci¢, wtérny modut odksztatcenia E>=50 MPa, natomiast
warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni (warstwa mrozochronna),

tacznie, powinny zapewniaé uzyskanie nosnosci E2 = 80 MPa.

Tabela nr 2 Wykopy i nasypy (uwzgledniajg korytowanie po wcze$niejszym zdjeciu warstwy humusu

gr. 30 cm).

Nr S . . |Powierzchnia | Powierzchni | Objetosé Objetosc¢ Suma Suma

.| Pikietaz [ Odlegto$ci i i
przekroju wykopu W | a nasypu N wykopu nasypu wykopéw | nasypow

hm m [m?] [m?] [m%] [m] [m] [m]

1| 0+00,76 0,41 0,31 0,00

2| 0+21,76 21,00 0,41 0,34 8,61 6,83 8,61 6,83
3| 0+43,72 21,96 0,63 0,36 11,42 7,69 20,03 14,51
4| 0+57,89 14,17 0,51 0,36 8,08 5,10 28,11 19,61
5| 0+72,82 14,93 0,35 0,34 6,42 5,23 34,53 24,84
6| 0+93,56 20,74 0,39 0,39 7,67 7,57 42,20 32,41
7| 1+15,93 22,37 0,59 0,40 10,96 8,84 53,16 41,24
8| 1+26,33 10,40 1,20 0,11 9,31 2,65 62,47 43,90
9| 1+35,72 9,39 1,56 0,57 12,96 3,19 75,43 47,09
10| 1+47,72 12,00 1,05 0,04 15,66 3,66 91,09 50,75
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Tabela nr 3 Zdjeciu warstwy humusu gr. 30 cm.

Nr Linia Powierzchnia Suma zdjecia
.| Pikietaz [Odlegtosci | zdjecia zdjecia
przekroju humusu
humusu humusu
hm m m m2 m2
1| 0+00,76 2,51
2| 0+21,76 21,00 2,65 54,18 54,18
3| 0+43,72 21,96 2,7 58,74 112,92
4| 0+57,89 14,17 2,72 38,40 151,32
5| 0+72,82 14,93 2,7 40,46 191,78
6| 0+93,56 20,74 2,77 56,72 248,51
7| 1+15,93 22,37 2,87 63,08 311,59
8| 1+26,33 10,40 2,91 30,06 341,65
9| 1+35,72 9,39 3,54 30,28 371,93
10| 1+47,72 12,00 4,6 48,84 420,77

Tabela nr 4 Humusowanie poboczy gr. 10 cm.

- Powierzchn| Suma
Nr o . Linia ) . .
.| Pikietaz | Odlegtosci o ia powierzchni
przekroju zatrawienia o -
zatrawienia| zatrawieni
hm m m m2 m2
1| 0+00,76 1,51
2| 0+21,76 21,00 1,68 33,50 33,50
3| 0+43,72 21,96 1,74 37,55 71,05
4| 0+457,89 14,17 1,73 24,58 95,63
5| 0+72,82 14,93 1,68 25,46 121,09
6| 0+93,56 20,74 1,76 35,67 156,76
7| 1+15,93 22,37 1,94 41,38 198,14
8| 1+26,33 10,40 0,3 11,65 209,79
9] 1+35,72 9,39 1,32 7,61 217,40
10( 1+47,72 12,00 0,1 8,52 225,92

Jesli w przypadku prowadzonych prac istniejgca zielen (trawnik przy ptytach drogowych) zostanie

zniszczona nalezy go odtworzyé.

2.2.7 Urzgdzenia obce

Nie wystepujg kolizje z urzgdzeniami obcymi.

2.2.8 Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestyciji:
Roboty budowlane:
- przebudowa chodnika (droga gminna) kostka betonowa typu Behaton - 255 m?

- przebudowa chodnika (droga gminna) kostka betonowa typu Behaton (konstrukcja wzmocniona)

- 32 m?
- poszerzenie placu do zawracania (ptyty drogowe zelbetowe petne) - 30 m?
- remont istniejgcego chodnika i schodéw (DK nr 10) kostka betonowa typu Behaton - 16 m?
- obrzeza chodnikowe 8 x 30 cm (remont — DK nr 10) -25m
- obrzeza chodnikowe 8 x 30 cm (przebudowa — droga gminna) -252m
- oporniki betonowe 12x25 cm -23m;
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Roboty rozbiérkowe:

- chodnik i schody (DK nr 10)-kostka betonowa typu Behaton - 16 m?

- obrzeza (DK nr 10) -25m

- nawierzchnia z ptyt typu JOMB 12,5x75x100 cm - 142 m?;
- nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetonowych petnych -9 m?

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Przybysz
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