Dobra, dnia: 12.02.2019 r.

Nasz znak: WKI.GK.7012.33.2019.PT

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z podzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2019 r. ztozonego przez Magdalena i Piotr Sterczak
ul. Mirtowa 22, 72-006 Mierzyn, w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektow lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym tj. sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieci kanalizacji deszczowej
7 przylaczami i drenazem wzdluz sieci projektowanych w pasie drogowym drogi gminnej
nr drogi 190246Z, dziatka drogowa nr 207/18 ul. Brzozowa, do dzialki nr 587, 594
4 w miejscowosci Mierzyn, obreb Mierzyn 3, gmina Dobra,

Wojt Gminy Dobra

-

1) wyraza zgod¢ na dysponowanie nieruchomoscig stanowigcg droge gminng oznaczong
w ewidencji gruntéw jako dziatka drogowa nr 207/18 ul. Brzozowa w m. Mierzyn — na
cele budowlane w rozumieniu art, 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22018 1. poz. 1202 z p6zn. zm.)

2) zezwala na proponowang lokalizadje i przebieg sieci kanalizacji ‘sanitarnej z
przylaczami oraz sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami i drenazem wzdluz sieci
w pasie drogowym drogi gminnej nr 190246Z, ul. Brzozowa, dziatka drogowa nr 207/18
obreb Mierzyn 3, gmina Dobra,

3) uzgadnia lokalizacj¢ W miejscu zaznaczonym na mapie stanowigcej zalgcznik do niniejszej
decyzji pod warunkiem wykonania inwestycji przy zachowaniu nast¢puj acych parametrow
technicznych i warunkow:

4 a) jezeli w przypadku przebudowy drogi gminnej 1902467 wymagane bedzie przetozenie
sieci, przyfacza i drenazu, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel,
b) miejsce naruszenia konstrukeji jezdni wykonanej z ptyt drogowych typu Jomb nalezy
odtworzy¢ wg nastgpujgcego przekroju konstrukcyjnego:
- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, famanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 2/32,5,
- warstwa odsgczajaca Pr (piasek gruby),
- plyta drogowa typu Jomb uzupetniona kruszywem naturalnym, tamanym (kliniec)
frakcji 2/32,5 mm,
c) miejsce naruszenia konstrukecji jezdni wykonanej z frezu asfaltowego nalezy odtworzy¢
wg nastepujgcego przekroju konstrukcyjnego:
- kruszywo z rozbiérki dotychczasowej warstwy podbudowy,
- 5 cm frezu asfaltowego,
- wykonanie powierzchniowego zamkniecia,,
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Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak W sentencji.
POUCZENIE

Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub nalezy

dokonac zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.
Utrzymanie obiektow i urzgdzen, o ktorych mowa W niniejszej decyzji, nalezy do ich

posiadaczy.
Ewentua
drogi, powinny byé wykonywane w

lub remontu drogi. 5
Podziemne budowle nie mogg zmniejszaé stateczno$cl 1 noénoéci podioza oraz

Konstrukcji jezdni, narusza¢ urzadzen odwadniajacych 1 innych urzadzen znajdujgeych si¢

Ine podziemne budowle przecinajace poprzecznie drogg lub usytuowanc wzdhiz

taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci przebudowy

w drodze.
Niniejsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczgeia prac budowlanych w pasie

drogowym drogi gminnej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskaé¢ od
Urzedu Gminy W Dobrej zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

7a okres zajgcia pasa drogowego na czas wykonywania robot zwigzanych z budowsg
sieci, przylgezy i drenazy, sostanie naliczona oplata zgodnie ze stawkami okreslonymi W
uchwale Rady Gminy W Dobrej Nr XV1/248/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. W sprawie ustalenia
wysokosei stawek oplat za zajgcic pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. 7achodniopomorskiego Nr
80, poz. 1376 z poZn. zm.).

W mysél art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajgcie pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi - zarzadca drogi wymierza, W drodze decyzji administracyjnej,

kare pienigzng W wysokoscei 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z ust. 4 — 6.
w my$l art. 127 i 129 Kodeksu postepowania

Od niniejszej decyzji shuzy stronie -
administracyjnego - odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W Szczecinie,

ktére nalezy wniesc za posrednictwem Urzedu Gminy W Dobrej w terminie czternastu dni od
dnia jej dorgezenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste;powania
administracyjnego (Dz. U. 2 2018 1. poz. 2096 z pozZn. zm.) W trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. 7 dniem dorgczenia organowi administracji
publiczne] oé$wiadczenia 0 srzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze

stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
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ACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORpyNACYINES nr .E#en 020 5.1.c.n /2018

powiadomi¢ Wodociagi

O zamiarze prowadzenia prac — przekazgy;, placu budowy, nalezy
8-10, tel. 91/41 8-44-

Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w (}olenigwie ul. 1 Brygady L eolonow
. . “ 4 d L5
31 z co najmniej 7 — dniowym Wyprzedzenien, 7
W poblizu istniejgcych sieci wodociggoyy, .
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, )
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach 7 ..
wynikajace z polskich i branzowych nory,
Przed rozpoczeciem prac ziemnych (ng alebokosei wickszej niz 1,0m), ustali¢ glebokose
utozenia podziemnej instalacji \\’odoc.iqgQWGi metodi przcképu probnego. W szcz s061nych
. b /] C
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ poq nadzorem sluzb wodociagowych.
Cleketiyte uqk i e podz;e‘mne elememy sieci i uzbrojenia nalezy ZabeZDieFZ)"é' .
Uszkodzenia instalacji wodociagowych powstale w trakcie prac ziemnych bédg naprawiane
na koszt Inwestora. ;
Przy niwelacji terenu doprowadzi¢
infrastruktury wodociagowej.
W miejsoach kolizyjnych 2 WOdUCiqgﬂllli‘ dla budowanych instalacji stosowac rury
C s g
ostonowe.
Dokona¢ regulacji skrzynek zasuwowyg, ot bl wodomierzowych do poziomu
: yeh, wlazow ¢ OW) :
wyznaczonego przez projektowane’ ., = acia | /1mian:
o i Rt JEKIOWANE™ r76qne  wysokodciowe. Regulacja 1 WYTHH L
uszkodzonych w trakcie prac elementoy uzbrojenia: zasuw i studni na koszt Inwestora.
. i - Kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach —oraz
chodnikach. przebudowac stosowanie (g ohiiasemia
b s ) dZcnid.
CEE de.dl]]d‘ Ill\NEbl}fc}":]llegO wymaga  zgloszenia
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w 00101)i0\vie ul. 1 Brygady Legionow
) A=) -3 ~ " H JC H 2 . - = .
44-31 .Q.th'm uczestnictwa w odbiorze ; sprawdzeniuprawidlowosci
w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociqgo“cﬂo { kanalizacyjnego
“ . . O 5 Sclllc Lo .
Uzgodniono z zastrzezeniem uwag Zawartych w punktach.
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