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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa-Roboty ziemne i montazowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnosé¢ = 2
(100.5+40)/1000 km 0.14
RAZEM 0.14
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-07 odktad w gruncie kat. I-11-90%
[(0.93+0.88)*0.5*15+(0.88+0.91)*0.5*5+(0.91+1.03)*0.5*13.5+(1.03+0.87)*0.5* |[m3 131.25
24.5+(0.65+0.7)*0.5*5+(0.85+0.79)*0.5*7+(0.79+1.3)*0.5*15+(1.3+1.47)*0.5"
5+(1.47+2)*0.5*15.5+(0.5+0.79)*0.5*5+(1.03+1.3)*0.5*5+(1.04+1.47)*0.5*4+
(1.2+1.32)*0.5*5+(0.62+0.91)*0.5*5+(0.61+0.88)*0.5*5+(0.7+0.93)*0.5*6]*1*
0.9
RAZEM 131.25
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1/0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-11; 10 %
[(0.93+0.88)*0.5*15+(0.88+0.91)*0.5*5+(0.91+1.03)*0.5*13.5+(1.03+0.87)*0.5* |[m3 14.58
24.5+(0.65+0.7)*0.5*5+(0.85+0.79)*0.5*7+(0.79+1.3)*0.5*15+(1.3+1.47)*0.5"
5+(1.47+2)*0.5*15.5+(0.5+0.79)*0.5*5+(1.03+1.3)*0.5*5+(1.04+1.47)*0.5*4+
(1.2+1.32)*0.5*5+(0.62+0.91)*0.5*5+(0.61+0.88)*0.5*5+(0.7+0.93)*0.5*6]*1*
0.1
(100.5+40)*1*0.15 m3 21.08
RAZEM 35.66
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbior-
kg (szerokos¢ do 1m)
[(0.93+0.88)*0.5*15+(0.88+0.91)*0.5*5+(0.91+1.03)*0.5*13.5+(1.03+0.87)*0.5* |[m2 291.68
24.5+(0.65+0.7)*0.5*5+(0.85+0.79)*0.5*7+(0.79+1.3)*0.5*15+(1.3+1.47)*0.5"
5+(1.47+2)*0.5*15.5+(0.5+0.79)*0.5*5+(1.03+1.3)*0.5*5+(1.04+1.47)*0.5*4+
(1.2+1.32)70.5*5+(0.62+0.91)*0.5*5+(0.61+0.88)*0.5*5+(0.7+0.93)*0.5"6]"2
RAZEM 291.68
5/|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1/0511-02
(100.5+40)*1*0.15 m3 21.08
RAZEM 21.08
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1/0408-05
100.5 m 100.50
RAZEM 100.50
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
40 m 40.00
RAZEM 40.00
8|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP SN 12 kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o |szt
d.1/0422-05 $r. zewn. 300 mm-TROJNIK 300/160 mm kat 45 st.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
9|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o|szt
d.1/0421-02 $r. zewn. 160 mm-KOLANA 160 mm kat 45 st
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o|szt
d.1/0421-02 8r. zewn. 160 mm-ZASLEPKA 160 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebokosci 3m-WRAZ Z PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI, KINETA BETONOWA,
WELAZ D400 Z ZELIWA Z LOGO GMINY DOBRA
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-4-4-2 [0.5m] -10.00
stud.
RAZEM -10.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520
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PRZEDMIAR ROBOT

Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 7-28 Przebicie i zamurowanie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do |otw.
d.1/0204-10 300 mm w $cianach betonowych-osadzenie tuleji przejsciowej w studni D1
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw i studni z materiatéw sypkich ms3
d.1/0511-03
100.5*1*0.35 m3 35.18
40*170.2 m3 8.00
(3.14*1.3"2/4*3.96)-(3.14*172/4*3.96) m3 2.14
RAZEM 45.32
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod studzienki z recyklatu betonowego o grubosci 30 cm m3
d.1/0510-04
analogia
1.3*1.370.30"3 m3 1.52
RAZEM 1.52
16/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/0706-04 prob.
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
17/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-90%
{(131.25+35.66)-[(21.08+45.32+1.52)+(3.14*12/4*3.96)+(3.1470.3"2/4*100.5) |m3 79.18
+(3.14*0.16"2/4*40)]}*0.9
RAZEM 79.18
18/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
{(131.25+35.66)-[(21.08+45.32+1.52)+(3.14*12/4*3.96)+(3.1470.3"2/4*100.5) |m3 79.18
+(3.14*0.16"2/4*40)]}*0.9
RAZEM 79.18
19/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-0101  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-10%
{(131.25+35.66)-[(21.08+45.32+1.52)+(3.14*12/4*3.96)+(3.1470.3"2/4*100.5) |m3 8.80
+(3.14*0.162/4*40)]}*0.1
RAZEM 8.80
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(21.08+45.32+1.52)+(3.14*112/4*3.96)+(3.14*0.32/4*100.5)+(3.14*0.16"2/4* |m3 78.93
40)
RAZEM 78.93
21|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-11-2 km
Krotnos¢ = 4
(21.08+45.32+1.52)+(3.14*112/4*3.96)+(3.14*0.32/4*100.5)+(3.14*0.16"2/4* |m3 78.93
40)
RAZEM 78.93
22 Inspekcja CCTV m
d.1|kalk. wtasna
100.5 m 100.50
RAZEM 100.50
2/45231300-8 |Drenaz-Roboty ziemne i montazowe
23|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2|/0609-07 pie z gotowego kruszywa
0.5%0.5*20 m3 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.2/0402-05 na wykonanej podsypce
20 m 20.00
RAZEM 20.00
25/KNR 2-11 Rurociagi drenarskie- owijane widkning m2
d.2|0145-07
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
26|KNR 7-28 Przebicie i zamurowanie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do |otw.
d.2/0204-06 150 mm w $cianach betonowych-osadzenie tuleji przejsciowej w studni D2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
3/45231300-8 |Kanalizacja sanitarna-Roboty ziemne i montazowe
27/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0113-03 rowninnym-WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(88+31.5)/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
28|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na ms3
d.3/0212-07 odktad w gruncie kat. I-11-90%
[(0.96+1.04)*0.5*11+(1.04+1.13)*0.5*13+(1.13+1)*0.5*27+(1.13+1.1)*0.5*7.5+ |m3 123.34
(1.1+1.24)*0.5*9.5+(1.24+1.4)*0.5*11+(1.4+1.5)*0.5*9+(1.17+1.1)*0.5*3.5+
(1.24+1.24)*0.5*3.5+(1.36+1.4)*0.5*3.5+(1.36+1.5)*0.5*3.5+(0.96+1.13)*0.5*
4.5+(1.02+1.04)*0.5*3.5+(1.09+0.96)*0.5*3.5+(1.07+0.96)*0.5*6]*1*0.9
RAZEM 123.34
29|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.3|0310-0101  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-11; 10 %
[(0.96+1.04)*0.5*11+(1.04+1.13)*0.5*13+(1.13+1)*0.5*27+(1.13+1.1)*0.5*7.5+ |m3 13.70
(1.1+1.24)0.5*9.5+(1.24+1.4)*0.5"11+(1.4+1.5)*0.5"9+(1.17+1.1)*0.5*3.5+
(1.24+1.24)*0.5*3.5+(1.36+1.4)*0.5*3.5+(1.36+1.5)0.5*3.5+(0.96+1.13)*0.5*
4.5+(1.02+1.04)*0.5*3.5+(1.09+0.96)*0.5*3.5+(1.07+0.96)*0.5*6]*1*0.1
(88+31.5)*1*0.15 m3 17.92
RAZEM 31.62
30|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.3/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiér-
ka (szerokos¢ do 1m)
[(0.96+1.04)*0.5*11+(1.04+1.13)*0.5*13+(1.13+1)*0.5*27+(1.13+1.1)0.5*7.5+ |m2 274.08
(1.1+1.24)*0.5*9.5+(1.24+1.4)*0.5*11+(1.4+1.5)*0.5*9+(1.17+1.1)*0.5*3.5+
(1.24+1.24)*0.5*3.5+(1.36+1.4)*0.5*3.5+(1.36+1.5)*0.5*3.5+(0.96+1.13)*0.5*
4.5+(1.02+1.04)*0.5*3.5+(1.09+0.96)*0.5*3.5+(1.07+0.96)*0.5*6]*2
RAZEM 274.08
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3/0511-02
(88+31.5)*1*0.15 m3 17.92
RAZEM 17.92
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
88 m 88.00
RAZEM 88.00
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
31.5 m 31.50
RAZEM 31.50
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP SN 12 kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na weisk o |szt
d.3/0422-03 $r. zewn. 200 mm-TROJNIK 200/160 mm kat 45 st.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o|szt
d.3/0421-02 $r. zewn. 160 mm-KOLANA 160 mm kat 45 st
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP SN 10 kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o|szt
d.3/0421-02 $r. zewn. 160 mm-ZASLEPKA 160 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-01 gtebokosci 3m-WRAZ Z PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI, KINETA BETONOWA,
WLAZ D400 Z ZELIWA Z LOGO GMINY DOBRA
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3/0513-02 kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci stud.
-4-4-3 [0.5m] -11.00
stud.
RAZEM -11.00
39|KNR 7-28 Przebicie i zamurowanie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do |otw.
d.3/0204-10 200 mm w $cianach betonowych-osadzenie tuleji przejsciowej w studni S1
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw i studni z materiatéw sypkich m3
d.3/0511-03
88*1*0.25 m3 22.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31.5*1*0.2 m3 6.30
(3.14*1.322/4*3.59)-(3.14*1/2/4*3.59) m3 1.94

RAZEM 30.24
41| KNR-W 2-18 |Podtoza pod studzienki z recyklatu betonowego o grubosci 30 cm m3
d.3/0510-04
analogia
1.3*1.370.30"3 m3 1.52
RAZEM 1.52
42|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-111-90%
{(123.34+31.62)-[(17.92+30.24+1.52)+(3.14*1/2/4*3.59)+(3.1470.2"2/4*88)+ |m3 89.16
(3.14*0.16"2/4*31.5)]}*0.9
RAZEM 89.16
44| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3/0228-01
{(123.34+31.62)-[(17.92+30.24+1.52)+(3.14*112/4*3.59)+(3.1470.2"2/4*88)+ |m3 89.16
(3.14*0.16"2/4*31.5)]}*0.9
RAZEM 89.16
45/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.3/0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-10%
{(123.34+31.62)-[(17.92+30.24+1.52)+(3.14*112/4*3.59)+(3.1470.2"2/4*88)+ |m3 9.91
(3.14*0.16"2/4*31.5)]}*0.1
RAZEM 9.91
46|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(17.92+30.24+1.52)+(3.14*112/4*3.59)+(3.14*0.2"2/4*88)+(3.14*0.16"2/4* m3 55.89
31.5)
RAZEM 55.89
47|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-11-2 km
Krotnos¢ = 4
(17.92+30.24+1.52)+(3.14*112/4*3.59)+(3.14*0.2"2/4*88)+(3.14*0.16"2/4* m3 55.89
31.5)
RAZEM 55.89
48 Inspekcja CCTV m
d.3|kalk. wtasna
88 m 88.00
RAZEM 88.00
4/45233123-7 |Roboty rozbiorkowe i towarzyszace
49|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.4|/0407-05 nie
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
50|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.4/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu-3 cm
Krotnosé = 3
-150 m?2 -150.00
RAZEM -150.00
53|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z frezu asfaltowego m2
d.4/0802-07
analogia
28*5.3 m?2 148.40
RAZEM 148.40
54| KNR 2-31 Podbudowa z rozebranego frezu asfaltowego m2
d.4/0114-05
analogia
148.4 m?2 148.40

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 148.40
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z frezu asfaltowego - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.4/0203-03
148.4 m2 148.40
RAZEM 148.40
-6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty inzynieryjne (ZP)

1029.74

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35520
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.00 0.00
2.|Beton zwykly (B-7,5) m3 1.38 1.38
3.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 2.82 2.82
4.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm szt 2.00 2.00
5.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111 m3 0.21 0.21
6./Dno studni $r. 1000 mm z kinetg betonowg i kpl. 6.00 6.00
przejsciami szczelnymi
7.|Drewno na stemple okraggte korowane m3 0.42 0.42
8.|Frez asfaltowy m3 11.87 11.87
9.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 67.89 67.89
10.|Kregi betonowe wys.500 mm 1000 mm szt. 9.00 9.00
11.|Ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PP SN12 |szt. 4.00 4.00
z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm-TROJNIK 200/
160 mm kat 45 st.
12.|Ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PP SN12 |szt. 5.00 5.00
z uszczelkg o $r. zewn. 300 mm-TROJNIK 300/
160 mm kat 45 st.
13.|Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PP SN |szt. 9.00 9.00
10 z uszczelka o $r. zewn. 160 mm-KOLANA
160 mm kat 45 st
14.|Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PP SN |szt. 16.00 16.00
10 z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm-ZASLEPKA
160 mm
15.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 0.00 0.00
16.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 6.00 6.00
17.|Pokrywy nastudzienne zelbetowe 1000 mm szt. 6.00 6.00
18.|Pospétka m3 209.53 209.53
19.|Recyklat betonowy m3 3.71 3.71
20.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.63 6.63
21.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 12.48 12.48
22.|Rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny tech- |m 20.60 20.60
nicznej
23.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 9.00 9.00
24.|Rury PP SN10 kanalizacji zewnetrznej o $r. m 72.93 72.93
zewn. 160 mm
25.|Rury PP SN12 kanalizacji zewnetrznej o $r. m 89.76 89.76
zewn. 200 mm
26.|Rury PP SN12 kanalizacji zewnetrznej o $r. m 102.51 102.51
zewn. 300 mm
27.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.05 0.05
28.|Stopnie wtazowe zeliwne szt. 12.30 12.30
29.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 39.00 39.00
30.|Tuleja przejsciowa $r. 110 mm szt 1.00 1.00
31.|Tuleja przejsciowa $r. 200 mm szt 1.00 1.00
32.|Tuleja przejsciowa $r. 300 mm szt 1.00 1.00
33.|Uszczelki gumowe ptaskie szt. 6.00 6.00
34.|Uszczelki studzienne $r 1000 mm szt 9.00 9.00
35.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 zeliwo z |szt 6.00 6.00
logo gminy Dobra
36.| Wtdknina syntetyczna m?2 42.00 42.00
37.|Woda z rurociggéw m3 21.34 21.34
38.|Zaprawa cementowa m3 0.11 0.11
39.|Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- |szt. 0.60 0.60
rem spustowym
40.|Ztgczka rury drenarskiej szt. 0.40 0.40
41.| Zwir t 10.80 10.80
42.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0.00
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 13.03
3.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.00
4.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.00
5./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.90
6.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 24.27
7./Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 9.27
8./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 19.98
9.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 5.86

10.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 11.78
11.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 11.94
12.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1.48
13.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 79.07
14.|Zrywarka przyczepna m-g 1.48
15.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 8.16
RAZEM
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