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RYSUNKI
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
0 mapa poglgdowa lokalizacji inwestycji 1.-
1 Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza. 1:500
la Plan sytuacyjno - wysokosciowy 1:250
2 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/250
3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/250
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn.:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej

w Mierzynie”.

Celem opracowania jest umozliwienie Inwestorowi, ASP-TECH uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia robét dla przedmiotowej inwestycji
w zakresie wtasciwosci Starosty Polickiego.

W zakres opracowania wchodzi:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci 88m oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej do posesiji (8szt.)

budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o dtugosci 100,5m oraz przytgczy
kanalizacji deszczowej do posesji, do wpustéw ulicznych i odwodnien liniowych
nawierzchni drogowej (8szt.), wraz z rurg drenarskg o dtugosci ok. 20m

Pod wzgledem administracyjnym zakres opracowania zawiera sie w granicy pasa

drogowego ulicy Brzozowej w Mierzynie, dziatka nr 207/18 obreb Mierzyn 3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2.

6.

Mapa do celdéw projektowych;

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia wykonana przez A11R Agnieszka
Bednarek; opracowanie z grudnia 2018r.

Warunki techniczne przytgczenia do kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
wydane przez Urzad Gminy Dobra;

Obowigzujgce normy i literatura techniczna z zakresu projektowania sieci
kanalizacyjnych i sieci wodociggowych;

Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia lokalizacji przytaczy wod. — kan. z wtascicielami
posesji;

Oferty techniczne i handlowe producentéw.

LOKALIZACJA

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach:

Nr dziatki Wiasciciel / Wiladajacy
obreb Mierzyn 3 Gmina Dobra
dziatka nr 207/18 Ul. Graniczna 16a, 72-003 Dobra
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4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie to teren pasa drogowego ulicy
Brzozowej w Mierzynie bedgcej drogg czesciowo 0 nawierzchni utwardzonej — destrukt
asfaltowy, czesciowo utwardzenie stanowig ptyty JOMB.

Na terenie objetym zakresem opracowania w pasie ulicy Brzozowej wystepujg sieci
wodociggowe z przylgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przytgczami oraz sie¢
kanalizacji deszczowej z przytgczami.

Pozostate uzbrojenie w pasie drogowym stanowig: sie¢ gazowa sredniego ci$nienia, kable
elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia (projektowane i istniejgce) oraz kable
telekomunikacyjne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o srednicy De200mm z przytgczami
kanalizacyjnymi do poszczegdlnych posesji z rur o srednicy De160mm

o sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur o srednicy De300mm z przytgczami
kanalizacyjnymi do poszczegdlnych posesji z rur o $rednicy De160mm wraz z rurg
drenarskg wigczong do jednej z projektowanych studni.

Projektowane obiekty wniosg nastepujgce zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu:

— Dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej — widoczne elementy budowli
podziemnych, takie jak pokrywy wlazéw do studzienek kanalizacyjnych: na terenie
zabudowanym, w pasie drég poziom pokryw rowny bedzie poziomowi nawierzchni.;

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla przedmiotowego terenu wykonano opinie geologiczng opracowang na podstawie prac
terenowych prowadzonych w dniu 11 grudnia 2018 roku. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory wiertnicze, do gtebokosci 2,0~m~p.p.t.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych wydzielic mozna trzy warstwy
geotechniczne rozdzielone na podwarstwy. Warstwe wierzchnig, humusowg stanowi w
obrebie drogi gtébwnie nasyp gruzowy przemieszany z warstwg gleby i gling.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

- Warstwa la tj. Warstwa glin, glin ze zwirem w stanie twardoplastycznym [L=0,2 gtéwnie
barwy szaro-zéttej i szarej

- Warstwa 1b tj. Warstwa glin pylastych i glin pylastych zwiezlych w stanie plastycznym
IL=0,3

- Warstwa 1c tj. Warstwa glin pylastych i glin pylastych zwieztych w stanie twardoplastycznym
IL=0,2.

- Warstwa Il

W otworze nr 2 nawiercono namut gliniasty, w analizie makroskopowej w czasie prowadzenia
badan w terenie zakwalifikowano ten materiat jako gliny ciemnobrgzowa i czarna, na

"ASP-TECH" Projektowanie, Nadzor i ustugi budowlane, mgr inz. Piotr Sterczak
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7.1

7.2

postawie dalszych badan stwierdzono, ze gesto$¢ objeto$ciowa gruntu wynosi 1,72-1,88
[Mg/m3], wilgotnos¢ w=28-43%, a zawarto$¢ czesci organicznych wynosi 6,6-10,3%.

Warunki wodne okres$lono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Podczas
badan terenowych nie nawiercono swobodnego zwierciadta wody gruntowej. W otworach nie
stwierdzono sgczen wody gruntowej, ale sgczenia mogg sie pojawi¢ w okresie opadow
atmosferycznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze Ze wzgledu na
charakter podtoza budowlanego (proste warunki gruntowe) oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu (kanalizacja sanitarna i deszczowa) problem zakwalifikowano do |
Kategorii Geotechnicznej (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 r).

OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodny na realizacje przedsiewziecia. Zaprojektowano sieci kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej o dtugosci nie przekraczajgcej wartosci progowej 1 kilometra.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza granicami obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw NATURA 2000.

Mozliwe zagrozenia dla sSrodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane obiekty sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami i o0gdlnie
akceptowanymi zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia
i higieny.

Zagrozenia dla $rodowiska mogtyby wystgpi¢ jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku
braku odpowiednich zabezpieczenh. Do zagrozen tych naleza:

— przenikanie sciekdw do wod gruntowych przez nieszczelnos$ci sieci i obiektow.
W celu unikniecia takich sytuacji przewidziano nastepujgce srodki ochronne:

— zastosowanie do budowy materiatdw o wieloletniej trwatosci, co najmniej 60-letniej
i sprawdzonych, szczelnych potgczeh pomiedzy rurami

Zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ dla zdrowia i higieny dotyczg gtéwnie pracownikow
eksploatujgcych sie¢. Unikanie tych zagrozen regulujg odrebne przepisy obowigzujgce w
eksploatacji i remontach urzadzen kanalizacyjnych.

Zagrozenia dla oséb trzecich mogg wystgpic jedynie przy umysinych wtamaniach
czy dewastacji urzadzen.

Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu. W trakcie budowy
przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo kroétki
okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (o wysokim
poziomie emisji hatasu) mogg powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze
nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone
wytgcznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

W zwigzku z tym mozna przyjgc, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska ze wzgledu
na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje przedsiewzigecia w porze dziennej.

W fazie eksploatacji oddziatywanie akustyczne przedsiewziecia nie bedzie wystepowato.

"ASP-TECH" Projektowanie, Nadzor i ustugi budowlane, mgr inz. Piotr Sterczak
Grudzien 2018r.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej w Mierzynie

czes¢ opisowa do projektu budowlanego i wykonawczego Strona /

7.3

7.4

7.5

Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na srodowisko wystgpi wytgcznie
w czasie budowy inwestycji.

Najwieksza intensywnos¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopow. Ucigzliwosci sg typowe dla okresu
budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji nie wystgpia Zzadne negatywne oddziatywania na powietrze
atmosferyczne.

Ochrona gleb, gospodarka warstwg humusowa

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktérg nalezy wykorzystaé
przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie spowodujg zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci wod gruntowych.

Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z planowang inwestycjg powstang
odpady nalezgce do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — typowe odpady pochodzgce z
budowy, jak: pozostatosci opakowan , resztki i odpady z materiatdw budowlanych, materiat
pochodzacy z wykopow i prac ziemnych, nienadajgcy sie do zasypania wykopu, odpady z
odtworzen nawierzchni drogowej, nienadajgce sie do zagospodarowania w obrebie terenu
objetego zakresem inwestycji. Sg to m.in.:

e drewno — (kod 17 02 01) — do 0,3Mg
e (glebaiziemia, w tym kamienie — (kod 17 05 04) — do 20,0Mg,

e zmieszane lub wysegregowane odpady betonu ( w tym pochodzgcego z rozbidrki
nawierzchni drogowej), gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych inne
niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — do 50,0Mg,

e zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 170901,
170902 i 170903 — (kod 17 09 04) — do 1,0Mg

e niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — do 1,0Mg

Dla w/w odpadow w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwoérca odpaddéw zobowigzany
jest do:

przedifozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na
odbidr i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

Brak jest odpadéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystgpienia, zostang one
niezwtocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajacym
stosowne zezwolenia.

"ASP-TECH" Projektowanie, Nadzor i ustugi budowlane, mgr inz. Piotr Sterczak
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7.6

10.

11.

12.

Kolizje z drzewami

W obszarze objetym zakresem planowanej inwestycji nie ma koniecznosci przeprowadzenia
wycinki drzew i krzewow. Brak jest zblizen do istniejgcych drzew bgdz krzewow, ktore
wymagatyby zastosowanie jakichkolwiek obostrzen.

OCHRONA 0SOB TRZECICH

Projekt nie narusza intereséw oséb trzecich. Na podstawie powszechnie obowigzujgcych
przepiséw (warunki techniczne, przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony
srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie
one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja, z uwagi na
przewidziane jej etapowanie, nie ograniczy dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy tez
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach. Nie nastgpi ograniczenie dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich). Projekt zawiera
rozwigzania techniczne ograniczajgce wnoszenie dodatkowych ucigzliwosci na tereny
sgsiednie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan. Inwestycja nie spowoduje
réwniez zmiany stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach nalezgcych do oséb trzecich.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na obszarze objetym zakresem projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny objete
ochrong konserwatorskg dla ktorych wymagane jest uzyskanie postanowienia
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej. W razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku Wykonawca robét zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Urzad
Gminy Dobra oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
i wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu
wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach na ktorych bedzie
realizowane przedsiewziecie {j.:

dziatka nr ewid. 207/18 obreb Mierzyn 3.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
Zmianami)

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pOzniejszymi zmianami

POZOSTALE INFORMACJE O INWESTYCJI

Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig.
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[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.

2.1

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja liniowa polegajgca na:

o budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi
do poszczegodlnych posesji
o budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi do

poszczegoblnych posesii

Celem zadania inwestycyjnego jest kompleksowe rozwigzanie gospodarki Sciekowej
pozwalajgcej na odprowadzenie sciekdw z nowo budowanych budynkéw jednorodzinnych w
zabudowie blizniaczej zlokalizowanych na terenie dziatek nr 587 i 594.

Projektowana inwestycja polegaé bedzie na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Tym samym zapewniona bedzie ciggty odbior sciekdw z terenow istniejgcej i
planowanej zabudowy mieszkaniowej wzdtuz ulicy Brzozowej oraz w przysziosci rowniez
odwodnienie nawierzchni utwardzonych ww. czesci ulicy.

Scieki bytowe zebrane w nowy szczelny uktad kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostang
skierowane, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w siegaczu ul. Brzozowej
(studnia o rzednych 25,98/24,98, na kanale sanitarnym DN200), stanowigcej cze$¢ gminnego
systemu.

Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni utwardzonych bedg kierowane do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w siegaczu ul. Brzozowej (studnia o rzednych
25,96/25,09), stanowigcej cze$¢ gminnego systemu.

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
| URZADZEN

Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej uzyte zostang rury systemowe z PP
kanalizacyjnego. Nalezy stosowa¢ kompletny system z rur i ksztattek o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag. Rury gtadkie, lite (o jednowarstwowej strukturze Scianki) z
czystego polipropylenu zgodnie z PN EN 1852 o sztywnosci obwodowej SN12 (sieci) oraz
SN10 (przytgcza).

Wigczenia przytagczy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji $ciekowej i sieci kanalizacji
deszczowej beda realizowane poprzez betonowe studnie kanalizacyjne wlazowe oraz
bezposrednio do rurociggu sieciowego, poprzez tréjniki kanalizacyjne sko$ne 45°.

Wiaczenia przytgczy do studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej zostang
wykonane bezposrednio w dno kinet lub poprzez kaskady, tzw. ,zewnetrzne” wykonane z rur i
ksztattek takich samych jak rurociggi sieci i przytgczy kanalizacyjnych.

Wigczenia przytgczy do studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji deszczowej zostang
wykonane w dno kinety lub bezposrednio w komore robocza (trzon) studni nad kinetg bez
stosowania kaskad.

Na odcinku ok. 20m pomiedzy rurami kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy réwnolegle
do nich utozy¢ rure drenarskg wtgczong do studni D2. Nalezy stosowac rure drenarskg PVC-
U z filtrem z widkna syntetycznego, z otworami 1,5x5,0mm.
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2.2

Studzienki

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki wtazowe, tj. studzienki
kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych, tgczonych na
uszczelke, o przekroju kotowym o srednicy nominalnej DN1000mm.

Studzienki DN1000 mm sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:

— podstawa studzienki (krag denny)

— kregi stanowigce komore roboczg, komin wlazowy

— ptyta wierzchnia

— element redukujacy przekréj komory do wymiaru komina
— stopnie ztazowe

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45 (B45), o nasigkliwosci max 4%. Elementy
studzienek betonowych tgczy¢é za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej.
Studzienki wyposazone w stopnie wlazowe wedtug PN-64/H-74086. Stosowaé elementy
fundamentowe studzienek z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przej$ciami dla rur
kanalizacyjnych. Elementy denne dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Wysokosé kinety nie mniejsza jak 85%
srednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie
dopuszcza sie wykonywania kinet na placu budowy.

Kinety wszystkich studzienek wiazowych wykonac¢ jako przelotowe (zbiorcze) z doptywem
lewym i prawym.

Stosowacé przykrycia studzienek za pomocg zelbetowych ptyt pokrywowych z otworem
wlazowym i pier§cieniem dystansowym.

Zwienczenia studzienek wykonane zgodnie z normg PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego.
Stosowa¢ wlazy kanatowe klasy D400.

Srednica wewnetrzna otworu ramy wiazu 600mm, wysoko$é ramy 104mm, rama wyposazona
w zaczepy do podnoszenia, z wkladka PEPP. Pokrywa z zatrzaskiem, z blokada pokrywy przy
zamykaniu wtazu w pozycji 900 dla celow bezpieczenstwa, w pokrywie wyznaczone miejsce
do zamontowania zamka. Na pokrywie nalezy oznaczy¢ logo gminy Dobra o wymiarach:
wysoko$¢ 184mm, szerokos¢ 146mm.

UWAGA:

o W miejscach lokalnych obnizen terenu (tzn. tam, gdzie moze zbieraé si¢ woda
opadowa) nalezy stosowa¢ pokrywy wtazowe petne bez otworéow
eksploatacyjnych na hak.

o Kinety wszystkich studni wikazowych w wykonaniu jako przelotowe (zbiorcze) z
doptywem lewym i prawym. Wigczenia zaslepionych odcinkéw kinet w studniach
wykonaé na rzednej podniesionej o 5cm w stosunku do dna kanatu gtéwnego

WYKOPY

Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ o tym instytucje posiadajgce uzbrojenie podziemne
kolidujgce z trasg projektowanych rurociggow. Wszystkie prace w miejscach kolizji
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiascicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne - pod
nadzorem pracownika wiasciciela uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy
oznakowaé w sposob trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikbw oraz poprzez
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oznakowanie tasmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
wykonywaé wytgcznie recznie a wykopy zabezpieczyé przed osunieciem. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego
geodete na zlecenie wykonawcy robot.

Wymagania i wytyczne poszczegodlnych gestorow uzbrojenia zawarte sg w Opinii uzgodnienia
dokumentacji projektowej przez cztonkéw narady koordynacyjnej.

Przed uzyciem sprzetu mechanicznego do wykonania wykopdw nalezy doktadnie okresli¢
potozenie uzbrojenia podziemnego wszelkimi dostepnymi metodami.

Jesli metody bezodkrywkowe nie pozwalajg ze 100-procentowg pewnoscig okresli¢
potozenia urzgdzen podziemnych, nalezy zlokalizowac je za pomocg recznych odkrywek.

Wytyczenie trasy rurociggu wykona¢ na podstawie zestawienia wspotrzednych
charakterystycznych punktéw geodezyjnych.

Wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym na catej dlugosci jako
waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych za pomocg przestawnych, prefabrykowanych
obudéw stalowych petnych.

Szerokos$¢ dna wykopéw w ktérych beda uktadane rurociggi wykona¢ z uwzglednieniem
przestrzeni roboczej i przestrzeni niezbednej do umieszczenia elementéw umocnienia
wykopu, lecz nie mniej niz 1,0 m.

Powierzchnia terenu wzdtuz wykopow nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej jak
réwnej gtebokosci wykopu.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie stosowaé wykopdéw mechanicznych. W przypadku
wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspodlnie z
projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegdblng uwage zachowac przy wykonywaniu wykopdw w miejscach skrzyzowan i wzdtuz
istniejgcego uzbrojenia. W tych miejscach nalezy dokona¢ prébnego wykopu w celu ustalenia
doktadnych rzednych posadowienia.

Wszelkie prace ziemne nalezy tak zaplanowaé i przeprowadzi¢, zeby nie dopusci¢ do
uplastycznienia dna wykopu. Poruszanie sie sprzetu budowlanego po terenie w czasie
opaddéw atmosferycznych bedzie bardzo utrudnione i prowadzi¢ bedzie do systematycznego
uplastycznienia warstw gruntu, po ktérych porusza¢ sie bedzie sprzet.

Na terenie inwestycji pod warstwg humusowg (glebg) znajduje sie warstwa gruntow
spoistych, ktorych stan zmienia sie w zaleznosci od warunkow hydrometeorologicznych. W
okresie wiosenno-letnim jej stan bedzie sie poprawiat a w okresie jesienno-zimowym stan
tych gruntéw bedzie ulegat pogorszeniu.

W zwigzku z czesciowym wystepowaniem gruntéw utworzonych z nasypow, zwiezionego
gruzu itp. nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu na dtugosci
ok. 40m drogi.

4. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociaqi i studnie

Rurociggi nalezy montowac zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

Rury nalezy ukfada¢ wg charakterystycznych punktéw trasy, wyznaczonych przez
uprawnionego geodete w sposéb gwarantujgcy nie naruszenie tych punktéw w trakcie
budowy kanatu przez personel i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie.

Odchytki od projektowanej trasy i niwelety dna rurociggu nie przekraczaé wartosci
dopuszczonych normg PN-92/B-10727.
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Rurociggi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke rur
wykonac¢ na catej dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad sklepienie rury. Podsypke i
obsypke wykonaé z piasku drobnoziarnistego. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zageszczac
warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie ukfadanie i zageszczanie warstwami o grubosci
0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem pfaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne
ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiat podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze powinno by¢ tak
wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢é
wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na
podsypce z recyklatu betonowego o grubosci min. 20cm.

Wybudowane odcinki kanalizacji (kanaty, studnie) nalezy zgtosi¢ do odbioru przed ich
zasypaniem.

Obsypke studzienek kanalizacyjnych wykona¢ 2z materiatu jak dla przewodow
kanalizacyjnych. Obsypke ukfada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na
szerokoéci 30-50 cm od jej Scian, aby roznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie
studni nie przekraczaty 15cm. Zageszczanie wykonywac niezwtocznie po wbudowaniu w taki
sposob, aby nie spowodowaé odksztatcenia studzienki i rur do niej podigczonych (dotyczy
studzienek z wykonaniu z tworzywa sztucznego). Zageszczanie warstw powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubosé¢
warstwy nie wieksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego.
Podczas zageszczania podioza nie wolno dopuscic do wystgpienia pustych lub
niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Po wykonaniu robét montazowych, nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, préby
szczelnosci kanatéw grawitacyjnych wykonaé w oparciu o norme PN EN 1610. Jako czynnik
prébny nalezy zastosowa¢ wode. Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min.
ilo§¢ dodanej wody nie przekroczy 0,2 I/m? (odnosi sie do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej).

Zasypka rurociggu do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rury winna by¢é wykonana z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotdéw i ziaren statych wiekszych jak 20 mm.
Grunt uzyty do zasypki wykopu winien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg PN-EN
1601. Zasypka powinna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu.

O ile zarzadca drogi nie zaleci inaczej dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego
z wykopdw, zageszczonego nastepujgco:

- w pasie drogowym drogi utwardzonej do Is>1
- poza drogg utwardzong 1s>0,95

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza
niz:

¢ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-B-02480.
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Po zakonczeniu robot teren powinien by¢ uporzgdkowany a nadmiar ziemi rozplantowany lub
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czesé | i Il, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).
UWAGA:

Rzedne wierzchu studzienek kanalizacyjnych wiazowych i niewlazowych kazdorazowo
nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych nawierzchni.

Rzeczywisty material, srednice oraz rzedng dna istniejagcych kanatéw $ciekowych /
deszczowych wskazanych do podtaczenia do nowej kanalizacji kazdorazowo nalezy
potwierdzi¢ na budowie.

Rodzaj tacznika pomiedzy bosym koncem rury nowej a rury istniejacej dobra¢ na
podstawie ww. inwentaryzacji na budowie.

Drenaz

Po wykonaniu wykopdw, miejsce utozenia ciggow drenarskich nalezy wytozy¢ geowtdkning o
gramaturze 160-200g.m2, nastepnie wysypaé warstwe zwiru o gramaturze 2-6mm. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozyé ciggi drenarskie, ktére nalezy obsypacC zwirem o
granulacji 6-32mm. Catosé nalezy owing¢ geowtokning. Koncowki ciggéow drenarskich nalezy
zakorkowac. Rury drenarskie nalezy wigczy¢ do studni D2.

Pozostate wytyczne

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do uwag gestorow sieci wykazanych w zatgczonym
protokole z narady koordynacyjnej z dnia 30.01.2019r.

W przypadku robot prowadzonych w strefie kontrolowanej gazociggu, a zwtaszcza gazociggu
Sredniego cisnienia, nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢, stosowaé specjalne
zabezpieczenia wymagane przez eksploatatora sieci gazowej.

W przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do istniejgcych doziemnych kabli zasilenia
elektroenergetycznego, w tym kabli sredniego napiecia wszystkie roboty nalezy wykonywac
recznie, pod nadzorem jednostki uprawnionej. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
wytycznych dysponenta sieci (ENEA).

Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscia:

- wystgpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, w szczegdélnosci kanalizacji
teletechnicznej, Swiattowoddw, sieci teletechnicznych objetych klauzulg tajnosci

- pofozenia uzbrojenia niezgodnie z potozeniem wykazanym na planie syt.-wys.
opracowanym na zarejestrowanej mapie do celéw projektowych.

UWAGA! Wszelkie zniszczone systemy drenarskie bezwzglednie nalezy odtworzyé.
Istniejgce systemy drenarskie nalezy zachowac, a w przypadku kolizji z wykonywanymi
obiektami budowlanymi nalezy wykonac obejscia.
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5.

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ZASILENIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO

Odstoniete w trakcie prowadzonych prac ziemnych uzbrojenie elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podparcie w sposéb niekolidujgcy z robotami ziemnymi. Obowigzkowo
nalezy stosowa¢ sie do zapiséw gestoréw uzbrojenia zawartych zatgczonych warunkach
technicznych, uzgodnieniach i protokole z narady koordynacyjne;j.

Roboty w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskoscig linii energetycznych napowietrznych i
doziemnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przy zblizeniach, skrzyzowaniach z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy:

- Zachowac¢ normatywne odlegtosci;

- Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W razie niemoznosci zachowania odlegtosci podstawowych od kabli ENEA Operator
Sp. z 0.0. mozna przyjg¢ normatywne odlegtosci zmniejszone, stosujgc na tych kablach
ostony otaczajgce z tworzywa sztucznego.

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej nalezy przywrdcic
teren do stanu pierwotnego i wykonac¢ prace porzgadkowe. W ramach tych robot nalezy
wykonac¢ odtworzenia nawierzchni utwardzonych oraz zielonych.

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni wykonanej z piyt drogowych typu JOMB nalezy
odtworzy¢ wedtug nastepujacego przekroju konstrukcyjnego:

- warstwa 12cm podbudowy z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 2/32,5

- warstwa odsgczajgca PR (piasek gruby),

- ptyta drogowa typu JOMB uzupetniona kruszywem naturalnym, famanym (kliniec) frakcji
2/32,5mm

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni wykonanej z frezu asfaltowego nalezy odtworzy¢ wg
nastepujgcego przekroju konstrukcyjnego:

- kruszywo z rozbiérki dotychczasowej warstwy podbudowy,
- 5 cm frezu asfaltowego
- wykonanie powierzchniowego zamknigcia

Po wykonaniu robot grunt nalezy zagesci¢é do wymaganego wskaznika zageszczenia
(zgodnie z obowigzujgcymi normami), zageszczajgc go warstwami do 20cm.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ tymczasowg organizacje
ruchu.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego stwierdza sie brak
wystepowania wody gruntowej na projektowanych gtebokosciach, w zwigzku z tym nie
przewiduje sie koniecznosci wykonywania odwadniania wykopow.
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8.

10.

ORGANIZACJA ZAPLECZA PLACU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ zaplecze techniczne placu budowy w postaci wynajetych
pomieszczen, barakow itp. we wtasnym zakresie. Ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenie
magazynowe sprzetu, miejsca postojowe pojazddéw i maszyn budowlanych, plac skladowy
materiatéw budowlanych z jego wlasciwym zabezpieczeniem. Ich lokalizacje nalezy uzgodnié
z inwestorem lub wiascicielami terenu w sgsiedztwie terenu budowy.

PUNKTY GEODEZYJNE POD OCHRONA

Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy
oznakowa¢ w sposéb trwaty poprzez umieszczenie pomalowanych palikbw oraz poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktow nalezy
wykonywacC wylgcznie recznie a wykopy zabezpieczyé przed osunigciem. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego
geodete na zlecenie wykonawcy robaot.

Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie, wyszczegodlnione w klauzuli informacyjnej wtérnika,
zostaty oznaczone w czesci rysunkowej projektu na planach syt.- wys.

ZAKRES RZECZOWY

kanalizacja sanitarna

RUROCIAGI

sie¢ kanalizacyjna:

catkowita dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
Lc=119,5mb, w tym:

kanat grawitacyjny z rur do $ciekow PP de200mm 88m

przylacza kanalizacyjne

przytacza kanalizacyjne z rur do $ciekéw PP de160mm (o dtugosci catk. L=31,5m) 8szt.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

e studzienki @1000mm beton na kanalizacji sSciekowej grawitacyjne;j 3kpl.
KSZTALTKI i ARMATURA

trojnik skosny 45° redukcyjny de200/160PP (wlaczenie przylaczy). 4szt.
kolano 45° de160mm PP (przy wiaczeniach poprzez trojniki) 4szt.
zaslepka de160mm PP 8 szt.
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POZOSTALE ELEMENTY
Przejscie szczelne przez istniejgcg studnig 1 kpl.

kanalizacja deszczowa

RUROCIAGI
sie¢ kanalizacji deszczowej:
catkowita dlugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi:
Lc=140,5mb, w tym:
e kanal grawitacyjny z rur do $ciekéw PP de300mm 100,5m
przytacza kanalizacyjne
e przyltacza kanalizacji deszczowej do posesji i do wpustow ulicznych oraz

odwodnien liniowych - z rur do $ciekoéw PP de160mm (o dtugosci catk. L=40,0m)  8szt.

STUDZIENKI KANALIZACYJNE

e studzienki d1000mm beton na kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 3kpl.
KSZTALTKI i ARMATURA

trojnik skosny 45° redukcyjny de300/160PP (wlaczenie przylaczy). 5szt.
kolano 45° de160mm PP (przy wiaczeniach poprzez trojniki) 5szt.
zaslepka de160mm PP 8 szt.
POZOSTALE ELEMENTY

rura drenarska karbowana z wtdknem syntetycznym wraz z obsypka 20m
przejscie szczelne przez istniejaca studnig 1 kpl.
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11. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH X, Y PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA
TRASIE PROJEKTOWANYCH SIECI | PRZYALCZY

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

Pkt X Y
S1 5922009,72 5463849,68
S2 5921998,89 5463824,75
S2a 5921999,64 5463820,55
S2b 5921999,99 5463818,58
S3 5922010,67 5463819,63
S3a 5922009,26 5463816,38
S4 5922020,82 5463815,22
Sda 5922019,40 5463811,96
S4c 5922023,79 5463810,06
S4d 5922026,61 5463805,17
S5 5921991,99 5463827,75
Sba 5921990,58 5463824,49
S6 5921983,45 5463831,46
S6a 5921982,04 5463828,20
S7 5921973,31 5463835,86
S7a 5921971,90 5463832,60
S8 5921965,05 5463839,45
S8a 5921963,52 5463836,24

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYLACZAMI

Pkt X Y

D1 5922011,37 5463847,53
D2 5922001,66 5463825,18
D2a 5921998,67 5463820,97
D3 5922014,06 5463819,80
D3a 5922012,04 5463815,16
D4 5922018,65 5463817,80
D4a 5922016,63 5463813,16
D5 5922032,74 5463811,68
D5a 5922030,72 5463807,04
D6 5921995,37 5463827,91
D6a 5921993,36 5463823,28
D7 5921981,27 5463834,04
D7a 5921979,26 5463829,40
D8 5921976,67 5463836,03
D8a 5921974,66 5463831,41
D9 5921962,59 5463842,15
D9a 5921960,58 5463837,51

Opracowat: mgr inz. Adam Sterczak
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[ll. INFORMACJA BIOZ

1. Przedmiot, zakres i cel informacji

Przedmiotem informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia zwigzanych z planowang budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest zbior niezbednych danych projektowych dla Kierownika
Robot do opracowania planu BiOZ.

Zakres informacji obejmuje:

- charakterystyke robot budowlanych zwiagzanych z inwestycja

- opis istniejacych obiektow budowlanych

- wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach (lub w ich poblizu) szczegoélnego zagrozenia zdrowia

2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji

Lp. Zakres robot / obiekt Elementy robot

. . Roboty ziemne — wytyczenie trasy rurociggdéw, wykonanie
Wykonanie odcinkow wykopow
kanalizacji sanitarnej

1 o : .,
oraz kanalizacji Montaz rurociggow
deszczowej ] ]
Zasypanie wykopow
5 Odtworzenie Wyréwnanie terenu, odtworzenie nawierzchni gruntowej i
nawierzchni utwardzonej.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Objety opracowaniem teren charakteryzuje si¢ zabudowa niska (domy jednorodzinne)

Inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogi gminnej oraz na terenie prywatnym.

Na terenie przewidywanych robdt wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemna tj.
sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodno- kanalizacyjne, gazowe, $wiattowody a takze
naziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowa ludzi
Ulice i drogi — w szczegdlnosci o duzym natezeniu ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia
pracownika przez jadacy samochod, podczas prowadzenia robdt w ich poblizu.
Uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych kanatow kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem),
gazociggow (zagrozenie wybuchem, zatruciem).
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5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skal¢ 3 — stopniowag przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze ( np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciata), zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia,

oparzenia nie rozlegle), zagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia ).

Pozi o Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
Rodzaj przewidywanych 0z10m zagrozenia zagrozenia
zagrozen )
Duzy | Sredni | Maly
1. 2. 3. 4. 5.
Porazenie pradem elektrycznym Podczas prac instalacyjnych i robdt ziemnych,
X wykonywanych w poblizu czynnych
przewodow elektrycznych (doziemnych badz
nadziemnych),
Wybuch gazu Podczas prac instalacyjnych i robot ziemnych,
X wykonywanych w poblizu czynnych
gaz0ciagow
Upadek z wysokosci Podczas prac wykonywanych przy duzych
X glebokosciach badz wysokosciach. Prace
podczas uktadania rurociaggéw w wykopach.
Uderzenie przez spadajace Podczas prac zwigzanych z montazem
elementy, przedmioty X elementéw technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociggéw w wykopach.
Hatas X Rozcinanie istniejgcych wodociagow.
) . Zdejmowanie nawierzchni utwardzonych.
Drgania ( wibracja) X Zageszczanie gruntu.
Poslizgniecia , upadki na tym X
Samym poziomie Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zaglebien wykopow
Termiczne Procesy spawalnicze.
Osuniecie terenu -przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caly czas
trwania budowy
Pojtrqcenle Przez poruszajace sig X Prace wykonywane w poblizu ulic i drog.
pojazdy
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport cigzkich elementow,
fadunek za pomoca dzwigu przez caly czas trwania budowy
Przektucia, przecigcia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caty
czas trwania budowy
Pochwycenie przez obracajace
si¢ elementy maszyn i urzadzen X Przez caty czas trwania budowy
technicznych
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robot
zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych. Dla zakresu robdt objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie
niebezpiecznymi s3:

- prace wykonywane na wysoko$ci,

- prace wykonywane w glebokich wykopach,

W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:

- mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,

- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,

- metodami prowadzenia robot/ prac szczegodlnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi
kolejno$¢ ich wykonywania, imienny podziat pracy, szczegdélowe wymagania przy wykonywaniu
poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi
pracamil.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych prowadzonych w strefach zagrozenia

Prace wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia to:

- roboty ziemne. Wskazane §rodki techniczne: $ciany wykopow o glebokosci wiekszej jak 1,00
m zabezpieczy¢ obudowa peing prefabrykowang. Wykopy o glebokosci do 2,0 m. Szeroko$¢ dna
wykopow w ktorych beda uktadane rurociagi wykona¢ z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do
wykopow wykonaé bezpieczne zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robdt ziemnych wygrodzi¢ i
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykopy wykonane w poblizu ulic, wygrodzi¢ balustradami, a w
porze nocnej oswietli¢ $wiatlem ostrzegawczym. Srodki organizacyjne: uzgodni¢ z uzytkownikami
podziemnych i napowietrznych sieci sposéb prowadzenia robdt ziemnych; na czas prowadzenia robot
bedacych w kolizji z ulicami wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu samochodowego. Przed
przystapieniem do robdt opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robot ziemnych z
uwzglednieniem miejsc i sposobow skladowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami
ziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

- hatas, drgania : pracownikow wyposazy¢ w odpowiednio dobrane ochrony indywidualne,

- strefy niebezpieczne; wygradza¢ i1 oznaczac tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosSci:
obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigdéw, obszary robot wykonywanych na wysokosci,
roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace wykonywane w
poblizu urzadzen i instalacji podziemnych,

- materiaty niebezpieczne ; postgpowac wedtug wskazan okreslonych w karcie charakterystyki
niebezpiecznej substancji / preparatu chemicznego.

Opracowat

Adam Sterczak
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