PROJEKT BUDOWLANY

Budowa wiat i utwardzenie terenu pod wiatami na dz. nr 200/15 w Rzedzinach

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pbézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt: Budowa dwoéch wiat i utwardzenie terenu pod wiatami na

dz. nr 200/15 w Rzedzinach.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej. Jednoczesnie zespét projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
nieprzewidziane sytuacje w terenie powstate po wykonaniu dokumentaciji, a przed zrealizowaniem

inwestycji.

Oswiadczamy, ze wszystkie uzyte nazwy wiasne materialow sa zastosowane przyktadowo
celem okreslenia parametrow wyjsciowych. Mozliwe jest zastosowanie materiatéw
réwnowaznych spetniajgcych okreslone wymagania techniczne.

Branza

Projektant:

(podpis )

Zagospodarowanie terenu

ARCHITEKT PROWADZACY:
mgr inz. arch. .Paulina Przygodzka

uprawnienia nr upr. nr 8/ZPOIA/OKK/2015 w specjalnosci architektonicznej

Projektant:
mgr inz. Katarzyna Przybysz

uprawnienia nr ZAP/0192/POQOD/09 do projektowania b/o w specjalnosci drogowej
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Budowa wiat i utwardzenie terenu pod wiatami na dz. nr 200/15 w Rzedzinach

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Umowa nr 122/2018 z dnia 11.03.2019 r.

wizja lokalna w terenie,

dokumentacja fotograficzna,

obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe i normy
mapa zasadnicza w skali 1:1000

wytyczne Inwestora,

3. Przedmiot i zakres inwestycji

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie istniejagcego terenu rekreacyjnego w

miejscowosci Rzedziny (dz. nr 200/15) polegajace na budowie zadaszenia rekreacyjnego w postaci

dwoch wolnostojgcych wiat o konstrukcji drewnianej szkieletowej (konstrukcje typowe) oraz

utwardzenia terenu pod tymi wiatami, w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa wiaty w Rzedzinach

(proj.9)".

3.2 Zakres inwestycji obejmuje:

o

Il kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (inne niewielkie budynki

gospodarcze)

dwie wolnostojgce wiaty o powierzchni 30 m? kazda wraz z utwardzeniem terenu

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 200/15 jest obecnie zagospodarowana pod plac zabaw dla dzieci i ogrodzona.

Znajduje sie tam takze boisko do koszykowki, trawiaste boisko do pitki noznej oraz parking. Na Terenie

placu zabaw znajdujg sie nastepujgce obiekty (zgodnie zrys. nr 2 i 3)

1
2
3
4,
5
6

stojaki na rowery — 3 szt.

karuzela tarczowa;

wspinaczkowy stozek sznurkowy;

zjazd linowy — 20 m;

stét do ping — ponga,;

zadaszenie — wiata (powierzchnia zabudowy ok. 16 m?);
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karuzela;
hus$tawka + hustawka wagowa;
karuzela — tréjramienna;
10. piaskownica;
11. czworos$cian gimnastyczny;
12. bujak na sprezynie — rower;
13. bujak na sprezynie — konik;
14. hustawka podwdjna;
15. fawostoty — 3 szt.
16. wiata rowerowa
17. tawki z oparciami drewniane — 3 szt.;
18. Smietnik — 3 szt.

19. urzgdzenia sitowni ,pod chmurkg” - 4 szt.

Ponadto na terenie znajduje sie parking, boisko do koszykéwki oraz boisko do pitki noznej oraz rzad

tawek bez opar¢ wzdtuz boiska do pitki noznej oraz 3 tawostoty w zachodniej cze$ci dziatki.
Plac zabaw jest porosniety trawg z nielicznymi obszarami nawierzchni z piasku.

Teren placu zabaw jest ogrodzony — ogrodzenie z siatki stalowej na stupach i zelbetowych.

Widok w kierunku zachodnim — miejsce lokalizacji wiaty (za boiskiem)

4.2. Informacje charakteryzujace obiekt.
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22), art.
29, ustep 1, punkt 2 budowa wolnostojgcych wiat o powierzchni zabudowy do 35 m?2 kazda
(z zachowaniem warunku 2 szt. na kazde 500 m? powierzchni dziatki) nie wymaga pozwolenia na
budowe, jednak zgodnie z art. 30 , ustep 1 punkt 1, budowa takich obiektéw wymaga zgtoszenia

budowy.

Zgodnie z tym samym aktem prawnym utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej
nie wymaga zgtoszenia robot budowlanych ani pozwolenia na budowe (art.29, ust.2, pkt.5 oraz art.30,
ust.1, pkt.2).

Powierzchnia dziatki nr 200/15 wynosi 10075,4 m?.
Powierzchnia zabudowy projektowanej: 2 x 30 m? = 60 m?

Maksymalnie dwie wiaty na kazde 500 m? powierzchni dziatki — warunek spetniony.

5. Sprawy terenowo — prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:

Lp. nr dziatki obreb Wiasciciel
1 200/15 obr. 0012, Rzedziny Gmina Dobra
6. Obszar oddzialywania obiektu

6.1 Przepisy wyjsciowe:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22).

6.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (zgodnie z zakresem na planszy nr 2) obejmuje dziatki
zastawione ponizej, w podziale na sposéb oddzialywania:

Obszar oddziatywania obiektu ze wzgledu: Numery dziatek_objetych obszarem oddzialywania
obiektu:
1. obszar objety inwestycja- 200/15
7. Opis stanu projektowanego

7.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe dwéch wolnostojgcych niezaleznych
wiat drewnianych o konstrukcji szkieletowej o wymiarach powierzchni zabudowy 5 m x 6 m (30 m?

kazda) oraz utwardzenia powierzchni gruntu pod tymi wiatami. Projektowane wiaty zaprojektowano w

Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz




PROJEKT BUDOWLANY

Budowa wiat i utwardzenie terenu pod wiatami na dz. nr 200/15 w Rzedzinach

odlegtosci 5,0 m od zachodniej krawedzi istniejgcego boiska, rownolegle do diuzszego boku boiska.

Kalenicy wiaty rownolegta do krétszego boku wiaty (usytuowana réwnolegle do diuzszego boku boiska).

Odlegtos¢ wiat od siebie wynosi 5 cm, jest to odlegtosé pomiedzy koncem dachu wiaty nr 1 i poczgtkiem

dachu wiaty nr 2.
Wiaty zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej.

7.2 Wiata drewniana szkieletowa (konstrukcja typowa).

Na terenie dziatki nr 200/15 zaprojektowano dwie wiaty typowe o konstrukcji szkieletowej drewnianej

otwartej, z dachem dwuspadowym.
UWAGA:

Sg to wiaty o konstrukgji typowej, dlatego tez wszelkie rysunki konstrukcyjne wiaty majg charakter
schematyczny, majacy na celu podanie wymaganych obligatoryjnych cech geometrycznych

i materialowych dla jednej wiaty, tj.:

- powierzchnia zabudowy: 30 m?= 5m (dtugos¢) x 6 m (szeroko$¢) - rozstaw zewnetrzny stupdw;
- wysokos¢ do wieAca : 2,55 m (min. 2,50 m)

- dach dwuspadowy;

- kalenica dachu rownolegta do krétszego boku wiaty;

- spadek potaci dachowej: 20° (minimalny spadek 15°, maksymalny 26°) — kat nachylenia potfaci dachu
moze by¢ podyktowany wzgledami ekonomicznymi w zaleznosci od przyjetej konstrukcji wiezby

dachowej, ale musi spetnia¢ normy obcigzeniowe oraz warunki nosnosci konstrukcji i statecznosci;
- pokrycie dachu: gont bitumiczny na deskowaniu petnym;
- powierzchnia rzutu dachu: 5,70 m x 7,00 m;

- konstrukcja wiezby dachowej (zapewniajgca statyczno$¢ i nosnos¢ konstrukcji) w zaleznosci od
rodzaju konstrukcji stosowanej przez danego producenta np. wigzar kratowy, wiezba ptatwiowo —

jetkowa, krokwiowo — jetkowa, itd.
- szkielet nos$ny (stupy drewniane, ptatwie, belki) o przekroju 14 cm x 14 cm;

- rzedna posadowienia : 15,45 m n.p.m.

7.3 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie wiaty na stopach fundamentowych z betonu C16/20 obcigzonych osiowo.
Wymiar stopy fundamentowej 40x40cm, zagtebienie 80 cm. Pod stopg nalezy wykona¢ podkiad z
chudego betonu C8/10 o gr. 10cm.

Strefa przemarzania dla terenu objetego opracowaniem zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

Grunt rodzimy w dnie wykopu fundamentowego nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem, gdyz moze
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pogorszy¢ jego nosnosé. W przypadku miejscowego zalegania gruntdéw nasypowych lub humusowych
nalezy je wybraé, a w ich miejsce wyla¢ chudy beton, bgdz przy wiekszych migzszosciach gruntow

organicznych lub nasypowych dokona¢ wymiany gruntu.

7.3 Montaz wiaty do fundamentu

Zaprojektowano montaz wiaty do stép fundamentowych za pomocg kotew do zabetonowania.
W dokumentacji przyjeto kotwy typu H, wykonane z ptaskownikéw stalowych 5 mm ocynkowanych

ogniowo. Stupy mocowane do kotwy $rubami.

Stupy nalezy odizolowa¢ od stép betonowych poprzez zachowanie min. 2cm (max. 5 cm) odstepu

miedzy drewnem a betonem.

7.4 Konstrukcja nosna

Konstrukcje wsporczg zaprojektowano jako stupy z drewna iglastego czterostronnie struganego
(suszonego komorowo do wilgotnosci 16-18%). Konstrukcja nosna wykonana z krawedziakéw o
wymiarach: stupy 14x14 cm, ptatwie, belki, miecze 14x14 cm. Pozostate elementy konstrukcji nosnej
dobrane w zaleznosci od rodzaju wiezby dachowej (wg obliczen).

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane dwukrotnie bezbarwnym srodkiem impregnacyjno-
grzybobojczym.

Przy budowie wiaty i jej konstruowaniu do wszelkich potgczen zastosowac powszechnie znane
potgczenia ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, Srubami do drewna, gwozdziami i
stalowymi klamrami ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnac i

wypoziomowac.

7.5 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej (ostateczny dobdr rodzaju wiezby przez
producenta) o kacie nachylenia potaci dachowej 20° wspartej na oczepach scian szkieletowych wiaty
(ze wzgledéw uzasadnionych ekonomicznie i konstrukcyjnie dopuszcza sie zmiane kata nachylenia
dachu w przedziale 15°-26°), pokryty gontem bitumicznym na deskowaniu petnym gr. 25mm.

Gont nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami producenta. Szczyt dachu nalezy wykonczy¢ deskowaniem
gr. 25mm na zaktad poziomy.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé¢ dwukrotnie bezbarwnym $rodkiem
impregnacyjno - grzybobdjczym.

Przy budowie wiaty i jej konstruowaniu do wszelkich potgczeh zastosowac¢ powszechnie znane
potgczenia ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, srubami do drewna, gwozdziami i
stalowymi klamrami ciesielskimi. Przed ustawianiem konstrukcji wiaty teren nalezy wyréwnac i

wypoziomowac.
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7.6 Utwardzenie nawierzchni pod wiatami

Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni pod obiema wiatami w postaci jednej powierzchni w ksztatcie
prostokagta po obrysie skrajnych stop fundamentowych o wymiarach 11 m x 6,26 m = 68,86 m?

(powierzchnia tgcznie ze stopami fundamentowymi i obrzezami).

Utwardzenie nawierzchni zaprojektowano z kostki betonowej o rzednej powierzchni wynoszacej 15,45

m n.p.m. (bedacej jednoczesnie rzedng posadowienia wiat).

Zaprojektowano ograniczenie przestrzeni utwardzonej poprzez ustawienie obrzezy betonowych
6x20 cm na odcinkach pomiedzy stopami fundamentowymi przy ich zewnetrznych krawedziach.

Obrzeza posadowiono na warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm.

Jako nawierzchnie utwardzong =zaprojektowano warstwe z kostki betonowej o nastepujgcej

konstrukciji:

6 cm  kostka betonowa szara

5cm  podsypka cementowo piaskowa 1:4

15 cm warstwa odsgczajgca z piasku sredniego, 1s=0,98

- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony, po uprzednim zdjeciu warstwy humusu gr. 0 25 cm

Od istniejgcego parkingu do projektowanych wiat i wzdluz do konca wiat (po stronie zachodniej)

zaprojektowano utwardzone dojscie o szerokosci w swietle obrzezy 1,5 m.

nawierzchnia mineralna (typu Tegra lub rownowazna) o nastepujgcym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

3cm warstwa Scieralna: nawierzchnia mineralna 0/8mm (typu Tegra, Hanse Grand lub réwnowazna),

kolor brgzowy

4cm  warstwa dynamiczna (mineralna) 0/16mm

10 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm
9cm warstwa odsaczajgca z piasku sredniego, 1s=0,98

- grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony, po uprzednim zdjeciu warstwy humusu gr. 0 25 cm

8. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja nie projektuje sie uzbrojenia terenu ani instalacji dla wiaty. .
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu fundamentéw w poblizu istniejgcego

uzbrojenia w przypadku jego odkrycia.
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9. Dane informacyijne o _wpisie do rejestru zabytkéw i o zagrozeniu dla Srodowiska

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na czas
prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko, bowiem projektowane zagospodarowanie ma na celu stworzenie przyjaznej
mieszkancom przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej. Projektowana inwestycja nie stanowi

zagrozenia dla srodowiska.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11. Bezpieczenstwo ppoz

Nie dotyczy (§ 213, ust. 1, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18).

12. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich i niepetnosprawnych

a) zabezpieczenie intereséw oséb niepetnosprawnych

Projektowane wiaty jak i nawierzchnia utwardzona pod nimi zostaty zaprojektowane w poziomie
terenu (bezprogowo lub z progiem do 2 cm) zatem bedzie do przestrzeh dostepna dla oséb
niepetnosprawnych lub o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.

Mozliwos¢ dostania sie do wiaty od istniejgcego parkingu, zapewnia zaprojektowana Sciezka
utwardzona o szerokosci 1,5 m. Spadek podtuzny Sciezki ok. 0,2% ($ciezka poprowadzona po terenie).
Spadek poprzeczny sciezki 2%. Nawierzchnia $ciezki dostoswana do osdb o ograniczonej sprawnosci
ruchowe.

Przy istniejacym parkingu w miejscu dowigzania $ciezki, nalezy obnizy¢ istniejacy kraweznik do
Switata h= 0 cm.

Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci granicznych dla
poruszania sie na wozkach inwalidzkich.

b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw osob trzecich

Interesy oséb trzecich nie zostajg naruszone.

13. Zestawienie podstawowych elementéw inwestycji

Powierzchnia dziatki - 10075,4 m?;
llos¢ projektowanych wiat - 2 szt
Powierzchnia zabudowy 1 wiaty - 30 m?
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Powierzchnia rzutu dachu 1 wiaty - 39,9 m?
Kostka betonowa szara gr. 6 cm - 65,23 m?
Obrzeze chodnikowe 6x20 cm -84 mb
Beton na jedng stope fundamentowg - 0,128 m®
llo¢ stop fundamentowych - 12 szt,
Powierzchnia Sciezki utwardzonej o nawierzchni mineralne;j - 48 m?

14. Uwagi koncowe

1. Do budowy nalezy stosowac wylgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Ostateczna konstrukcja wiaty powinna spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa uzytkowania.

2. W okresie prowadzenia prac teren wiasciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

3. W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac skontaktowa¢ sie z autorem opracowania,
ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaze sposob postepowania.

4. Przestrzegac przepisow BHP.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robdét

budowlanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlane;.

Opracowata

mgr inz. Katarzyna Przybysz
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