
Oblicze ń wi ązara dokonano przy u życiu programu komputerowego

 Wersja : 2018

 Program opracowany przez: Construction Software Ce nter Europe (tel +46 910-87930)
                         Box 709
                         S-931 27 Skellefte ĺ, SWEDEN

 OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

 RoofCon Projekt
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                 DZ. NR 200/15 W RZ ĘDZINACH
                 G1
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 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 Norma obliczeniowa dla tarcicy       : PN-EN 1995- 1-1:2010 + zał ącznik krajowy.
 Norma obliczeniowa dla płytek        : PN-EN 1995- 1-1:2010 + zał ącznik krajowy.
 Obci ążenie stałe i obci ążenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zał ącznik krajowy.
 Obci ążenie śniegiem                  : PN-EN 1991-1-3:2005 + za ł ącznik krajowy.
 Obci ążenie wiatrem                   : PN-EN 1991-1-4:200 8 + zał ącznik krajowy.

 Kontrola produkcji      :  Tak      Nr upr.: - CPD  - 12234
 Klasa u żytkowania       :    2
 Współcz. redystryb. obc.:  1.1
 Rozstaw wi ązarów        :  900 mm

 Inne parametry zastosowane do cz ęści wi ązarów zostały zestawione
 pod nagłówkiem "PARAMETRY TARCICY".

 Kształt wi ązara jest widoczny na zał ączonym schemacie.

 Siły zostały obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odkształce ń.
 Wpływ odkształcenia poprzecznego został wzi ęty do zliczenia.
 Model statyczny zbudowano wg rozdziału 5.4.3.

 OBCI ĄŻENIA STANADARDOWE

 OBCI ĄŻENIA STAŁE
 Pas górny L 1  =         400 N/m2
 Pas górny P 1  =         400 N/m2
 Pas dolny 1    =         150 N/m2

 CI ĘŻAR KONSTRUKCJI
 Pas górny L 1       =   22 N/m
 Pas górny P 1       =   22 N/m
 Pas dolny 1         =   22 N/m
 Ró żne               =    9 N/m
 Masa                =   37 kg/warstw ę

 ŚNIEG
 Warto ść wyj ściowa (qk*Ce*Ct) =   900 N/m2
 Wysoko ść               =  100 [n.p.m]
 Barierki śnie żne         Nie
 Nawis śnie żny    lewy    Tak
                 prawy   Tak

 WIATR
 Warto ść wyj ściowa (qp)       =   775 N/m2
 Wymiary budynku (mm): L=11500,B=7000,H=4000
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 OBCI ĄŻENIA SPECJALNE

 DODATKOWE OBCIĄŻENIA PUNKTOWE

 POZYCJE
 Poz  W ęzeł Wym.  Nazwa grupy   Obrót  Nazwa         Dolny       Dodatkowe wła ściwo ści
   1    2    668  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   3    3    689  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE
   5    9    100  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   6   10   -100  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE

 Warto ści obci ążenia punktowego
                               Obr    Pion.   Poz. Moment Przp.obi ążenia
 Poz                            °      N      N     kNm   Typ
 1                                   1000      0    0.00  Człowiek na lewym pasie górnym
 3                                   1000      0    0.00  Człowiek na prawym pasie górnym
 5,6                                 1000      0    0.00  Człowiek na wsporniku

 KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ

 Nr    Warunek                   KTO
   1   S    St   1.35*Stałe
   2   S    Śr   1.15*Stałe + 1.5* ŚniegL(0.5P) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   3   S    Śr   1.15*Stałe + 1.5* ŚniegP(0.5L) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   4   S    Śr   1.15*Stałe + 1.5* Śnieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   5   S    Śr   1.15*Stałe + 0.75* Śnieg + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   6   S    Śr   1.15*Stałe + 0.75* ŚniegP(0L) + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   7   S    Śr   1.15*Stałe + 0.75* ŚniegL(0P) + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   8   S    Kr   1.15Stałe+1.5 Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssania)
   9   S    Kr   1.15Stałe+1.5 Śnieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrP(brakssania)
  10   S    Kr   Stałe + 1.5*Wiatr na szczyt
  11   S    Ch   1.15*Stałe + 1.5*Człowiek na lewym  PG
  12   S    Ch   1.15*Stałe + 1.5*Człowiek na prawy m PG
  13   S    Ch   1.15*Stałe + 1.5*Człowiek na wspor niku
  14   S    Ch   1.15*Stałe + 1.5*WiatrL(maks ssani a)
  15   S    Ch   1.15*Stałe + 1.5*WiatrP(maks ssani a)
  16   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5* ŚniegL(0P)+0.9*WiatrL
  17   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5* ŚniegP(0L)+0.9*WiatrP
  18   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75 * ŚniegL(0P)+1.5*WiatrL
  19   S    Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75 * ŚniegP(0L)+1.5*WiatrP
  20   S         Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  21   S         Stałe + Śnieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  22   S         Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  23   S         Stałe + ŚniegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  24   S         Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  25   S         Stałe + ŚniegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  26   S         Stałe + 0.5* Śnieg + OZ1 +0.7*(OZ2 + OZ3), Winst
  27   S         Stałe + 0.5* Śnieg + OZ1 +0.7*(OZ2 + OZ3), Wfin
  28   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegL(0P) + WiatrL, Winst
  29   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegL(0P) + WiatrL, Wfin
  30   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegP(0L) + WiatrP, Winst
  31   S         Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0. 5* ŚniegP(0L) + WiatrP, Wfin

 PARAMETRY TARCICY

 SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i siła osiowa, 2 =  siła poprzeczna)
 CSI: Zło żony Index Napr ężeń, KO: Kombinacja obci ążeń, KlU : Klasa U żytkowania
 Grupa tarcicy                  kMod  gM  Rozimar     Klasa St ężenie Max   Ró żni ące si ę dane
                Od -Do   KO SNr              mm                mm    CSI  KlU SaC
 Pas górny L 1    3-  9  13  1  1.10 1.30    45x 12 0  C24      400   0.30
 Pas górny P 1    3- 10  13  1  1.10 1.30    45x 12 0  C24      400   0.30
 Pas dolny 1      1-  5  10  1  0.90 1.30    45x 12 0  C24     2500   0.29
 Krzy żulec 1      3-  7  17  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.09
 Krzy żulec 1      3-  8  16  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.09
 Krzy żulec 2      2-  8   8  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.05
 Krzy żulec 2      4-  7   9  1  0.90 1.30    45x  95  C24     Nie     0.05
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 Ł ĄCZNIKI

  Ł ącznik     Producent                Deklaracja Wła ściwo ści U żytkowych
 GNA20         Mitek                     1020-CPR-0 70038938,DoPGNA20-MIT

  W ęzeł  Ł ącz.         Rozmiar       Max    Gwó źdź
     Nr   Typ          Szer. Dług.   Napr ęż Il. Typ
      1  GNA20            76   205   0.67
      2  GNA20            76   122   0.32
      3  GNA20           105   143   0.59
      4  GNA20            76   122   0.32
      5  GNA20            76   205   0.67
      6  GNA20           105   143   0.61
      7  GNA20           105   102   0.52
      8  GNA20           105   102   0.52

 Max tolerancja poło żenia ł ącznika:  5 mm

 DODATKOWE OBCIĄŻENIE SKUPIONE W KA ŻDEJ KOMBINACJI OBCI ĄŻEŃ (SGN).

                             KO    Pion.  Poz.  Mom ent
 Węzeł Wym.  Grupa tarcicy   Nr     N      N     kNm
    2    668 Pas górny L     11   1500      0   0.0 0
    3    689 Pas górny P     12   1500      0   0.0 0
    9    100 Pas górny L     13   1500      0   0.0 0
   10   -100 Pas górny P     13   1500      0   0.0 0

 MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOŚNOŚCI

 Węzeł
 Nr   Kier.       KO St(Nr)   KO Dł(Nr)   KO Śr(Nr)   KO Kr(Nr)   KO Ch(Nr)
   1  Poz  Max:      0 ( 1)      0 ( 0)      0 ( 2)     808 (18)    -69 (14)
           Min:      0 ( 1)      0 ( 0)      0 ( 2)       0 (10)      0 (11)
   1  Pion Max:   2608 ( 1)      0 ( 0)   5623 ( 4)    6471 ( 9)   3721 (13)
           Min:   2608 ( 1)      0 ( 0)   2564 ( 6)    -639 (10)   -526 (14)
   5  Pion Max:   2608 ( 1)      0 ( 0)   5623 ( 4)    6471 ( 8)   3721 (13)
           Min:   2608 ( 1)      0 ( 0)   2564 ( 7)    -639 (10)   -526 (15)

 Węzeł     Aktualnie    CSI z płytk ą       Wymag. wi ązara              Wymag. podp.
  Nr           mm                            mm   K O   Pole  kc90            mm   KO
   1           140              -            17    4   2295  1.50           28    4
   5           140              -            17    4   2295  1.50           28    4

 MAKSYMALNE UGIĘCIE (mm) W STANIE GRANICZNYM U ŻYTKOWANIA

 Wi ązar/  Całkowite (KO)
 Pr ęt      Pion Poz
   7-  8   4.8  0.7 (21)
   2-  3   4.6  1.2 (21)
   3-  4   4.6  0.2 (21)
   6-  7   3.9  0.8 (21)
   2-  8   3.9  0.8 (21)
   4-  7   3.9  0.6 (21)
   3-  7   3.9  0.7 (21)
   3-  8   3.9  0.6 (21)
   1-  2   3.5  1.0 (21)

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: RoofCon Projekt  -  Data: 2019-04-27  -  Czas: 19.30  -  Licencja nr: 4568 Strona 3


