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INFORMACJE OGOLNE
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Konstrukcja wiaty
* stupy, ptatwie, miecze - drewno klejone warstwowo GL24h
* wigzary - drewno lite C24 (wilgotno$¢ do 18%)

Prefabrykowane wigzary wykona¢ w autoryzowanym
zaktadzie produkcyjnym firmy MiTek.

Odpowiednie wieszaki, kotwy i inne okucia nalezy
stosowac zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
ich producenta.

Inwestor i wykonawca sg odpowiedzialni za dopilnowanie
aby nie wykonywano wiercenia lub ciecia w jakichkolwiek
elementach wigzaréw oraz nie usuwano ich stezen.

Stezenie wigzaréw kratowych:
- stezenie pasa gornego stanowi deskowanie
- stezenie pasa dolnego CL stanowi deska 25x100mm

7 T 7 Uwagi:
o o * Mocowanie stezen wykona¢ wg opisu technicznego.
Q 3 5 * Elementy usztywniajgce pokazane na rysunku zapewniajg
. | stabilnos¢ krokwi wigzarow. Nie pokazano usztywnieh montazowych.
T 1 6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed produkcjg.
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