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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Projekt budowlany

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest manteonstrukcji dwéch wolnostegych wiat
wykonanych w technologii drewnianej szkieletowejprefabrykowanych wizbach
dachowych z drewnianych gadarow kratowych. Projekt zawiera roz®ania
konstrukcyjne w zakresie rysunkéw zestawieniowysztzegdtow montawych oraz
obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe.

3. Uktad konstrukcyjny wiat
Wiaty o typowej drewnianej konstrukcji, przykryteefabrykowanymi wizarami
z drewna litego z wprasowanymi ptytkami kolczastyfitmy MiTek Industries.
Posadowienie bezpeednie, na stopach fundamentowych, wgebdego opracowania.

4. Zatozenia przyjete do obliczer konstrukciji
Do zaprojektowania konstrukcji dachayto nize] wymienionych norm:

a) PN-EN 1990:2004/A1:2008P Eurokod -- Podstawygbtowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1: Oddziatywania naskwkcje -- Cgs¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne -- €tar obgtosciowy, ciezar wkasny, obeizenia wytkowe w
budynkach.

c) PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 -- Oddziatywaniakoastrukcje -- Cg¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne -- Ohgieniesniegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod 1: Oddziatyimama konstrukcje -- @G#¢
1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1995-1-1:2010P Eurokod 5 -- Projektowanie starkcji drewnianych -
Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogolne -- Reguty ogoine i rggldtyczce budynkow.

Do wykonania konstrukcji drewnianej, w tym agaréw, naley uzy¢é przede wszystkim

nizej wymienione normy:

a) PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne — Wymiarychodki dopuszczalne.

b) PN-EN 338:2011P Drewno konstrukcyjne — Klasy wytnatasci.

c) PN-EN 1075:2000P Konstrukcje drewniane — MetodyahadPohczenia na metalowe
ptytki kolczaste.

d) PN-EN 1310:2000P Drewno algte i tarcica -- Metody pomiaru cech.

e) PN-EN 13183-2:2004P Wilgot&é sztuki tarcicy -- Cgs¢ 2: Oznaczanie wilgotrai
za pomog elektrycznego wilgotriziomierza oporowego.

f) PN-EN 14081-1+A1:2011E Konstrukcje drewniane -- Midte konstrukcyjne o
przekroju prostoftnym sortowane wytrzymagoiowo -- Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

g) PN-EN 14250:2011P Konstrukcje drewniane -- Wymagagmodukcyjne dotyce
prefabrykowanych elementow konstrukcyjnygbzonych ptytkami kolczastymi

h) PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytnatgci -- Wizualny
podziat na klasy i gatunki
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5. Podstawowe wyniki obliczé
5.1.Zestawienie obcazen
a) Obciazenia state - dach

Pas gorny:
1. gont bitumiczny na deskowaniu gr.25mm 400 N/nf

Pas dolny:
2. deskowanie (opcja) 150 N/nf

b) Obciazenia zmienne
Kat pochylenia potaci dachowej 20

Obcizeniasniegiem Il strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1
Q= 0,90 kN/nf 1w=080 ; u=08-+1,6

Obcizenia wiatremstrefa 1l wg PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E Eurokod
= 0,42 kN/nf

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputegov ,TrussCon” firmy
.Mitek Industries Polska”.
Program dodaje automatyczniezar wkasny konstrukcji do obgien statych.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elenm@ow
konstrukcyjnych
6.1. Montaz wiaty do fundamentu
Drewniane stupy wiaty, o wymiarach 14x14cm, mocével fundamentu za
pomog kotew typu H, zgodnie z projektem podstawowym.

6.2. Konstrukcja wiaty

Konstrukcg nosng wiaty zaprojektowano z drewna suszonego klejonego
warstwowo GL24h, o wymiarach stupow, ptatwi i migcwynoszcych 14x14cm.
Polyczenie stupdw, ptatwi i mieczy wykofana wkety i pofaczenia ciesielskie
zgodnie ze szczegbOtami monbavymi.

Konstrukcg  wiaty zaimpregnowd dwukrotnie bezbarwnym srodkiem,
zabezpieczafym przed czynnikami atmosferycznymi.

6.3. Konstrukcja wi ezby dachowej

Zaprojektowano prefabrykowane amary z drewna iglastego klasy C24
(wilgotnos¢ drewna do 18%). Schemat statyczny gtownej konsjrukiaty przyjeto
jako dwigary kratowe drewniane wolnopodparte oparte natwpach wiaty.
Obcigzenia pionowe i poziome zzdigaréw przekazywanegspoprzez ukiad ptatwi,
mieczy i stupow na fundamenty.

Skrajne wjzary wiat naley wykonczy¢ deskowaniem, w celu zabezpieczenia
wigzarow przed opadami atmosferycznymi.

UWAGA: Wigzary kratowe nalezy zamawia& i  wykonywaé
u Autoryzowanego producenta Mitek Industries Polska

6.4. Sztywnasé wiezby dachowej
Stateczné¢ wiezby dachowej zapewnia deskowanie pasa gérnego duddaen
wzdtuznych CL (pasa dolnego).
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Deskowanie ma za zadanie peogg sit podiinych z potaci dachuoraz
zapobigenie wyboczeniusciskanych pgtédw paséw gornych wraréw. Naley
stosowa deski pidro-wpust o gruoi 25mm i szerokei 120-180mm. Patzenie
deska-wgzar wykon& za pomog przynajmniej dwoch gwadzi 3.5x80mm.

Stezenia wzdhine CL biegn pod kitem prostym dowiazaréw, powinny by
montowane na kalym niepodpartym punkcie egtowym pasa dolnegavigzara za
wyjatkiem weztdw podporowych. Na atenie naley stosowdé deski 25x100mm
mocowane do pasa dolnedazdego z wiazarOw przy pomocy trzeclgwozdzi
3,5x80mm.

6.3. Wytyczne wykonania poszycia na konstrukcji wizby dachowej

Projekt architektoniczny przewiduje wykonanie pasayz gontu na deskowaniu.
Deski piéro-wpust, szerokoi 120-180mm, naley mocow& do wigzaréw
przynajmniej dwoma gwalziami 3.5x80mm.

Opcjonalnie dopuszczaeswykonanie poszycia z ptyt OSB3. Piyty na dachu
musz by¢ montowane dtizszym bokiem prostopadle do kratownic z zastosowanie
wzdtuwz nie podpartej kragdzi tacznika z profilu H, gdzie jest to konieczne. Peaaziy
brzegami ptyty musi hiyyzachowany odsgp min. 3 mm, by pozwadi ptycie pracowé.
Piyta musi by utozona, na co najmniej dwéch podporach, agegénia musg leze¢
na podporze. Do mocowania ptyt OSB nglerzywaé gwaozdzi o di. 55 — 75 mm
pierscieniowych. Gwadzie wbijamy, co 30 cm na kratownicach i co 15 cm n
tgczeniach ptyt naprzemiennie. Odlegt@wozdzia od krawdzi ptyt min.1 cm.

W momencie przybijania ptyt osb3/tat, osoby wykaej te prace mugzsta na
kratownicy, zachowdg niezlgdne przepisy BHP.

7. Warunki i sposéb posadowienia
Nie obgty niniejszym opracowaniem.

8. Uwagi koncowe
7.1.Projekt rozpatrywatacznie z opisem technicznym i rysunkami PB Architekt
7.2. Wszystkie prace budowlane i momave prowadzi zgodnie z przepisami BHP,
PPCQ¥, wymogami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami ord¢arunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoieaowych.
7.3. Wszystkie elementy wchoglze w sktad projektowanej inwestycji powinny by
wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpalaigcych Polskim Normom
lub posiadajcych aktualne Aprobaty techniczng@wiadectwa dopuszczenia przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentéw nighie jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajcego dany wyréb do jednostkowego stosowania.
7.3.Niedopuszczalne jest zgkiszanie obeizen lub zmiana ich usytuowania bez zgody
projektanta.
7.4. Mozliwym jest stosowanie rozgzan i materiatdbw zamiennych o réwneanych
wiasciwosciach po uzgodnieniu rozgdan z nadzorem projektowym.

Opracowat:



