Budowa wiat i utwardzenie terenu pod wiatami na dz. nr 200/15 w Rzedzinach

B —03.00.00 WIATA DREWNIANA WRAZ Z FUNDAMENTEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg wiaty drewnianej w zwigzku z inwestycjg ,Budowa wiat i utwardzenie terenu pod
wiatami na dz. nr 200/15 w Rzedzinach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej petnej.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty wraz z fundamentami betonowymi:

Zakres robot budowlanych:

- betonowanie stop fundamentowych;

— montaz drewnianych elementéw konstrukcyjnych wiaty,
—  deskowanie fragmentéw szczytowych wiaty;

—  pokrycie dachu gontem bitumicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [5] pkt 2.

2.2. Sktadniki z mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustaleh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

-zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60% -zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <
7% -zawartosc¢ alkaliow do 0,6%

-zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% -zawarto$¢ C4AF +
2C3A (zalecane) <20% c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:
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-0znaczenie

-nazwa wytworni i miejscowosci
-masa worka z cementem

-data wysyiki

-termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnienie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. f) Biezgca kontrola
podstawowych parametrow cementu

-cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.
— ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzanie
kontroli obejmujgcej:
— 0Oznaczenie czasu wigzania
— 0znaczanie zmiany objetosci
— sprawdzenie zawartosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w
wodzie
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

-Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe)

-Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

-Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych

kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy, z tym, ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

-3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku
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betonowania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

-sktadu ziarnowego

-ksztattu ziaren

-zawarto$¢ pytéw mineralnych

-zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

w celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2mm.

2.3. Wymagania do betonu
C8/10 dla podktadéw stép fundamentowych
C16/20 dla stép fundamentowych
Wymagania ogdlne wg normy, ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM.

2.4. Drewno

2.4.1 Drewno uzyte do konstrukgcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych.

Konstrukcja powinna by¢ wykonywana z tarcicy sosnowej lub swierkowej.

Przed wiasciwym montazem zaleca sie pozostawienie naddatkéw technologicznych dtugosci 20-50cm.
Zaleca sie pobranie wymiaréw z natury

2.4.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/B-
03150 i wg. PN-82/D-94021
dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi:

- seki bez wzgledu na jakos¢, wyrazone wskaznikiem sekatosci Usek<1/3-<1/4,

- skret widkien <10%,

- zgnilizna — niedopuszczalna,

- chodniki owadzie — niedopuszczalne,

- przecietna szeroko$¢ stojéw 6mm,

\ krzywizna podtuzna ptaszczyzn: 30mm — w tarcicy o grubosci < 38mm,
10mm — w tarcicy o grubosci > 75mm,
- krzywizna podtuzna bokow: 10mm — w tarcicy o szerokosci < 75mm,

5mm — w tarcicy o szeroko$ci > 250mm,

- wichrowatos¢ — 6% szerokosci sztuki,

- krzywizna poprzeczna — 4% szeroko$ci sztuki,

- nierébwno$¢ ptaszczyzn i bokéw — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
tarcicy obrzynanej powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzn, odchylenia od réwnolegtosci powinny
miescic sie w granicach dopuszczalnych odchytek grubosci i szerokosci,

- nie prostopadto$¢ czot - niedopuszczalna

2.4.3 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
- dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%

2.4.4Wymiary i tolerancje tarcicy

1). Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by¢ wigksze niz:

- w dtugosci +50mm w dowolne;j liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwyzej w 20% sztuk badanej tarcicy,

- w szerokosci +3mm w dowolnej liczbie sztuk i -1mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,

- w grubosci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i —1mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,
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2). Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek,

3). Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci fat nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla tat o wymiarach ponizej 50mm: na grubosci +1,0 i -1,0mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,
a na szeroko$ci +2,0mm i -1,0mm,

- dla tat o wymiarach ponizej 50mm: na grubosci i szerokosci +2,0 i -1,0mm najwyzej w 20% sztuk tat
badanej partii.

4). Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawedziakéow stosowanych do konstrukcji nie powinny by¢
wieksze niz +3,0mm- -2,0,,.

5). Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny by¢ wieksze niz +3,0mm i -2,-mm.

2.4.5 Zabezpieczenie przed wilgocig

Konstrukcje z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajgce zabezpieczeniu przed
wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentac;ji techniczne;.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych stykajgce sie z
elementami i czes$ciami budynkoéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatdw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za
pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny byé
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowg Ilub zastosowanie witasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego.

Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz
warunkow srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych bedzie
eksploatowana.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiadaé normom panstwowym.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w
pomieszczeniach na pobyt staly ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

2.4.6. Zabezpieczenie przed oghiem

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi.

Stosowanie srodkow i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno byé
okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowo - badawcza.

2.4.7. Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczerr chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong
instytucje i nie powodowa¢ zanieczyszczen pomieszczen zwigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

2.4.8. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetniaé wymagania okreslone w normach panstwowych.

Srodki chemiczne do zabezpieczen elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikéw metalowych.
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2.5 kaczniki i potaczenia elementéw konstrukcji z drewna oraz materiat 6w drewnopochodnych

2.5.1 Potaczenia na gwozdzie

- do zlgczy konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajgce
normom panstwowym.

- Srednica gwozdzi powinna wynosi¢:

- w elementach drewnianych — 1/6 do 1/11 grubosci elementéw tgczonych,

- w elementach ztgczy z twardych i bardzo twardych ptyt pilsniowych oraz ze sklejki o grubosci do
8mm — 2 do 4 mm,

- w elementach ztgczy ze sklejki o grubosci ponad 8mm — 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach ztgczy z ptyt widrowych o grubosci ponad 25mm — 2,5 do 5mm.

- Minimalna grubos¢ elementéw drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona
wzorem: t=d(3+0,8d)>19; gdzie d — $rednica gwozdzia.

Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementéw ztaczy na gwozdzie powinna wynosi¢: ze stali
2mm, ze sklejki 8mm, z twardych ptyt pilSniowych 5mm, z ptyt wiérowych 10mm.

- W zigczach, w ktdrych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk, minimalna liczba gwozdzi
wynosi 4. Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niz w dwéch szeregach i 2 rzedach.

- Przy potgczeniach elementdéw drugorzednych, np. Krzyzulcéw usztywniajgcych w
stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna liczba gwozdzi wynosi 2.

- Przy konstruowaniu potgczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wediug PN-
81/B-03150.03.

- Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢
mniejsza niz 2mm.

2.5.2 Pofgczenia na sworznie i Sruby

- Do wykonania ztgczy na sworznie nalezy stosowac¢ sworznie ze stali weglowej walcowanej
o0 srednicy 10-24mm odpowiadajgcej asortymentom znormalizowanych nakretek o podkiadek.
Dopuszcza sie sworznie z innych materiatéw po okresleniu ich przydatnosci wediug BN-80/7159-04.

- Do wykonania ztgczy na $ruby nalezy stosowaé $ruby o s$rednicy minimum 10mm
odpowiadajgce normom panstwowym. Dopuszcza sie stosowanie innych srub po okresleniu ich
przydatnosci dla danego ztgcza.

- Sworznie i Sruby nalezy rozmieszcza¢ w ztgczu wedtug uktadu prostokgtnego lub
przestawionego.

- W zigczach rozcigganych, z kazdej strony ztgcza liczba sworzni nie powinna by¢ mniejsza
niz 4. W weztach dzwigaréw kratowych dopuszcza sie mniejszg liczbe sworzni, lecz nie mniejszg niz 2,
przy czym nalezy zastosowaé¢ co najmniej jedng S$rube Sciggajgcg. Sworznie powinny byé
rozmieszczone mozliwie symetrycznie do osi tgczonych elementéw.

- W ztgczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastgpi¢ Srubami sciggajgcymi o
tej samej srednicy co sworznie. W potgczeniach elementéw drewnianych z nakfadkami stalowymi liczba
to powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba $rub $ciggajgcych w zigczu nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy kohcach naktadek i po jednej sztuce przy styku).
Nagwintowana cze$¢ $ruby nie powinna byé wpuszczona w drewno. Sruby $ciggajgce powinny mie¢ od
gtéwka i nakretka odpowiednie podktadki. W ztgczach Sciskajgcych nalezy stosowa¢ minimum 2 $Sruby
Sciggajgce po kazdej stronie styku.

- Sworznie lub $ruby w zigczach nalezy osadzaé w otworach o srednicy 0,97 Srednicy
sworznia lub $ruby.

- Wilgotnos¢ elementéw drewnianych tgczonych na sworznie i Sruby nie powinna byé
wieksza niz 18%. Wilgotnos¢ elementéw z materiatow drewnopochodnych nie powinna by¢ wieksza niz
10%.

2.6 Gonty bitumiczne
Gonty bitumiczne ksztalt prostokgtny w kolorze wg wymagan Inwestora.
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000
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e Stabilno$¢ wymiarowa (szer./dlug) 3mm

e Calkowita ilos¢ masy asfaltowej min 1300g/m2

e gramatura osnowy min 100g/m2

e sita zrywajgca wzdtuz min 600N/50mm

o splywnos$¢ warstwy powierzchni gérnej w 80 st C ponizej 2mm przyczepnos¢ strata ponizej 1,29

e wytrzymato$¢ na rozdzieranie przez gw6zdz min100N nasigkliwos¢ ponizej 1%2.2.5.

2.7 Papa asfaltowa
Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006.

Papa asfaltowa  skfada sie z welonu szklanego, oksydowanej posypki mineralne;.

Wymagania wg normy jw. a w szczegodlnosci dotycza:

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm,
nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite rozbarwienie;

reakcja na ogien - klasa E

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do mieszanki betonowej.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

3.3 Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu nalezy uzywa¢ podno$nikdw i innych urzadzenh. Wszelkie urzadzenia podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz 2z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatac;i.

3.4 Sprzet do wykonania pokrycia dachowego

Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu specjalistycznych wykonanie prac niepogarszajgcych ich
jakos¢. Podstawowy sprzet do uktadania pokrycia z gontéw bitumicznych to:

miotek, zszywacz, néz do ciecia paséw, miara, sznurek wytyczajgcy masy asfaltowej (ew. pistolet
mechaniczny cisnieniowy)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.

4.2 Transport betonu

(1) Srodki transportu do betonu

-mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

-ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
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odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
-90minut przy temperaturze otoczenia +15°C
-70minut przy temperaturze otoczenia +20°C
-30minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.3. Transport konstrukcji drewnianej

- Do transportu materiatdw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu oraz zniszczenia. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

- Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny byé one utozone na podktadach w stosy i
rozdzielone przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania
wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywac¢ papg, folig z tworzyw sztucznych lub w inny
sposéb zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi.

- Wigzary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu
nalezy dokonac przeglagdu tych czesci, usung¢ ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ Sruby,
$ciagi itp.

4.4 Transport materialéw do pokrycia dachu

1) Kartony winny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

2) Na kartonie winna by¢ nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie

3) Kartony przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych

4) Dopuszczalna wysoko$¢ sktadania to 18 kartonow

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
¢ odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST
e s wlasciwie opakowane i oznakowane,

¢ spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, majg deklaracje
zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [5] pkt 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
(1)Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
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2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2)Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych)

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jedna nie powinien by¢ krétszy niz 2minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci 8m).

(4)Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowa¢ powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m

-belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonanie robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu
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5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie 7 dni.

(2)Zabezpieczenia podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie betonu.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu spetnia¢ powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania zgodnie z norma.

5.5 Konstrukcja wiaty
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt
pilsSniowych. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzic¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za
pomoca tasmy stalowe;j.

- Dtugosc¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od diugosci
projektowanych wiecej niz 0,5mm.

- Jezeli zachodzi koniecznosé obrobki koncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementdw.

- Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie belek:

- +1cm w osiach rozstawu belek.

- Elementy konstrukcyjne stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. Nalezy je
wykonywacé recznie przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych.

5.5.1 Deskowanie potaci dachowych

- Na deskowanie nalezy stosowac deski lll klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o
grubosci 19 lub 22mm. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne
sg otwory po sekach o $rednicy wigkszej niz 20mm.

- Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone
prawg strong (dordzeniowg) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzia
powinna powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko
na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
oflisow.

- Deskowania stanowigce podkfad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub przylge.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wiecej niz 5cm, a z blachy
cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno byc¢
szczelne (fgczenie desek na styk).

- Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach facenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci dachowej — odboje (kozubki), tj. Deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapéw,
latarni itp. Powinny by¢ uktadane na styk.

5.1.3 Lacenie potaci dachowych
- taty nie powinny mie¢ przekroju mniejszego niz 38x38mm.

- taty utozone poziomo powinny byé przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Diugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz
grubosc taty.

- Styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwi. Odchylenia od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna byc¢
umocowana deska lub tata grubsza od taty podktadu o grubos¢ dachéwki.

5.6 Pokrycie dachu

5.6.1 Wymagania ogélne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

5.6.2. Ktadzenie papy asfaltowej podkfadowej

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B10240, z tym ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

Szerokos¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
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Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete o 1/2 szerokosci rolki. (0,50m) W
miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej.

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do

ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma

5.6.2.1 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999
Pokrycie z jednej warstwy papy na podiozu z ptyt OSB ma stuzy¢ jako podkiad pod pokrycie z gontéw
bitumicznych

Do pokrycia jednowarstwowego podktadowego nalezy stosowacé pape asfaltowg wierzchniego krycia na
tekturze wszystkich odmian

W zaleznosci od nachylenia pofaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu réownolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadiym do okapu
taczenie papy moze by¢ na zakiad. Szerokos$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z
kierunkiem przewazajgcych wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu przybijajac do
deskowania goérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy przy
okapach z rynnami nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na
pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50
cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu
przesmarowac lepikiem. Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na
szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm .

Wzdiluz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobié
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac taczenie papy na zakftadach, przy okapach, $cianach
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

5.6.3 Pokrycie dachéwkag bitumiczng

Krycie potaci dachdwka bitumiczng wykona¢ zgodnie z PN-EN 544:2000 przystgpi¢ do krycia po wykonaniu
wszystkich rob6t budowlanych ( deski czotlowe szczytowe wentylacja itp.) oraz wykonaniu obrébek
blacharskich, a ktére majg styk z dachéwkg zagruntowac¢ aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki

nie nalezy zrywac folii znajdujgcej sie od spodu nie nalezy uzywaé gontéw z paczek o réznej dacie produkgji
uzywacé gwozdzi o srednicy min 3mm dtugo$¢ min 25 mm i $rednicy gtowki min 8mm w ilosci 6 szt na 1
arkusz
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Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu gtéwka ma byé w jednej ptaszczyznie co gont. Wskazane jest
podgrzewanie paskoéw asfaltu opalarkg lub palnikiem gazowym o pochyleniu wiekszym jak 60st lub w
chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem bitumicznym przed
potozeniem nalezy paczke delikatnie zgigé w celu tatwiejszego rozdzielania gontéw W czasie wysokich
temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem

Pasy gontéw mocuje sie za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm
ponad gérna linig wycieé¢ wystepujgcych na paskach gontéw. Zaleca sie mocowanie gontdw za pomoca
takera dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek. Rzedy nalezy uktada¢ tak aby bylo przesuniecie o pét
dachéwki. Uktadanie zaczyna¢ od okapu przykrywajgc pas okapowy. sgsiednie pasy uktada sie na styk i
mocuje. Kolejny rzad musi nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat mocowania. wokot kosza
wykonczonego blacha pasy ukiada sie tak, aby zachodzity na blache . Zamiast blachy w koszach lejach
dopuszcza sie zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachowek zachodzgce na kosz mozna
uktada¢ na przemian lub docinac¢ z obu stron. . Kalenice i grzbiety wykonczyé akcesoriami systemowymi lub
docinaé z paskéw dachowek i wygigé je do ksztattu dachu Sposdéb montazu gontéw powinien byé
dostosowany do wymogdéw konkretnego producenta gdyz w duzej mierze jest to warunek gwarancji Montaz
gonta rozpoczyna sie od tzw. pasa startowego mocujgc go wycieciami do gory wzdtuz linii zagiecia
okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy
nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem
bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad gontéw . drugi
rzad uktada sie tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z przesunieciem w
poziomie o potowe szerokosci listka Wzdtuz pasa szczytowego mocowac klejem bitumicznym. Linie ciecia
gontoéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy przycig¢ je
wzdiuz osi kalenicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi czesciowemu w trakcie prowadzenia robét lub/i odbiorowi po zakohczeniu robét.

Odstepstwa od postanowienh projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukciji.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementoéw konstrukgji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg
milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikaciji.

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Kontrola pokrycia dachowego.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez zamawiajgcego:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
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niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola korncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4. PN-80/B 10240

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanej stopy fundamentowe;.

Jednostkg obmiarowg dla wiaty jestm2im?3,
Jednostkg obmiarowg pokrycia dachowego jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Szczegétowe zasady odbioru robét
zgodnie z umowa.

8.3. Odbiér pokrycia dachowego

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej
o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig
a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3.1. Roboty pokrywcze z papy podkifadowej oraz obrébek blacharskich, jako roboty zanikajgce( lub
czesciowo), wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac¢ dla tych roboét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania warstwy pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ sporzgdzone w postaci protokotu
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
a) rodzaju zastosowanych materiatéw certyfikaty atesty,
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b) protokét pomiaru instalacji odgromowe;j
C) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z ST i SWIZ

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z systemem odwadniajgcym,

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3.8 Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i

odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem

przyklejenia papy.

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty fundamentowe - ptaci sie za roboty wykonane w m3.

Cena obejmuije:

-dostarczanie niezbednych czynnikéw produkciji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
-pielegnacje betonu

-rozbiérke deskowania i rusztowan

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

Wykonanie i montaz wiaty - ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

Pokrycie dachu gontem bitumicznym — pfaci sie za:

Rozliczenie robét moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu roboét i po dokonaniu odbioréow
czesciowych robét prac zanikajgcych.

Placi sie cene ryczattowg za kompletno$¢ wykonania prac ktéra obejmuje wszystkie czynnosci wymagalne i
niezbedne majgce na celu prawidtowe wykonanie prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03150.00
PN-81/B-03150.01
PN-81/B-03150.02
PN-81/B-03150.02

PN-75/D-01001
PN-65/D-01006

PN-79/D-01012
PN-82/D-94021

PN-75/D-96000
PN-88/H-84020
PN-59/M-82010
PN-85/M-82101
PN-85/M-82121
PN-88/M-82144
PN-75/M-82151
BN-87/5028-12
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24622
PN-91/B-27618
szklanego.
PN-B-27620:1998
PN-89/B-27617
PN-80/B-10240

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza.

Tarcica. Podziat, nazwa i okreslenia.

Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwaciji
drewna.

Tarcica. Wady

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Stal ogdlnego przeznaczenia

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem szesciokgtnym

Sruby z tbem kwadratowym

Nakretki sze$ciokatne

Nakretki kwadratowe

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.
Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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