Budowa dwoch wiat i utwardzenie terenu pod wiatami na dz. nr 200/15 w Rzedzinach.

D — 05.03.23b NAWIERZCHNIA MINERALNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni mineralnej z kruszywa naturalnego w systemie Tegra/ Hanse
Grand lub inny réwnowazny w zwigzku z ,,Budowg dwoéch wiat i utwardzeniem terenu pod wiatami na
dz. nr 200/15 w Rzedzinach.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej petnej.

Nawierzchnie mineralng zgodnie z dokumentacjg projektowg zastosowano do wykonania nawierzchni sciezki
od parkingu do projektowanych wiat, w systemie typu Tegra/Hanse Grand lub innej réwnowaznej
zbudowanej z warstwy dynamicznej 0/16 mm oraz warstwy wierzchniej 0/8mm w kolorze brgzowym, lub
innym zaakceptowanym przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego — nawierzchnia tluczniowa dwuwarstwowa utwardzona, z
wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze ztéz kamienia naturalnego.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugos$cig nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.4.

ROZWIAZANIA ROWNOWA ZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny

By¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej
dokumentaciji projektowe;j.

Nawierzchnie z kruszyw naturalnych:
— producenta.
— technologii, dopuszcza sie stosowanie warstwy Scieralnej i dynamicznej jako jednej warstwy.
— koloru kruszywa.

— dopuszcza sie wykonanie mieszanki kruszyw naturalnych samodzielnie po uzgodnieniu skfadu,
technologii itp. z projektantem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
~YWymagania ogélne” [5] pkt 2.
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2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéow sztucznych lub z recyklingu, do
wykonywania nawierzchni drogowych, parkingdw i innych obiektéw budownictwa na bazie zwirow
naturalnych tamanych, piasku i kruszyw skalnych z srodka stabilizujgcego.

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowaé certyfikatami z niezaleznych laboratoriéw
badawczych, spetnienie kryteribw dotyczacych wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci na Scinanie,
zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej, porowatosci ogélnej i objetosci powietrza.
Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetnia¢ to:

WARSTWA SCIERALNA

—Wodoprzepuszczalno$é k=1,5*104 cm/s

—Wytrzymatos$é na $cinanie Ts=74 kN/m?

- zdolno$¢ pochtaniania H20 9,2I/m?2 (przy gestosci gruntu 0,95, grubos¢ warstwy 4 cm);
- pojemnosc kapilarna wodna (PK)=23%

- porowatos$¢ ogolna 33,4 poj. %

- objetosc¢ powietrza dl pF1,8 (duze pory) = 11,9 poj. %

—Gestos$¢ wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6%

—WARSTWA DYNAMICZNA
—Wodoprzepuszczalnos¢ k=11*102 cm/s
—Wytrzymato$¢ na $ciskanie Ts=78N/m?

- odpornos¢ na Scieralnie — 9,5%

- mrozoodporno$¢ 1,4%

—Gestos¢ wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8%

Powyzsze parametry mogg sie nieznacznie r6zni¢ zaleznosci od producenta.

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, calty materiat powinien pochodzi¢ z
jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

Nawierzchnia nie moze zawieraé domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub
2zwiru pochodzgce z recyklingu), co producent rowniez powinien udokumentowac.

2.3. Sktadniki

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak;
tupki wysokogérskie, specjalny wigzacy zwir i kamieh naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako$ci.

2.5. Krawezniki, obrzeza
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
- krawezniki betonowe wg ST D-08.01.01a [13],
- obrzeza betonowe wg ST D-08.03.01 [15],

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na:
— cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.4.2,
— tawach lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST D-08.01.01b

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkoéci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig mineralng
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

—  koparek i tadowarek,
—  spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

—  przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania
wody,

— walcow statycznych lekkich i srednich,
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta lub:

1) Aby uzyska¢ wysokg jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsagé, tylko
odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno byc¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

2) Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$é
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

3) - Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz
recznie.

4) -Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosé
pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie byé
stosowany profil daszkowy.

5) Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

6) Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

7) Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

8) W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
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9) Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

10) -Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

11) Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)

12) Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
Zamarzania.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom witasciwej ST.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDIM Iub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacijg projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie s$ciekdéw przykraweznikowych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6 Wskazoéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizeh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowacé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnosc,

- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggnaé lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 6.

6.2. Badanie wiasciwosci materiatow

Sprawdzenie wiasciwosci materiatdw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

6.5. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami.

6.6 Pomiar grubosci
Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

6.7. Pomiar szerokosci
Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza, min 1 raz na
10 m.

6.8. Pomiar réwnosci
Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg, min 1 raz na
10 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza;
Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5]
oraz niniejszej ST.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5]
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni mineralnej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
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- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Specyfikacje techniczne (ST)

5.  D-00.00.00 Wymagania ogolne

6. D-04.01.011104.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie
7. D-04.04.001104.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-08.01.0l1a Ustawianie kraweznikéw betonowych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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