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I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o zmianie ustawy - Prawo

pudowlane niniejszym oéwiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa odcinka sieci wodociagowej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

NUMER
IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT _
mgr inz.: JAN

PIOTROWSKI ZAP/0245/PWOS/12

specjalnosé instalacyjna b/o '
mgr inz. TOMASZ
SPRAWDZAJACY MULAWA ZAP/0216/POOS/13
specjalno$¢: instalacyjna b/o
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1. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
opracowa“ie wykonano na zlecenie Ireny i Zygmunta Traczynskich.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastegpujace materiaty:

|. Decyzja nr 11/2018 z dnia 27.04.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

9. Warunki ogélne i techniczne znak: WZ/TE/868/2200/2018/IN z dnia
09.04.2018r przylaczenia do urzadzen wodociggowych wydane — przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Spotke z o.0.

3. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

4. Wypisy stanu wiadania.

5. Wizje lokalna i inwentaryzacj¢ w terenie.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociagowej w miejscowosci Legi, gm. Dobra, dz. nr 84 i 40/11.
W zakres calej inwestycji wehodzi budowa:
= odcinka sieci wodociagowej od pkt. wl-w5 z rury PVC 0110 [mm] o taczne;
dtugosci L=185,94 [m].

4, LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budowa odcinka sieci wodociagowej zlokalizowana bedzie w miejscowosei Legi,
gm. Dobra dz. nr 84 i 40/11. Wspéirzedne geodezyjne w ukladzie X, Y punktoéw
charakterystycznych projektowanego uzbrojenia przedstawiono w zatgczniku nr 3.

5. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowych nie wymagaja wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spelnienie wymagan eksploatacyjnych - dostgpu do
studni wodociggowych lub innego uzbrojenia.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren objety
opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej. Planowana
inwestycja realizowana bgdzie na obszarze zabytku nieruchomego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Legi, stan. 22 (AZP 28-
04/53), ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, ktore nie jest wpisane do rejestru
Zabytkow.
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7 OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejgcg zielenig.

g. ZAKRES I ZASIEG ODZIALY WANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek, po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj. w miejscowosci Legi, gm. Dobra dz. nr 84 i
40/11. Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z ustawg Prawo
Budowlane, z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
warunkami technicznymi gestora sieci wodociggowej. Stanowi uzbrojenie podzi&31‘1/”1{1)3?Jz .

i ni rowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sasiednich. L5
gy a%l&%‘:&mﬁa el LrO(QiUO/'Pg-JE%?ﬁJ 1o bl hrdarlis n»@%cwgi Ptk
9, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. /. il U
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sig, ze dokumentowa-
ne podloze jest niejednorodne litologicznie i o stosunkowo regularnym uktadzie
warstw. Wystepujace w podtozu grunty to w wigkszosci piaski drobnoziarniste szare
Pd (FSa). Warunki gruntowe sa korzystne gdyz podtoze buduja rodzime grunty nie-
skaliste mineralne o nosnosci wystarczajgcej dla budowy sieci wodociggowej. Wyko-
nane badania geologiczne wykazaly, ze w rejonie dokumentowanych prac wystepuja
korzystne warunki wodne. Warunki wodne sa zmienne w okresach obfitych opa-
dow/roztopéw moga uaktywni¢ si¢ lokalne wysigki wod podskornych o sezonowe]
intensywnosci. Wedtug kryteriow okreslonych w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) projektowany odcinek sieci wodociggowej jest obiek-
tem nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podlozu
terenu sg proste.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. niniejsza
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ dla ktorych wymagane jest uzyskanie
decyzji o $§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia i
nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania oceny oddzialtywania na
Srodowisko. Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywala na
srodowisko. Projektowane uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejace
zagospodarowanie terenu.

»  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji projektowane uzbrojenie bedzie przebiega¢ w poboczu,
gdzie nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonfczeniu robot zostanie ulozona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Bilans odpadéw.
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\ ramach prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie:

{. wykonanic robdt ziemnych w zal.<resie wykopé_w,

9. zasypanie wykopdw 1 odtwarzanic navs'zierzchm. .
prace budowlane, skladajgce si¢ na przedsigwzigcie, prowadzone bedg przy uzyciu
maszyn takich jak: koparko-ladowarka, samochod cigzarowy, zage;szc.zarka plytowa
oraz ubijak wibracyjny. Zakres przewidywanych robot nie wplynie na zmiang
powierzchni terenu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang
Wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
’(inia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) —
odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych,
sa to m.in. gleba i ziemia w tym kamienie (17 05 04). Odpady te zostang
zagospodarowane na placu budowy. Zaprojektowane rozwigzania projektowe
wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla
powietrza atmosferycznego ani nie wplynie negatywnie na klimat akustyczny
érodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.
11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

11.1. Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PVC 110 [mm] w celu zasilenia w wode
przylegajacych do niej dziatek budowlanych. Projektowany wodociagg tgczy sig¢ z
istniejagcym wodociggiem PVC @280 [mm] w pkt. wl. W zakres opracowania
wchodzi wykonanie wodociggu @110 [mm] o tacznej dlugosci L=185,94 [m]. Uktad
wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostal dostosowany do rzednych
istniejacego terenu, posadowienia istniejgcego wodociagu oraz jest wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Traseg
projektowanego wodociggu i jego polgczenie z istniejacg siecia wodociaggowag
przedstawiono na projekcie zagospodarowania dzialki patrz rys. nr 1.

11.1.1. Material i uzbrojenie przewodu.

Projektowany wodociag o 110 nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC @ 110x4,2
PN10 z uszczelka gumowa. Na wodociagu zaprojektowano hydranty nadziemne &80
[mm] na odejéciu z zasuwa odcinajaca. W weztach potaczeniowych zastosowano
ksztaltki zeliwne kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Schemat weztéw
polaczeniowych zamieszczono na rys. nr 2.

11.1.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

| Zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami $rednicg sieci wodociaggowej zaprojektowano
g2 Przeptyw wody przeciwpozarowy w wielkosci 10 [I/s]. Zaprojektowana sie¢ wo-
idOCIEIgowa PVC @110 zapewnia przeptyw wody na cele przeciwpozarowe. Celem
Umozliwienia zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje sie zamontowanie nadziem-
‘hych hydrantéw przeciwpozarowych @80 [mm] z podwdjnym zamknieciem (np. fir-
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Jafar lub réwnowaznej). Przy hydrantach nalezy zamontowac zasuwe @80 [mm]
my kiouszczelnionq kotnierzowa diuga z zeliwa sferoidalnego GGG40 (np. firmy
?nf%r lub rc’)wnowaZnej) 7 obudowg i skrzynkg uliczna. Zamontowane hydranty prze-

a

iwpozarowe stuzyé beda jednoczesnie do plukania i odwadniania sieci wodociggo-
c

wej.
11.1.3. Roboty montazowe.

Zgodnie Z wydanymi warunkami technicznymi wigczenie do istniejgcego wodociggu
pPVC 9280 [mm] w pkt. wl nastgpi poprzez zamontowanie na wodociggu opaski do
nawiercania ©280/150 [mm] z odejsciem kotnierzowym zredukowanym zwezka
kotnierzowa ¢150/100 [mm] oraz polaczona z zasuwg kotnierzowg o $rednicy @100
[mm] z zeliwa sferoidalnego (np. firmy Hawle lub réwnowaznej) zgodnie ze
schematem montazowym weztoéw patrz rys. nr 2. Wiaczenie do sieci wykona¢ przy
pomocy aparatu do nawiercania rur pod cisnieniem (bez wstrzymywania dostawy
wody). Roboty montazowe wykonywa¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach.
Rurociag wykonaé nalezy z rur PVC zgodnie z instrukeja montazowa ukladania w
gruncie rurociggow z PVC opracowang przez producentéw rur. Przewody
wodociagowe nalezy utozy¢ na glebokosci minimum 1,40 [m] p.p.t. Nad przewodami
na wysokosci 30 [ecm] nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadka stalowsg taczong na zacisk. Do potaczen kolnierzowych
nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki i nakretki ze stali
nierdzewnej A4. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym. Zasuwy i hydrant
nalezy posadowi¢ na blokach podporowych - np. plytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. Skrzynke do zasuw posadowi¢ na plytce betonowe] z
otworami. Obudowe teleskopowg do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac jg
w rurze ochronnej PVC @110 [mm] na diugosci 0,60 [m]. Uzbrojenie na wodociggu
(zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowaé tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-

09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

11.2. Roboty ziemne.

Na ’Ciﬂej dhugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie wykopow
_ CZ?SCIQWO recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o scianach pionowych
: um‘_’CI?IOIlych. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w miejscach,
gdzie 1stniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
yk‘_’P}’ reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia
Podziemnego 7z zachowaniem szczegblnej] ostroznosci. Wszystkie napotkane
PIZewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
r()\?\/n{)le'gle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
K;k‘i)nac _podwieszenie w  sposob zapf:wniaje}cy ich ciaggla eksploatacje i
b fa_eCZenstwo pracujgcych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania
INwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosié
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iednim uzytkownikom przewodu.‘ Z w%aécicielem kolidqquych przewo_dc')w
. kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie. Realizujgc inwestycje w
nalf_?Z}:im owym dz. nr 84 nalezy przestrzegac warunkow i parametrow technicznych
pazien Chgw decyzji zarzadcy drogi gminnej. Ze wzgledu na warunki gruntowe
i d?u}z( trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano posadowienie na podsypce
wizskowej o grubosci po zageszezeniu Hyin=15 [em]. Zasypke rurociggdéw prowadzié
nalezy etapami: . . '
]. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci .30 [0111] ponad W1erzc_h przew.odL} z
iasku $rednioziarnistego lub grubego dobrge uziarnionego z wylaczeniem odcmlfow
na ztgczach. Zageszczenie te] warstwy powinno by¢ pfzeprowadzone Z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ub.lta po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonad
warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 [cm]. Po prdobie
gzczelno$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen wodociagu.
II. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym i
érednim - warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is=1,0 zgodnie
z normg PN-S02205 - Roboty ziemne”, a w terenach zielonych do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is =0,95. W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime
pozwalaja na dogeszczenie ich do podanych wskaznikéw mozna je wykorzysta¢ do
wykonania zasypki, po usunieciu frakceji spoistych, organicznych i nasypowych.

odpow

11.3. Proba szczelnosci.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddaé prdbie szczelnosci na cisnienie 1.0
[MPa]. Po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury
piaszezystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem nalezy
wykona¢ probe cisnieniowa. Wszystkie zlgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
Sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 [C].
Przygotowany do proby cisnieniowej przewdd nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé.
denieéé ci$nienie do wartosci 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej
Nz 1,0 [MPa). Cisnienie to w okresie 30 [min] nalezy dwukrotnie podnies¢ do
Wartosei pierwotnej. Po dalszych 30 [min] spadek cisnienia nie moze przekraczac
0,06 [MPa]. W czasie nastgpnych 120 [min] spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,02 [MPa). Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukaé i poddaé
dezynfekcii, Dezynfekcj¢ sieci wodociagowej nalezy wykonaé przy pomocy 3 [%]
‘ I‘Ozt\fvoru Podchlorynu sodu przy zamknigtych zasuwach przy trojnikach. Powyzsze
ZZI?IZY Wyk_onac’ W sposob uniemozliwiajacy zapowietrzenie rurociaggu. Po
1 Zachlorowaniy nalezy odczekaé okres 24 godzin po czym nalezy instalacje

§ Przeplukac przez okres okoto 20 — 25 minut. Po wykonaniu plukania nalezy zleci¢

Zdaftlle bakteriologiczne wody w Powiatowej stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j.
otrzy

20dbiory

maniu pozytywnego badania wody sie¢ wodociggowa mozna zglosi¢ do
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12. Uwagi i zalecenia.

Calo$é robot wykonac n:al'eZy z opracowanym projektem budowlanym. Zgodnie z

obowigzujacymi normami 1 no.rmatngml .technicznymi, wytycznymi wykonania ro-

bot z rur PVC przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i instrukcjami pro-
ducenta rur. Przed przystapienie do rob6t budowy nalezy:

wytyczy¢ geodezyjng tras¢ przebiegu oraz wyznaczy¢ lokalizacje poszczegdl-

nych obiektéw uzbrojenia,

nalezy uzyska¢ zgody uzytkownikdw na czasowe zajgcie pasa drogowego,

teren prowadzonych robét oznakowaé znakami drogowymi pionowymi,

» calo$é robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. II oraz
aktualnymi przepisami bhp i p.poz.

= teren budowy i tereny przylegte nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku,
do stanu z przed budowy.

mgr inz. Tomasz Mulawa magr inZ. Jan Lech Pictrowski
ot ik Uprawnienia budowiane w specjalnosci

Ao ;
CRpiexic vania instalacyjnej w zalkdsig sieci, instalacji

Uprawnienia budoglgn
2z qg{amczeqwspeq' g ifgfa'qcyine, w zakresia i urzadzen cieplnych, weptflagsinych, gazowych,
siec, instalacji i urzad it lzcyjnych, wodociggowych i kanalizgofinvch do projektowania
gazowych, wodaciacowicl Zrahazcyjayeh, i kierowania robotami b, =+ bz ograniczen
nrewid, ZAPI0Z16,ru 0513 nrewid. ZAP/ aaoyrvwiusfi2
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Informacja Bioz

- T

Nazwa inwestycji

Budowa odcinka sieci wodociggowej

Inwestor

Irena i Zygmunt Traczynscy

72-003 Dobra, Legi, ul. Wschodnia 2

Adres inwestycji

Legi, gm. Dobra dz. nr 84 i 40/11

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
NUMER
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. JAN /}
PIOTROWSKI ZAP/0245/PWOS/12
' specjalno$¢: instalacyjna b/o
1
| 1
o aa KWIECIEN 2018r.
5 NR EGZ.
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RMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

1. INFO

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art.20 us.t.l p.kt'.lb ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dll;)ia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. . o , ’
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Prowadzenie prac w poblizu pasa drogowego,
7 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
« Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu pasa

drogowego,
. Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajgcych z obstugi
narzedzi mechanicznych (zageszczarek, szlifierek itp.),
« Niebezpieczenstwo porazenia pragdem wynikajace z obstugi elektronarzedzi
(agregatow pradotworczych, przecinarek, wiertarek i zgrzewarek itp.),
» Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprz¢tu budowlanego np.
koparek, dzwigow itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
1 do robét szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot opracuje instrukcje bezpiecznego
Wykonywania robot i zapozna z nig pracownikéw.
* Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, probach cisnienia
Powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak rowniez otrzymac
dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
« Przy prowadzeniu prac montazowych oméwi¢ stosowanie $rodkdéw ochrony
bezpoéredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
Stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robét.
‘ ieb:zvs'kazanrie s’.rodkc’)w' .technicznych i prganizacyjnych, zapobiegajacych
E I}}eczenstwom' Wymkajqcy_fm zZ wyk.onama' robc’)t. budowlanych w _st.refach
b eZpigg nego zagrozenia zdrowia lub w 1ch sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
b l‘ganizzne'} komunikacje na wypadek awarii i innych zagrozen.
B i acja bUFlOW3./ powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i
K- n’;ri Ic)ll?eplsaml przebieg bu.dowy i robét.. Nf:tleZy stosoYvaé tfac?hnologle; r.obé?
| aWnymig Z1a zgodne z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami
~ » & W szezegolnosei z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
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lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
i dowlaHO-mOHtazOWyCh (Dz.. U. Nr 47 poz. .401) i Rozporzadzenia Ministra
Gosp odarki z dnia 20 wrzes’nl-a.ZOOIr. W Spra\’me bezpleczeﬁstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchpdzat wszystkie operacje zwigzane z realizacja
projektu. Dozér nad realizacjg przedsg;wgie;cia moze by¢ prowadzony tylko przez
osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed
rozpoczgciem robot w czesci graficznej planu ,,BIOZ” i wyznaczone w terenie.

mgr inz. Jan Lech P troueski
Uprawnienia budgiwjang w .. .«.amnodi
instalacyjnej w zgkrj sjec’/ instalacji
i urzgdzen cieplnych, wantyldcyifych, gazowych,
wodociggowych i kanalizagyjnych - ~reiektowssia
i kierowania robotami bydowla: graniveen
nr ewid. ZAPfO245/Pvie_, -«
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