Uzupetnienie do OPISU TECHNICZNEGO
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
NA DZIALKACH NR 1529/54, 1529/56, 1529/50 , UL. ULANSKA, 72-003 DOBRA,
OBREB 0003 DZIALKI NR 213/1 dr, 1529/54, 1529/56, 1529/50

1.  Warunki geotechniczne.

Projektowang inwestycje wedtug Rozporzadzenia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463). §4
pkt. 3 i obowigzujgcej normy PN-024779 zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla sie jako proste, wystepujgce w
przypadku warstw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Powyzsze przyjeto na podstawie informacji w badaniach geologicznych dla dziatki nr 1529/54
(Pracownia PETRUS Macieja Piotrowskiego nr archiwalny P324/11/2015 z listopada 20150) pkt 2.2
wulica Ulanska okalata dawne podmokiosci, przebiegajgc u podnéza wyniesien, stanowigcych skraj
.palczastego” odgatezienia wysoczyzny morenowej nalezgcej do Walu Bezrzecze-Siadto (tzw
Stobnianskiego)” oraz informacji od ludnosci miejscowej w wywiadzie terenowym, przekazujgcych
informacje, ze odcinek ulicy Utanskiej, bedacy przedmiotem opracowania, nie podlegat
przeksztatceniom przez nasypywanie odpaddéw budowlanych. Jezeli w wykopie zostanie odstoniety
nasyp niekontrolowany, nalezy natychmiast wezwa¢ nadz6r autorski.

2. Obiekty podlegajace ochronie.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktérych istnieje
podejrzenie, ze sg one zabytkami, inwestorzy i wykonawcy sg zobowigzani do powstrzymania praz
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwtocznego powiadomienia o
tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi
Zmianami).

3. Zielen.
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystepujg zblizenia do drzew i krzewow.

4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

4.1. Gospodarka wodno-sciekowa.

Sama inwestycja nie generuje $ciekow komunalnych ani przemystowych. Po wykonaniu
inwestycji Scieki komunalne z rozpatrywanego obszaru (zasilanych domoéw jednorodzinnych)
odprowadzane bedg do zbiornikow bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni Sciekdow.

4.2. Wplyw planowanego przedsiewziecia na stosunki wodne.
Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach
wodnych terenu.

4.3. Ochrona przed hatasem.
W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane
pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak
stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu
(o wysokim poziomie emisji hatasu) mogg powodowac¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych
w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone
wytgcznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00). Bedzie to jednak stosunkowo krotki okres czasu,

a przestrzenny zasieg oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy
dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska. W zwigzku z tym mozna przyjg¢, ze hatas ten nie
bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie

i realizacje przedsiewziecia w porze dziennej.
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4.4. Ochrona powietrza atmosferycznego.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na srodowisko wystgpi wytgcznie
w czasie budowy inwestycji.

Najwieksza intensywnos¢ oddziatywania na $rodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu gtebszych wykopdw i przewiertow. Ucigzliwosci te,
typowe dla okresu budowy przestang oddziatywa¢ na srodowisko wraz z zakonhczeniem robét
inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji wodociggu nie wystgpig zadne negatywne oddziatywania na powietrze
atmosferyczne.

4.5. Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej, gdzie
warstwa humusowa rozwineta sie w sposob nieznaczny. Niewielkie ilosci wydobytego istniejgcego
humusu planuje sie wykorzysta¢ do zaktadania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi
urodzajnej grub. 15 cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktérg nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

4.6. Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw ( Dz.U.
Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
drogowych, sg to m.in.:

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 18,7 Mg,

- zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902 i
170903 — (kod 17 09 04) — 1,45 Mg.

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadéw zobowigzany jest
do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

e przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na
odbiér i transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpadow.

5. Ochrona intereséw oso6b trzecich.
Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesow o0sob trzecich. Zapewnia sie dostep do
drég, parkingdw i chodnikow wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie realizowanej inwestycji.
Na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci,
a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze oddziatywania planowanej inwestyciji.

6. Obszar oddziatywania.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm., Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zm., i Rozporzadzen szczegotowych obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki w miejscowosci Dobra, ul. Utanska, dz. nr
213/1 dr, 1529/54, 1529/56, 1529/50, jednostka ewidencyjna Dobra, obreb 0003 Dobra.

Opracowata mgr inz. Magdalena Sukiennik upr nr 65/Sz/90
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