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Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociggowej

160PE na potrzeby dziatek 1529/54, 1529/56, 1529/50 i
budowy przytagczy wodociggowych
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Zawartos¢ teczki
1. Strona tytutowa i oswiadczenie projektantéw
2. Opis techniczny
3. Kserokopie uprawnien budowlanych i zaswiadczeh o przynaleznosci do lzby
Inzynieréw Budownictwa
WTP do sieci wod-kan
Decyzja o lokalizacji celu publicznego
Umowa partycypacyjna z gmina Dobra
Kserokopia karty rejestracyjnej wtornika geodezyjnego.
Rysunki

© N oA

1. Plan zagospodarowania terenu 1:500

2. Profil podtuzny sieci wodociggowej z 1:100/250
hydrantem

3.' Profile przytgczy wodociggowych 1:100'

SiPW 2/5



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | BUDOWY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
NA DZIALKACH NR 1529/54, 1529/56, 1529/50
UL. ULANSKA, 72-003 DOBRA, OBREB 0003
DZIALKI NR 213/1 dr, 1529/54, 1529/56, 1529/50
1.Czes¢ opisowa.
Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg :

Zlecenie inwestora.

WTP wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie Goleniow.

Decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Plany zagospodarowania terenu dla dziatek 1529/54, 1529/56.
Uzgodnienie lokalizacji studzienki wodomierzowej z wiascicielka dziatki nr
1529/50.

Aktualne normy i wytyczne.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci wodociggowej i budowy przytgczy
wodociggowych do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzonego na dzialce 1529/54,
bedagcego w budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzialce 1529/56 (dla ktoérego
uzyskano w Starostwie Powiatowym w Policach pozwolenie na budowe wraz z infrastrukturg
techniczng), oraz do dziatki nr 1529/50 przeznaczonej na budowe budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w przysztosci.

Sie¢ wodociggowa De110 podlegajgca rozbudowie zlokalizowana jest na dziatce ul. Utanskiej, na
skrzyzowaniu z ul. Husarskg, dziatka drogowa nr 213/1.

Dziatki bedgce przedmiotem opracowania lezg w Dobrej, w obrebie nr 0003.

Zakres opracowania obejmuje
- sie¢ wodociggowg -przedtuzenie w ul. Utanskiej na pétnoc do wysokosci dziatki nr
1529/54, z budowg naziemnego hydrantu ppoz. d=80.
- przytacza d=32 na dziatce drogowej i dziatkach Inwestorow.

Opis rozwigzania projektowego.
1. Plan zagosodarowania terenu

Dla terenu bedgcego przedmiotem opracowania obowigzuje Decyzja o lokalizacji celu publicznego.
Dziatki nie sg uzbrojone w przytacza wodociggowe, w przylegtej ulicy istniejg sieci: energetyczna,
gazowa, wodociggowa.

Kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie ma i nie projektuje sie jej w najblizszej przysztosci wg
informaciji z gminy Dobra.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe sieci wodociggowej w dziatce drogowe;j
ul. Utanska poprzez przedtuzenie na wysokos¢ konca dziatki nr 1529/54 (wraz z montazem
naziemnego hydrantu ppoz) oraz przytgcza wodociggowe w dziatce drogowej i na terenach dziatek
Inwestoréw

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek, na ktérych zostanie
zlokalizowana.

SiPW 3/5



2. Sie€ i przytacze wodociggowe.
1. 1 Zuzycie wody i zrzut sciekéw na potrzeby socjalno-bytowe (dla kazdego domu

osobno)
Dom jednorodzinny segment |
g1=100,00dm3/(d*os) n1=4os|Mieszkancy
g2=15,00dm3/(d*os) n2=00s]
q3=60,00dm3/(d*jedn) n3=0jedn
g4=15,00dm3/(d*jedn) n4=0jedn
g5=0,50dm3/(d*jedn) n5=0jedn
Qd=qi x ni 400,00 dm3/d
Nd=1,10}
Qdmax=Qdsr x Nd 0,44 m3/d
Nh=3,00]
Qhmax=Qdmax/24*Nh 0,06 m3/h
Qsek (byt) 0,02 dm3/sj

2.2 Dobér wodomierza dla domu (domy z dwoma tazienkami):

Przeptyw wody :

Sgn=2*WC+4*U+1*W+1N+1B+1*ZL+1PR+1ZM=2*

0.7+4*0.14+

1*0,3+1%0,3+1*0,14+1*0.14+1*0.25+1*0,15=3,24

209s=3,24 I/s

q=0,682(Sqn)"0.45-0.14= 1,02dm*/s=3,67 m3h

dobrano wodomierz JS-2,0 d=15mm ze $rubunkami dn20 POWOGAZ Poznan o nominalnym
strumieniu objetosci 2,0 m*h, maksymalnym roboczym strumieniu objetosci 3,0m?*h. nalezy zamoéwic¢
wodomierze w wykonaniu antymagnetycznym.

Za zestawem wodomierzowym zawoér zaporowo-zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ
EA (ze spustem).

Dla pomiaru ilosci wody bezpowrotnie zuzytej (co bedzie wazne, gdy powstanie kanalizacja wiejska
w ulicy Utanskiej) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu drugiego wodomierza d=15mm.

2.3 Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Ulanskiej

Od istniejgcego w ulicy Utanskiej wodociggu d=110 zaprojektowano przedtuzenie wodociggu
gtéwnego rurami De160 PE od zaslepionego trojnika kotnierzowego (na skrzyzowaniu ulicy Utanskiej
z Husarskg) wraz z montazem 1 hydrantu na kohcu projektowanego odcinka sieci (jest to mozliwe,
bowiem odlegto$¢ od poprzedniego hydrantu na skrzyzowaniu ulicy Utahskiej z Husarskg pozostanie
mniejsza niz 150m-wynosi okoto 130metréw-hydrant nie jest wykazany na mapie, informacja ta
znajduje sie w zasobach WZ Goleniow).

Zamowienia ksztaltek dla wezta potgczeniowego z istniejgcg siecig dokona¢ po rozkopaniu
istniejgcego wezta. Projektowany hydrant wyposazy¢ w kolano stopowe i zasuwe odcinajgca.
Zgodnie z WTP do czasu budowy sieci magistralnej i przebudowy ujecia nie gwarantuje sie
ciagtosci dostaw wody, ani parametréow ilosciowo-cisnieniowych, zaréwno bytowych jak i dla
celow ppoz.

Odcinek rozbudowywane;j sieci wykonac¢ z rur PE 100 RC De160 SDR 11 PN10.

taczenie rur rurociggu gtbwnego za pomocg zgrzewania doczotowego. Ztgcza zainwentaryzowac
geodezyjnie, z procesu zgrzewania sporzgdzi¢ dokumentacje.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem ulicznym za pomocg fgcznika rurowo-kotnierzowego Hawle
Synoflex).

1.4 Przylagcza wodociggowe

Od projektowanego w ulicy Utanskiej wodociggu d=160 wykona¢ przytgcza De32.
Przylgcza wykona¢ z rur PE 100 RC De32 SDR 11 PN10.

Przylgcza wykonac¢ z nawiertki (np. w systemie FRIALEN DAV KIT 110 PE/50>32)
Przed granicg dziatki inwestora zamontowaé¢ drugg zasuwe domowg d=32..
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Skrzynki zasuw typu ciezkiego (400 kN).

Potozenie zasuw domowych i hydrantowej oznakowac tabliczkg wg PN-86/B-0970, na murze
budynku lub stupku.

Zaprojektowano studzienki wodomierzowe zlokalizowane poza wjazdami na dziatke, typu Danwell-

Z zabezpieczeniem przeciwmrozowym i z otwartym dnem.

Potgczenia z ksztaltkami w weztach wodomierzowych ztgczem Polyrac.

W studzienkach wodomierzowych zamontowa¢ zestawy wodomierzowe:

wodomierz JS -2,0 d=15mm ze s$rubunkami dn20 POWOGAZ Poznah o nominalnym strumieniu
objetosci 2,0 m3h, maksymalnym roboczym strumieniu objetosci 3,0m®h. nalezy zamowic
wodomierze w wykonaniu antymagnetycznym.

Za zestawem wodomierzowym zawor zaporowo-zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ
EA (ze spustem).

Dla pomiaru ilosci wody bezpowrotnie zuzytej (co bedzie wazne, gdy powstanie kanalizacja wiejska
w ulicy Utanskiej) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu w budynku drugiego wodomierza d=15mm.

1.5 Roboty ziemne
Wykopy mechaniczne i reczne o Scianach pionowych umocnionych, na odktad. Zasypywanie
wykopow mechaniczne reczne po odpowiednim mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szerokosc
dna wykopu 80 cm , a w miejscach potgczen 100 cm. Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z
BN-83/8836-02 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne".
Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku do
wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami gr.15-20 cm wykorzystujgc
dobrze rozdrobniony grunt rodzimy.
Stopieh zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki gruntem rodzimym zbada¢ wg wymagan i
sporzgdzic¢ protokot.
Na wysokosci 20 cm nad rurg utozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawczg (z kablem metalowym,
taczong na zaciski, wprowadzong do skrzynki zasuwy domowej i hydrantowe;j).
Minimalne przykrycie rurociggu wodociggowego powinno wynosi¢ 1,50 m nad wierzch rury. W
przypadku mniejszego zagtebienia wykonac¢ nad warstwa piasku obsypke z keramzytu gr. 15 cm.
Prébe cisnieniowg wodociggu na szczelnos¢ wykona¢ zgodnie z normg BN-81/B-10725 oraz
zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.
Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki :

-podczas préby ztgcza i armatura muszg by¢ odkryte.

-odcinki proste miedzy zltgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone ( préba

moze odby¢ sie najwczesniej w 48 godz. od zasypania).

-maksymalna temperatura wodociggu 20°C

-napetnianie wodociggu musi odbywac sie powoli -cisnienie proby = 1.5 ciSnienia

roboczego

-po zakonczeniu proby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany

-po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu wodociggu nalezy pozostawi¢ go na

kilka godzin dla ustabilizowania
Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzgdzi¢ protokot. Przed zasypaniem przytgcze zgtosi¢ do
odbioru. Przed oddaniem do eksploatacji przytacze wodociggowe przeptukac i zdezynfekowac .

3. Uwagi ogodlne i koncowe.

-zasuwe oznaczy¢ trwale tabliczkg na budynku lub ogrodzeniu.
-catos$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.1I” , instrukcja montazowa firmy Wavin , normami i przepisami
B.H.P.
‘w razie koniecznosci podejmowania decyzji nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem wykonujgcym dokumentacje.
‘w przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia - powiadomic¢ jego
wiasciciela.

Opracowata mgr inz. Magdalena Sukiennik upr nr 65/Sz/90
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