ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ De 160 PE
NA POTRZEBY DZIALEK Nr 1529/54; 1529/56; 1529/50
I PRZYLACZY,
72-003 DOBRA, ul. ULANSKA, Dz. Geod. Nr 213/1(dr); 1529/54;
1529/56; 1529/50, OBREB 0003, gm. DOBRA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.1.1.0.
ROBOTY ZIEMNE
I INSTALACYJNO - MONTAZOWE

INWESTOR:
URZAD GMINY DOBRA
72-003 DOBRA
UL. SZCZECINSKA 16 A

Opracowat: Bronistaw Wilczynski

STARGARD
Pazdziernik 2018 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.1.0. ROBOTY ZIEMNE I INSTALACYJNO - MONTAZOWE

Spis tresci :

[a—

1. Strona tytutlowa

2. Spis tresci

1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres robot

1.2 Roboty tymczasowe i1 towarzyszace

1.3 Informacje o terenie budowy

1.5 Organizacja robot, przekazania placu budowy

1.6 Ochrona srodowiska

1.7 Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

1.8 Zabezpieczenie budowy

1.9 Nazwy i kody

2 Wymagania dotyczace wtasnosci wyrobow budowlanych

3 Wymagania dotyczace sprzg¢tu

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

5 Wymagania wlasciwosci wykonania robot

6 Wymagania dotyczace srodkow transportu

7 Kontrola, badania i odbior robdt

8 Wymagania dotyczace rozliczenia rzeczowego robot

9 Odbidr robot budowlanych

0 0 0NN YN AR R W LW WLWW W LWL

10 Dokumentacja odniesienia




1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci
wodociagowej De 160 PE na potrzeby dzialek Nr 1529/54; 1529/56; 1529/50 i przylaczy,
72-003 Dobra ul. Ulanska, Dz. Geod. Nr 213/1(dr); 1529/54; 1529/56; 1529/50, obreb
0003, gmina Dobra” zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Wykonawczym
1 przedmiarze robot.

Inwestycja obejmuje sie¢ wodociggows 1 przytacza o dlugosci:

Rura @ 90 PE 100 SDR11 ~ 1,3mb
Rura @ 160 PE100 SDR11 ~120,22 mb

1.2 Roboty tymczasowe i towarzyszace:

-wytyczenie trasy sieci
-urzadzenie placu budowy.

1.3 Informacje o terenie budowy

Projektowany wodociagg zlokalizowany bedzie w pasie drogowym drogi gminnej o
nawierzchni gruntowej. W rejonie prowadzonych robot zlokalizowana jest sie¢ gazowa
podziemna.

1.4 Organizacja robdt, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnos$ci inspektora nadzoru
nastgpi w terminie wynikajagcym z umowy.
Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez
wybudowanie ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przej$¢, oznakowanie terenu budowy,
zabezpieczenie sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest
wliczony w ceng umowna.

1.6 Ochrona Srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowigzany stosowac przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub wlasno$ci spotecznej a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.7 Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odziez ochronna.



Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i1 zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegaja oddzielnej
zaplacie.

1.8 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegolnie wykopy przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przejscia dla osob trzecich, niezbedne przejazdy dla pojazdow.

1.9 Nazwy i kody

Grupa robot : 45200000 — 9
Klasa robot : 45230000 — 8

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy 1 posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w
sieciach wodociggowych.

Transport, przechowywanie rur PCV powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie budowlane materiaty odpowiadaty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowano nastepujace materiaty :

>

Y

Rury Pe 100 1 80 SDR 11 .Wszystkie rury powinny mie¢ oznakowanie zawierajace
nastepujace informacje:

numer normy

nazwa producenta lub znak towarowy

wymiary (Srednicg zewn. x grubos¢ §cianki)

szereg SDR

material i oznaczenie

klasa ci$nienia

informacje producenta (np. data produkcji)

Hydranty naziemne i podziemne.

Hydrant przeciwpozarowy naziemny DN80 musi posiada¢ zabezpieczenie przed
wyptywem wody w przypadku jego ztamania. Glowica z zeliwa sferoidalnego
minimum GGG-40. Odwodnienie hydrantu powinno dziala¢ tylko przy pelnym
zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich odwodnienie powinno by¢ szczelne.
Odwodnienie nalezy obudowac filtrm tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o
granulacji 2-16 mm o wymiarach obsypki 0,5mx0,5m. Kolumna hydrantu ze stali
nierdzewnej lub aluminium. Ochrona antykorozyjna zasuw z proszkow
epoksydowych wykonana za pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB,
grubo$¢ powloki ochronnej minimum 250mm, temp. Stapiania proszku zywicy
epoksydowej 2000C , zapewniajgca przyczepnos¢ min 12N/mm2, odpornos¢ na
przebicie metoda iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakos$ci i1 odbioru
wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL 662 nadawanego przez GSK. Wrzeciono i
trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czesci
uszczelniajacej szlifowany. Pomiedzy zasuwg a hydrantem nalezy zamontowad
prostke dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o dtugosci min 0,8m.

» Zasuwy odcinajace zeliwne, kotnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej. Muszg one
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spelnia¢ nastgpujace wymagania:

korpus, glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40

potaczenie korpusu z pokrywa za pomoca $rub ze stali nierdzewnej lub bezsrubowo
ochrona antykorozyjna zasuw z proszkow epoksydowych wykonana za pomoca
fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubos¢ powtoki ochronnej minimum
250mm, temp. Stapiania proszku zywicy epoksydowej 2000C , zapewniajaca
przyczepno$¢ min 12N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, zgodnie
z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL 662 nadawanego
przez GSK

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w cze$ci uszczelniajacej wrzeciono
polerowane

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem

korpus zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40 z
zawulkanizowana powlokga z EPDM ( wewngtrznie i zewngtrznie)

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajgcego

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na calej dtugosci cylindryczny, pelny przekroj
nominalny na catej dlugos$ci zasuwy

kostka zasuwowa demontowalna, mosi¢zna wykonana metoda prasowania i
oszlifowania

strefa uszczelnienie wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z woda
przeplywajaca przez zasuwe

$ruby laczace ze stali nierdzewne;j

obudowa teleskopowa oryginalna producenta zasuwy

kolor zasuwy niebieski

Skrzynki uliczne do zasuw

Skrzynki musza by¢ w wykonaniu teleskopowym z bezstopniowa lub stopniowa
regulacja wysokosci. Skrzynka uliczna do zasuwy dla przylacza domowego powinna
mie¢ takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z
normg DIN 4056 o $rednicy pokrywy min 150mm, wysokos$¢ skrzynki min 270 mm.
Podstawa pod skrzynke z tworzywa sztucznego, korpus z tworzywa sztucznego,
pokrywa z zeliwa szarego lub bitumizowanego, trzpien ze stali nierdzewne;.
Oznaczenie:

”W?”-dla skrzynek za zasuwach 1

,Hydrant” dla skrzynek na hydrantach podziemnych.

Tabliczki informacyjne i stupki

Tabliczki muszg by¢ zamontowane na prefabrykowanych stupkach, na wysokosci ok.
2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych.

Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociaggowe
obowigzuje tlo biale, a cyfry, litery, uklad wspotrzednych i obrzeza w kolorze
niebieskim

Stupki do tabliczek orientacyjnych spelniaja wymogi polskiej normy PN-79/H-74244.
Srednica shuipka z rury 60,3 mm. Stupek od goéry zabezpieczony kapturkiem z
tworzywa sztucznego, z dwiema kotwami w dolnej cz¢éci. Stupek ocynkowany,
pomalowany dodatkowo farba podkladowa chronigca przed korozja oraz
nawierzchniowg. Tabliczka informacyjna nalezy montowa¢ do stupka za pomocag
podktadki aluminiowej z otworami na tasme¢ nierdzewna, ktéra opasa stupek.
Tabliczka do podktadki przykrecona musi by¢ wkretami lub mozna zamontowac
tabliczke przy pomocy nitéw. Odlegtos¢ od stupka do oznaczanego uzbrojenia moze
wynosi¢ max. Sm.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu i atesty
higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Przy wykonaniu robdt przewidywane jest uzycie nast¢pujacego sprzetu :

> koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

> Zurawi samochodowych,

» elektronarzedzi, narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do
jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materialdéw nie wpltywajacych
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdbw. Dotyczy to w szczegdlnosci
transportu rur z PCV. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przew6z rur w miar¢ mozliwo$ci w oryginalnie zapakowanych paletach, rury

zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz. Rury powinny by¢
podparte na calej ich dilugosci, wysokosci podktadek powinna uwzglgdnia¢é wysoko$¢
kielichow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci wodociagowej
wykonanej przez uprawnionego geodete

5.1 Roboty ziemne

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki.
Wykopy przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych
azurowo 1 jako szerokoprzestrzenne. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane beda w
poblizu istniejacych drég, budynkow, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi
liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone
sposobem r¢cznym o gltebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z normg BN —83/8836-02.

Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad wierzch rury- recznie gruntem piaszczystym i
dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.

Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegolnie podczas prac w czasie deszczu
przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych oraz przy
uzyciu igtofiltréw.

5.2 Montaz przewodow wodociaggowych.

Rury laczy¢ na catej dtugosci przez zgrzewanie doczolowe. Wymagane jest potwierdzenie
parametréw kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego protokotu dotaczonego do
dokumentacji powykonawczej. Potaczenie armatury z rurociggiem za pomoca $rub ze stali
nierdzewnej, potaczenia kolnierzowe zaizolowac¢ tasma termokurczliwa. Przy potaczeniach
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kolierzowych zastosowa¢ tuleje wraz z kotnierzem stalowym. Kohierze ruchome
dociskowe
do polaczen komierzowych z elementem dociskowym Zeliwnym, powlekane polipropylenem
lub ze stali nierdzewnej. Sruby do potaczen koierzowych oraz podktadki ze stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Zmontowane odcinki
200- 300m nalezy zasypywa¢ warstwg piasku grubosci 30 cm z wyjatkiem weziow
potaczeniowych i uzbrojeniem sieci.
Przygotowany w ten sposob odcinek rurociggu nalezy poddac probie na ci$nienie 1 MPa.
Prébe cisnieniowa rurociggu wykona¢ zgodnie z PN —64/B- 10115
Wynik préby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢ spadku ci$nienia
powyzej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu i nie ma przeciekdw na polaczeniach rur i
armatury
Ze wzgledu na wlasciwosci rur PE nalezy unika¢ ich montowania w temperaturze ponizej 0C.
Po nocnych przymrozkach nalezy poczekac a temperatura podniesie si¢ powyzej
+57C.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt, jakos$¢ robot 1 zastosowanych
materialow.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania materiatéw i robot
z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

Badania, pomiary, proby szczelno$ci rurociggdéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami
norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy i udostgpnia¢ go do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Kontrole, odbior robét nalezy wykonywa¢ w oparciu o:

> PN — B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
> PN — B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
> Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PCV i
PE wydana przez producenta rur np. Wavin Metalplast — Buk.
> Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Probe cisnieniowa wodociggu wykona¢ zgodnie z:
» PN-64/B-10115.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA RZECZOWEGO ROBOT

Inwestycja rozliczana bgdzie na podstawie nastepujacych dokumentow:

» Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych
materialow,

» $wiadectwa wykonanych prob,

» dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami,

» pozytywny wynik badania wody wykonanej przez ,,Sanepid”,

» dziennik budowy z wpisami koncowymi,

» geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca zestawienie wykonanych
robot, podpisana przez uprawnionego geodete,

» o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,
sztuka budowlang 1 przepisami Prawa budowlanego,



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
W przewidzianej inwestycji wystgpowac beda nastgpujace rodzaje odbiorow:
8.1 Odbiory robdt ulegajace zakryciu lub zanikajace.

Kazdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem inspektora nadzoru
inwestorskiego, odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

8.2 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych.
Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujacg dokumentacje:
» protokoty odbiorow czg¢sciowych,
» $wiadectwa jakoSci, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne zabudowanych
materialow,
» $wiadectwa wykonanych prob,
» dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,
» pozytywny wynik badania wody wykonanej przez ,,Sanepid”,
» dziennik budowy z wpisami koncowymi,
» instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociagu,
» wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
» oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,
sztuka budowlang i przepisami Prawa budowlanego,

8.3 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie re¢kojmi”.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty nastapi jednorazowo w oparciu o faktur¢ wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura bedzie ptatna w terminie, zawartym w umowie, od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA :

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:

» Projekt budowlany sieci wodociggowej z przytaczami wodociggowymi dla
miejscowosci Dobra.

» Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét.
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10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastgpujacych materiatow:

X/
£ X4

Instrukcja wykonania i1 odbioru rob6t dla sieci z rur PCV i PE — SYSTEMOWA
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji — C.O.B. — R.T.J.
»INSTAL”
Rurociaggi, armatura do budowy sieci z przylaczami powinny posiada¢ wazng
APROBATE TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.
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