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terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]SIEC WODOCIAGOWA 1 19
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SST-IS-01
KOD CPV : 45200000-9; 45230000-8; 45231300-8
1.1|roboty ziemne 1 7
1.2|roboty montazowe 8 19
2|PRZYLACZE WODOCIAGOWE 20 41
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SST-IS-01
KOD CPV : 45200000-9; 45230000-8; 45231300-8
2.1|roboty ziemne 20 26
2.2|roboty montazowe 27 41

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 29182




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SST-IS-01
KOD CPV : 45200000-9; 45230000-8; 45231300-8
1.1 roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |SST-IS-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0113-08
analogia
(116,42+2,08)/1000 km 0,118
RAZEM 0,118
2|KNR-W 2-01 [SST-I1S-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. |m3
d.1.1/0212-04 1]
<W1-W2>0,9*1,5%1,87 m3 2,524
<W2-W3>0,9*1,5*10,29 m3 13,892
<W3-W4>0,9*1,5*94,9 m3 128,115
<W4-W5>0,9*1,5*8,10 m3 10,935
<W5-W6>0,9*1,5%1,25 m3 1,688
<W5-H10,91,5"2,08 m? 2,808
RAZEM 159,962
3|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
0,1*0,9*(116,42+2,08) m3 10,665
RAZEM 10,665
4/KNR-W 2-18 [SST-I1S-01 Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1]0511-04/03
analogia
0,3*0,9*(116,42+2,08) m3 31,995
RAZEM 31,995
5/KNR-W 2-01 [SST-I1S-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.1/0222-01 kat. I-1ll
poz.2 m3 159,962
potracenia
-poz.3< podspka> m3 -10,665
-poz.4 <obsypka> m3 -31,995
-[PoleKotaD(0,110)*(116,42+2,08)] m3 -1,126
RAZEM 116,176
6|/KNR-W 2-01 [SST-I1S-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.1/0228-01
poz.5 m3 116,176
RAZEM 116,176
7|KNR-W 4-01 [SST-I1S-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt kat. 111) m3
d.1.1/0109-06
0109-08
poz.2-(poz.3+poz.5)-[[PoleKotaD(0,110)*(116,42+2,08)]] m3 31,995
RAZEM 31,995
1.2 roboty montazowe
8|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 |m
d.1.2|0109-04 mm
<W1-W6>116,42 m 116,420
<W5-H1>2,08 m 2,080
RAZEM 118,500
9/KNR 2-19 SST-1S-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01
poz.8 m 118,500
RAZEM 118,500
10|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- tréjnik 100/80 szt.
d.1.2/0114-03
<W5>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-zaslepka kotnierzo- |szt.
d.1.2/0114-03 wa DN100
<W6>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-kotnierz specjalny | szt.
d.1.2/0114-03
analogia
<W6>1 szt. 1,000
<H1>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0219-03
analogia
<H1>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 |SST-IS-01 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- | ztgcz.
d.1.2/0111-04 tek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm-mufa elektrooporowa
<Wix>1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-18 |SST-IS-01 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- | ztgcz.
d.1.2/0111-04 tek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm-tuk
<W2>1 zlgcz. 1,000
<W3>1 ztgcz. 1,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1
d.1.2/0704-01 préb.
analogia
(116,42+2,08)/200 200m -1 0,592
préb.
RAZEM 0,592
17|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0707-01 200m
analogia
(116,42+2,08)/200 odc. 0,592
200m
RAZEM 0,592
18| KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0708-01 200m
analogia
(116,42+2,08)/200 odc. 0,592
200m
RAZEM 0,592
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19 SST-1S-01 Badanie wydajnosci hydrantéw zewnetrznych naziemnych szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: SST-I1S-01
KOD CPV : 45200000-9; 45230000-8; 45231300-8
2.1 roboty ziemne
20|KNR-W 2-01 |SST-IS-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0113-08
analogia
(11,59)/1000 km 0,012
RAZEM 0,012
21|KNR-W 2-01 |SST-IS-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. |m3
d.2.1/0212-04 1
<W4-W7>0,9*1,5"2,89 m3 3,902
<W7-W8>0,9*1,5%(7,5+1,2) m3 11,745
RAZEM 15,647
22|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
0,1*0,9*(11,59) m3 1,043
RAZEM 1,043
23|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Obsypka nad kanaly rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2.1/0511-04/03
analogia
0,3*0,9*(11,59) m3 3,129
RAZEM 3,129
24|KNR-W 2-01 |SST-IS-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.1]0222-01 kat. I-1ll
poz.21 m3 15,647
potracenia
-poz.22< podspka> m3 1,043
-poz.23 <obsypka> m3 -3,129
-[PoleKotaD(0,04)*(11,59)] m3 -0,015
RAZEM 11,460
25|KNR-W 2-01 |SST-IS-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1]0228-01
poz.24 m3 11,460
RAZEM 11,460
26| KNR-W 4-01 |SST-1S-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. I11) m3
d.2.1|0109-06
0109-08
poz.21-(p0z.22+p0oz.24)-[[PoleKotaD(0,04)*(11,59)]] m3 3,129
RAZEM 3,129
2.2 roboty montazowe
27|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 |m
d.2.2/0109-01/02 mm
<W4-W7-W8>11,59 m 11,590
RAZEM 11,590
28|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- |zlgcz.
d.2.2/0111-01/02 tek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - tuk
<W7-W8>1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Zasuwy do przytaczy domowych z gwintem zew i ztgczkg ISO DN 2" kpl.
d.2.2/0213-01
<W4>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2/0212-01
analogia
<W7>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Sieci wodociggowe - rury stalowe ochronne DN80 m
d.2.2|0105-01
analogia
<wigczenie do budynku>2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
32|KNR 2-19 SST-1S-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0219-01
poz.27 m 11,590
RAZEM 11,590
33|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -1
d.2.2/0704-01 préb.
analogia
(11,59)/200 200m -1 0,058
préb.
RAZEM 0,058
34|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0707-01 200m
analogia
(11,59)/200 odc. 0,058
200m
RAZEM 0,058
35|KNR-W 2-18 | SST-IS-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/0708-01 200m
analogia
(11,59)/200 odc. 0,058
200m
RAZEM 0,058
36|KNR-W 2-15 | SST-IS-01 Zawor odcinajacy grzybkowy skosny DN32 szt.
d.2.2/0130-04
<zestaw wodomierzowy >2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-15 | SST-IS-01 Zawor antyskazeniowy EA DN32 szt.
d.2.2/0134-04
<zestaw wodomierzowy >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-15 | SST-IS-01 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2.2/0140-01
analogia
<zestaw wodomierzowy >1 kpl. 1,000
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<zestaw wodomierzowy -podlewanie ogrodu >1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-15 | SST-IS-01 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o ér. nominalnej 40 |kpl.
d.2.2|0123-05 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
analogia
<zestaw wodomierzowy >1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 2-15 | SST-IS-01 Zawoér kulowy gwintowany (woda) DN15 szt.
d.2.2/0130-01
analogia
<zestaw wodomierzowy -podlewanie ogrodu >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-15 | SST-IS-01 Zawor antyskazeniowy EA DN15 szt.
d.2.2/0134-01
<zestaw wodomierzowy -podlewanie ogrodu >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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