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WOJT GMINY

DOBHA
Nasz znak: RPPIWZ.6/33.223.2018./W Dobra, dn. 13 lipca 2018,

DECYZJA NR 26/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 52 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym [Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmiang] oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pozniejszymi zmianami],
po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Szczygielskiej, dziatajacej z upowaznienia Pana Tomasza
Banacha, zlozonego w dniu 14 maja 2018r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajgcej na budowie odcinka sieci wodociggowej na terenie dziatki nr: 97/14,
polozonej w Stawoszewie wraz z przytqczem do dziatki nr 97/10 [obr. Stawoszewo]

ustalanm
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacg na budowie odcinka sieci wodociggowej na terenie dzialld nr:
97/14, polozonej w obrebie ewidencyjnym Slawoszewo, gm. Dobra
[woj. zachodniopomorskie].

1. Rodzaj inwestycji:
Obiekt infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagqospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgce z przepisow odrebnych:

2.1, Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:
Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i nie wplywa na

ksztattowanie fadu przestrzennego, w zwigzku z czym warunkow w tym zakresie nie ustalam.

2.2, Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi:

1) Teren planowane]j inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000: Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptakow PLB 320006 ,Jezioro Swidwie” - na obszarze tym nalezy zachowad warunki
dotyczace dziatan  ochronnych i minimalizujgcych  oddziatywanie na  Srodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym na terenie inweslycji obowigzujg
obostrzenia wynikajace z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
[tj.: Dz, U, z 2018 r. poz. 142 ze zmiang]. Zgodnie z art.96 ust.1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko [L.j.: Dz.
U. z 2017 r. poz. 1405 z pdzniejszymi zmianami] rozwazono, czy planowana inweslycja moze
znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000. Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania

na otaczajgce $rodowisko przyrodnicze.
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2) W éwietle rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko [t.j.: Dz. U. Z 2016 r. poz.71
ze zmiang] planowana inwestycja nie kwalifikuje siq do przedsigwzieC mogacych zawsze
znaczaco badz potencjalnie znaczqco oddzialywac na srodowisko i tym samym nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania W sprawie  wydania decyzji  © érodowiskowych
uwarunkowaniach.

3) W trakcie prac projektowych oraz realizacji inwestycji, inwestor jesl zobowiazany uwzglednic
ochrone érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegblnoéei ochrong powietiza
atmosferycznego, gleby, zieleni, naturalnego uksztatowania terenu i stosunkow woclnyct'i.

4) W zakresie melioracji Inwestor ma obowigzek:

a) prowadzi¢ prace budowlane w taki sposob, aby nie spowodowac pogorszenia stosunkow
wodnych na terenach sasiednich i zachowac urzadzenia melioracyjne we wiasciwym
slanie technicznym,

b) w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracii wodnych nalezy dokonac ich
naprawy w sposoh umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkow splywu.

2.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskq w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187], w
zwigzku, z czym, warunkow w tym zakresie nie ustala sig.
2.4, Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Planowany odcinek sieci wodociggowej nalezy zaprojektowad i wykonac zgodnic przepisami
prawa obowigzujgcymi w tym zakresie oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow [t Dz Ul z
2017 r. poz. 328].
2) W przypadku kolizji prowadzonej inwestycji 7z istniejgcym uzbrojeniem - przetozenie sieci
dokona¢ na warunkach okreslonych przez zarzadcow sieci.

2.5. Wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob trzecich:

1) Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 2
pozniejszymi smianami] inwestycja nie moze narusza¢ intereséw osob trzecich, nie moze
spowodowaé  pogorszenia warunkow  uzytkowania przyleglych nieruchomosci, a W
szczegolnosci nie moze nie moze utrudnia¢ dostepu do drogi i ograniczy¢ mozliwosci
korzystania z mediow.

2) O terminie rozpoczgcia robot budowlanych nalezy zawiadomic wszystkich bezposrednich
sgsiadow, ktorych interes prawny mogtby by¢ zagrozony.

3) Nalezy uzyskac wszystkie uzgodnienia przewidziane prawem, nie wymienione wyzej.

2.6. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych:
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gdrniczych w rozumieniu ustawy z dnia
09 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z
pozniejszymi zmianami], W zwigzku z czym, warunkow w tym zakresie nie ustala sie.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

e e e

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej W skali 1 : 500,
stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejsze]j decyzji.
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UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2018 r. Pani Agnieszka Szczygielska, dziatajaca z upowaznienia Pana Tomasza
Banacha, zozyta wniosek sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajgcej na
budowie odcinka sicci wodociggowej na terenie dziatki nr- 97/14, polozonej w Stawoszewie wraz 7
przytaczem do dziatki nr 97/10 [obr. Stawoszewo].

Ze wegledu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
wnioskiem, okredlenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
preestrzennym [U).: Dz, U. z 2017 r. poz.1073 ze zmiang], lokalizacje inwestyciji celu publicznego
ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whioskodawca w swoim wniosku wnosit o realizacje przylacza wodociggowego do dziatki nr 97/10
[obr. Stawoszewo], jednakze zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane [tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 7 pozniejszymi zmianami], pozwolenia na budowe nie
wymaga budowa przylaczy wodociggowych, a zgodnie z art, 50 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmiang], dla robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe nie wydaje sie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W zwigzku z powyzszym  niniejsza  decyzja obejmuje jedynie teren dzialki nr 97/14 [obr,
Slawoszewo], na klorej realizowana bedzie sieé wodociggowa.

W trakcie prowadzonego postgpowania tulejszy organ zapewnit stronom czynny udzial
W toczacym  si¢  postepowaniu, zawiadamiajac, pismem z dnia 08 czerwca 2018r., znak:
RPPiWZ.WZ.6733.223.201S.ZW, strony o wszczeciu postepowania administracyjneqgo. Jednoczeénie
poinformowano o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja, zglaszania swoich warunkow,
wnioskow, uwag i zastrzezen do postepowania oraz o wystgpieniu do wiasciwych instytucji o
uzgodnienie projeklu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
Strony postepowania, w ustawowo wskazanym terminie, nie wniosty wnioskdw i zastrzezen do
przedmiotowego postepowania.

Zqodnie z arl. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
zostata uzgodniona 7 : POTWIERDZA

Zachodniopomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, < ORYGIN

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska.

Po przeanalizowaniu  zgromadzonych podczas postepowania c}okumérlftj‘éw' 13 i mshinies
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, postanowiono jak w
sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art.55 ustawy niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe.
Whioskodawcy, kidry nie uzyskat prawa do lerenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang niniejszq decyzjq.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie czlernastu dni od dnia olrzymania
niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego [L.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pozniejszymi zmianami] w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si€
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzjc. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do niesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sic ostateczna i prawomocna.
Woit slwierdza wygasniecie niniejszej decyzji w przypadku zaistnienia przyczyn okreslonych w art. 65
ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym g D'/..‘ U. z 2017 r. poz. 1073 ze
zmiana], §.:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg,

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji.
Odwotanie od decyzji powinno zawieraC zarzuty odnoszace sic do decyzji, okreslac istote i zakres
zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace o zadanie.

Zalgczniki — tylko Inwestor
1. zalacznik nr 1 -~ mapa zasadnicza w skali 1 : 500
2. zalycznik nr 2 — analiza zasad | warunkow zagospodarowania terenu
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IALACINIK NR 2
DO DECYZJI NR 26/2018 z dnia
13.07.2018r.
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZINEGO
NASZ INAK: RPPIWZ.WZ.6733.223.2018.7W

Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz analiza stanu faktycznego
i prawnego terenu funkciji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji

DZIALKA NR: 97/14,
POLOZONA W OBREBIE EWIDENCY JNYM StAWO}fEWO, GM.DOBRA

1. Wniosek:

W dniu 14 maja 2018 r. Pani Agnieszka Szczygielska dziaic]"'/qca z ubowainienia Pana Tomasza
Banacha, zlozyta wniosek sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na
budowie odcinka sieci wodociggowej na terenie dziatki nr: 97/14, polozonej w Stawoszewie wraz 7
preytaczem do dziatki nr 97/10 [obr. Stawoszewo].

Zgodnie 7 art. 29 ust, 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane fti: Dz Uz 2017 i
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami], pozwolenia na budowe nie wymaga budowa przytgczy
wodociggowych, a zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmiang), dla robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe nie wydaje sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

W zwigzku 7 powyzszym niniejsza analiza obejmuje jedynie teren dzialki nr 97/14 [obr. Stawoszewo],

na ktorej realizowana bedzie sie¢ wodociggowa. POTWIERDZ AM ZGODNOSE
£ ORY SGINALEM
arch. Agnigsyia Szczygislska
2. Obowigzujace akty prawa lokalneqo: T b

..........................

Na lerenie inwestycji nie obowigzuje plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gmi Y.

3. Zakres analizy:

Ze wzgledu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lerenu objelego
wnioskiem, okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu, zgodnie z art. 4 ust.
2 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[t).: Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zmiang), lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodye
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Analizy dokonano w zakresie: g
1) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktarym przewiduje sie realizacjg inwestycji,
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2) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrebnych.

Analize dokonano po przeprowadzeniu wizji lokalnej z uwzglednieniem doslepnych dokumentacji

projektowych i aktualnych materiatow geodezyjno-kartograficznych.

4. Wlasciciel terenu inwestycii:

Dziatka nr: 97/14 - osoby flizycme.

5. Bonitacja terenu inwestyciji:

Drziatka nr: 97/14 — grunt rolny, sklasyfikowany jako: RVI.

6. Ochrona érodowiska kulturowego:

Teren inwestycji nie jest objgly ochrong konserwalorska w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [Lj.: Dz. U. 2 2017 . poz. 2187].

7. Ochrona $rodowiska przyrodniczegqo:

Teren planowane] inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000: Obszaru Specjalnej Ochrony
Ptakow PLB 320006 ,Jezioro Swidwie” - na obszarze tym nalezy zachowac warunki dotyczace dziatan
ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na érodowisko  przedmiotowego  przedsigwzigcia.
W zwigzku z powyzszym na terenie inwestycji obowigzujg obostrzenia wynikajace z art. 33 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmiang].

Whioskowany obszar nie jest potozony na terenach gdrniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze [Lj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z pozniejszymi zmianami].
W éwietle rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko [Lj.: Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze zmiang] planowana
inweslycja nie kwalifikuje sig do przedsigwzied mogacych zawsze znaczgco badz potencjalnie znaczgco
oddziatlywac¢ na $rodowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

POTWIERDZAM ZGODNOSC

7 ORYGINALEM
arch, Agt 'a'a. Saczygielska

Opracowala: PROJEKTANT e

mar inZ. arch. Agata Wherzchowska-Kustosz

Uprawnienia urbanistyczne nr 1560
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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

\

Do obickwi: budynek mieszkalny jednorodzinny na dzialce nr 97/1 0, przy ulicy
Cichej, w miejscowosci SEAWOSZEWO gmina Dobra

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 29.03.2018r Wadociggi Zachodniopomorskie Spolka
2 00w Goleniowice okresla nastepujgee warunki ogélne i techniczne preylgezenia zwane dalej

Swarunkami™,

1. Micjsee wlaczenia:

I.1.  Waodocigg

I.1.1 Sr. ci$n. 20 m sk, wody

L.1.2- Material i $rednica rurociggu w micjscu wlaczenia: PE O 110 mm

1.1.3 Miejsce wlgezenia: w pasie drogowym, dzialka nr 97/14, w ulicy Cichej.
Pobor wody w ilosei Qu, = 0,8 m¥d Q,,, = ... m*/h

1. Zaprojektowaé i wybudowaé sicé wodociggows w pasic drogowym, w ulicy Clichej do
wysokoscei dzialki nr 97/10.

2. Sie¢ zakoncezy¢ wezlem hyd antowym do dalszej rozbudowy.

3. Whyezenie przylyeza wodociggowego min. 3,0 m przed hydrantem,

4. Wodomicrz zaprojektowaé w studni wodomicrzowej na dzialee, przy granicy posesji
lub w budynku, w pomieszezeniu do (ego przezn acZonym za pierwszy zewnetrzng
Sciang budynku od strony sicci wodociggowej.

5. Na przylyezu wodociggowym, przed granicy dzialki nalezy zamontowaé Zasuwe
odeinajyesy.

Dostawa wody zgodnic z zawarty Umowq Parlycypacyjng znak: WKLWT.7021.38.2017.MK

a (9.03.2 g
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Wymagania w_zakresie stosowania_materialow i armatu ry na_sicciach wod.-kan.
okreslone sy w ,, Wytycznyceh projektowania i wykonawstwa sicei, urzadzen i obicktow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociggi Zachodniopomorskic Sp. 7 0.0.

Pozostale _warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa  zewnetrznyceh sieci
i preylayczen wod.-kan.

W preypadku koniceznosei prowadzenia sicci lub przykyezy wod.-kan. preez
grunty nie stanowigee  wlasnosei gminy  lub Wodocigeow  Zachodniopomorskich
Sp. 7 0.0, ani nic bedgeych wylaerzng wlasnoSeig inwestora, inwestor powinien:

° doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym bhadz stanowigeym wspotwlasnosé
inwestora gruncie (nicruchomosé obeigzona), przez ktory przechodzi przewod wod -
kan. stuzebnosei gruntowej na rzeez kazdoczesnego wlaseiciela gruntu, do ktorego
przewod jest doprowadzany  (nicruchomos¢  wladngea).  Sluzebnodé ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenic. eksploatowanic i konserwacje przewodow wod.-kan.
oraz. urzgdzen wod.-kan. niczbednych do korzystania 2 tych przewodow oraz,
gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

° albo uzyska¢ decyzjg wlaseiwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
7 nicruchomoscei, przez klorg przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenic na
zalozenie i przeprowadzenic na nieruchomosei przewodow wod.-kan. i urzadzen
niczbednych do korzystania 2 tych przewodow.

Sy Przed  zlozeniem  dokumentacji na Narade  Koordynacying w  Starostwic

Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sicei i preylaczy nalezy uzgodni¢

w Wydziale Eksploatacji Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. 7 0.0.

Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiaé budowli i trwalych nasadzen.

4, Projekt  budowlany i wykonawezy wymaga uzgodnienia w  Wodocigeach

Zachodniopomorskich Sp. 7 0.0. w Goleniowie.
Na ctapie projektu budowlancgo nalezy uzgodnic 7 rzeczoznawey ppoz. lokalizacjy
hydrantow nadziemnych.,

3.5, Koneepeja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w Wodociggach

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0, w Goleniowic.

3.0. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkicgo spreetu
specjalistyeznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych, W przypadku niczapewnicnia
stafego dojazdu,  sic¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do  eksploatacji przez
Wodociggi Zachodniopomorskic Sp. z 0.0. w Goleniowie.

ol Lokalizacj¢  zabudowy  zestawow  wodomicrzy nalezy  projektowaé  zgodnie
2 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawic
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. 1.
zdnia 15 czerwea 2002 1. 7 pozniejszymi zmianami).

3.8. Pomicszezenic. w ktorym projektuje sig lokalizacje zestawu wodomicrzowego na

przylaczu - wodociggowym  powinno  odpowiadaé  warunkom  zawartym  w o wiw

rozporzadzeniu.

~
3

‘ed L

(]

3.9, Sie¢ wodociggowy i przylgeze nalezy uklada¢ 2 minimalnym przykryciem 1.4 m
biorge od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.
3.10. Minimalne przykrycie preylgezy/sieei kanalizacji sanitarnej powinno wynosic

100 m od projektowancgo poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku
koniceznosei L wyplycenia™  przylyezy  kanalizacji sanitarnej  nalezy  przewidzicd
~docieplenice™ projektowanego odeinka.

e Przed przystgpicniem do budowy nowych sicci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociggi Zachodniopomorskic Sp. z 0.0, w Goleniowie, Wlgezenic do
cksploatacji nowo  budowanych sicei i praylgezy  wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylgeznie przez. Wodocigei  Zachodniopomorskic Sp. 7 0.0, po dokonaniu  praby
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szezelnosgei i przegladu technicznego.

3:12. Wodociagi  Zachodniopomorskic Sp. 7 0.0. W Goleniowic  zastrzega  sobic
wylgeznogé  na  nawiercenic lub  dokonywanie pozostalych weinek — do sieci
wodociggowej bedgeej w eksploatacii Spolki. Wodociggi Zachodniopomorskic Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastizega sobic wylgeznosé na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedgeej w eksploataeyi Spolki.

313, Nowo budowane sicei wod.-kan. i przylgeza odcinki ulegajgce  zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. 7 0.0. w Goleniowic do przeglyda technieznepo.

3.14, Dla  wykonanych przylagezy/sieci wodociggowych nalezy  wykona¢  probe
cignieniown 7 udzialem przedstawicicla Wodocigeow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0
3.15. Dla wykonanych przylgezy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac inspekeje

przemyslows kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 2 29 marca 2002 r. oraz

Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.52 2z 006 wrzesnia 2004 ) 7 udzialem

przedstawicicla - Wodociggow Zachodniopomorskich  Sp. 7z 0.0, W Goleniowie,

przedkladajge  szkic  polowy wraz 7 wykazem  wspolrzgdnyeh  elementow sicei
kanalizacyjne].

3.106. Prreglyd  techniczny  sicei  wod.-kan. winien siec  odby¢ w  obecnosci
przedstawiciela Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Golentowie.

3.17. Do preegladu technicznego sewnelznej sieci i przylgezy wod.-kan. nalezy
przedlozyé nastgpujgee dokumenty:

a) 1 epz. oryginalnych, waznych ninicjszych warunkow (do weladu).

b) 1 cgz. karty informacyjnej.

¢) 2 gz, (sicd) lub | egz. (przylyeze) projekiu budowlano - wykonawezego oryginalnic

uzgodnionego i podpisanego przez. wykonaweg, 7 naniesionyni Zmianami,

d) 2 cgz. rysunku powykonawcerego przylgeza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

¢) 3 egz. kopit mapy sasadnicze] potwicrdzajaee] je uzupelnienic elementami
inwentaryzacji powykonawezej 7 klauzuly PODGIK o przyjeciu wynikow pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 cgz. szkicu polowego(dotycezy wylgeznie sicei),

v) | egz. uporzgdkowanego wykazu wspolrzednych elementow sicei wod.-kan. zapisany
ha nodniku clektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigeiu punklow
dopuszeza si¢ wykaz wspolrzednych w formic papierowej).

Uwaga! Calosc prac peodezyinych musi spetnia¢ wymogl zawarte w Instrukeji
techniczne) G-4.4.

1) dowad oplaty za przeglyd przylycza/sicel wodociagowej/kanalizacyjnej.

i) optacony rachunek Drzialu Obslugs Odbiorcow (DOO) za pobor wody do celow prob
szezelnodei sieci/praylaczy oraz do dezynfekeji i plukania wodociggu.

1) dowod oplaty 7a nawiercenie lub weinke.

k) protokol odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wlagciwego Zarzadu Drog,

) protokol v przegladu sicei i przylgeza kanalizacyjnego kamerg TV wraz 7 wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokol proby szezelnosei sieei wodociggowe],

n) oznakowanic tabliczkami sicci wodociggowe].

o) deklaracja zgodnosei producenta,

p) certylikat zgodnosei wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

3.18. Przeglyd techniczny koncowy sieci i przylgezy wod.-kan. mozce nastapic po
calkowitym zagospodarowaniu {crenu uzgodnionym 7 Wodociggami
7achodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowic.

3.19. Po  wykonaniu przegladu  technicznego przylaczy  wod.-kan. uzytkownik

sobowigzany  jest  niezwlocznic  do sawarcia  umowy  w  Wodociggach
POTWIERDZAM 7GODNOSG
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Zachodniopomorskich Sp. 7 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbior $eickow. Kary
za - bezumowne  pobicranic  wody  lub  odprowadzanic  $cickow  reguluje  ustawa
O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Scickow™ 7 dnia 7
czerwea 2001 v (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niczaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociggi Zachodniopomorskic Sp. 7 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odergeia
doplywu wody i odbiory scickow na koszt uzytkownika. W celu zawarcia UMowy na
dostawe — wody i odbior  Scickow  uzytkownik  sklada  w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. 7 0.0. pisemny wniosck wray. 2 zalgeznikami.

200, Montaz. wodomierzy w ukladzic poziomym i ich oplombowanic wykonujg
wylgeznie Wodociggi Zachodniopomorskic Sp. 7 0.0. w Goleniowie. Do Srednicy O 40
mm nalezy stosowaé konsole pod wodomiery.

w) B Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokrywajg Wadociggi
Zachodniopomorskic Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzgdzenia pOMiarowego mierzacego
tlos¢ odprowadzanych scickow — odbiorea uslug.

Precdierminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanic odbywad si¢ bedzie na
wniosek odbiorey uslug.  zgodnie 2 cennikiem  obowigzujgeym  w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. 7 o.0.

Nowo budowane przylyeza wodociggowe na odeinku od micjsca wlgezenia do sicci

' wodociggowej do zaworu glownego za wodomierzem glownym pozostaji w cksploatacji

na koszt odbiorey ustug wraz 2 instalacjy wodociggowsy — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylgeze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlgjeznie) na
odeinku lgezgeym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nicruchomogei 7 siceiy
kanalizacyjng za pierwszy studzienky liczge od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nicruchomodci gruntowej) pozostaje w cksploatacji odbiorcy uslug wraz

[P

‘o

7z instalacjy kanalizacyjng  jezeli umowa na odprowadzanic $cickow nie stanowi
inaczej.
3,22, Przylyeza wod.-kan.. pomicszezenic (wzplednie studzienke) przeznaczone na

umieszezenic wodomicrza glownego lub urzgdzenia pomiarowego scickow wykonuje na
wlasny koszt osoba ubicgajgca si¢ o wydanic warunkow przylaczenia.

3,23, Osoby, ktore wybudowaly z wlasnyeh  srodkow  urzgdzenia wodociggowe
I urzgdzenia - Kanalizacyjne,  mogg  je  przekaza¢ gminic  lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. 7 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wezesnicj
w umowic na budowe sicei wod.-kan.

Przckazywane wrzadzenia powinny odpowiadaé warunkom technicznym  okreslonym

' w odrebnych przepisach.
Podstawa  pravna:  ustavwa O zhiorowym  zaopatrzeniv w wody i zhiorowym
odprowadzaniv: Scieckdw™ z dnia 7 czerwea 2000 3 (DU e 72 poz. 747 = dnia
(3072000 1 art. 31.)
3.24. W przypadku nieprzystgpicnia do realizacji robot w zakresic sicei i prayliczy
waodl.-kan. warunki niniejsze tracy waznosé po uplywice 2 lat od ich wystawienia.
o Rs Kazdorazowe — odsigpstwo — od  warunkow — technicznych i uzgodnione

dokumentacji - projektowej wymaga  ponownego  uzgodnienia  w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. 7 0.0. w Goleniowic.,

4. Warunki dotyezyee jakosei Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1, Obowigzki dostawey  Scickow  przemystowyceh  wprowadzanyeh do urzgdzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w o wode
i zbiorowym odprowadzaniu Scickdw™ z dnia 7 czerwea 2007 ¢ (DzU. nr 72 poz. 747)

4.2, Scicki przemyslowe wprowadzane  do urzgdzen  kanalizacyjnyceh powinny
odpowiadaé nastgpujgeym warunkom:

WIERDZ
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6.

BZT; = — mg Oy dm'; CHZT = 250 mg O dm® : zaw. og. 500 mg O/ dm* ; Chlorki
= 500 i ponizej mg/ dm'* Zelazo = 10 i ponizej mg Pe/ dm* ; Fosfor ogolny = 51 ponize]
mg, I/ dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NI/ dm® : Substancje ckstahujgee sig
ckstraktem naltowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odezyn pH = 6,5 - 9.5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 20 lipca
2002 1. w sprawic sposobu ¥ ~alizacji obowigzkow dostawcey scickow przemyslowych
oraz. warunkow wprowadzania scickow do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. . nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szezegdlnie
srkodliwe dla drodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. T pkl 1
wymagajy zezwolenia wodno-prawncgo zeodnic 7 ustawy Prawo Wodne™ 7 dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr TLS poz. 1229).

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do micjskicj kanalizacji deszezowe]
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu scickow do
wod lub do ziemi zgodnic 2 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7 dnia 28 lipca
2004 r. (D7), nr 168 poz. 1763).

4.4, Zabrania sic wprowadzania - wod opadowych i roztopowych do kanalizac)i
sanitarnej.

s
_—
o

W pozostalych kwestiach nic uregulowanych wydanymi waru nkami zastosowanie maj
przepisy ogdlnie obowigzujice.

Ninicjsze warunki techniczne nie naruszaia  prawa_wlasno§ci i _uprawnicen 0sob
trzecich, a w szezegolnoscei nie zastepuja pozwolenia na wylkonanie robot zwigzanych
7. budowsy przylyczy wod-kan.

Ustalenia dodatkowe.

Proylgeze wod./kan.  nalezy uzgodni¢ nu naradzie koordynacyjnej w  Starostwic
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroien wynikajgeyveh z moidiveg kolizji miedzy
spfuowanymi na tym terenie sieciami uzhrojenia terenit.

1. Karla informaeyjna odbiorcy

1. Wyslawil: 3. Zatwierdzil:

..........................................
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Autartim | Piawach Potrewnychdn 4 blage 1954 e
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ZACHODNIOPOMORSKA
Nyl O KRE G O W A
N 1 Z B A

INZYNIEROW

—H
,T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/119s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

77

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pamu mgr inz. Piotrowi Kaczorkiewiczowi
urodzonemu dnia 01 listopada 1979 r. w Szczecinie
PO == a s oo o "'V)QC

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i orl
arch. A Tieoantd i"--':'l_};;',"iﬁ'llah'ka

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOS/10 CER . AT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy

A OKK ZOIIB
Otrzymfx_]q. = k\ 5, O '{‘}Q
1. Pan Piotr Kaczorkiewicz mgr inz. Mieczyslaw Oltarzeyvski
ul. Kopanskiego 87/8 Iy

J T e

71-050 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB o S mgr|inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego By g g T
4. OKK ZOIIB -aa s TR P 13 ¢ 6

dr inz. hab. Wiadystaw Szaflik

29
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EG8-RSR-V3Z *

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0175/10

adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

FTWIHERD
Z OR™ ALE
arch. AgnieszkgSzczygielska

(‘h’j sgf?e

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
N O KRE GO WA
Y

X 1 Z B A
?\?{INZ NIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/269s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

W7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbin. zm.),
; art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), § 11 ust.1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

. Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Patrykowi Semikowi
urodzonemu dnia 20 maja 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0224/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
. W zwiazku z uwzglednieniem w calofci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien

budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodmopmnorsklej Oqugowgdzby,ghlzquroy\{;-(\. INOSE

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Z INALEM
arch, Agipfszia Szezygielska

ri

Sklad orzekajgcy
OKK ZOIIB

: O Ut
Otrzymuja: P i _' Y mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
or ) A% ;";F .. e_; ) J v c-‘- “
- l_. > 7 .4;;"-'; oy
?‘s

1. Pan Patryk Semik .
mgr inz} Andrzej Gatkiewigz

ul. Iwaszkiewicza 104/1, 70-786 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okrggowa ZOIIB
4, OKK ZOIIB - aa

prof. dr hab. inz. Wiadysta Szaflik

21 .
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INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JVB-J2P-1T3 *

Pan Patryk SEMIK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0047/11

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 104 /1, 70-786 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Karta Rejestracyjna "1formatycznej Kopii Mapy (wtérnika)

OBIEKT: ul Cicha, dz. . 97/10
Obregb: 0014 Stawoszewo
Jednostla ewidencyjna: 321101_2 Dobra

USEUG! GEODEZ YINE
GEOMEGA

Piotr Trepka
ul Jana Styki 20/5

71-138 Szczecin

Uklad wspolrzednych:  PUWG 2000
Uldad odniesienja wysokos$ci: Kronsztacit

Powiat; 3211 Policki
. ) il _ tel. 691 221 226
Waigwddziwo. 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboly: Piotr Trepka
% 1@1'.—'\ 0y

N ANONY
GEOD 0N

..... g S e e

vpr. Nr: 21528

GK.6640.2530.2017
Zgloszonej w WGKIK SP w Policach

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej:

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 seicje: 5.202.16.17.1.4, 1.3

—2-Danychrbraniovyech-ezesciuzbrojenia-pedziemnego— ——
3. Pomiaru zieleni wysoliej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiekiéw wskazanych przez projektanta
“-Opracowanych-geodezyinie-elementéw planuzagosp Jarowania—
—przestrzennego-livie-rezgraniezajgcelinie.regulacyjne, osie ulic)

W zaltresie opracowania znajduja sie punkly osnawy
geodezyjnej nr:  brak

podlegajqce ochronie na podst.ant. 15, an.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych

WGKiK SP w Policach z dnia 15.11.2017r.

Rejestracja:

Na mapie do celdw projekfowych wykazano nastepijace
uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu;

1.663/2017 - w

Informacje dodatkowe
1. zakres opracowania
2. Redakcja znakdw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w 2akresie pomiaru.

4. Stopien kartomelryeznosci mapy do celéw projektowych jest
zgadny z Rozporzgdzeniem MSWIA z diia 9.11.201 " r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie rwale obiekly budowlane podlegajg wylyczaniu
przez jednostie wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie? uzbrojenia,
0 klérym bralk bylo informacjf branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwenlaryzacji geodezyiney.

7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzgdzenia

MSWIA 2 dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje sig
do projektowania budynkdw w odleglosci

mniefszef niz 4,0 m od granicy nieruchomosei,
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 . (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych malerialow
Jjest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celdw projektowych sporzgdzono przy wylorzystaniu

arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie = 5
sekcje:341.113.0231, 0232

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego uslalenia pizebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czedci 1 nie gwarantuje sig
kompletnosci. a dokladnos¢ poloZenia uzbrojenia na mapie
moie by¢ nizsza od dokfadnosci kartomelrycznej mapy

94 iy 8

/!

Kierownik jednostki wyk

L.

Aktualnosc mapy do celow projektowych na dzien:
22.11.2017r.

nawstwa geodezyjnego /\l é&!;
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora,

podktady architektoniczne,
obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej
wraz z przytgczem wody. Projekt zostat sporzadzony dla celéw formalno-prawnych, w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

®  projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytagczem wody.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZEM WODY.
2.1.1. WARUNKI WEACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWE.J.

Zaprojektowano sieé wodociggowg przy ul. Cichej w Stawoszewie do wysokosci dz.
nr 97/10. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przediuzeniem istniejgcej sieci, do ktorej
nastgpi wigczenie. Wigczenie do istniejgcej sieci wykonac¢ za pomocg mufy elektrooporowe;.
Dalej projektuje sie sieé¢ wodociggowg wykonang z rur de110PE100 (SDR11) PN16. Z
informacji uzyskanych w WOZ w Goleniowie wynika, Ze w przystosci sieé w ul. Cichej bedzie
dalej rozbudowywana i potgczona z istniejgcq siecig w ul. Ziotej. Catosé po dalszej
rozbudowie bedzie stanowi¢ sie¢ pierscieniowa. Wigczenie przylacza do projektowanego
wodociggu zaprojektowano poprzez opaskeg odcinajgcg HAKU firmy HAWLE na rure
de110PCV z odejsciem 2". Za opaska zamontowa¢ kombinacyjny zawér katowy 2" z
odejsciem na rure 40PE. Alternatywnie zamontowaé zasuwe do przytgcza domowego 2" - 1
112" ze zlgczem 1SO 1 1/2” dla rury de40PE firmy HAWLE. Dalej projektuje sie przytacze
wodociggowe ded4OPE. Przed granicg dziatki nalezy zamontowa¢ dodatkowg zasuwe
odcinajgcg. Nalezy zamontowaé skrzynki uliczne z deklem cigzkim. Korpus skrzynki z
polietylenu (stosowa¢ HDPE), wytrzymato$é na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke
z HDPE przenoszaca obcigzenie 40T). Armature na projektowane] sieci wodociggowej
nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

2.1.2, ZASTOSOWANE MATERIALY.

Sie¢ wodociagowg nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE100 SDR11 PN16 o $rednicy
110mm, a przytacze wody z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 40mm. Montaz
instalacji wykonaé jako: dla $rednic wodociggu mniejszych od de110 jako zZgrzewane
elektrooporowo, dla $rednic wodociggu wigkszych od de110 jako zgrzewane doczolowo. Na
catej trasie sieci oraz przyltgcza na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy utozyé tasme
magnetyczng tgczong na Sruby zaciskowe. Przejscie wodociggu przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach mechanicznych. W punkcie W5 wykona¢ odejécie do hydrantu
nadziemnego DN80. Wigczenie w punkcie W5 za pomocg trojnika kotnierzowego
dn100/dn80 (trojnik na odejéciu zamontowaé za pomocg potgczen kotnierzowych dn100 dla
rur de110PE). Za wigczeniem w punkcie W5 zamontowaé zasuwe kotnierzowg DN8Q,
krociec dwukotnierzowy DN80, fuk kotnierzowy ze stopkg oraz hydrant nadziemny. Na
potrzeby ochrony p.poz. projektuje sie hydrant zewnetrzny nadziemny zeliwny dn80 q=10,0
dm?®s. Opomiarowanie zuzycia wody poprzez wodomierz Zlokalizowany w garazu. Garaz
ogrzewany, w podifodze zamontowany bedzie wpust podtogowy. Zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy DN15 katalogu firmy Mirometr. Armatura odcinajgca przed i za wodomierzem:




przed - wodomierzem zawdr gizvbikowy dn32, za wodomierzem zawér grzybkowy dn32,
zawdi-entysl@eniowy fypu EA. Pirrejscie wodociggu przez przegrody budowlane wykonac w
tulejach mechanicznych.

Na przewodzie zimnej wody, za zaworem ogrodowym przewidziano montaz drugiego
wodomierza DN15 w celu rozliczenia zuzycia sciekéw (z pominigciem wody ogrodowej).
DOBOR WODOMIERZA:

Zgodnie z wytycznymi WOZ zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy typu DN15 katalogu
firmy Mirometr o przeptywie nominalnym gp= 2,5m*h i maksymalnym q.= 3,125 m?h.
DOBOR SREDNICY PRZYLACZA WODY:

Obliczeniowy przeptyw sekundowy: gsec= 0,95 dm?/s.

Dobrano érednice przytgcza wody de40PE SDR17

dy x e=40x2,4mm;

v=(Qsex. /F)=0,97 m/s

2.1.3. ROBOTY ZIEMNE.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac
podsypke o gruboéci min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy
wykonaé obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu
nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartoéci Proctora. Uktadanie wykonaé na glebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czesécig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Sie¢ oraz przytacze nalezy poddaé prébie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekgji.
Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1 °C.
Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ciSnieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po pozytywnych probach
cisnieniowych przytgcze wody nalezy przeptukaé i wydezynfekowac. Przewody w stanie
odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Sie¢ oraz przytgcze zgtosi¢ do odbioru u
eksploatatora sieci.

2.1.4. WYNIKI OPINIl GEOTECHNICZNEJ.

Wedtug przeprowadzonej opinii geotechnicznej, obszar objety projektem kwalifikuje sig
do | kategorii geotechnicznej. Catos¢ podtoza sktada sie z serii piaszczystych (piasek
drobny), przewazajgce partie wystepujg w stanie przynajmniej $redniozaggszczonym. W
wykonanym zakresie badar podtoza udokumentowano warunki proste.

3. UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem
aktualnych norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami
katalogowymi producentdw.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sig
catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przed rozpoczeciem prac zweryfikowac rzedne i wymiary.

Projektant : mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz

mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. bud. nr ZAP/01058/PWOS/10
do projektowania i kigfdivania robotami
budowlanymi bez ograjfigzen w specjainosci
instalacyjnej w zakresie ¢jéck instalacji | urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodaciagowych i kenalizz2yjnych




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZEM
Adres: Stawoszewo, ul. Cicha, dz. 97/10, 97/14, obreb Stawoszewo
Inwestor: Tomasz Banach
ul. Bankowa 11d/4
72-010 Police
Jednostka projektowa: AS Architektura Pracownia Projektowa
ul. Jesionowa 7
72-010 Police

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢
tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc i instalacja wod.-kan. i elekiryczne. Nalezy wykonac
tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamkniety, wiaty zadaszenia sktadowisk
materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Urzadzié stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy.
Podczas prowadzenia robot w warunkach zimowych nalezy ponadto wykonac ocieplenie
niektorych pomieszczen i stanowisk roboczych oraz przygotowac urzadzenia i instalacje
grzewcze.

Przy wejéciu na budowe nalezy umiescic tablice informacyjna. Wykonaé punkt p.poz.

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga
by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny; wykopy nalezy
wykonaé recznie. Wykopy giebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem gruntu. Wykopy
nalezy oznakowac.

W nocy miejsca wykopu oéwietlic.

Roboty instalacyjne
- Uwazaé na mozliwo$é porazenia prgdem przy zgrzewaniu i spawaniu,
- Uwazaé na mozliwo$¢ porazenia przy manipulowaniu ptytg grzewcza,
- Nalezy scisle przestrzega¢ zasad postepowania przy zgrzewaniu zgodnie z  instrukcja
obstugi zgrzewarek,
- Nalezy &cisle przestrzega¢ zasad BHP przy spawaniu,
- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod

przewodami sieci wysokiego napiecia,
- Agregat pradotwdrczy musi by¢ uziemiony,
- Przestrzegaé¢ ogélne przepisy dotyczace robét ziemnych i montazowych przy budowie
gazociggow,
- Rurociagi, na ktorych wykonywana jest préba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ w
sposéb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakdw ostrzegawczych i tablic zabra-
niajgcych zblizania sie do rurociggdw o0s6b postronnych,
- Wzor i barwa znakéw ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z PN-70/N-1270,
- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny byé ustawione po obu stronach rurociggu w
odlegloéci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym odlegtos¢ rurociggu od

5§




obiektéw terenowych,
- Personel inzynieryjno-techniczny kierujgcy i nadzorujgcy przebieg préb oraz personel

przewidziany do przeprowadzania préb powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji sanitarnych,

- Powyzsze roboty moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane (uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie ).

Opracowat :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz

mgr inZ. Plotr hat +orKiewliCcZ
upr. bud. nr ZAP/ NOSIMO
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

WODOMIERZA

L.p. | Wyszczegdlnienie Srednica | llosé
1 ztqczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 40/32 1
2 zawdr grzybkowy gwintowany do wody 32 2
3 redukcja B2/15 2
4 wodomierz skrzydetkowy Mirometr 15 1
3} zawdr antyskazeniowy 32 1
6 tuleja mechaniczna 1

/ESTAW WODOMIERZOWY

DO OPOMIAROWANIA ZUZYCIA WODY

NA CELE PODLEWANIA OGRODU

Al zawdr kulowy gwintowany do wody |15 1

B| wodomierz skrzydetkowy JS 1.6 |15 1

C|zawdr antyskazeniowy typu EA 151

UWAGA: Wszystkie spadki i rzedne nalezy zweryfikowaE przed
rozpoczeciem prac i zakupem materiatow.

as architekturd
praocownia projektowa

ul. Jesionowa 7, 72-010 Police
tel.(fox) ~ +48/91/317 90 08

telkom.  +48/605 53 81 87
e—mail : os. orchitektura@wp.pl

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRIVLACZEM
ULCICHA, SLAWOSZEWO

DZ NR 9710, 97/14 OBR. 0014 SLAWOSZEWO

TEREN INWESTYCJI :

INWESTOR

DZ. NR 97/14, 97/10 ,0BREB 0014 SLAWOSZEWO

Praedmictony promsl archiskonaIny et chroniany
Autorskim | Prawach Pokrewnyeh 2 dn 4 hiega 19841

prawem autorsiom zgodnie 2 a1 nast Ustawy o Prawie
(D2 U 1594 e 24 paz B3 2 patn zmianam)

PROFIL PRZYLACZA WODY

STADIUM : BRANZA :
PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
TYTUL RYSUNKU SKALA | NRRYSUNKU

1:100 3

PROJEKTANCI

| NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

BRANZA SANITARNA/PROJEKTOWAL :

4

mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz | ZAPIOIOBIPWOS | &
BRANZA SANIATARNA/SPRAWDZI. 8 ~
mgr inz. Palryk Semik [ ZAPm22nPwos 2 '>t—- [
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SCHEMAT WEZEA W5

Zasuwa kofnierzowa #80 z Zeliwa

sferoidalnego

Hydrant

nadziemny @80

z Zeliwa

sferoidalnego

kuk kofnierzowy 90 ze stopkgq

Tréjnik dn80 z zeliwa

Z Zeliwa

ES

Krociec dwukotnierzowy 860

sferoidalnego pofqczony z projektowang
siecig za pomocq pofgczen
kotnierzowych DN80 na rure PE 8110

SCHEMAT WEZEA W6

kofnierz specjalny no rurg PE

z zeliwa sferoidalnego

sferoidalnego

SCHEMAT WEZLA W5 (WIDOK Z GORY)

zeliwny tréjpik kofnierzowy dn100/80

koinierzowa

kotnierz specjolny na rurg PE
dn100zel /de110PE

zaslepka kofnierzowa dn100 2el.

De 110PE
e 1OPE 41,

SCHEMAT WEZEA W1
istn. De 110PE __ De 110PE

\ mufo elektrooporowa del10PE

dn100zel /de110PE

zasuwa odcinajgca dn80 firmy Hawle

 De 110PE

— 1

e

kréciec zeliwny dwukodnierzowy dnB0

De 110PE

dtugosé min. 0,6m (zalecana 1m)

UWAGA: Wszystkie spadki i rzedne nalezy zweryfikowac przed
rozpoczeciem prac i zakupem materiafow.

as architektura
procownia prejektowo

ul. Jesionowa 7, 72-010 Police

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYEACZEM
ULCICHA, SLAWOSZEWO

DZ NR97H0, 97114 0BR. 0014 SLAWOSZEWO

tel.(fox) +48/91/317 90 08

telkom.  +48/605 53 8187

e-mail : as. orchitekiura@wp.pl

INWESTOR TEREN INWESTYCJI :

DZ. NR 97/14, 97/10 ,0BREB 0014 SLAWOSZEWO

Przedmiotowy projkl archiektoniczny jest chroniony

Autorsuim | Prawach Pokrewnych 2 dn 4 hutego 19881

prawem aulorskim 2godnie z at 11 nast Ustawy o Prawie

Dz U 1994 e 24 poz 83 2 pisn 2mianami)
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