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I. OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie z art. 20  ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo 

budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 

„Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i 

sterowniczym oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

1. Zlecenie prac projektowych. 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 77/2019 z dnia 

06.08.2019r. 

3. Decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2020 z dnia 15.01.2020r. 

4. Warunki ogólne i techniczne znak: WZ/TE/1627/3682/2019/IN z dnia 17.06.2019r 

przyłączenia do urządzeń wodociągowych wydane przez Wodociągi 

Zachodniopomorskie Spółkę z o.o. 

5. Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

6. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

7. Wizję lokalną i inwentaryzację w terenie. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zewnętrznej instalacji 

wody surowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym oraz zewnętrzną  instalacją 

elektroenergetyczną w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra na terenie dz. nr 71/2, 

66/16 i 66/19. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji wody surowej na terenie dz. nr 66/19 

, 

• wykonanie zasilania i sterowania do istniejącej studni głębinowej na terenie dz. 

nr 66/19, 

• opracowanie zewnętrznej instalacji elektrycznej na terenie działki nr 71/2       i  

66/16, 

• wpięcie w istniejący kabel zasilający poprzez mufę termokurczliwą. 

Zakres opracowania nie obejmuje modernizacji rozdzielnicy głównej – według 

odrębnego opracowania. 

4. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilającym i 

sterowniczym oraz zewnętrzną  instalacją elektroenergetyczną zlokalizowana będzie 

w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra na terenie dz. nr 71/2, 66/16 i 66/19.  

Współrzędne geodezyjne w układzie X, Y punktów charakterystycznych 

projektowanego uzbrojenia przedstawiono w załączniku nr 4. 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA. 

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzją o 

warunkach zabudowy teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie 
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konserwatorskiej i archeologicznej. 

6. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU. 

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejącą zielenią. 

7. ZAKRES I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, po 

których jest projektowana inwestycja, tj. w miejscowości Bezrzecze, gm. Dobra na 

terenie dz. nr 71/2, 66/16 i 66/19. Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu 

o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowi uzbrojenie podziemne 

terenu i nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich. 

8. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH. 

8.1. BUDOWA GEOLOGICZNA. 

Z przeprowadzonych badań geotechnicznych wynika, że w strefie 

przypowierzchniowej zbadanego obszaru dominują osady czwartorzędowe (holocen i 

plejstocen). Osady holocenu w Bezrzeczu są reprezentowane przez grunty organiczne 

(glebę). Poniżej osadów holoceńskich występują osady plejstocenu, reprezentowane 

przez utwory wodnolodowcowe i lodowcowe zalęgające bezpośrednio na osadach 

trzeciorzędowych. Miąższość utworów czwartorzędowych w Bezrzczu wynosi około 

150 [m]. W wykonanym otworze pod warstwą gleby o miąższości 0,5 [m] stwierdzono 

iły w stanie twardoplastycznym nieprzewiercone do głębokości wiercenia tj. 2,5 [m]. 

Wody podziemnej nie nawiercono do głębokości 2,5 [m]. 

8.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

Na obszarze Bezrzecza występują utwory wodonośne stratygraficzne reprezentujące 

piętro czwartorzędowe. Główny poziom wodonośny występuje w utworach 

czwartorzędowych. Wg mapy hydrogeologicznej polski w skali 1:50 000 działka 66/19 

znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej 2bQIII. Poziom stanowi seria 

osadów wodnolodowcowych występująca na głębokości 20-40 [m]                    o, 

miąższość warstwy do 25[m]. Wydajności eksploatacyjne studni zwykle wynoszą 70-

120 [m3/godz]. W wykonanym otworze do głębokości 2,5 [m] nie stwierdzono 

obecności warstwy wodonośnej. 

8.3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych stwierdza się, że 

dokumentowane podłoże jest jednorodne litologicznie i o stosunkowo regularnym 

układzie warstw. Zbudowane jest z gruntów czwartorzędowych, lodowcowych 

(plejstocen) i organicznych (holocen). Kierując się genezą gruntów i jednolitością ich 
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parametrów geotechnicznych w podłożu wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa I Grunty organiczne : humus - H (siOr). Warstwa jest nienośna do 0,5 [m]. 

Warstwa II Grunty spoiste: iły – I (Cl), o uogólnionym 

stopniu plastyczności wynoszącym IL= 0,20. Warstwa jest nośna od 0,5-2,5 [m]. 

8.4. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana infrastruktura jest obiektem 

należącym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe są proste. 

9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

Inwestycja po zrealizowaniu nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 

Projektowane uzbrojenie nie wpłynie istotnie na istniejące zagospodarowanie terenu. 

9.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI I 

EKSPLOATACJI. 

• Ochrona gleby 

W fazie realizacji inwestycji nastąpi zdjęcie warstwy gleby. Gleba zostanie złożona 

na odkład czasowy wzdłuż wykopu i po zakończeniu robót zostanie rozścielona w 

miejscu jej pierwotnego zalegania. 

• Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne 

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na istniejące stosunki wodne oraz nie spowoduje 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

9.2. BILANS ODPADÓW. 

W ramach prac związanych z realizacją inwestycji przewiduje się: 

- rozbiórkę nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakończeniu robót; 

- zdjęcie humusu i ponowne jego rozścielenie po zakończeniu robót; 

- wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów. 

Prace budowlane, składające się na przedsięwzięcie, prowadzone będą przy użyciu: 

- koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego z HDS, zagęszczarki płytowej oraz ubijaka 

wibracyjnego; 

- maszyn do robót instalacyjnych. 

W trakcie fazy budowy nastąpi ingerencja w środowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na 

zakres i skalę analizowanego przedsięwzięcia, jego realizacja nie będzie oddziaływać 

w sposób niekorzystny na środowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia 

do pracy sprawnego sprzętu budowlanego oraz właściwie prowadzonej gospodarki 

odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki ściekowej. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną „wytworzone” odpady  należące do 
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17 grupy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w  sprawie 

katalogu odpadów są to: 

Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 17 05 04. 

Odpady te powinny zostać zagospodarowana poprzez: 

• zagospodarowanie masy ziemi z wykopów na placu budowy; 

• przekazanie na składowisko komunalne; 

• oddanie do punktów skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania 

odpadów. 

Inwestor w związku z ilością wytwarzanych odpadów jest obowiązany uregulować 

stan formalno-prawny w tym zakresie. Wykonawca robót jako wytwórca odpadów 

zobowiązany jest do przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych 

powodujących wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych odpadach innych 

niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Zaprojektowane 

rozwiązania wykazały, że projektowana inwestycja nie będzie powodować 

uciążliwości dla powietrza atmosferycznego ani nie wpłynie negatywnie na klimat 

akustyczny środowisko krajobrazowe i  przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie 

pogorszy jakości wód gruntowych. 

10. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

Istniejąca stacja uzdatniania wody zlokalizowana w miejscowości Bezrzecze na terenie 

dz. nr 66/16 i 66/19 zaopatrująca w wodę okolicznych mieszkańców zasilana jest z 

dwóch studni głębinowych. W związku z występującymi deficytami w dostawie wody 

do lokalnej zabudowy wykonano trzecią studnię na terenie działki nr 66/19 według 

odrębnej dokumentacji. Projektowany rurociąg wody surowej, będący przedmiotem 

niniejszego opracowania zostanie ułożony od istniejącej studni głębinowej do SUW. 

Zaprojektowany został również kabel zasilający oraz kabel służący do przesyłania 

sygnałów sterujących i informacyjnych pompy głębinowej. 

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody zasilany na podstawie umowy kompleksowej z Enea 

Operator Sp. z o.o., zasilanie kablowe YAKY4x120 [mm2]. W roku 2016 Inwestor 

zawnioskował o wzrost mocy do 70 [kW]. Enea Operator na podstawie podpisanej 

umowy przyłączeniowej wybudowała złącze kablowe ZKPp zlokalizowane na dz. nr 

71/2 w pobliżu działki 66/16, aby zasilić obiekt z mocą przyłączeniową 70 [KW]. W 

związku z powyższym zaprojektowano zewnętrzną instalację elektroenergetyczną od 

złącza kablowego ZKPp do istniejącego kabla zasilającego obiekt. 

10.1. Branża sanitarna. 

10.1.1 Zewnętrzna instalacja wody surowej. 

Zaprojektowano rurociąg wody surowej (nieuzdatnionej) z rur PE ø110 [mm]. W 

zakres opracowania wchodzi ułożenie przewodu ø110 [mm] o łącznej długości 

L=47,60 [m]. Układ wysokościowy projektowanego rurociągu został dostosowany do 

rzędnych istniejącego terenu, posadowienia istniejącego przewodów połączeniowych 
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oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Trasę projektowanego przewodu i jego połączenie z istniejącą studnią głębinową 

przedstawiono na projekcie zagospodarowania działki patrz rys. nr 1. 

10.1.2. Materiał i uzbrojenie przewodu. 

Projektowany rurociąg ø110 [mm] należy wykonać z rur PE100 SDR 17 PN10.  Przy 

zmianie kierunku ułożenia przewodu oraz przy połączeniach z istniejącą infrastrukturą 

wodociągową zastosowano kształtki z PE. Szczegóły dotyczące zastosowanych 

kształtek zamieszczono na rys. nr 2. 

10.1.3. Roboty montażowe. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: WZ/TE/1627/3682/2019/IN z 

dnia 17.06.2019r projektowany rurociąg wody surowej należy włączyć do istniejącej 

studni głębinowej. Połączenie w pkt. w1 należy wykonać montując mufę 

elektrooporową do istniejącego odrzutu z rury PE ø110 [mm]. Natomiast projektowany 

rurociąg wody surowej w pkt. w5 należy połączyć z wyprowadzonym przewodem poza 

ławę fundamentową o średnicy ø110 [mm]. Roboty montażowe wykonywać w 

suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z materiału 

podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, 

dokonywania prób i zasypki należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania 

w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. Przewody wodociągowe 

należy ułożyć na głębokości minimum 1,40 [m] p.p.t. Nad przewodami na wysokości 

30 [cm] należy umieścić taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z 

wkładką stalową łączoną na zacisk. Połączenie z istniejącą infrastrukturą wodociągową 

należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym rys. nr 2. 

10.1.4. Roboty ziemne. 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia  przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych. Roboty ziemne powinny być prowadzone mechanicznie w miejscach, 

gdzie istnieją ku temu dogodne warunki, a więc nie występuje uzbrojenie podziemne. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle 

z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać 

podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych 

przewodów podziemnych należy ten fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom 

przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich 

obejście lub przełożenie. Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy 

projektowanego rurociągu zaprojektowano posadowienie na podsypce piaskowej o 

grubości po zagęszczeniu Hmin=15 [cm]. Zasypkę rurociągów prowadzić należy 
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etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 [cm] ponad wierzch przewodu z 

piasku średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego z wyłączeniem odcinków 

na złączach. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. 

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. 

Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 15 [cm]. Po próbie szczelności  

wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i 

średnim - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia w terenach zielonych IS =0,95. W przypadku, gdy 

zalegające grunty rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych wskaźników 

można je wykorzystać do wykonania zasypki, po usunięciu frakcji spoistych, 

organicznych i nasypowych. 

10.1.5. Próba szczelności. 

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 

[MPa]. Po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury piaszczystym 

gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem należy wykonać próbę 

ciśnieniową. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia 

ewentualnych przecieków. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze 

zewnętrznej nie niższej niż +1 [̊C]. 

Przygotowany do próby ciśnieniowej przewód należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Podnieść ciśnienie do wartości 1,5x najwyższego ciśnienia roboczego, ale nie mniej 

niż 1,0 [MPa]. Ciśnienie to w okresie 30 [min] należy dwukrotnie podnieść do wartości 

pierwotnej. Po dalszych 30 [min] spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 [MPa]. 

W czasie następnych 120 [min] spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 [MPa]. 

Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 

Dezynfekcję rurociągu należy wykonać przy pomocy 3 [%] roztworu podchlorynu 

sodu przy zamkniętych zasuwach. Powyższe należy wykonać w sposób 

uniemożliwiający zapowietrzenie rurociągu. Po zachlorowaniu należy odczekać okres 

24 godzin po czym należy instalację przepłukać przez okres około 20 – 25 minut. Po 

wykonaniu płukania należy zlecić badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej. Po otrzymaniu pozytywnego badania wody rurociąg 

można zgłosić do odbioru. 
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10.1.6.  Uwagi i zalecenia. 

 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. 

Zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami technicznymi, wytycznymi 

wykonania robót z rur PE przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i 

instrukcjami producenta rur. 

• Całość prac należy wykonywać pod nadzorem eksploatatora SUW Wodociągów 

Zachodniopomorskich sp. z o.o. z Goleniowa. 

• Teren budowy i tereny przyległe do prowadzonych robót należy doprowadzić 

do należytego porządku, do stanu z przed budowy. 

10.2. Branża elektryczna. 

10.2.1. Punkt przyłączenia. 

Istniejące złącze kablowe ZKPp nr 06405. 

Lokalizacja: Bezrzecze, ul. Parkowa dz. nr 71/2 przy wjeździe do Stacji Uzdatniania 

Wody. 

10.2.2 Pomiar energii. 

Istniejące złącze kablowe ZKPp nr 06405. 

Lokalizacja: ul. Parkowa dz. nr 71/2 przy wjeździe do Stacji Uzdatniania Wody. 

10.2.3. Bilans mocy. 

Na podstawie opracowanego bilansu mocy (wg odrębnego opracowania) stwierdza się 

iż moc zamówiona Pz=70kW jest wystarczająca na potrzeby prawidłowego 

funkcjonowania obiektu. 

10.2.4. Modernizacja rozdzielnicy głównej. 

Z miejsca, gdzie jest zlokalizowana istniejąca rozdzielnica główna RG należy 

wyprowadzić kabel zasilający i sterowniczy do istniejącej szafki sterowniczej pompy 

głębinowej. Zasilanie wykonać kablem YKXS4x10[mm2] o długości l=68 [m] na 

całym odcinku w rurze dvr 50. Sterowanie wykonać kablem H07RN-F12x1,5 [mm2] o 

długości l=68 [m] na całym odcinku w rurze dvr 50. 

Kompleksowa modernizacja istniejącej rozdzielnicy głównej wg odrębnego 

opracowania. 

Uwaga. Długość kabli zasilających i sterowniczych uwzględnia  zapas o długości     12 

[m] który należy pozostawić w RG. 

10.2.5. Układ sieci. 

Układ sieci istniejący bez zmian, typu TN-C-S. Punkt podziału sieci i przejście z 

układu TN-C na TN-S jest w rozdzielnicy głównej obiektu. Punkt uziemiony, 

rezystancja uziomu nie większa niż 10 [Ω]. 
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10.2.6. Wytyczne układania zewnętrznych kabli elektroenergetycznych. 

10.2.6.1. Sposób prowadzenia kabli – trasa kablowa. 

Kabel YAKY4x120 [mm2] l=6 [m] prowadzić zgodnie z rysunkiem nr 3. Kabel 

zasilający i sterowniczy pompy należy układać w rurach osłonowych na całej długości.  

Kable w ziemi należy układać linią falistą z zapasem 3 [%] długości rowu, na 10 [cm] 

warstwie piasku na głębokości 70 [cm] pod powierzchnią terenu. Ułożony kabel należy 

zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 [cm], a następnie warstwą gruntu 

rodzimego o grubości 20 [cm] i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze 

niebieskim o szerokości 20 [cm]. Krawędzie pasa folii powinny wystawać, co najmniej 

5 [cm] poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. Przy szafce kablowej zaleca się 

pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2 [m]. Promień gięcia kabli nie może być 

mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

10.2.6.2. Skrzyżowanie i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kabel w miejscu 

skrzyżowania prowadzić w rurze ochronnej hdpe ø110. 

10.2.6.3. Oznaczenia linii kablowych. 

Kable w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 5 [m] oraz przy skrzyżowaniach, 

wejściach do kanału, rur i na końcach kabli. Oznacznik powinien zawierać takie 

informacje jak: typ kabla, długość, rok ułożenia, trasa, właściciel. 

10.2.6.4. Mufy termokurczliwe 0,6/1kV. 

Należy zastosować typowe mufy termokurczliwe firmy ELNORD lub 3M (lub 

równoważne) dla kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 

10.2.7. Uwagi końcowe. 

Całość robót instalacyjnych i montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz warunkami technicznymi. Po zakończeniu prac Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą oraz próby funkcjonalne, 

pomiary i badania. Z prób funkcjonalnych, pomiarów i badań należy wykonać 

protokoły i załączyć je do dokumentacji powykonawczej. 

Próby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objąć: 

• Oględziny wszystkich elementów instalacji elektrycznej, 

• Pomiary rezystancji izolacji, 

• Pomiary skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, 

• Pomiary ciągłości obwodów, 

• Powyższe czynności wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, 
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• Pomiary odbiorcze wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364. 

 

10.2.8. OBLICZENIA TECHNICZNE. 

10.2.8.1. Sprawdzenie doboru istniejącego kabla do projektowanej mocy 

P=70kW. 

 

Kabel YAKY4x120 l=6m + istn. odcinek YAKY4x120 l=~105m od ZKPp do RG obiektu 

P  = 70kW, In = 125A 

 

 

 

Proj. kabel: YAKY4x120 wg PN-IEC 60364-5-523 sposób ułożenia D (w ziemi) 

Idd=242A 

1)𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍2)𝐼2 ≤ 1,45𝐼𝑍 

 

 

I2 =  125A x1,6 = 200A (WT1 200A gG dla 1h), 

IB = 108,6A – prąd obliczeniowy 

IN = 125A – prąd znamionowy aparatów zabezpieczających urządzenia (wg 

warunków przyłączenia) 

I2 = 200A – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających (1h) 

IZ = 242A – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów             

(wg PN-HD60364) 

1)108, 6 ≤ 125 ≤ 242 

2)200 ≤ 350          

Warunki 1) 2) spełnione - kabel dobrany prawidłowo 

10.2.8.2. Sprawdzenie doboru kabla zasilającego na spadek napięcia. 

Kabel YAKY4x120 l=111m od ZKPp do RG obiektu 

𝛥𝑈 = ∑
100 ∗ 𝑃 ∗ 𝑙

𝛾 ∗ 𝑆 ∗ 𝑈2
=

100 ∗ 70000 ∗ 111

33 ∗ 120 ∗ 400
2 = 1,23% 

 

 

 

ΔU = 1,23% <2% 

Kabel dobrany prawidłowo 

 

10.2.8.3. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń WT1 125AgG, k=5,3 t=5s 

Przy zastosowaniu wkładek topikowych i zwarciu na kablu YAKY4x120 powinien 

być spełniony warunek: 
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𝑍𝑆 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝐼𝑁 ≤ 𝑈𝑂 

gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarcia obejmującej zadziałaniem źródło zasilania, przewód 

czynny aż do punktu zwarcia oraz przewód ochronny między punktem zwarcia a 

źródłem, 

IN = 125A  – znamionowy prąd wkładki topikowej 

k = 5,3       – współczynnik dla WT1 gG 125A 

Uo = 230V – wartość skuteczna przemiennego napięcia znamionowego względem 

ziemi 

𝑍𝑆 ≤
230𝑉

5,3 ⋅ 125𝐴
⇒ 𝑍𝑆 ≤ 0,3471Ω 

 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacji odbiorczej będzie spełniony 

przy impedancji 

Zs <0,3471Ω 

Przybliżona impedancja pętli zwarcia w miejscu zasilenia ZKPp na podstawie 

informacji uzyskanych w Enea Operator Sp. z o.o. Zs(ZKPp) =0,0588Ω 

Obliczona impedancja pętli zwarcia sumaryczna dla RG obiektu wynosi Zs(ZKPp) + 

ZsWLZ  = 0,116Ω 

0,116Ω < 0,347Ω 

  

Ochrona będzie skuteczna 

Powyższe obliczenia należy potwierdzić stosownymi pomiarami 

 

Prąd zwarcia jednofazowego 

𝐼zw =
0,95 ⋅ 𝑈𝑛

𝑍𝑠
=
0,95 ⋅ 230𝑉

0,116Ω
= 1883𝐴 

 

 

 

Iloraz spodziewanego prądu zwarciowego jednofazowego do prądu znamionowych 

zabezpieczeń jest większy niż 15, oznacza to, że zastosowane zabezpieczenia w 

przypadku zwarć jednofazowych zadziałają w czasie krótszym niż 0,2s. 

 

 

10.2.8.4. Sprawdzenie doboru projektowanego kabla do urządzeń pompowych do 

mocy  P=18kW. 

Kabel YKXS4x10 l=68m z RG obiektu do istn. pompy 

P  = 18kW, In = 40A 
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Proj. kabel: YKXS4x10 wg PN-IEC 60364-5-523 sposób ułożenia D (w ziemi) 

Idd=69A 

1)𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍2)𝐼2 ≤ 1,45𝐼𝑍 

 

 

I2 =  40A x1,6 = 64A (WT1 40A gG dla 1h), 

IB = 27,9A – prąd obliczeniowy 

IN = 40A – prąd znamionowy aparatów zabezpieczających urządzenia                 

    (wg warunków przyłączenia) 

I2 = 64A – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających (1h) 

IZ = 69A – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów           

(wg PN-HD60364) 

1)27, 9 ≤ 40 ≤ 69 

2)64 ≤ 100          

Warunki 1) 2) spełnione - kabel dobrany prawidłowo. 
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1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. 
Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku – Prawo Budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003r. Nr 10 poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.03r w 

sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz. U. z 99r. nr80, poz.912), którą należy uwzględnić w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Prowadzenie prac w pobliżu pasa drogowego, 

• Sieć uzbrojenia technicznego. 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

• Niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu pasa 

drogowego, 

• Niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi 

narzędzi mechanicznych (zagęszczarek, szlifierek itp.), 

• Niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi 

(agregatów prądotwórczych, przecinarek, wiertarek i zgrzewarek itp.), 

• Niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych 

związanych z wykonaniem prac montażowych, 

• Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. 

koparek itp. 

• Istniejąca sieć uzbrojenia terenu, 

• Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym – roboty wykonać w stanie bez 

napięciowym, 

• Roboty montażowe na wysokości (oprawa na wysokości 8m), 

• Wykopy w terenie uzbrojonym (wykopy prowadzić ręcznie), wykopy przy 

zbliżeniach z siecią kablową NN oraz SN wykonywać ręcznie ze szczególnym 

zachowaniem środków ostrożności, 

• Prace elektryczne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające „Świadectwo 

Kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci na stanowisku eksploatacji” 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót opracuje instrukcję bezpiecznego 

wykonywania robót i zapozna z nią pracowników. 

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach montażowych, próbach ciśnienia powinni 

być zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak również otrzymać 

dokumentację określającą zakres prac. 

• Przy prowadzeniu prac montażowych omówić stosowanie środków ochrony 

bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów ochronnych itp.) oraz 

stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych przewidzianych do 
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danego typu robót. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych zagrożeń. 

Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i zgodny 

z przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię robót oraz 

narzędzia zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami 

prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 

lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu 

technologicznego, w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z realizacją 

projektu. Dozór nad realizacją przedsięwzięcia może być prowadzony tylko przez 

osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. 

Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed 

rozpoczęciem robót w części graficznej planu „BIOZ” i wyznaczone w terenie. 

Pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby posiadające uprawnienia SEP. 


