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Wodociagi Zachodniopomorskie

Spotka z o.0.
ul. I Brygady Legionéw 8-10
Goleniéw, 17.06.2019r. 72-100 Goleniéw

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

WZ/TE/ 1627/.{.}.).@@2]/201 9/IN

WARUNKI QG()LNE | TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH 1| KANALIZACYJNYCH

Do obiektu: rurocigg toczny wraz z kablem zasilajgcym, sterowanym od studni
glebinowej do stacji uzdatniania wody na dzialce nr 66/19, prgy ulicy Parkowej,
w miejscowosci BEZRZECZE gmina Dobra

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 08.05.2019r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka
7 0.0. w Goleniowie okre$la nastgpujace warunki ogéine i techniczne przylaczenia zwane dalej
,warunkami”.

1. Miejsce wlaczenia:

1.1. Wodociag

1.1.1 Sr. cién. 20 m sk wody
1.1.2 Materiat i érednica rurociagu w miejscu wlaczenia: ...
1.1.3 Miejsce wlaczenia: ...

Pobér wody w ilosei Que = ... m/d Quax=...m/h

1. Wiaczenie do istniejace] studni giebinowej na terenie SUW na dzialce nr 66/19.

2. Zaprojektowaé rurociag tloczny PE @ 110 mm.

. 3. Rurociag tloczny wlaczyé do  istmiejacego rurociggn @ 100 mm
! wyprowadzonego poza law3 fundamentowa budynku SUW.

4. Zaprojektowaé i ulozy¢ kabel sterowniczy oraz zasilajacy od studni do budynku

hydroforni do istniejacej szafy sterowniczej.

5. Kabel sterowniczy powinien posiada¢ minimum 12 zyl, w celu podlaczenia
| sygnaléw: sady pozieméw wody w studni, wylacznika ELCLUWO, sygnalu
| otwarcia obudowy studni, wskaznika pracy silnika pompy gl¢binowej.

6. Dobraé kabel zasilajacy studni¢ z mozliwoscia zasilenia agregatu glebinowego
o mocy do 18kW.
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2.

Wymagania w_zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ..Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.

Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznvch sieci
i przylaczen wod.-kan.

3.1 W przypadku koniecznoéci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wlasno$ci gminy lub Wodociggow Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wlasnoscia inwestora, inwestor powinien:

. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZ stanowigcym wspotwiasnosc
inwestora gruncie (nieruchomo$é obcigzona), przez ktéry przechodzi przewéd wod.-
kan. stuzebnosei gruntowej na rzecz kazdoczesnego wlasciciela gruntu, do ktorego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomoéé¢ wiadnaca). Stuzebnos¢ ta winna
umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacj¢ przewodéw wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbgdnych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowaé do nich dostep w celach cksploatacyjnych i usuwania awarii.

. albo uzyskaé decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
7 nieruchomodci, przez ktérg przechodzi przew6d wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewoddéw wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2. Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjna w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaezy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

34, Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz. lokalizacja
hydrantéw nadziemnych. :

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozyltywnego zaopiniowania w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd cigzkiego sprzgtu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwea 2002 r. z pOZniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktorym projektuje sie lokalizacje zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym W w/w
rozporzadzeniu.

3.9 Sie¢ wodociagows i przylacze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorac od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosic
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gémej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznoséci ,,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzied
~docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11, Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wigczenie do
eksploatacjii nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0. po dokonaniu proby
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szczelnosct 1 przegladu technicznego,

3.12, Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylgcznos¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostalych wceinek do  sieci
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylgezno$é na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytgcza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé prébe
ci$nieniows z udzialem przedstawiciela Wodociagow Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15. Dla wykonanych przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekeje
przemystowa kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzeénia 2004 r) z udzialem
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniowie,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspdhrzednych elementéw sieci

kanalizacyjne;j.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odbyé w obecnosei
przedstawiciela Wodociggdw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.17. Do przegladu technicznego zewngtrznej sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy

przedlozy¢ nastepujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkéw (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

¢) 2 egz. (sie€) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego 1 podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przyltacza i sieci wodociagowej/kanalizacyjnej,

€) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwicrdzajace] jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g} 1 egz. uporzgdkowanego wykazu wspélrzednych elementéw sieci wod.-kan. zapisany
na nos$niku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktéw
dopuszcza si¢ wykaz wspétrzednych w formie papierowe;),

Uwaga! Calo¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukeji
technicznej G-4.4.

h) dowdd oplaty za przeglad przytacza/sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

1) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcéw (DOQ) za pobor wody do celéw préb
szczelnodci sieci/przylaczy oraz do dezynfekeiji i ptukania wodociagu,

j) dowdd oplaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokot odbioru nawierzehni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drog,

1) protokdt z przegladu sieci i przylacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokot proby szezelnosei sieci wodociagowe;,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,

o) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.

3.18. Przeglad techniczny koficowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastgpi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie. '

3.19. Po wykonaniu przeglagdu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowigzany jest niezwlocznic do zawarcia umowy w  Wodociggach

F



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbidr $ciekéw. Kary
za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie $ciekow reguluje ustawa
,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw” z dnia 7
czerwea 2001 . (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. W Goleniowie sa uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory $ciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbior Sciekow uzytkownik sklada w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zalacznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja
wytgcznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. W Goleniowie. Do $rednicy @ 40
mm nalezy stosowa¢ konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtownego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. W Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzgcego
ilog¢ odprowadzanych sciekéw — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywaé sie bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujacym w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.

Nowo budowane przytacza wodociggowe na odeinku od miejsca wiaczenia do sieci
wodociagowej do zaworu glownego za wodomierzem glownym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ushug wraz z instalacjg wodociagows — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przytacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wlgcznie) na
odcinku tgczacym wewngtrzng instalacjc kanalizacyjng w nieruchomos$ci z siecia
kanalizacyjng za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz
z instalacjg kanalizacyjng — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi
inaczej. ,

3.22. Przylgcza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtéwnego Jub urzadzenia pomiarowego Sciekow wykonuje na
wiasny koszt osoba ubiegajaca sig 0 wydanie warunkow przylaczenia.

3.23. Osoby, ktére wybudowaly z wiasnych $rodkéw urzgdzenia wodociagowe
i urzadzenia kanalizacyjne, moga je przekaza¢ gminie lub Wodociagom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. W Goleniowie na warunkach uzgodnionych wezesnie]
w umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrebnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa , O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwea 2001 v (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robdt w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze traca waznos¢ po uplywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od  warunkéw technicznych i uzgodnione]

dokumentacji projektowej wymaga pOnOwWNego uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. W Goleniowie.

4. Warunki dotyezace jakoSci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiazki dostawcy Sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,, O zbiorowym zaopatrzeniu W wodg
{ zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” Z dnia 7 czerwea 2001 r. (Dz.U. ar 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastgpujacym warunkom:



. W pozostalych kwestiach nie uresulowanvch

I

BZT;s = ---mg Oof dm’ ; CHZT = 250 mg Oy dm’ ; zaw. og. = 500 mg O/ dm® ; Chlozki *
= 500 i ponizej mg/ dm’ ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm® ; Fosfor ogélny = 5 i ponizej
mg P/ dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH4/ dm’® ; Substancje ekstahujace sie
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’ ; Odczyn pH=6,5-9,5,

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow dostawey $ciekéw przemystowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. or 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegOlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. I
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipea 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229). -

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4, Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarnej, -

przepisy ogélnie obowiazujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa_wlasno$ci i uprawnief oséb

trzecich, a w_szezegélnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robot zwiazanych

z budows przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

Pryylgcze wod/kan. naleiy uzgodni¢é na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagroien wynikajgcych z motlivej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy

. Wystawik: 3. Zatwierdzit:
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WIS GMINY
DOBRA
Dobra, dnia: 14.01.2020 r.
Nasz znak: WKI.GK.7012.12.20206.PT

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.), art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 -z pbzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2019 r. zlozonego przez JGlnstal Jakub Ghuchowski
ul. J. U. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 Szczecin, dziatajacego z upowaznienia Gminy Dobra ul.
Szczecifiska 16A, 72-003 Dobra, w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz projektu
budowlanego obiektéow lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym tj. zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej projektowanej w pasie drogowym drogi gminnej nr drogi 190024Z,
dziatka drogowa nr 71/2 ul. Parkowa, do dziatki nr 66/16 w migjscowosci Bezrzecze, obrgb
Bezrzecze, gmina Dobra,

Wojt Gminy Dobra

1) wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia stanowiaca droge gminng 0znaczong
w ewidencji gruntéw jako dziatka drogowa nr 71/2 ul. Parkowa w m. Bezrzecze —na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dpia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.)

2) zezwala na proponowang lokalizacje 1 przebieg zewngtrznej instalacji
elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi gminnej nr 190024Z, ul. Parkowa,
dziatka drogowa nr 71/2 obreb Bezrzecze, gmina Dobra,

3) uzgadnia projekt budowlany instalacji elektroenergetycznej w zakresie jej przebiegu w
pasie drogowym drogi gminnej wskazujgcy lokalizacje i stanowigcy zatacznik do
niniejszej decyzjii pod warunkiem wykonania instalacji elektroenergetycznej przy
zachowaniu parametréw technicznych i warunkoéw podanych w projekcie oraz ponizej:

a) jezeli w przypadku przebudowy drogi gminnej 1900247 wymaganc bedzie przetozenie
instalacji elekiroenergetycznej, koszt tego przetozenia ponosi je) wlasciciel,
b) po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia

(zgodnie z obowiazujacymi normami), Zaggszczajac go warstwami po 20 cm,

¢) pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robot,

d) trase przebiegu instalacji elektroenergetycznej zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. W tym celu nalezy wykona¢ opis sposobu zabezpieczenia prac na czas
prowadzenia prac drogowych.

UZASADNIENIE

Decyzje wydano na wniosek ztozony w dniu 19 grudnia 2019 r. przez JGlnstal Jakub
Ghichowski ul. J. U. Niemcewicza 16¢/7. 71-520 Szczecin, dzialajacego 7 upowaznienia

.

2.
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Gminy Dobra ul. Szczecifiska 16A, 72-003 Dobra. Dokumenty dolaczone do wniosku
spehniaja wymogi okreslone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna
powodowaé niszczenia i uszkadzania drogi oraz nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu
na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 22018 1. poz. 2096
z poZn. zm.) organ administracji publicznej zalatwia sprawg przez wydanie decyzji, chyba ze
przepisy kodeksu stanowig inaczej, a decyzje rozstrzygajg sprawg co do jej istoty w catosci
lub w czedei albo w inny sposob koficzg sprawg w danej instancji.

Natomiast w my$l art. 39 ust. 3 ustawy 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2068 z poéin. zm.) w szczegllnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wyltgcznie za zezwoleniem whasciwego zarzadey
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi migdzy innymi, ze
w decyzji, o ktore] mowa w ust. 3, okreéla sic w szczegolnosci: rodzaj inwestycji, sposob,
miejsce 1 warunki jej umieszezenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed
rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, preed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obicktu lub urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3,

3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzgdzenia.

Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu { Gospodarki Morskiej

7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pbézn. zm.), umieszczenie
infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga nie moze narusza¢ elementéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczyniac sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

Majac powyzsze na uwadze 01zeCZono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg lub nalezy
dokona¢ zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych.

Utrzymanie obiektow i urzadzefi, 0 ktorych mowa w niniejszej decyzji, nalezy do ich
posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdiuz
drogi, powinny by¢ wykonywane W taki sposéb, aby nie ograniczaly mozliwoéci przebudowy
lub remontu drogi.

Podziemne budowle nie mogg zmniejszac stateczno$ci i nosnosci podloza oraz
konstrukcji jezdni, naruszaé urzadzen odwadniajacych i innych urzadzen znajdujacych sig
w drodze.

i,



Ninicjsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczeeia prac budowlanych w pasie
drogowym drogi gminnej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskaé od
Urzedu Gminy w Dobrej zezwolenie na zaj¢cie pasa drogowego.

Za okres zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robot zwigzanych z budowsg
instalacji elektroenergetycznej, zostanie naliczona oplata zgodnie ze stawkami okreslonymi w
uchwale Rady Gminy w Dobrej Nr XVI/248/04 z dnia 26 sierpnia 2004 1. w sprawic ustalenia
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz, Woj. Zachodniopomorskiego Nr
80, poz. 1376 z pézn. zm.).

W myél art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadey drogi - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej,
kare pienigzng w wysokosci 10-krotnoéci oplaty ustalonej zgodnie z ust. 4 — 6.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie - W my$l art. 127 i 129 Kodeksu postgpowania
administracyjnego - odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Szezecinic,
ktére nalezy wnies¢ za posrednictwem Urzgdu Gminy w Dobrej w terminie czternastu dni od
dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127austawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poézn. zm.) w trakcie biegu terminu do
whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.
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