UWAGI:

1. Uktad sieci odbiorczej TN—C-S

2. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w RG obiektu punkt rozdziatu uziemié.

3. Ochrona od porazefi:

— samoczynne wyfqczanie zasilania w uktadzie TN—S

4. Wykona¢ trwafe opisy koordynacyjne odbiér — rozdzielnic

5. Przewidziano zapas kabla zasilajqcego i sterowniczego na potrzebe
przyszfej rozbudowy — zabezpieczyé 12m w RG

6. Rezystancja uziemienia Ruz<10Q

proj. Rozdzielnia Gtéwna (fragment)
lok.: Stacja Uzdatania Wody

ul. Parkowa dz. nr 66/19
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Jednostka projektowa:

JGInstal Jakub Gtuchowski
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16¢/7

Inwestor:

Gmina Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecinska 16a

Adres inwestycji:

Bezrzecze, gm. Dobra dz. nr 71/2, 66/16 1 66/19

Budowa zewngtrznej instalacji wody surowej

Nazwa inwestycji: | Wraz z kablem zasilajacym i sterowniczym oraz
zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng
Nazwa opracowania: Projekt budowlany
) Schemat ideowy zasilania zespotu pompy
Nazwa rysunku: glebinowej o mocy do 18kW
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