Wspolrzedne geodezyjne x,y

5925900 |stn. kabel YAKY4x120mm? N Rurociag wody surowe;j

< zasilonle cblektu P Py mm\c a2 y )

o odcinek do unleczynnienia - / wl 5925747,10 5463877,13
3 w2 5925774,11 5463860,42
o

w3 5925774,14 5463848,84
wd | 5925776,23 5463847,19
w5 592577125 5463848,42

Zewngtrzna instalacja elektroenergetyczna
el 5925873,47 5463796,61

Proj. mufa kablowa MTED 01/4x70-120/S 2 | 5925872,92 5463794,23
termokurczliwa ze ziqczkami srubowymi e3 5925873,79 5463793,58
Istn. kabel YAKY4x120mm? Kabel zasilajgcy i sterowniczy

zasilanie obiektu

odcinek bez zmian e4 5925786,03 5463859,54
eS 5925786,42 5463860,37
eb 5925786,07 5463860,82
e7 5925785,46 5463861,00
e8 5925782,26 5463859,86
¢9 5925774,84 5463860,61
el0 | 592574735 5463877,63
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Istn. zfgcze kablowe ZKPp
wiasciclelz-Enea Operator Sp. z 0.0.
zfqcze wybudowane na podstawie worunk6w
przytaczenia nr 1219/2016/003/ZR1

Pro m_aqx YAKY 451 30mm 5925 850
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3&:»_”_. iotniejqoego kabla w
i 483 M
OBIEKT: \ : _ g
USLUG| GEODEZYINO KARTOGRAFIGZNE
Bezrzecze, ul. Parkowa, “PRZEMGEO"
dz. nr 66/19, 66/16, 71/2, Przemystaw Wolnlak
ul. Wronia 10B/3, 71 - 221 Szczecin
obr. Bezrzecze, NIP 594-128-36-94, REGON 367884530
gm. Dobra. Mobile: 0048 602 350 885, & - mall: przemgeo@intsria.pl
SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt ( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Kierownik roboty: Piotr Trepka Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
upr. Nr: 21528 Nr sprawy: GK.6640.2615.2019
podpis Wykonano metoda skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu| W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty
1. mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje: 5.201.16.23.1.2, 4. osnowy geodezyjnej nr:

25022

Istn. kabel YAKY4x120mm?*
zasilanie obiektu
odcinek bez zmian

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiekiow wskazanych przez projektanta podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

o ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projekiowych wykazano nastepujace uzgodnienie o ) ) .
przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu Granice i nr dziatek ewidencyjnych
| 082015 wedlug danych WGKIK w: Policach

: ~Proj. & w. z dnia: 21.10.2019 1.

Informacje dodatkowe

1, — — — — zakres opracowania

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)

3. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w paragrafie 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Proj. kabel zasilajgcy YKXS4x10mm?

Proj. kabel sterowniczy HO7RN—F12x1,5mm?*

I=56m + 12m zapasu w RG celem rozbudowy obiektu
2x rura DVRSO |=48m

10. Mape do celoéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu R
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "1965" N Rllla
sekcje: 341.131.0811, 0812, 0813, 0814 !
¥
Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B
2. Posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A. 2
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od
dokladnosci kartometrycznej mapy.
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
30.10.2019r.
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Jednostka projekiowa: IGInstal Jakub Gluchowski
nostka projeklowa: |71 570 Szczecin, ul. Niemcewicza 16¢/7
| . Gmina Dobra
nwestor: 72-003 Dobra, ul. Szczecitiska 16a
Adres inwestycji: | Bezrzecze, gm. Dobra dz. nr 71/2, 66/16 1 66/19
@ Budowa zewnetrznej instalacji wody surowej
3 Nazwa inwestycji: | Wraz z kablem zasilajgcym i sterowniczym oraz
= zewnetrzng instalacj elektroenergetyczng
©|59 25 700 Nazwa opracowania: Projekt budowlany
. Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania dziatki
Uwagi: Oznaczenia: o oKt Zag0SD
1. Wszystkie wymiary, rzgdne oraz kolizje z instniejacym uzbrojeniem nalezy zweryfikowac na etapie wykonawstwa . . X X Branza: Sanitarna
po wykonaniu odkrywki przed przystapieniem do rob6t ziemnych. Projektowana zewnetrzna instalacja wody surowej z rur PE 0110 Projektant: mgr inz. Jakub Ghuchowski
2. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ w linii falistej z zapasem 3% na glebokosci: - Projektowana mufa kablowa - termokurczliwa ) ) ZAP/0222/PO0S/12
0,7m w trawnikach, . inz. Jan Piotrowski
1,0m pod droga - przepust kablowy rura sztywna 075+50% ———— Projektowana trasa kablowa - przedtuzenie istn. kabla (zasilanie obiektu) Sprawdzajgcy: EW >ﬁ\NS._MM \w%\%m,w w 2
3. Przy unem.o_m% przez nasyp J_nwo_:mo_aiwi (gruz) _A.N_cm_ oEoEn.s rurze EE. Q7. i L. . -———- Projektowana trasa kablowa - zasilanie i sterowanie urzadzen pompowych Branza: Elektryczna
4. Przy skrzy hi zbl h z istniejacym uzbroj podziemnym nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne, - —
w przypadku braku mozliwosci zachowania tych odlegtosci nalezy kabel ostoni¢ rurg hdpe @75. Istniejaca instalacja lek yezna do unieczynnienia Projektant: mgr inz Lukasz Stawirej
5. Zasilanie urzadzen pompowych - wszystkie kable uktada¢ w osobnych rurach ostonowych dvr 50 na catej dhugosci. Proick | Kbl ZAP/0110/POOE/12
6. Kable uklada¢ zgodnie z norma N SEP-004. - rojektowana rura osfonowa kabla Sprawdzajacy: mgr _—_NN%%%W mmmm_mi
® Istniejaca studnia glebinowa
Skala: 1:500
- Rys.nr 1
Data oprac.: Styczen 2020 r.




