I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa zewnetrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilajacym i

sterowniczym oraz zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

NUMER

specjalno$¢: instalacyjna b/o

BRANZA IMIE I NAZWISKO , PODPIS
SANITARNA UPRAWNIEN
mgr inz. JAKUB
PROJEKTANT GLUCHOWSKI ZAPI0222/POOS/12
specjalno$¢: instalacyjna b/o
mgr inz. JAN
SPRAWDZAJACY PIOTROWSKI ZAP/0245/PWOS/12
specjalno$¢: instalacyjna b/o
BRANZA IMIE I NAZWISKO NUMER PODPIS
ELEKTRYCZNA UPRAWNIEN
mgr inz. LUKASZ
PROJEKTANT STAWIRE] ZAP/0110/POOE/12
specjalno$¢: instalacyjna b/o
mgr inz. MIROSLAW
SPRAWDZAJACY PIETRASZEK ZAP/0104/PBE/16
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II. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materialy:
1. Zlecenie prac projektowych.
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 77/2019 z dnia
06.08.2019r.
3. Decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2020 z dnia 15.01.2020r.
4. Warunki og6lne 1 techniczne znak: WZ/TE/1627/3682/2019/IN z dnia 17.06.2019r
przytaczenia do urzadzen wodociggowych  wydane przez ~ Wodociagi
Zachodniopomorskie Spoétke z o.0.
5. Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
6. Obowigzujace normy i przepisy prawne.
7. Wizje lokalng 1 inwentaryzacj¢ w terenie.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zewnetrznej instalacji
wody surowej wraz z kablem zasilajagcym 1 sterowniczym oraz zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng w miejscowosci Bezrzecze, gm. Dobra na terenie dz. nr 71/2,
66/16 1 66/19.
Zakres opracowania obejmuje:
wykonanie odcinka zewngtrznej instalacji wody surowej na terenie dz. nr 66/19
wykonanie zasilania 1 sterowania do istniejgcej studni glebinowej na terenie dz.
nr 66/19,
opracowanie zewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie dziatki nr 71/2 [
66/16,
wpigcie w istniejacy kabel zasilajacy poprzez mufe termokurczliwg.
Zakres opracowania nie obejmuje modernizacji rozdzielnicy glownej — wedlug
odrgbnego opracowania.
4. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Budowa zewnetrznej instalacji wody surowej wraz z kablem zasilajagcym i
sterowniczym oraz zewn¢trzng instalacjg elektroenergetyczng zlokalizowana bedzie
W miejscowosci Bezrzecze, gm. Dobra na terenie dz. nr 71/2, 66/16 i 66/19.
Wspotrzedne geodezyjne w ukladzie X, Y punktdow charakterystycznych
projektowanego uzbrojenia przedstawiono w zataczniku nr 4.
5. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o
warunkach zabudowy teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
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konserwatorskiej 1 archeologicznej.

6. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejaca zielenia.

7. ZAKRES 1 ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj. w miejscowosci Bezrzecze, gm. Dobra na
terenie dz. nr 71/2, 66/16 1 66/19. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu
o ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Stanowi uzbrojenie podziemne
terenu 1 nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.

8. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

8.1. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Z  przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze w  strefie
przypowierzchniowej zbadanego obszaru dominujg osady czwartorzedowe (holocen 1i
plejstocen). Osady holocenu w Bezrzeczu sg reprezentowane przez grunty organiczne
(glebe). Ponizej osadow holocenskich wystepuja osady plejstocenu, reprezentowane
przez utwory wodnolodowcowe 1 lodowcowe zalegajace bezposrednio na osadach
trzeciorzedowych. Migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych w Bezrzczu wynosi okoto
150 [m]. W wykonanym otworze pod warstwa gleby o migzszosci 0,5 [m] stwierdzono
ity w stanie twardoplastycznym nieprzewiercone do gltgbokosci wiercenia tj. 2,5 [m].
Wody podziemnej nie nawiercono do glgbokosci 2,5 [m].

8.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Na obszarze Bezrzecza wystepujg utwory wodonos$ne stratygraficzne reprezentujgce
pigtro czwartorzedowe. Gtowny poziom wodonos$ny wystepuje w utworach
czwartorzegdowych. Wg mapy hydrogeologicznej polski w skali 1:50 000 dziatka 66/19
znajduje si¢ w obrgbie jednostki hydrogeologicznej 2bQIIl. Poziom stanowi seria
osadéw wodnolodowcowych wystepujaca na gigbokosci 20-40 [m] 0,
migzszos¢ warstwy do 25[m]. Wydajnosci eksploatacyjne studni zwykle wynosza 70-
120 [m3/godz]. W wykonanym otworze do glgbokosci 2,5 [m] nie stwierdzono
obecnos$ci warstwy wodonos$ne;.

8.3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze
dokumentowane podtoze jest jednorodne litologicznie i o stosunkowo regularnym
uktadzie warstw. Zbudowane jest z gruntow czwartorzedowych, lodowcowych
(plejstocen) 1 organicznych (holocen). Kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitoscig ich
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parametrow geotechnicznych w  podlozu wydzielono nastgpujagce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | Grunty organiczne : humus - H (siOr). Warstwa jest nienosna do 0,5 [m].
Warstwa Il Grunty spoiste: ity — | (Cl), o uogélnionym

stopniu plastycznosci wynoszacym IL= 0,20. Warstwa jest no$na od 0,5-2,5 [m].

8.4. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana infrastruktura jest obiektem
nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe sa proste.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywata na Srodowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

9.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI |
EKSPLOATACIJI.

Ochrona gleby
W fazie realizacji inwestycji nastapi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona
na odktad czasowy wzdtuz wykopu i po zakonczeniu rob6t zostanie rozscielona w
miejscu jej pierwotnego zalegania.

Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne
Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego.

9.2. BILANS ODPADOW.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sig:

- rozbidrke nawierzchni oraz jej odtworzenie po zakonczeniu robot;

- zdjecie humusu 1 ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot;

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow.

Prace budowlane, sktadajace si¢ na przedsiegwziecie, prowadzone beda przy uzyciu:

- koparko-tadowarki, samochodu ci¢zarowego z HDS, zageszczarki ptytowej oraz ubijaka
wibracyjnego;

- maszyn do robot instalacyjnych.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na
zakres 1 skale analizowanego przedsiewzigcia, jego realizacja nie bedzie oddziatywac
w sposob niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia
do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki
odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki §cickowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,,wytworzone” odpady nalezace do

str7



17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadow sg to:
Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowana poprzez:
zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy;
przekazanie na sktadowisko komunalne;
oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania
odpadow.

Inwestor w zwigzku z ilo$cig wytwarzanych odpadéw jest obowigzany uregulowac
stan formalno-prawny w tym zakresie. Wykonawca robdt jako wytworca odpadow
zobowigzany jest do przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych
powodujacych wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych
niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Zaprojektowane
rozwigzania wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie powodowad
ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny $rodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie
pogorszy jakosci wod gruntowych.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Istniejgca stacja uzdatniania wody zlokalizowana w miejscowosci Bezrzecze na terenie
dz. nr 66/16 i 66/19 zaopatrujaca w wodg okolicznych mieszkancow zasilana jest z
dwoch studni glebinowych. W zwigzku z wystepujacymi deficytami w dostawie wody
do lokalnej zabudowy wykonano trzecig studni¢ na terenie dziatki nr 66/19 wedhug
odrebnej dokumentacji. Projektowany rurocigg wody surowej, bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania zostanie ulozony od istniejacej studni giebinowej do SUW.
Zaprojektowany zostat rowniez kabel zasilajacy oraz kabel stuzacy do przesylania
sygnatow sterujacych 1 informacyjnych pompy gltebinowe;.

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody zasilany na podstawie umowy kompleksowej z Enea
Operator Sp. z 0.0., zasilanie kablowe YAKY4x120 [mm?]. W roku 2016 Inwestor
zawnioskowal o wzrost mocy do 70 [kW]. Enea Operator na podstawie podpisanej
umowy przytaczeniowej wybudowata ztacze kablowe ZKPp zlokalizowane na dz. nr
71/2 w poblizu dziatki 66/16, aby zasili¢ obiekt z mocg przylaczeniowag 70 [KW]. W
zwigzku z powyzszym zaprojektowano zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng od
ztacza kablowego ZKPp do istniejacego kabla zasilajacego obiekt.

10.1. Branza sanitarna.

10.1.1 Zewnetrzna instalacja wody surowe;j.

Zaprojektowano rurocigg wody surowej (nieuzdatnionej) z rur PE 9110 [mm]. W
zakres opracowania wchodzi utozenie przewodu ¢110 [mm] o taczne; diugosci
L=47,60 [m]. Uktad wysokos$ciowy projektowanego rurociggu zostat dostosowany do
rzednych istniejacego terenu, posadowienia istniejagcego przewoddw polaczeniowych
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oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Tras¢ projektowanego przewodu 1 jego polaczenie z istniejacg studnig glebinowa
przedstawiono na projekcie zagospodarowania dziatki patrz rys. nr 1.

10.1.2. Material i uzbrojenie przewodu.

Projektowany rurociag ¢110 [mm] nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10. Przy
zmianie kierunku ulozenia przewodu oraz przy polaczeniach z istniejaca infrastrukturg
wodociggowa zastosowano ksztattki z PE. Szczegély dotyczace zastosowanych
ksztaltek zamieszczono na rys. nr 2.

10.1.3. Roboty montazowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: WZ/TE/1627/3682/2019/IN z
dnia 17.06.2019r projektowany rurociagg wody surowej nalezy wiaczy¢ do istniejace]
studni glebinowej. Potaczenie w pkt. wl nalezy wykona¢ montujac mufe
elektrooporowa do istniejacego odrzutu z rury PE 110 [mm]. Natomiast projektowany
rurocigg wody surowej w pkt. w5 nalezy potaczy¢ z wyprowadzonym przewodem poza
tawe fundamentowa o S$rednicy @110 [mm]. Roboty montazowe wykonywaé w
suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowa¢ rury z materiatu
podanego w opisie. Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza,
dokonywania prob 1 zasypki nalezy spelnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania
w gruncie rurociggow dostarczonych przez producentow rur. Przewody wodociggowe
nalezy utozy¢ na glebokosci minimum 1,40 [m] p.p.t. Nad przewodami na wysokosci
30 [cm] nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wktadka stalowg taczong na zacisk. Potgczenie z istniejgca infrastrukturg wodociagowa
nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym rys. nr 2.

10.1.4. Roboty ziemne.

Na calej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie wykopow
czg$ciowo recznie 1 czgsciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w miejscach,
gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac
podwieszenie w sposob zapewniajacy ich ciggla eksploatacje i1 bezpieczenstwo
pracujagcych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych
przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim uzytkownikom
przewodu. Z wlascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich
obejscie lub przelozenie. Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy
projektowanego rurociggu zaprojektowano posadowienie na podsypce piaskowej o
grubosci po zageszczeniu Hmin=15 [cm]. Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy
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etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 [cm] ponad wierzch przewodu z
piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego z wylaczeniem odcinkow
na zlaczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 [cm]. Po probie szczelnosci
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociagu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym i
srednim - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia w terenach zielonych Is =0,95. W przypadku, gdy
zalegajace grunty rodzime pozwalaja na dogeszczenie ich do podanych wskaznikoéw
mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunig¢ciu frakcji spoistych,
organicznych i nasypowych.

10.1.5. Proba szczelnoSci.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0
[MPa]. Po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury piaszczystym
gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem nalezy wykonac probe
ciSnieniowq. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢é w temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz +1 [C].

Przygotowany do proby cisnieniowej przewdd nalezy napelni¢ wodg 1 odpowietrzyc.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego, ale nie mniej
niz 1,0 [MPa]. Cisnienie to w okresie 30 [min] nalezy dwukrotnie podnies¢ do wartosci
pierwotnej. Po dalszych 30 [min] spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 [MPa].
W czasie nastgpnych 120 [min] spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 [MPa].
Przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji.
Dezynfekcje rurociggu nalezy wykonaé przy pomocy 3 [%] roztworu podchlorynu
sodu przy zamknigtych zasuwach. Powyzsze nalezy wykona¢ w sposob
uniemozliwiajacy zapowietrzenie rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy odczekac okres
24 godzin po czym nalezy instalacj¢ przeptukac przez okres okoto 20 — 25 minut. Po
wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej. Po otrzymaniu pozytywnego badania wody rurociag
mozna zgtosi¢ do odbioru.
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10.1.6. Uwagi i zalecenia.

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
Zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami technicznymi, wytycznymi
wykonania robét z rur PE przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i
instrukcjami producenta rur.

Catos¢ prac nalezy wykonywac pod nadzorem eksploatatora SUW Wodociggow
Zachodniopomorskich sp. z 0.0. z Goleniowa.

Teren budowy 1 tereny przyleglte do prowadzonych robdt nalezy doprowadzi¢
do nalezytego porzadku, do stanu z przed budowy.

10.2. Branza elektryczna.

10.2.1. Punkt przylaczenia.

Istniejace ztacze kablowe ZKPp nr 06405.
Lokalizacja: Bezrzecze, ul. Parkowa dz. nr 71/2 przy wjezdzie do Stacji Uzdatniania
Wody.

10.2.2 Pomiar energii.

Istniejace ztacze kablowe ZKPp nr 06405.
Lokalizacja: ul. Parkowa dz. nr 71/2 przy wjezdzie do Stacji Uzdatniania Wody.

10.2.3. Bilans mocy.

Na podstawie opracowanego bilansu mocy (wg odrgbnego opracowania) stwierdza si¢
iz moc zamdéwiona Pz=70kW jest wystarczajaca na potrzeby prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

10.2.4. Modernizacja rozdzielnicy glownej.

Z miejsca, gdzie jest zlokalizowana istniejgca rozdzielnica gitdéwna RG nalezy
wyprowadzi¢ kabel zasilajacy 1 sterowniczy do istniejgcej szafki sterowniczej pompy
glebinowej. Zasilanie wykonaé¢ kablem YKXS4x10[mm?] o dlugosci 1=68 [m] na
catym odcinku w rurze dvr 50. Sterowanie wykona¢ kablem HO7RN-F12x1,5 [mm?] o
dhugosci I=68 [m] na calym odcinku w rurze dvr 50.

Kompleksowa modernizacja istniejacej rozdzielnicy gtownej wg odrgbnego
opracowania.

Uwaga. Dlugos¢ kabli zasilajacych 1 sterowniczych uwzglednia zapas o dlugosci 12
[m] ktory nalezy pozostawi¢ w RG.

10.2.5. Uklad sieci.

Uktad sieci istniejagcy bez zmian, typu TN-C-S. Punkt podziatu sieci 1 przejécie z
ukfadu TN-C na TN-S jest w rozdzielnicy gléwnej obiektu. Punkt uziemiony,
rezystancja uziomu nie wigksza niz 10 [Q].
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10.2.6. Wytyczne ukladania zewnetrznych kabli elektroenergetycznych.

10.2.6.1. Sposob prowadzenia kabli — trasa kablowa.

Kabel YAKY4x120 [mm?] 1=6 [m] prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 3. Kabel
zasilajacy 1 sterowniczy pompy nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na catej dtugosci.
Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3 [%] dlugosci rowu, na 10 [cm]
warstwie piasku na giebokosci 70 [cm] pod powierzchnig terenu. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 20 [cm] i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 20 [cm]. Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmnie;j
5 [cm] poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy szafce kablowej zaleca si¢
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2 [m]. Promien gigcia kabli nie moze by¢
mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

10.2.6.2. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Kabel w miejscu
skrzyzowania prowadzi¢ w rurze ochronnej hdpe ¢110.

10.2.6.3. Oznaczenia linii kablowych.

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 5 [m] oraz przy skrzyzowaniach,
wejsciach do kanatu, rur 1 na koncach kabli. Oznacznik powinien zawieraé takie
informacje jak: typ kabla, dlugos¢, rok utozenia, trasa, wiasciciel.

10.2.6.4. Mufy termokurczliwe 0,6/1kV.

Nalezy zastosowaé¢ typowe mufy termokurczliwe firmy ELNORD lub 3M (lub
rownowazne) dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

10.2.7. Uwagi koncowe.

Calo$¢ robot instalacyjnych 1 montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz warunkami technicznymi. Po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz proby funkcjonalne,
pomiary ibadania. Z préob funkcjonalnych, pomiarow i badan nalezy wykonaé
protokoty i zataczy¢ je do dokumentacji powykonawcze;.
Proby funkcjonalne, pomiary i badania powinny obja¢:

Ogledziny wszystkich elementow instalacji elektrycznej,

Pomiary rezystancji izolaciji,

Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

Pomiary ciggtosci obwodow,

Powyzsze czynnosci wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
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Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

10.2.8. OBLICZENIA TECHNICZNE.

10.2.8.1. Sprawdzenie doboru istniejacego kabla do projektowanej mocy
P=70kW.

Kabel YAKY4x120 I=6m + istn. odcinek YAKY4x120 I=~105m od ZKPp do RG obiektu
P =70kW, In = 125A

Proj. kabel: YAKY4x120 wg PN-IEC 60364-5-523 sposob utozenia D (w ziemi)
|dd:242A
Dig < Iy < 1,2)I, < 1451,

I, = 125A x1,6 = 200A (WT1 200A gG dla 1h),

Is = 108,6A — prad obliczeniowy

In = 125A — prad znamionowy aparatow zabezpieczajacych urzadzenia (wg
warunkow przytaczenia)

I, =200A — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych (1h)

Iz =242A — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow

(wg PN-HD60364)
1)108,6 < 125 < 242
2)200 < 350

Warunki 1) 2) spelnione - kabel dobrany prawidlowo

10.2.8.2. Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego na spadek napiecia.
Kabel YAKY4x120 1=111m od ZKPp do RG obiektu
100+ P+ 1 100+ 70000 * 111

AU = =
ZV*S*UZ 33 % 120 * 400?

=1,23%

AU =1,23% <2%
Kabel dobrany prawidlowo

10.2.8.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen WT1 125AgG, k=5,3 t=5s
Przy zastosowaniu wkladek topikowych 1 zwarciu na kablu YAKY4x120 powinien
by¢ spetniony warunek:
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Zs k- Iy < Uy

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia obejmujacej zadzialaniem zrodlo zasilania, przewod
czynny az do punktu zwarcia oraz przewod ochronny migdzy punktem zwarcia a
zrodtem,

In = 125A — znamionowy prad wkiadki topikowe;j

k=53  —wspotczynnik dla WT1 gG 125A

U, = 230V — warto$¢ skuteczna przemiennego napi¢cia znamionowego wzgledem

ziemi

230V

<—- <
Zs < 531254 = Zs <0,3471Q

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania w instalacji odbiorczej bedzie spelniony
przy impedancji

Zs<0,3471Q

Przyblizona impedancja petli zwarcia w miejscu zasilenia ZKPp na podstawie
informacji uzyskanych w Enea Operator Sp. z 0.0. Zszxpp) =0,0588Q2

Obliczona impedancja petli zwarcia sumaryczna dla RG obiektu wynosi Zszkep) +
ZsWLZ = 0,116Q

0,116Q) < 0,3470Q

Ochrona bedzie skuteczna
Powyzsze obliczenia nalezy potwierdzi¢ stosownymi pomiarami

Prad zwarcia jednofazowego
095Uy _ 0,95-230V
W Ze 00,1160

= 18834

Iloraz spodziewanego pradu zwarciowego jednofazowego do pragdu znamionowych
zabezpieczen jest wigkszy niz 15, oznacza to, ze zastosowane zabezpieczenia w
przypadku zwar¢ jednofazowych zadziatajg w czasie krotszym niz 0,2s.

10.2.8.4. Sprawdzenie doboru projektowanego kabla do urzadzen pompowych do
mocy P=18kW.

Kabel YKXS4x10 1I=68m z RG obiektu do istn. pompy
P = 18kW, In = 40A
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Proj. kabel: YKXS4x10 wg PN-IEC 60364-5-523 sposob utozenia D (w ziemi)
|dd=69A
DI < Iy < 1,2)1, < 1,451,

I, = 40A x1,6 = 64A (WTL1 40A gG dla 1h),
Ig = 27,9A — prad obliczeniowy
In =40A  —prad znamionowy aparatow zabezpieczajacych urzadzenia
(wg warunkéw przylaczenia)
I, =64A  —prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych (1h)
Iz=69A  — obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow

(wg PN-HD60364)
1)27,9 < 40 < 69
2)64 < 100

Warunki 1) 2) spelnione - kabel dobrany prawidlowo.

str15



Informacja Bioz

Nazwa inwestycji

Budowa zewngtrznej instalacji wody surowej wraz z kablem
zasilajgcym 1 sterowniczym oraz zewngtrzng  instalacjg
elektroenergetyczng

Inwestor

Gmina Dobra
72-003 Dobra, ul. Szczecinska 16a

Adres inwestycji

Bezrzecze, gm. Dobra dz. nr 71/2, 66/16 i 66/19

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI

Jednostka JGInstal Jakub Gluchowski
projektowa 71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16c¢/7
IMIE I NAZWISKO NUMER PODPIS
UPRAWNIEN
mgr inz. JAKUB
PROJEKTANT GLUCHOWSKI ZAP/0222/PO0OS/12
specjalnos¢: instalacyjna b/o
BEZRZECZE STYCZEN 2020r Egz.nr 1
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1. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.
Informacj¢ niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 10 poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.03r w
sprawie Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. z 99r. nr80, poz.912), ktora nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu pasa drogowego,

« Sie¢ uzbrojenia technicznego.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajagce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu pasa
drogowego,

Niebezpieczenstwo doznania urazOw mechanicznych wynikajacych z obstugi
narz¢dzi mechanicznych (zageszczarek, szlifierek itp.),

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem wynikajace z obstugi elektronarzedzi
(agregatow pradotworczych, przecinarek, wiertarek 1 zgrzewarek itp.),
Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprz¢tu budowlanego np.
koparek itp.

« Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu,

« Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym — roboty wykona¢ w stanie bez
napi¢ciowym,

. Roboty montazowe na wysokosci (oprawa na wysokosci 8m),

« Wykopy w terenie uzbrojonym (wykopy prowadzi¢ r¢cznie), wykopy przy
zblizeniach z siecig kablowg NN oraz SN wykonywac recznie ze szczegdlnym
zachowaniem $rodkéw ostroznosci,

. Prace elektryczne moga wykonywaé jedynie osoby posiadajace ,,Swiadectwo
Kwalifikacyjne E uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjq urzgdzen, instalacji i
sieci na stanowisku eksploatacji”
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy przed przystagpieniem do robdt opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robdt 1 zapozna z nig pracownikow.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, probach ci§nienia powinni
by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak rowniez otrzymac
dokumentacj¢ okreslajaca zakres prac.
Przy prowadzeniu prac montazowych oméwic stosowanie $rodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i1 ochronnych przewidzianych do
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danego typu robdét.
4. Wskazanie s$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robdt budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacje na wypadek awarii 1 innych zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposodb gwarantujacy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robdt. Nalezy stosowaé technologi¢ robot oraz
narzedzia zgodne z zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej 1 wymaganiami
prawnymi, a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobor zestawu maszyn, urzadzen i1 narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodza wszystkie operacje zwigzane z realizacja
projektu. Dozor nad realizacja przedsiewzigcia moze by¢ prowadzony tylko przez
osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne 1 ewakuacyjne beda wskazane przed
rozpoczeciem robdt w czesci graficznej planu ,,BIOZ” 1 wyznaczone w terenie.
Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby posiadajace uprawnienia SEP.
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