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Bezrzecze Parkowa hydrant OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie: budowy węzła hydrantowego dn 80mm w m. Bezrzecze ul. Parkowa dz. nr 71/2,
gm. Dobra

1 Budowa węzła hydrantowego dn 80mm
1

d.1
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku) samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

2.0*2.0*1.5*50% m3 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

2.0*2.0*1.5*50% m3 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-05I
0111-03

Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego o śr.
nominalnej 150/100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowana przy hydran-
cie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-18
0315-03

Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zabezp. przed złamaniem o śr.
80 mm z kolanem stopowym dn 100 mm i redukcją 100/80 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-II

m3

poz.1 m3 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR 2-01
0320-0102

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

poz.2 m3 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III (doliczyć piasek)

m3

poz.1 m3 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m  (doliczyć piasek)

m3

poz.2 m3 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR-W 2-01
0120-09
analogia

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych m2

3.0*1.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

11
d.1

KNR-W 2-01
0120-05
analogia

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

2 Obsługa geodezyjna 
12

d.2 kalk. własna
Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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