
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej
ADRES INWESTYCJI   :     Bezrzecze dz. nr 66/19, gm. Dobra
INWESTOR   :     Gmina Dobra
ADRES INWESTORA   :     72-003 Dobra ul. Szczecińska 16a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. E.Szwed (Sanitarna )
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Bezrzecze Parkowa tłoczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa zewnętrznej instalacji wody surowej w m. Bezrzecze dz. nr 66/19, gm. Dobra

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku (iły -z gł 0,5-1,65m) samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km

m3

0.8*1.65*poz.6*0.8 m3 50.266
RAZEM 50.266

2
d.1

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku (iły -z gł.0,5-1,65m) samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

0.8*1.65*poz.6*0.2 m3 12.566
RAZEM 12.566

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.8*0.15*poz.6 m3 5.712
RAZEM 5.712

4
d.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m  (doliczyć piasek)

m3

0.8*1.65*poz.6*0.2 m3 12.566
<materiał wbudowany>
-3.14*0.05*0.05*poz.6*0.2 m3 -0.075
-0.15*0.8*poz.6*0.2 m3 -1.142

RAZEM 11.349
5

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III (doliczyć piasek)

m3

0.8*1.65*poz.6*0.8 m3 50.266
<materiał wbudowany>
-3.14*0.05*0.05*poz.6*0.8 m3 -0.299
-0.15*0.8*poz.6*0.8 m3 -4.570

RAZEM 45.397
2 Roboty montazowe
6

d.2
KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

47.60 m 47.600
RAZEM 47.600

7
d.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

poz.6/12 złącz. 3.967
RAZEM 3.967

8
d.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

8 złącz. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.2

KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

10
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.6 m 47.600
RAZEM 47.600

11
d.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr.no-
minalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
12

d.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
13

d.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
14

d.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
3 Obsługa geodezyjna 

15
d.3 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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