
PROJ. HYDRANTPROJ. HYDRANT
NADZIEMNY Ø80NADZIEMNY Ø80

PROJ. KOLANOPROJ. KOLANO
KOŁNIERZOWEKOŁNIERZOWE
STOPOWE Ø100STOPOWE Ø100

PROJ. ZASUWAPROJ. ZASUWA
KOŁNIERZOWA Ø100KOŁNIERZOWA Ø100

PROJ. TRÓJNIKPROJ. TRÓJNIK
KOŁNIERZOWY Ø150/100KOŁNIERZOWY Ø150/100

ISTN. WODOCIĄG PVC Ø160ISTN. WODOCIĄG PVC Ø160

PROJ. KRÓCIECPROJ. KRÓCIEC
JEDNOKOŁNIERZOWY Ø150JEDNOKOŁNIERZOWY Ø150

+ NASUWKA PVC Ø160+ NASUWKA PVC Ø160

BLOK OPOROWYBLOK OPOROWY

 Węzeł w1-hp Węzeł w1-hp

KRÓCIECKRÓCIEC
DWUKOŁNIERZOWYDWUKOŁNIERZOWY

PE Ø110 L=1150mmPE Ø110 L=1150mm

ZWĘŻKAZWĘŻKA
KOŁNIERZOWA Ø100/80KOŁNIERZOWA Ø100/80

PROJ. KRÓCIECPROJ. KRÓCIEC
JEDNOKOŁNIERZOWY Ø150JEDNOKOŁNIERZOWY Ø150

+ NASUWKA PVC Ø160+ NASUWKA PVC Ø160

ISTN. WODOCIĄG PVC Ø160ISTN. WODOCIĄG PVC Ø160

Inwestor:Inwestor:

Adres budowy:Adres budowy:

Obiekt:Obiekt:

Nazwa opracowania:Nazwa opracowania:
Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

Projekt budowlanyProjekt budowlany
Schemat montażowy węzła hpSchemat montażowy węzła hp

Projektant:Projektant:

Rys. nr 3Rys. nr 3
Skala:Skala:  - -

Data oprac.:Data oprac.: Lipiec 2019 r.Lipiec 2019 r.

ZAP/0222/POOS/12ZAP/0222/POOS/12
mgr inż. Jakub Głuchowskimgr inż. Jakub Głuchowski

Gmina DobraGmina Dobra

Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie:Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie:
budowy węzła hydrantowego Ø80budowy węzła hydrantowego Ø80

Bezrzecze, gm. Dobra, ul. ParkowaBezrzecze, gm. Dobra, ul. Parkowa
dz. nr 71/2dz. nr 71/2


