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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlany:

»Przebudowa sieci wodociagowej w zakresie:
budowy wezla hydrantowego 380

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Temat, cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci
wodociaggowej w zakresie: budowy wezta hydrantowego @80 w ul.
Parkowej, w miejscowosci Bezrzecze gm. Dobra.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z
budowg wezta hydrantowego. Opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Projekt budowy wezta hydrantowego od pkt. wl-hp o dlugosci catkowitej

L=1,94 [m].

2. Podstawa opracowania.

Podstaw¢ opracowania stanowig:
= zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych;
= wtornik mapy zasadniczej terenu objetego projektowaniem w skali 1:500;
= warunki og6lne i techniczne przytaczenia do urzadzen wodociggowych;
= obowigzujace przepisy, normy itp.

3. Projektowany wezet hydrantowy — opis.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wlaczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC ©160 [mm] nalezy wykonaé¢ poprzez zamontowanie
trojnika  kolnierzowego @150/100 oraz zasuwy migkkouszczelnionej
kolnierzowej dlugiej z zeliwa sferoidalnego GGG40 (np. firmy Jafar lub
rownowaznej) o Srednicy 9100 [mm] zgodnie ze schematem montazowym
wezta patrz rys. nr 3. Trzpien zaworu zasuwy nhalezy wyprowadzi¢ w
obudowie teleskopowej do poziomu terenu do typowej zeliwnej skrzynki
ulicznej z deklem typu ciezkiego. Obudowe teleskopowa zabezpieczyc
dodatkowo umieszczajac ja w rurze ochronnej PVC DN 110 na dlugosci 0,60
[m]. Skrzynke posadowi¢ na typowej plytce betonowej z otworami. Celem
umozliwienia zewnegtrznego gaszenia pozaru projektuje si¢ zamontowanie
nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego 80 [mm] z podwdjnym
zamknigciem, zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania
(np. firmy Jafar lub réwnowaznej). Zamontowany hydrant przeciwpozarowy
stuzy¢ bedzie jednoczesnie do ptukania i odwadniania sieci wodociggowej. W
miejscu zalegania gruntu spoistego nalezy pod hydrantem wymieni¢ grunt
rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe bylo samoczynne odwadnianie
hydrantu. Grunt nalezy wymieni¢ do glebokosci 0,50 [m] pod poziom
posadowienia hydrantu.

Miejsce zamontowania we¢zta hydrantowego nalezy oznakowaé przy pomocy
tabliczki zamontowanej na stupku z PE zgodnie z normg PN-86/B-09700. Do
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potaczen kotierzowych nalezy stosowac¢ $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem
dynamometrycznym. Zasuwe 1 hydrant nalezy posadowi¢ na blokach
podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. Nad
przewodami na wysokosci 30 [cm] nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkladka stalowa taczong na zacisk.
Montaz wezta hydrantowego nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym
(rys. nr 2) w kolejnosci:

» wykona¢ wigczenie do sieci wodociggowej

(Wlaczenia wykonujg Wodociagi Zachodniopomorskie Spoétke z 0.0.);

*=  wykonac probe szczelnos$ci 1 droznosci;

=  wykonac¢ obsypke 1 montaz taSmy ostrzegawczej;

»  wykona¢ zasypke z zageszczaniem zasypac co 0,20-0,30 [m].

4. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie
wykopow czgsciowo recznie 1 czgsciowo mechanicznie. Beda to wykopy o
$cianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego
uzbrojenia podziemnego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob
zapewniajacy ich ciggla eksploatacj¢ i bezpieczenstwo pracujagcych w
wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych
przewodow podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy
odtworzy¢ rozebrang nawierzchni¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem
parametrow technicznych 1 warunkow podanych w decyzji wlasciciela drogi
znak: WKI.GK.7012.263.2019.PT. Do odtworzenia stosowal materiaty
pelnowartosciowe.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdluz trasy projektowanego rurociggu
zaprojektowano posadowienie na podsypce piaskowej z piasku $redniego
zageszezone] do stopnia zageszczenia 1d>0,40 o grubo$ci po zageszczeniu
Hmin=15 [cm].

Zasypke rurociggdéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 [cm] ponad wierzch
przewodu z piasku S$rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego z
wyltaczeniem odcinkow na ztgczach. Zageszcezenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Warstwa ta
powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijane;j
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warstwy nie powinna przekracza¢ 15 [cm]. Po probie szczelnosci wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen wodociagu.

II. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem
drobnym 1 $§rednim - warstwami z jednoczesnym zagegszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia w pasie
drogowym do wskaznika [S=1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 -
Roboty ziemne”, a w terenach zielonych do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS =0,95. W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime
pozwalaja na dogeszczenie ich do podanych wskaznikow mozna je
wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usuni¢ciu frakcji spoistych,
organicznych i nasypowych.

5. Wspotrzedne geodezyjne.

PKT X Y
wl 5925917,22 546386844
hp 5925915,52 5463869,37
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1. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.
Informacj¢ niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), ktorg nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.
= Dprak

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1

czas ich wystgpienia

« Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajacych z obstugi
narze¢dzi mechanicznych,

« Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac w pasie drogowym,

. Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajace z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

« Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robdt ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli
energetycznych,

« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np.
koparek, dzwigow itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje

bezpiecznego wykonywania robdt i zapozna z nig pracownikow.

« Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych,
probach ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z
zakresem prac do wykonania, jak rowniez otrzymaé dokumentacje
okreslajaca zakres prac.

« Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie
srodkow ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw
ochronnych itp.) oraz stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych
przewidzianych do danego typu robot.

4. Wskazanie s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacje na wypadek awarii 1 innych zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujacy bezpieczny 1

zgodny z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie

robot oraz narzedzia zgodne z zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej i

wymaganiami prawnymi, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263).

Dobor zestawu maszyn, urzadzen i1 narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z
realizacjg projektu. Dozor nad realizacjg przedsigwzigcia moze by¢ prowadzony
tylko przez osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne 1 ewakuacyjne beda
wskazane przed rozpoczeciem robot w czesSci graficznej planu ,,BIOZ” i
wyznaczone w terenie.
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