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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20  ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - 

Prawo budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie:  

budowy węzła hydrantowego Ø80” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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II.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. Temat, cel i zakres opracowania. 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci 

wodociągowej w zakresie: budowy węzła hydrantowego Ø80 w ul. 

Parkowej, w miejscowości Bezrzecze gm. Dobra. 

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych związanych z 

budową węzła hydrantowego. Opracowanie obejmuje swym zakresem: 

▪ Projekt budowy węzła hydrantowego od pkt. w1-hp o długości całkowitej 

L=1,94 [m]. 

 

2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

▪ zlecenie Inwestora na wykonanie prac projektowych; 

▪ wtórnik mapy zasadniczej terenu objętego projektowaniem w skali 1:500; 

▪ warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych; 

▪ obowiązujące przepisy, normy itp. 

 

3. Projektowany węzeł hydrantowy – opis. 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi włączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej PVC ø160 [mm] należy wykonać poprzez zamontowanie  

trójnika kołnierzowego ø150/100 oraz zasuwy miękkouszczelnionej 

kołnierzowej długiej z żeliwa sferoidalnego GGG40 (np. firmy Jafar lub 

równoważnej) o średnicy ø100 [mm] zgodnie ze schematem montażowym 

węzła patrz rys. nr 3. Trzpień zaworu zasuwy należy wyprowadzić w 

obudowie teleskopowej do poziomu terenu do typowej żeliwnej skrzynki 

ulicznej z deklem typu ciężkiego. Obudowę teleskopową zabezpieczyć 

dodatkowo umieszczając ją w rurze ochronnej PVC DN 110 na długości 0,60 

[m]. Skrzynkę posadowić na typowej płytce betonowej z otworami. Celem 

umożliwienia zewnętrznego gaszenia pożaru projektuje się zamontowanie  

nadziemnego hydrantu przeciwpożarowego ø80 [mm] z podwójnym 

zamknięciem, zabezpieczony przed wypływem wody w przypadku złamania  

(np. firmy Jafar lub równoważnej). Zamontowany hydrant przeciwpożarowy 

służyć będzie jednocześnie do płukania i odwadniania sieci wodociągowej. W 

miejscu zalegania gruntu spoistego należy pod hydrantem wymienić grunt 

rodzimy na grunt niespoisty, tak aby możliwe było samoczynne odwadnianie 

hydrantu. Grunt należy wymienić do głębokości 0,50 [m] pod poziom 

posadowienia hydrantu. 

Miejsce zamontowania węzła hydrantowego należy oznakować przy pomocy 

tabliczki zamontowanej na słupku z PE zgodnie z normą PN-86/B-09700. Do 
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połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz 

podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej A4. Śruby dokręcać kluczem 

dynamometrycznym. Zasuwę i hydrant należy posadowić na blokach 

podporowych - np. płytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. Nad 

przewodami na wysokości 30 [cm] należy umieścić taśmę lokalizacyjno-

ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zacisk. 

Montaż węzła hydrantowego należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym 

(rys. nr 2) w kolejności: 

▪ wykonać włączenie do sieci wodociągowej  

(Włączenia wykonują Wodociągi Zachodniopomorskie Spółkę z o.o.); 

▪ wykonać próbę szczelności i drożności; 

▪ wykonać obsypkę i montaż taśmy ostrzegawczej; 

▪ wykonać zasypkę z zagęszczaniem zasypać co 0,20-0,30 [m]. 

 

4.  Roboty ziemne. 

 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie 

wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o 

ścianach pionowych umocnionych.  

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać podwieszenie w sposób 

zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w 

wykopie ludzi. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych 

przewodów podziemnych należy ten fakt zgłosić odpowiednim 

użytkownikom przewodu. Po zakończeniu robót montażowych należy 

odtworzyć rozebraną nawierzchnię do stanu pierwotnego z zachowaniem 

parametrów technicznych i warunków podanych w decyzji właściciela drogi 

znak: WKI.GK.7012.263.2019.PT. Do odtworzenia stosować materiały 

pełnowartościowe. 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego rurociągu 

zaprojektowano posadowienie na podsypce piaskowej z piasku średniego 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Id≥0,40 o grubości po zagęszczeniu 

Hmin=15 [cm]. 

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 [cm] ponad wierzch 

przewodu z piasku średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego z 

wyłączeniem odcinków na złączach. Zagęszczenie tej warstwy powinno być 

przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Warstwa ta 

powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w 

strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 
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warstwy nie powinna przekraczać 15 [cm]. Po próbie szczelności  wykonanie 

warstwy ochronnej w miejscach połączeń wodociągu. 

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem 

drobnym i średnim - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej 

warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w pasie 

drogowym do wskaźnika IS=1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 - 

Roboty ziemne”, a w terenach zielonych do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS =0,95. W przypadku, gdy zalegające grunty rodzime 

pozwalają na dogęszczenie ich do podanych wskaźników można je 

wykorzystać do wykonania zasypki, po usunięciu frakcji spoistych, 

organicznych i nasypowych. 

 

5. Współrzędne geodezyjne. 

 

 

PKT X Y 

w1 5925917,22 5463868,44 

hp 5925915,52 5463869,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 6 
 

 

Informacja Bioz 

 

 

Nazwa inwestycji 
Przebudowa sieci wodociągowej w zakresie: 

budowy węzła hydrantowego Ø80 

Inwestor 
 

Gmina Dobra 

Adres inwestycji 
Bezrzecze, gm. Dobra, ul. Parkowa 

dz. nr 71/2 

Jednostka 

projektowa 

JGInstal Jakub Głuchowski 

Projektowanie i Nadzory Instalacje Sanitarne 

ul. J.U. Niemcewicza 16c/7, 71-520 Szczecin 

 
 

 

PROJEKTANT 

IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER 

UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

 mgr inż. JAKUB 

GŁUCHOWSKI  

specjalność: instalacyjna b/o                

ZAP/0222/POOS/12  

 

 

 

BEZRZECZE 

 

 

LIPIEC  2019r. 

 

 

 

 

 

1 

_________ 

NR EGZ. 

 

 

 



 

str. 7 
 

1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. 

Informację niniejszą sporządzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), którą należy uwzględnić w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

▪ brak 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia 

• Niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi 

narzędzi mechanicznych, 

• Zagrożenia związane z wykonywaniem prac w pasie drogowym, 

• Niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi 

(agregatów prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.), 

• Niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych 

związanych z wykonaniem prac montażowych, 

• Zagrożenia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu kabli 

energetycznych, 

• Zagrożenia przy wykonywaniu prac przy użyciu sprzętu budowlanego np. 

koparek, dźwigów itp. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy/robót przed przystąpieniem do robót opracuje instrukcję 

bezpiecznego wykonywania robót i zapozna z nią pracowników. 

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontażowych, montażowych, 

próbach ciśnienia i rozruchu technologicznym powinni być zaznajomieni z 

zakresem prac do wykonania, jak również otrzymać dokumentację 

określającą zakres prac. 

• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i montażowych omówić stosowanie 

środków ochrony bezpośredniej (odzieży ochronnej, kasków, okularów 

ochronnych itp.) oraz stosowanie urządzeń zabezpieczających i ochronnych 

przewidzianych do danego typu robót. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną komunikację na wypadek awarii i innych zagrożeń. 

Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i 

zgodny z przepisami przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię 

robót oraz narzędzia zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

wymaganiami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 

poz. 1263). 

Dobór zestawu maszyn, urządzeń i narzędzi musi wynikać z analizy procesu 

technologicznego, w którego skład wchodzą wszystkie operacje związane z 

realizacją projektu. Dozór nad realizacją przedsięwzięcia może być prowadzony 

tylko przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. 

Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą 

wskazane przed rozpoczęciem robót w części graficznej planu „BIOZ” i 

wyznaczone w terenie. 


