OBIEKT:

Bezrzecze, ul. Parkowa,
dz. nr71/2, 656/342,

obr. Bezrzecze,
gm. Dobra.

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: Panstwowy 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

USUE] GEODEZYJINO KARTOGRAFICZNE
“PRZEMGEO”
Przemystaw Wolniak
ul. Wronia 10B/3, 71 - 221 Szczecin
NIP 594-128-36-94, REGON 367884530

Mobile: 0048 602 350 885, e - mail: przemgeo@interia.pl

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528

podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Nr sprawy: GK.6640.250.2019

Wykonano metodg skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje: 5.201.16.23.1.2.
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3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta
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W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:
Brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. 698/2015 - proj. e, w.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIiK w: Policach
z dnia: 31.01.2019 r.

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w paragrafie 80 ust. 4
rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "1965"
sekcje: 341.131.0812, 0814.
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Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢é mapy do celdow projektowych na dzieh:

15.02.2019r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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Oznaczenia:

hp Projektowany wezet hydrantowy z hydrantem
nadziemnym 980
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Wspotrzedne x,y
wl 5925917,22 | 5463868,44
hp 5925915,52 | 5463869,37
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Uwagi:
1. Wszystkie wymiary, rzedne oraz kolizje z instniejacym
uzbrojeniem nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa po
wykonaniu odkrywki przed przystapieniem do robdt ziemnych.
2. Montaz armatury wg wytycznych producentow.
3. Po zamontowaniu hydrantu nalezy dokona¢ proby cisnienia (min. 0,2
MPa) i wydajnosci (min. 101/s) na zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzadzenia.

Inwestor: Gmina Dobra
) Bezrzecze, gm. Dobra, ul. Parkowa
Adres budowy: dz e 712
Obiekt: Przebudowa sieci wodociagowej w zakresie:
budowy wezta hydrantowego @80

Nazwa opracowania: Projekt budowlany

Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania dziatki
: . mgr inz. Jakub Gluchowski
Projektant; ZAP/0222/POOS/12
Skala: 1:500
. Rys.nr 1
Data oprac.: Lipiec 2019 1.




