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Bezrzecze Cynamonowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa przyłączy wodociągowych w m. Bezrzecze ul. Cynamonowa dz. nr 656/343, 656/344 i 656/270, gm. Dobra

1 Przyłącze wodociągowe do dz. nr 656/343
1

d.1
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku) samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

0.8*1.65*poz.5*50% m3 4.330
RAZEM 4.330

2
d.1

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

0.8*1.65*poz.5*50% m3 4.330
RAZEM 4.330

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.8*0.15*poz.5 m3 0.787
RAZEM 0.787

4
d.1

KNR 2-28
0308-01
analogia

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągach  PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 2-28
0314-03

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm m

6.56 m 6.560
RAZEM 6.560

6
d.1

KNR 2-18
0613-03 +
KNR 2-18
0613-04
analogia

Studnia wodomierzowa betonowa dn 1200 mm stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 2-15
0118-02 +
KNR 2-15
0108-03

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 25 mm
Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wo-
domierzy skrzydełkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.5 m 6.560
RAZEM 6.560

10
d.1

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc

1 odc 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie rurociągu o śr. nominalnej do 150 mm odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m  (doliczyć piasek)

m3

0.8*1.5*poz.5*0.5 m3 3.936
<materiał wbudowany>
-3.14*0.025*0.025*poz.5*0.5 m3 -0.006
-0.15*0.8*poz.5*0.5 m3 -0.394

RAZEM 3.536
15

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III (doliczyć piasek)

m3

0.8*1.5*poz.5*0.5 m3 3.936
<materiał wbudowany>
-3.14*0.05*0.05*poz.5*0.5 m3 -0.026
-0.15*0.8*poz.5*0.5 m3 -0.394
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RAZEM 3.516

16
d.1

KNR-W 2-01
0120-09
analogia

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych m2

3.0*1.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

17
d.1

KNR-W 2-01
0120-05
analogia

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych m2

poz.16 m2 4.500
RAZEM 4.500

2 Przyłącze wodociągowe do dz. nr 656/344
18

d.2
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku) samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

0.8*1.65*poz.22*50% m3 4.330
RAZEM 4.330

19
d.2

KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

0.8*1.65*poz.22*50% m3 4.330
RAZEM 4.330

20
d.2

KNR-W 2-18
0511-02

Podsypka z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.8*0.15*poz.22 m3 0.787
RAZEM 0.787

21
d.2

KNR 2-28
0308-01
analogia

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągach  PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 2-28
0314-03

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 50 mm m

6.56 m 6.560
RAZEM 6.560

23
d.2

KNR 2-18
0613-03 +
KNR 2-18
0613-04
analogia

Studnia wodomierzowa betonowa dn 1200 mm stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR 2-15
0118-02 +
KNR 2-15
0108-03

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 25 mm
Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wo-
domierzy skrzydełkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.22 m 6.560
RAZEM 6.560

27
d.2

KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc

1 odc 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie rurociągu o śr. nominalnej do 150 mm odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m  (doliczyć piasek)

m3

0.8*1.5*poz.22*0.5 m3 3.936

- 3 -

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 2441



Bezrzecze Cynamonowa OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<materiał wbudowany>
-3.14*0.025*0.025*poz.22*0.5 m3 -0.006
-0.15*0.8*poz.22*0.5 m3 -0.394

RAZEM 3.536
32

d.2
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III (doliczyć piasek)

m3

0.8*1.5*poz.22*0.5 m3 3.936
<materiał wbudowany>
-3.14*0.05*0.05*poz.22*0.5 m3 -0.026
-0.15*0.8*poz.22*0.5 m3 -0.394

RAZEM 3.516
33

d.2
KNR-W 2-01
0120-09
analogia

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych m2

3.0*1.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

34
d.2 kalk. własna

Wykonanie otworu  w płycie drogowej o wym. 0,35x0,35m pod skrzynkę zasu-
wową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.2

KNR-W 2-01
0120-05
analogia

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych m2

poz.33 m2 4.500
RAZEM 4.500

3 Obsługa geodezyjna 
36

d.3 kalk. własna
Obsługa geodezyjna kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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