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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczamy ze powyzszy projekt
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: inz. Michat Stobodzian
upr. bud. ZAP/0240/PWQOS/09

Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. nr ZAP/0106/PWOS/10
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

ZAP-WEM-3HM-REE *

Pan Michat Piotr SLOBODZIAN o numerze ewidencyjnym ZAPR/15/0037/10

adres zamieszkania ul. Gen. Kopanskiego 89/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-01-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Indynierow
Budownictwa.



Decyzja nr ZAP/0240/PWOS/09 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/234s/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) i art. 12 ust. 3, art. 13 wust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), § 12 pkt 1 i § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Michalowi Piotrowi Slobodzianowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1979 r. w Debnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0240/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:
0

- inz. Stanistaw Kaminski ) = .

{
Przewodniczacy OKK ‘_,/’(7

\ ‘, ~
=Y - mgr inz. Krzysztof Motylak /{{'

- dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik K/J ' f, .......
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NED-LNE-KTE *

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0175/10

adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-06-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa woaw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



Decyzja nr ZAP/0106/PWQOS/10 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe sprawdzajgcego

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/119s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Kaczorkiewiczowi
urodzonemu dnia 01 listopada 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Ql\ OKK ZOIIB
Gy
mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
J R

2. Okrggowa Rada ZOIIB mgr\inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego VN e
4. OKK ZOIIB -aa W) L~ N

dr inz. hab. Wladyslax, Szaflik

Oftrzymujg:

1. Pan Piotr Kaczorkiewicz
ul. Kopanskiego 87/8
71-050 Szczecin




Warunki ogdélne i techniczne przytaczenia do urzgdzen wodociagowych

(TE - 9A)

Wodociagi Zachodniopomorskie

Spotka z o.0.
ul. | Brygady Legionow 8-10
Golenidw, 27.08.2018r. 72-100 Golenidw

\‘:\'-‘“n, )
wmr,/z175/..§§:\.‘.\./2018/x?

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Do obiekw: I3 budynkéw jednorodzinnych oraz 6 budynkéw dwulokalowych na
dziatkach nr  886/14-886/18 oraz 886/20-886/34, przy ulicy Astrowej,
w miejscowosci WOLCZKOWO gmina Dobra

W odpowiedzi na wniosek zlozony w dniu 10.07.2018r. Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka
z 0.0. w Goleniowie okresla nastgpujace warunki ogolne i techniczne przylaczenia zwane dalej
Wwarunkami”,

1. Miejsce wlaczenia:
L1, Woadociag

1.1.1 S$r. cién. 20 m sk, wody

1.1.2 Material i $rednica rurociggu w miejscu wlaczenia: PVC @ 110 mm

1.1.3 Migjsce wlgczenia: w pasie drogowym, w ul. Siewnej.
Pobér wody w ilosci Qu, = ... m¥d Q.. = ... m"h
1. Wymieni¢ istniejacy odcinek sieci wodociggowej PVC © 90 mm na PVC O 110 mm
w ulicy Astrowej wraz z przelaczeniem wszystkich istniejgeych  praylaczy
wodociagowych,
2. Po przelyczeniu, starg sie¢ i przylacza trwale odlaczyé, zlikwidowaé i usungé
z zasobhow geodezyjnych.
3. Wybudowaé sie¢ wodociggowa @ 110 mm od wysokoSci budynku nr 6 w ulicy
Astrowej.
4. Sie¢ zakonczy¢ wezlem hydrantowym w pasie drogowym — ulica Agawy, dzialka
nr 499 z mozliwo$cia rozbudowy.
5. Wodomierze zaprojektowaé w studniach wodomierzowych na dzialkach, przy
granicach posesji.
6. Na kazdym przylaczu wodociggowym, przed granica posesji nalezy zamontowaé
zasuwe odcinajaca.

Dostawa wody zgodnie 7 podpisang umowg partycypacyjng WKIWT.7021.1.130.2016.EP z dnia
04.01.2017 oraz aneksem nr I z dnia 27.06.2018r.



2:

Wymagania w_zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ., Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.

Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci
i przylaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przylaczy wod.-kan. przez
grunty nie stanowigce wilasnosci gminy lub Wodociggdw Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. ani nie bedacych wytaczng wlasnoscig inwestora, inwestor powinien:

° doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowiacym wspdtwilasnosé
inwestora gruncie (nieruchomo$¢ obcigzona), przez ktéry przechodzi przewédd wod.-
kan. stuzebno$ci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktérego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomos$¢ wiladnaca). Stuzebnos¢ ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodéw wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowac do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.

° albo uzyska¢ decyzje wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktora przechodzi przewod wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewodow wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

32 Przed zlozeniem dokumentacji na Narade Koordynacyjng w Starostwie
Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przylaczy nalezy uzgodnié
w Wydziale Eksploatacji Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

3433 Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz. lokalizacja
hydrantéw nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3. Lokalizacje zabudowy zestawow wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwcea 2002 1. z pézniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ lokalizacj¢ zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w w/w
rozporzadzeniu.

3.9. Sie¢ wodociggowa i przylacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1.4 m
biorac od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury.

3:10. Minimalne przykrycie przylgczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosei ,,wyplycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢
docieplenie” projektowanego odcinka.

Bl Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wigczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu proby



szczelnosci i przegladu technicznego.

B0 Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylacznos¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostatych wcinek do sieci
wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wytacznosé na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3413 Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zglosi¢ przed zasypaniem w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé¢ probe
ci$nieniows z udziatem przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
3.15: Dla wykonanych przytaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcje

przemystowg kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz

Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.) z udzialem

przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0. w Goleniowie,

przedkladajagc szkic polowy wraz z wykazem wspohrzednych elementow sieci
kanalizacyjnej.

3:16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odby¢ w obecnosci
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Bl Do przegladu technicznego zewngtrznej sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy
przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkéow (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

c) 2 egz. (siec) lub 1 egz. (przylacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjne;j,

e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg PODGIK o przyjeciu wynikow pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspotrzednych elementdéw sieci wod.-kan. zapisany
na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktow
dopuszcza sie wykaz wspotrzednych w formie papierowej),

Uwaga! Catos¢ prac geodezyjnych musi spelnia¢ wymogi zawarte w Instrukcji
technicznej G-4.4.

h) dowdd opfaty za przeglad przytacza/sieci wodociagowej/kanalizacyjnej,

i) optacony rachunek Dzialu Obstugi Odbiorcéw (DOO) za pobdr wody do celéw prob
szczelnosci sieci/przylaczy oraz do dezynfekcji i ptukania wodociagu,

j) dowod optaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z whasciwego Zarzadu Drog,

1) protokot z przegladu sieci i przytacza kanalizacyjnego kamerg TV wraz z wykresem
spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokét proby szezelnoscei sieci wodociagowe;,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowej,

0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng.

3.18. Przeglad techniczny koncowy sieci i przylaczy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3:19. Po wykonaniu przegladu technicznego przylaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowiagzany jest niezwlocznie do zawarcia umowy w  Wodociaggach



Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbior Sciekow. Kary
za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie $ciekéw reguluje ustawa
O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw™ z dnia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej optaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sa uprawnione do odcigcia
doplywu wody i odbiory Sciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbior Sciekow uzytkownik sktada w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym i ich oplombowanie wykonujg
wylacznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do srednicy @ 40
mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtdwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
ilo$¢ odprowadzanych sciekow — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywac sie bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujacym w Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z o.0.

Nowo budowane przytacza wodociggowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci
wodociggowej do zaworu gléwnego za wodomierzem gléwnym pozostajg w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociagowa — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przytacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na
odcinku taczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecig
kanalizacyjna za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz
z instalacja kanalizacyjna — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi
inaczej.

3.22, Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekow wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ 0 wydanie warunkow przytaczenia.

3.23. Osoby, ktére wybudowaly z wilasnych $rodkow urzadzenia wodociggowe
i urzadzenia kanalizacyjne, moga je przekaza¢ gminie lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
w odrebnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robdt w zakresie sieci i przylaczy
wod.-kan. warunki niniejsze traca wazno$¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej

dokumentacji  projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

. Warunki dotyczace jakoSci $ciekoéw i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowigzki dostawcy $ciekow przemyslowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:



BZTs = --- mg O/ dm®; CHZT = 250 mg O,/ dm® ; zaw. og. = 500 mg O/ dm’ ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm® ; Fosfor ogdlny = 5 i ponizej
mg P/ dm® ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,/ dm® ; Substancje ekstahujace si¢
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm’® ; Odczyn pH = 6,5 — 9.5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcy sSciekow przemystowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegdlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawa ,.,Prawo Wodne™ z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarne;j.

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogélnie obowiazujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasno$ci i uprawnien oséb

trzecich, a w szczegolnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwigzanych
z budowa przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

Przylgcze wod./kan. nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy

1. Wystawit: 3. Zatwierdzit:

 DVYRE
/S HANDLU | ﬁﬁgg‘mau

: Y(?}é” .......... anski

data, podpis, piedzdé




Il. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami dla osiedla budynkow jednorodzinnych oraz
dwulokalowych na dziatkach nr.886/14 - 886/18 oraz 886/20 - 886/34, przy ulicy Astrowej
w miejscowosci Wotczkowo

2. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- Warunki ogdlne i techniczne przytaczenia do urzgdzen wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych

3. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie budowe nowej sieci wodociggowej 110 PVC w dziatce drogowej 467/5, 886/34
w ulicy Astrowej oraz w dziatce nr 499 w ulicy Agawy. Projektowany odcinek przedstawiony
jest na rysunku punktami WO0-W25. Odcinek W0-W1 to wymiana istniejgcego wodociggu
90PVC na 110PVC, a odcinek W1-W25 to budowa nowego odcinka 110PVC.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé w punkcie WO u ulicy Siewnej.
Podtgczenie do istniejgcej sieci wykonaé za pomocg trojnika DN100 oraz dwoch kotnierzy
DN100 do rur PVC, ksztaltki z zabezpieczeniem przed przesunieciem np. f. Hawle typu
Synoflex lub rbwnowazne innego producenta. Szczegét wpiecia pokazany na rysunku.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana z rur PVC-U PN 12,5 fgczonych kielichowo z dodatkowym
pierscieniem stabilizujgcym.

Istniejgcy odcinek sieci wodociggowej w ulicy Astrowej 90 PVC oznaczonym na rysunku WO-
W1 nalezy wymieni¢ na 110 PVC. Stary odcinek nalezy trwale odtgczyé, zlikwidowac i usungé
z zasobow geodezyjnych, istniejgce przytgcza nalezy przetgczy¢ do nowej sieci wodociggowej
za pomocg opasek do nawiercania pod cisnieniem. Projektowang sie¢ nalezy zakonczyé
weziem hydrantowym z mozliwoscig dalszej rozbudowy sieci w ulicy Agawy zgodnie ze
schematem na rysunku. Na catej trasie sieci nalezy zamontowac¢ tasme lokalizacyjng z
wktadkg stalowg tgczong na zaciski.

3.1. Przylacza wody do studni wodomierzowych

Przytacza do studni wodomierzowych zaprojektowano od projektowanej sieci wodociggowej w
dziatce drogowej 886/34 w ulicy Astrowej. Wigczenie nalezy wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania pod cisnieniem na rure $110PVC z odejsciem gwintowanym. Szczegdt wpiecia
pokazany na rysunku. Przytgcze do studni wodomierzowych zaprojektowano z rur i ksztattek
32PE SDR 11 oraz 40PE SDR 11.

Zasuwy nalezy zamontowac¢ na kazdym przytgczu w pasie drogowym przed granicg posesii.
Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej do skrzynki ulicznej. Skrzynka
do zasuwy zeliwna z deklem ciezkim

Szczegot wpiecia pokazany na rysunku. Nowo utozone uzbrojenie wodociggowe w terenie
nalezy oznakowac tabliczkami we wilasnym zakresie przed zgtoszeniem do odbioru
technicznego koncowego. Uzbrojenie wodociggowe w terenie nalezy oznakowacé tabliczkami
zgodnie z PN-B-09700:1986. Na catej trasie przytgczy nalezy zamontowac tasme lokalizacyjng
z wkitadkg stalowg tgczong na zaciski. Wtgczenie do projektowanej sieci nalezy wykonac
zgodnie ze schematem rysunkowym.



3.2. Studnie wodomierzowe

Pomiar zaplanowano w studniach wodomierzowych znajdujgcych sie na terenach dziatek.

Na dziatkach 886/14, 886/15, 886/30, 886/31 znajdujg sie studnie wodomierzowe @1200 z
dwoma zestawami wodomierzowymi. Na dziatkach 886/16, 886/17, 886/18, 886/20, 886/21,
886/22, 886/23, 886/24, 886/25, 886/26, 886/27, 886/28, 886/29 znajdujg sie studnie #1000 z
jednym zestawem wodomierzowym. Na dziatkach 886/32, 886/33 znajdujg sie dwie studnie
?1000 z jednym zestawem wodomierzowym. Schemat studni przedstawiony na rysunku S5 i
S6. Przed wodomierzem projektuje sie zawor odcinajgcy grzybkowy mosiezny w catosci, a za
wodomierzem zawér grzybkowy skosny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym. Wodomierz
zaopatrzony w konsole ze stali nierdzewnej z regulowanymi Srubunkami z mozliwoscig
mocowania do podtoza. Pokrywa studni wodomierzowej zeliwna, typu lekkiego. Wyposazenie
studni wodomierzowej zgodnie ze schematem studni.

Studnia wodomierzowa ®1000 oraz ®1200 wykonana z polimerobetonu lub betonu (klasy min
C35-45, nasigkliwos¢ 6%, mrozoodpornego F-50). Wiaz studni wodomierzowej lekki typu
~Watcz”. Studnie wyposazone sg w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe, konsole ze stali
nierdzewnej z regulowanymi Srubunkami oraz zestaw wodomierzowy przedstawiony na
rysunkach S9i S10.

3.3. Hydranty

Jako ochrone przeciwpozarowg projektuje sie na sieci wodociggowej hydranty DN80. Na
projektowanym wodociggu przewidziano 4 hydranty p. poz. naziemne z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, z zabezpieczeniem przed ztamaniem, zespo6t uruchamiajgcy ze stali
nierdzewnej. Kazdy z nich nalezy wyposazy¢ w zasuwe.

Szczegotowe wymagania dla hydrantow:

- hydrant w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku jego
ztamania,

- korpus (kolumna) i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty
wewnatrz i na zewnatrz powtokg ochronng z proszkoéw epoksydowych o grubosci
powitoki min. 250mm; w czesci nadziemnej dodatkowa powioka poliestrowa
zabezpieczajgca przed dziataniem promieni UV,

- opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, glowica z odlewu aluminiowego lub
z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych jak wyzej, stopa (czes¢ podziemna

z zamknieciem) z zeliwa sferoidalnego w powtokach ochronnych j.w.,

- opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych, pokryty powtokg ochronng,

- hydrant z obrotowg gtowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie réwnolegte

do jezdni lub osi wodociggu,

- przytacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2 szt.,

- glowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

- zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu,

- uszczelnienia hydrantu typu o-ring,

- czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatow niekorozyjnych,

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu; w potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6,
- wrzeciono, trzpieh uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej; gwint
- walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany,

- kostka (nakretka) wrzeciona mosiezna, wykonana metodg prasowania,

- Sruby fgczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,

- w hydrantach z zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana

z mosigdzu.



3.4. Proéby cisnieniowe i szczelnosci sieci wodociggowej

Proby cisnieniowe wodne na cisnienie nie nizsze niz 1,0 Mpa. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 oC. Odcinek mozna uznac za
szczelny , jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut
nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych prébach ciSnieniowych przytgcze wody nalezy
przeptukac i wydezynfekowac¢ nastepnie wykona¢ badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne
prébek wody.

4. Roboty ziemne i montazowe przy sieciach wodociggowych

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 , BN-72/8932-01 , oraz instrukcjami montazu wyd. przez
producenta rur .

Dna wykopu kanalizacje powinno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Pod przewody wod.-kan. powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15
cm, a nad przewody nadsypka z piasku 30 cm. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu,
dokonaniu podsypki, utozeniu wodociggu i kanatéw, nalezy dokonaé nadsypki z piasku
zaczynajgc obsypywac boki rury do wysokosci 30-40 cm nad przewodami.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podtozu nosnym i w suchym wykopie.

Przy skrzyzowaniach rurociggdw z istniejgcymi przewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy zastosowacC rury ostonowe typu peszel na przewodach
istniejgcych.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze by¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i srednioziarnisty. Nalezy
stosowac wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog,
wedlug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127).
Zageszczenie20-30cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do
wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg.

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora do
gtebokosci 1,2 m, ponizej 1,2 m nalezy wykona¢ zageszczenie do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. Il, normami i warunkami wymienionymi w
powyzszym opisie oraz aktualnymi przepisami w tym bhp

Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong instytucje (ITB,
COBRTI " Instal ", PZH ) lub o$wiadczenie o zgodnos$ci z obowigzujgca Polskg Norma.

ODWODNIENIE WYKOPOW.

o W przypadku gdy pojawitaby sie woda gruntowa w wykopach nalezy je odwodnié przez
zastosowanie igtofiltrow. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow projektuje sie
wykonac poprzez wyptukanie igtofiltréw po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm
do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltrow nalezy podtgczyé do pompowego agregatu
igtofiltrowego np. typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowe;j
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
osypki filtracyjnej. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy
poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Opracowat:
inz. Michat Stobodzian



lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami dla osiedla budynkdéw jednorodzinnych
oraz dwulokalowych na dziatkach nr.886/14 - 886/18 oraz 886/20 - 886/34, przy
ulicy Astrowej w miejscowosci Wotczkowo

Adres: dziatki nr ew. 886/13, 886/23, 886/34, obreb: Wotczkowo, gmina: Dobra,
powiat: policki

Projektant:  inz. Michat Stobodzian, ul. Gen. S. Kopanskiego 89/4, 71-050 Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢

tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna

wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc i instalacjg wod-kan i elektryczng.

Nalezy wykona¢ tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamkniety, wiaty

zadaszenia sktadowisk materiatow wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii

wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng

odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy

nadzor techniczny; wykopy nalezy wykonac recznie.

Wykopy gtebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem gruntu.

Wykopy nalezy oznakowac.

W nocy miejsca wykopu oswietlic.

Roboty instalacyjne

- Rurociagi, na ktérych wykonywana jest préba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ w sposdb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakéw
ostrzegawczych i tablic zabraniajgcych zblizania sie do rurociggéw oséb
postronnych,

- Wzér i barwa znakéw ostrzegawczych powinna byé¢ zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach

rurociggu w odlegtosci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym odlegtosc

rurociggu od obiektoéw terenowych,

- Personel inzynieryjno-techniczny kierujgcy i nadzorujgcy przebieg prob oraz
personel przewidziany do przeprowadzania préb powinien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych

Opracowat :
inz. Michat Stobodzian



