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II. Opis techniczny 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: 

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla osiedla budynków jednorodzinnych oraz 

dwulokalowych na działkach nr.886/14 - 886/18 oraz 886/20 - 886/34, przy ulicy Astrowej  

w miejscowości Wołczkowo 

 

2. Podstawa opracowania 

 Mapa do celów projektowych 

 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych 

 
3. Sieć wodociągowa 

Projektuje się budowę nowej sieci wodociągowej ∅110 PVC w działce drogowej 467/5, 886/34 

w ulicy Astrowej oraz w działce nr 499 w ulicy Agawy. Projektowany odcinek przedstawiony 

jest na rysunku punktami W0-W25. Odcinek W0-W1 to wymiana istniejącego wodociągu 

90PVC na 110PVC, a odcinek W1-W25 to budowa nowego odcinka 110PVC.  

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać w punkcie W0 u ulicy Siewnej. 

Podłączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą trójnika DN100 oraz dwóch kołnierzy 

DN100 do rur PVC, kształtki z zabezpieczeniem przed przesunięciem np. f. Hawle typu 

Synoflex lub równoważne innego producenta. Szczegół wpięcia pokazany na rysunku. 

Sieć wodociągowa zaprojektowana z rur PVC-U PN 12,5 łączonych kielichowo z dodatkowym 

pierścieniem stabilizującym. 

 

Istniejący odcinek sieci wodociągowej w ulicy Astrowej ∅90 PVC oznaczonym na rysunku W0-

W1 należy wymienić na ∅110 PVC. Stary odcinek należy trwale odłączyć, zlikwidować i usunąć 

z zasobów geodezyjnych, istniejące przyłącza należy przełączyć do nowej sieci wodociągowej 

za pomocą opasek do nawiercania pod ciśnieniem. Projektowaną sieć należy zakończyć 

węzłem hydrantowym z możliwością dalszej rozbudowy sieci w ulicy Agawy zgodnie ze 

schematem na rysunku. Na całej trasie sieci należy zamontować taśmę lokalizacyjną z 

wkładką stalową łączoną na zaciski. 

 

3.1. Przyłącza wody do studni wodomierzowych 

Przyłącza do studni wodomierzowych zaprojektowano od projektowanej sieci wodociągowej w 

działce drogowej 886/34 w ulicy Astrowej. Włączenie należy wykonać za pomocą opaski do 

nawiercania pod ciśnieniem na rurę ∅110PVC z odejściem gwintowanym. Szczegół wpięcia 

pokazany na rysunku. Przyłącze do studni wodomierzowych zaprojektowano z rur i kształtek  

32PE SDR 11 oraz 40PE SDR 11. 

Zasuwy należy zamontować na każdym przyłączu w pasie drogowym przed granicą posesji. 

Trzpień zasuwy należy wyprowadzić w obudowie teleskopowej do skrzynki ulicznej. Skrzynka 

do zasuwy żeliwna z deklem ciężkim 

Szczegół wpięcia pokazany na rysunku. Nowo ułożone uzbrojenie wodociągowe w terenie 

należy oznakować tabliczkami we własnym zakresie przed zgłoszeniem do odbioru 

technicznego końcowego. Uzbrojenie wodociągowe w terenie należy oznakować tabliczkami 

zgodnie z PN-B-09700:1986. Na całej trasie przyłączy należy zamontować taśmę lokalizacyjną 

z wkładką stalową łączoną na zaciski. Włączenie do projektowanej sieci należy wykonać 

zgodnie ze schematem rysunkowym. 

 

 

 



3.2. Studnie wodomierzowe 

Pomiar zaplanowano w studniach wodomierzowych znajdujących się na terenach działek.  

Na działkach 886/14, 886/15, 886/30, 886/31 znajdują się studnie wodomierzowe ∅1200 z 

dwoma zestawami wodomierzowymi. Na działkach 886/16,  886/17, 886/18, 886/20, 886/21, 

886/22, 886/23, 886/24, 886/25, 886/26, 886/27, 886/28, 886/29 znajdują się studnie ∅1000 z 

jednym zestawem wodomierzowym. Na działkach 886/32, 886/33 znajdują się dwie studnie 

∅1000 z jednym zestawem wodomierzowym. Schemat studni przedstawiony na rysunku S5 i 

S6. Przed wodomierzem projektuje się zawór odcinający grzybkowy mosiężny w całości, a za 

wodomierzem zawór grzybkowy skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym. Wodomierz 

zaopatrzony w konsolę ze stali nierdzewnej z regulowanymi śrubunkami z możliwością 

mocowania do podłoża. Pokrywa studni wodomierzowej żeliwna, typu lekkiego. Wyposażenie 

studni wodomierzowej zgodnie ze schematem studni. 

 
Studnia wodomierzowa Φ1000 oraz Φ1200 wykonana z polimerobetonu lub betonu (klasy min 

C35-45, nasiąkliwość 6%, mrozoodpornego F-50). Właz studni wodomierzowej lekki typu 

„Wałcz”. Studnie wyposażone są w fabrycznie zamontowane stopnie złazowe, konsolę ze stali 

nierdzewnej z regulowanymi śrubunkami oraz zestaw wodomierzowy przedstawiony na 

rysunkach S9 i S10. 

 

3.3. Hydranty 

Jako ochronę przeciwpożarową projektuje się na sieci wodociągowej hydranty DN80. Na 

projektowanym wodociągu przewidziano 4 hydranty p. poż. naziemne z korpusem z żeliwa  

sferoidalnego, z zabezpieczeniem przed złamaniem, zespół uruchamiający ze stali 

nierdzewnej. Każdy z nich należy wyposażyć w zasuwę. 

 

Szczegółowe wymagania dla hydrantów: 

- hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wypływem wody w przypadku jego 

złamania, 

-  korpus (kolumna) i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 pokryty 

wewnątrz i na zewnątrz powłoką ochronną z proszków epoksydowych o grubości 

powłoki min. 250mm; w części nadziemnej dodatkowa powłoka poliestrowa 

zabezpieczająca przed działaniem promieni UV, 

- opcjonalnie korpus wykonany ze stali nierdzewnej, głowica z odlewu aluminiowego lub 

z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa (część podziemna 

z zamknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych j.w., 

- opcjonalnie korpus wykonany ze stopów aluminiowych, pokryty powłoką ochronną, 

- hydrant z obrotową głowicą lub korpusem, umożliwiający ustawienie równoległe 

do jezdni lub osi wodociągu, 

- przyłącze do węża strażackiego, nasada typu B(75) z aluminium – 2 szt., 

- głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb p.poż., 

- zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu, 

- uszczelnienia hydrantu typu o-ring, 

- czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych, 

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu; w położeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne; czas odwodnienia zgodnie z PN-EN 1074-6, 

- wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej; gwint 

- walcowany w części uszczelniającej, szlifowany, 

- kostka (nakrętka) wrzeciona mosiężna, wykonana metodą prasowania, 

- śruby łączące ze stali nierdzewnej A2/70, nakrętki A4/80, 

- w hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana 

z mosiądzu. 



3.4. Próby ciśnieniowe i szczelności sieci wodociągowej  

Próby ciśnieniowe wodne na ciśnienie nie niższe niż 1,0 Mpa. Próbę szczelności należy 
przeprowadzać  w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1 oC. Odcinek można uznać za 
szczelny , jeżeli przy zamkniętym dopływie wody  pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut 
nie będzie spadku ciśnienia. Po pozytywnych próbach ciśnieniowych przyłącze wody  należy 
przepłukać i wydezynfekować następnie wykonać badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne  
próbek wody. 
 

4. Roboty ziemne i montażowe przy sieciach wodociągowych 

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735 
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 , BN-72/8932-01 , oraz instrukcjami  montażu wyd. przez 
producenta rur . 
Dna wykopu  kanalizacje powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych 
części stałych. Pod przewody wod.-kan. powinna być wykonana podsypka z piasku min. 15 
cm, a nad przewody nadsypka z piasku 30 cm. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, 
dokonaniu podsypki, ułożeniu wodociągu i kanałów, należy dokonać nadsypki z piasku 
zaczynając obsypywać boki rury do wysokości 30-40 cm nad przewodami.  
Rurociągi należy układać na podłożu nośnym i  w suchym wykopie.  
 
Przy skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi przewodami energetycznymi oraz 
telekomunikacyjnymi należy zastosować rury osłonowe typu peszel na przewodach 
istniejących. 
 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki 
może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i średnioziarnisty. Należy 
stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, 
według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). 
Zagęszczenie20-30cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego Są to maszyny wibracyjne do 
wagi 60 kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100 kg.  
 
Pod drogami zasypkę należy zagęścić do  97% zmodyfikowanej wartości Proctora do 
głębokości 1,2 m, poniżej 1,2 m należy wykonać zagęszczenie do  95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. 

 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót bud. – montażowych " cz. II, normami i warunkami wymienionymi w 

powyższym opisie oraz aktualnymi przepisami w tym bhp 

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa                          

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upoważnioną instytucję (ITB, 

COBRTI " Instal " , PZH ) lub oświadczenie o zgodności z obowiązującą Polską Normą. 

 

ODWODNIENIE WYKOPÓW.  

 W przypadku gdy  pojawiłaby się woda gruntowa w wykopach należy je odwodnić przez 
zastosowanie igłofiltrów. Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się 
wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 100 cm 
do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu 
igłofiltrowego np. typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej 
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za 
pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 
osypki filtracyjnej.  Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy 
poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 

 
Opracował: 
inż. Michał Słobodzian 



III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Obiekt:  Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla osiedla budynków jednorodzinnych 

oraz dwulokalowych na działkach nr.886/14 - 886/18 oraz 886/20 - 886/34, przy 

ulicy Astrowej w miejscowości Wołczkowo 

Adres:  działki  nr ew. 886/13, 886/23, 886/34, obręb: Wołczkowo, gmina: Dobra, 

powiat: policki 

Projektant: inż. Michał Słobodzian, ul. Gen. S. Kopańskiego 89/4, 71-050 Szczecin 
 
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Zagospodarowanie placu budowy: 

Teren budowy należy wydzielić i zabezpieczyć od zewnątrz. Ogrodzenie powinno być 
tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 1,50 m. 
Teren budowy należy wyposażyć w wc i instalacją wod-kan i elektryczną. 
Należy wykonać tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamknięty, wiaty 
zadaszenia składowisk materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Roboty ziemne: 

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. należy określić bezpieczną 
odległość w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 
nadzór techniczny; wykopy należy wykonać ręcznie. 
Wykopy głębokie należy zabezpieczyć przed osunięciem gruntu. 
Wykopy należy oznakować. 
W nocy miejsca wykopu oświetlić. 
Roboty instalacyjne 
- Rurociągi, na których wykonywana jest próba szczelności lub wytrzymałości  
   powinny być w sposób wyraźny oznakowane w terenie za pomocą znaków  
   ostrzegawczych i tablic zabraniających zbliżania się do rurociągów osób  
   postronnych, 
- Wzór i barwa znaków ostrzegawczych powinna być zgodna z PN-70/N-1270, 
- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione po obu stronach 
 rurociągu w odległości nie mniejszej niż wymagana w projekcie technicznym odległość 
rurociągu od obiektów terenowych, 
- Personel inżynieryjno-techniczny kierujący i nadzorujący przebieg prób oraz  
   personel przewidziany do przeprowadzania prób powinien być przeszkolony   
   w zakresie BHP, 
- Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz świadectwa  
  dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji  
  sanitarnych 
        

Opracował : 
        inż. Michał Słobodzian  

 


