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1. INFORMACIJE WSTEPNE

1.1. Nazwa zadania.

Przytacza i zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej w dla zadania:
Sie¢ i przytacze kanalizacji sanitarnej dla dwodch budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie blizniaczej na dziatce 886/13 w miejscowosci Wotczkowo.

1.2. Przedmiot i zakres robdt.
1.2.1 Siec¢ i przytacze kan. sanitarnej

1.3. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie umownym.

Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej.

itp.). Wykonawca na dzien rozpoczecia robét zapozna sie z istniejgcym uzbrojeniem

1.4. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktore sg w zasobach geodezyjnych
oraz zostaty wskazane przez wtascicieli dziatek, przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien réwniez
zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatéw oraz zapewni¢ dostep do przylegtych
dziatek w trakcie realizacji robot.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wodd gruntowych, zanieczyszczen powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i

otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnos$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
a takie zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz. Nalezy miedzy innymi uwzglednié
bezpieczenstwo

pracownikdow w czasie wykonywania wykopow pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas
montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



1.7. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania

porzadku na placu budowy, witasciwego sktadowania materiatow i elementdw budowlanych,
utrzymania w czystosci

drog szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego sprzetu.

1.8 Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

W zakresie Wykonawcy robot.

1.9 Pojecia ogdlne.
ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wyrdb budowlany - Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaty, o
witasciwosciach

uzytkowych, umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnienie
wymagan podstawowych, co okreslone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz
dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane (budowle), w ktdrych wyrdb bedzie stosowany.

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktdorych wyréb bedzie stosowany,
wydang zgodnie z wymaganiami.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) — nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie
producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosc,
ze wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonywajgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skfada sie w szczegdlnosci z:
projektéw wykonawczych, projektéw budowlanych, informacji bioz i przedmiaru robét.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru



robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania
(np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzglednia przyjety stopien scalania robdt.

Dokumentacja podwykonawcza budowy — sktada sie z:

- projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt,

- geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robdt
dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajg na:

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu gtéwnych osi oraz
charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperow),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych
zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robét z projektem i specyfikacja.

Odbior koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
ostatecznym polegajgca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikéw sieci przez grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoniczenia robét i dostarczeniu
dla inwestora i uzytkownikow sieci dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez
zagospodarowanie i uporzagdkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbiér dokumentéow w sktad, ktérych wchodza:

- dokumentacja powykonawcza budowy,

- zestawienie wbudowanych materiatow z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktére
potwierdzajg, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

- wyniki badan, prob, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w ST lub przez inspektora w trakcie
budowy,

- odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjg zadania np. odbiér pasa
drogowego,

odbidr rozwigzan-usunied kolizji, itp.

- dziennik budowy,



- ksigzka obmiardw,

Srednica rur (ksztattek) —oznaczona jest przez $rednice zewnetrzna, jezeli wystepuje DN to oznacza
Srednice nominalng i odnosi sie generalnie do armatury, dla rur z tworzyw, w materiatach
producentdéw mogg wystgpi¢ tez oznaczenia; dn, en, de.

SDR- znormalizowany stosunek wymiaréw (dn / en)
MRS — minimalna wymagana wytrzymatos¢ (MPa)

SN — sztywnos$¢ pierscieniowa wyrazona w [kPa], ktdra charakteryzuje zdolnos$¢ przejmowania
obcigzen od gruntu i ruchu kotowego (wytrzymatos¢ dla rur tzw. elastycznych)

Sie¢ - przewody sieci wraz z uzbrojeniem, zlokalizowane w na terenie inwestora lub w pasie
drogowym i przewidziane do eksploatacji.

Odejscie — odcinek przytacza, od sieci w kierunku odbiorcy.

Materiaty gruntowe sg to:
- grunty rodzime
- materiaty dostarczane z zewnatrz jak piasek, pospdtka, piasek gliniasty.

Podtoze — podsypka i podsypka gorna (tzw. podbicie) z piasku, pospotki.
Obsypka — zasypanie pobocza rury z piasku, pospétki.
Zasypka - zasypanie sklepienia rury z piasku, pospotki

Zasypka gtéwna - zasypanie wykopu od zasypki do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub
piaskiem, pospotka.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robodt a takze
do odbioru finansowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach okreslonych dla; Wyrdb budowlany - Materiat (ad 1,13 — w skrdocie oznacza to, ze
materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST.

Podtoze, obsypka i zasypka.

Piasek lub pospodtka nie powinien zawieraé ziaren wiekszych od 20 mm. Materiat winien byc¢
zageszczalny, mniej wskazane sg piaski srednie o przewadze jednej frakcji, ktére majg wiekszg
wodoprzepuszczalno$é a mniejszg zageszczalnosé.



Rury i ksztattki do kanalizacji sanitarnej z PVC.

Rury i ksztattki kanalizacji z PVC (nie plastyfikowany polichlorek winylu) gtadkie: SN=8 , rury lite,
uszczelki wargowe, dla Srednic D 200 (dn *en; 200*5,9) i D 160 (dn * en; 160*4,7)

- lite; oznacza to, ze nie posiadajg spienionego rdzenia,

- sztywnos$¢ obwodowa SN = 8 [kPa] (34 SDR), rury tej klasy oznaczone sg litrami T, S, zaleznie od
producenta,

Studzienki rewizyjne (o srednicy wewnetrznej 1,0, 1,2, 1,4 m).

Studzienki prefabrykowane betonowe.

Prefabrykaty - elementy z betonu wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw ponizej 4%) i
mrozoodpornego (F-150) i klasie betonu nie nizszej niz B-45.

Elementy powinny posiada¢ wbudowane stopnie wtazowe (minimum zeliwne).

Dno (dennica) winno posiadac przejscia szczelne (na rurociggach i odejsciach) oraz kinete z betonu
szczelnego wykonang przez producenta kan. sanitarnej. Wysokos¢ kinety winna wynosi¢ min 0,8
$rednicy rurociggu (DN), a nachylenie spocznika winno wynosi¢ 5 %. Zaleca sie wykonanie kinety
tgcznie z dnem metodg odwrdconego formowania.

Studzienki o gtebokosci powyzej 2 m mogg posiadac¢ zwezke redukcyjng, a ponizej 2m zamiast
zwezki zelbetowa ptyte pokrywowa. Nie przewiduje sie komindw. Wymaga sie, aby krag betonowy
bezposrednio pod zwezka lub ptytg miat wysokos¢ 0.25 m celem utatwienia przysztej regulacji
(nawierzchnia bedzie wykonana w pdzniejszym

terminie), ten element powinien by¢ uzgodniony z inspektorem dla kazdej studzienki.

Studzienki inspekcyjne o srednicach mniejszych niz 1,0 m

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne posiadajg konstrukcje opartg na kinecie, rurze trzonowej
karbowanej oraz zwieniczeniu. Kinety posiadajg mozliwos¢ podtgczenia do rurociggdw o srednicach
w zakresie DN110 - DN40O.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobdw.

- Wykonawca zapewni wifasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdow na placu budowy.
Sktadowane materiaty nie powinny kolidowac¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniac
dostepu do dziatek.

Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty okreslajgce
jako$¢ materiatow.

- Wykonawca uzgodni z inspektorem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdow do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach
technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez inspektora.

2.3. Materiaty i wyroby do wbudowania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt byty dobrej jakosci.

- Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja
zgodnosci) lub oznaczenie CE,

b) uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot jak i przylegtych obiektéw. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora. Wykonawca
przedstawi inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do robodt ziemnych nalezy stosowac koparki podsiebierne. Do montazu studzienek, rurociggéw
preizolowanych nalezy stosowac sprzet o odpowiednim udzwigu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone
w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatdw oraz ktore nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych drog w rejonie realizacji robét .
W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona odtworzenia drég. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem (na odpowiednich podktadach
uniemozliwiajgcych ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ sktadowane na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
inspektora. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
bedg poprawiane przez wykonawce na wtfasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materiatdow, wyboru sprzetu i innych ustalen
odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w umowie,
dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i innych przepisach zwigzanych.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robdt,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem. Polecenia
inspektora przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdZniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.

5.3 Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie.

5.4 Projekt technologii i organizacji montazu.
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie, a takze prowadzenie robdt w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektéw



winno by¢ prowadzone na
podstawie projektu technologii i organizacji montazu sporzgdzonego przez Wykonawce. Dla tych
robét Wykonawca winien prowadzi¢ dziennik montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$¢ materiatow i elementéw,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwos¢ pobierania probek i badania
materiatow i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Program powinien okresla¢:

- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych

whnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi.,

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
w ST. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, kiedy
rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w ST, zostang one ustalone przez inspektora. Jezeli
Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce
wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagaé¢ dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do

wykonania konkretnych badan.

6.3 Badania i pomiary.

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi,
albo zastosowane bedg inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi

wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u
zrédet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie
inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete przez Wykonawce z
wtasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT



Zasady obmiaru robot dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu pisemnym inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robét. Obmiar wpisuje sie
do protokotu odbioru czesciowego lub do ksigzki obmiardw, jezeli dotyczy to robdt dodatkowych czy
innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréow:
1. robdt zanikajgcych,

2. czesciowy (etapowy),

3. koncowy,

4. gwarancyjny.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy studzienkami witgcznie- dla
kanalizacji i odcinek pomiedzy weztami- dla sieci wodociggowej i cieplnej. Odbidr polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora i
uzytkownika sieci.

Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow lub informuje, ze spetniajg
kryteria ST, dokfadnos$¢ wykonania robdét — Wykonawca przedktada potwierdzenie geodety
wykonania odbieranych zgodnie roboét z projektem w zakresie sytuacyjnym jak i wysokosciowym.

8.3 Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy jest elementem faktury czesciowe] i potwierdza odbiory robdt zanikajgcych tgcznie
z zasypka gorng i gtdwng. Odbidr dotyczy tez etapu robot.

8.4 Inne odbiory.
Moga wystgpi¢ proby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniac kryteria
normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub innych publikacji.

8.5 Odbidr koncowy.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakoriczeniu robdét Zamawiajgcemu wraz z dostarczeniem
kompletu dokumentacji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowej okreslony zostat w ST punkt
1.9. (dokumentacja powykonawcza budowy i dokumentacja odbiorowa).

8.6 Przeglad miedzygwarancyjny

Odbidér w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
ewentualnych, stwierdzonych wad.

8.7 Przeglad gwarancyjny



Odbiér przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia robdt nalezy wykonaé wedtug ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

-robocizna wraz z jej kosztami

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

-wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami

-koszty posrednie i zysk

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00,
Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budow. Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

5. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budow. (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI-INSTAL — zeszyt nr 9z 2003 r

Normy

- PN-EN 1401- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu”.

- KB1-38.4.3(1)-73 — ptyty zelbetowe nadstudzienne

- PN-92 /B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- BN-72/8972 — ,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”

- PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
- PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

- PN-EN 752-1 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw sztucznych —

Polska Norma — PN-EN 1610 (2002r) — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
Polska Norma — PN-B- 10729 (1999r) — Kanalizacja, Studzienki kanalizacyjne

Katalogi Naktadow Rzeczowych

Polska Norma — PN-En 1610 (2002) — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Opracowat :
inz. Michat Stobodzian
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