Zawartosc teczki

L. ZABGCZNIKI: ..o 2
Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej 1zby
INZyNIerOwW BUAOWNICIWEL ........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieee e 2
Decyzja nr ZAP/0240/PWOS/09 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta
................................................................................................................................... 3
Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego do Zachodniopomorskiej
|zby INZyNnierdw BUAOWNICIWA...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 4
Decyzja nr ZAP/0106/PWOS/10 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe

] 0] E= Ao b= = Tod =To Lo TR 5
Warunki techniczne przytgcza do kanalizacji sanitarngj ............ccccceeveiiiiiiiiiiiiineeees 6
| IR o T 13 =T o o1 | [o}.4 |V 7
IILINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA..... 10
IV. Rysunki:

NrS1  |Plan sytuacyjny 1:500

Nr S2 Profil sieci oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej 1:100/200
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczamy ze powyzszy projekt
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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upr. bud. ZAP/0240/PWQOS/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. nr ZAP/0106/PWQOS/10
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

ZAP-WEM-3HM-REE *

Pan Michat Piotr StOBODZIAN o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0037/10

adres zamieszkania ul. Gen. Kopanskiego 89/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.



Decyzja nr ZAP/0240/PWOS/09 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/234s/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), § 12 pkt 1 i § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Michalowi Piotrowi Slobodzianowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1979 r. w Debnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0240/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacij;ej:
B
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Dokument stwierdzajgcy o przynaleznosci sprawdzajgcego do Zachodniopomorskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

ZAP-EGE-RSR-V3Z *

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAR/I5/0175/10

adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 5ZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2018-06-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczonym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wenyfikowanym przy pomocy wagnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikatjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modina sprawdzsic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrepowej lzby Inéynierow
Budownictwa.



Decyzja nr ZAP/0106/PWOS/10 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe
sprawdzajgcego

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/119s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Kaczorkiewiczowi
urodzonemu dnia 01 listopada 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnief
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Warunki techniczne przytgcza do kanalizacji sanitarnej

e—
URZAD GMINY DOBRA
Wydziat ds. Kemunalnyeh : Inwestyen
ul. Graniczna 24a. 72-003 Dowa
tel 091 223800 ral 0Q3.2%9.34.17
Nasz znak:WKLWT.7021.43.2018.EP Data; 2018-05:25

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkéw technicznych przytaczenia odeinka sieci
wraz z przylaczami do kanalizacji sanitamej dla dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowic blizniaczej (lgcznie 2 lokale) na dzialce Nr 886/13 w miejscowosci Wolczkowo uprzejmie
informujg, 2e:

2

3.

9.

Wiaczenic nalezy zaprojeklowaé do istniejacej kanalizacji sanitamej ks200 w ulicy Astrowej. Na
przylaczu na terenie dzialki nalezy przewidzie¢ montaz studzienki kontrolnej,

. Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci wraz z przylgezami nalezy je zglosic do odbion

technicznego.

Dia okredlenia ilofci odprdwadzanych éciekéw sanitamych nalezy przewidzie¢ na przylaczu
wodociaggowym do dziatki, montaz wodomierza zgodni¢ 2 PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad. 1., PN-
1SO-4064-3.

. Do kanalizacji sanitarnej wolno wprowadza¢ tylko i wylacznie Scieki sanitamo-bytowe (bez wod

opadowych i gruntowych). Ponadto Scieki nie moga przekracza¢ norm zawartych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawic warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzgdzeh
kanalizacyjnych stanowigeych mienie komunalne.

. Kolizj¢ projektowanego odeinka sieci wraz z przylaczami z istniejacq infrastruktura techniczng nalezy

usunaé na wlasny koszt pod nadzorem eksploatatora,

. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczed w budynku, polozonych ponizej poziomu, z kidrego

krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach fatwo dosigpaych urzadzen przeciw zalewowych, o Konstrukcji
umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne.

7. Termin waznosci niniejszych warunkéw - 12 miesi¢cy od daty wystawienia,
8.

Zrzut {ciekéw moze nastapié¢ po oddaniu kanalizacji do uzytku oraz podpisaniu umowy z eksploatatorem
oczyszezalni Sciekdw i sieci kanalizacyjnej 1. firmg .POLDEK-Polikowscy sp.j tel.(0 91)3331212,
Zastrzega si¢ prawo wlgczenia przykanalika do gminnej kanalizacji sanitamej przez jej eksploatatora lub
pod jego dcistym nadzorem,

10. Warunki tracg wazno$é w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dzialki.
11.Nalezy powiadomié¢ firm¢ POLDEK_Polikowscy Sp.j. o zamiarze wykonania przylgcza/sieci trzy dni

przed rozpoczgciem robdt.

12. Wykonawea przylacza/sieci ma obowiazek zgloszenia do odbioru wykonywang kanalizacje w stanie

odkrytym do firmy POLDEK-Polikowsey Sp.j.

13.Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowaé dodatkowy wodomierz, kidry okresli zuzycie wody

tylko do celéw socjalnych i bedzie podstawg do rozliczania ilosci Scickdw. (-dotyezy sytuacji, gdy czes¢
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celéw produkcyjnych, technologicznych lub podlewania).
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Il. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

- sieci oraz przylgcza kanalizacji sanitarnej
dla Sie€ i przytgcze kanalizacji sanitarnej dla dwoch budynkoéw mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie blizniaczej na dziatce 886/13 w miejscowosci Wotczkowo

2. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- Warunki techniczne przytgcza do kanalizacji sanitarnej

3. Kanalizacja Sanitarna

3.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z dziatki 886/13 nalezy wykonac¢ poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej ©200 PVC do projektowanego odcinka sieci kanalizaciji
sanitarnej ®200 PVC w ulicy Astrowe;j.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 200 PVC w ulicy Astrowej od
projektowanej studni ®1000 oznaczonej na rysunku S1.2 znajdujgcej sie na dziatce 886/34 w
ulicy Astrowej do istniejgcej studni oznaczonej na rysunku S1.1 znajdujacej sie na dziatce
drogowej 467/5 w ulicy Astrowej o rzednej dna 24,31.

3.3. Rury.
Rury lite PVC-U 200x5,9, kl. S kielichowe o sztywnos$ci obwodowej 8 kN / m? np. o jednorodnej
strukturze $cianki tgczone na uszczelki gumowe (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej.

3.4. Studnie
S1.1 —istniejgca studnia

S1.2 - Kompletna studnia z kregdw betonowych o $rednicy ®1000. Kregi studni tgczone na
uszczelki gumowe, dennice z fabrycznie wykonang kinetg betonowg lub z cegty petnej
klinkierowej, podtgczenia kanatdow poprzez przejscia szczelne. Regulacja studni pierscieniami
dystansowymi z betonu lub tworzywa sztucznego. Kregi betonowe wyposazone fabrycznie w
stopnie ztazowe. Materiat studni: beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 4,0%,
mrozoodporny (F-50).

Wykonanie studni budowanej na istniejgcym kanale: fundament z betonu klasy min. C35/45,
nasigkliwos¢ max 4,0%, mrozoodporny (F-50), $ciany fundamentowe z cegty klinkierowej
petnej klasy min. 35, nasigkliwo$¢ ponizej 6,0%. Pozostate elementy studni jak dla
kompletnych studni kanalizacyjnych.

Wiazy studni klasy D400 - zeliwo sferoidalne . Srednica pokrywy wtazu 680mm. Gteboko$é
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 500mm, wysokos¢ wtazu 150mm +/-10 mm.



S1.3 - studzienka rewizyjna ®425mm z tworzywa sztucznego, np. PP, wiazy klasy D400 w
terenie utwardzonym, w pozostatych nawierzchniach klasy C250.

4. Roboty ziemne i montazowe przy sieciach wod-kan

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 , PN-84/B-10735
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 , BN-72/8932-01 , oraz instrukcjami montazu wyd. przez
producenta rur .

Dna wykopu kanalizacje powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Pod przewody wod.-kan. powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15
cm, a nad przewody nadsypka z piasku 30 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu,
dokonaniu podsypki, ulozeniu wodociggu i kanatéw, nalezy dokona¢ nadsypki z piasku
zaczynajgc obsypywacé boki rury do wysokosci 30-40 cm nad przewodami.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na podtozu nosnym i w suchym wykopie.

Przy skrzyzowaniach rurociggdow 2z istniejgcymi przewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy zastosowacC rury ostonowe typu peszel na przewodach
istniejgcych.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze byC¢ wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i srednioziarnisty. Nalezy
stosowaé wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog,
wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedlug ATV-A127).
Zageszczenie20-30cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do
wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg.

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora do
gtebokosci 1,2 m, ponizej 1,2 m nalezy wykona¢ zageszczenie do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

5. Préby szczelnosci i badania kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje grawitacyjng sanitarng nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic na:

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmnigj
0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji.



6. Uwagi koncowe

Catosc robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. I, normami i warunkami wymienionymi w
powyzszym opisie oraz aktualnymi przepisami w tym bhp

Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong instytucje (ITB,
COBRTI " Instal " , PZH ) lub odwiadczenie o zgodno$ci z obowigzujgcg Polskg Norma.

ODWODNIENIE WYKOPOW.

o W przypadku gdy pojawitaby sie woda gruntowa w wykopach nalezy je odwodni¢ przez
zastosowanie igtofiltrow. Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow projektuje sie
wykonac¢ poprzez wyptukanie igtofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm
do 150 cm od siebie. Uktad igtofiliréw nalezy podtgczy¢ do pompowego agregatu
igtofiltrowego np. typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowe;j
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzié prébe za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci
osypki filtracyjnej. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy
poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robét
odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkoéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robdét.

Opracowat:
inz. Michat Stobodzian
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Obiekt: Sie¢ i przytagcze kanalizacji sanitarnej dla dwoch budynkdéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej na dziatce 886/13 w miejscowosci
Wotczkowo

Adres: dziatka dr nr ew. 886/13, 886/34, 467/5 obr. Wotczkowo, gmina Dobra, powiat
policki

Projektant:  inz. Michat Stobodzian, ul. Gen. S. Kopanskiego 89/4, 71-050 Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w

planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno by¢

tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna

wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc i instalacjg wod-kan i elektryczng.

Nalezy wykona¢ tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamkniety, wiaty

zadaszenia sktadowisk materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalaciji

wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng

odlegto$¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy

nadzér techniczny; wykopy nalezy wykonac recznie.

Wykopy gtebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem gruntu.

Wykopy nalezy oznakowac.

W nocy miejsca wykopu oswietli¢.

Roboty instalacyjne

- Rurociagi, na ktérych wykonywana jest préba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ w sposéb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakdéw
ostrzegawczych i tablic zabraniajgcych zblizania sie do rurociggow osob
postronnych,

- Wzér i barwa znakéw ostrzegawczych powinna byé zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach

rurociggu w odlegtosci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym odlegtos¢

rurociggu od obiektéw terenowych,

- Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujgcy przebieg prob oraz
personel przewidziany do przeprowadzania préb powinien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych

Opracowat :
inz. Michat Stobodzian



