I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlany:

»Budowa odcinka sieci wodociagowej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

NUMER

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz.: JAN
PIOTROWSKI ZAP/0245/PWQS/12

specjalno$¢ instalacyjna b/o

mgr inz. TOMASZ
SPRAWDZAJACY MULAWA ZAP/0216/POOS/13

specjalnos$¢: instalacyjna b/o
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II. CZESC OPISOWA.
1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Pani Grazyny Kwiatkowskiej-Lietz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

1. Decyzja nr 57/2019 z dnia 18.06.2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

3. Warunki ogdélne i techniczne znak: WZ/TE/1285/2765/2019/IN z dnia
08.05.2019r przylaczenia do wurzadzen wodociggowych wydane przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Spotke z o.o.

4. Aktualny wtoérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

5. Wizje lokalng 1 inwentaryzacje w terenie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Mierzyn, gm. Dobra, obrgb Mierzyn 1, dz. nr 4/24,
3/24, 310, 1/25, 1/44 1 1/26.
W zakres catej inwestycji wchodzi budowa:
= odcinka sieci wodociggowej od pkt. wl-w5 z rury PVC 9160 [mm] o tgczne;j
dtugosci L=105,25 [m],
= odcinka sieci wodociggowej od pkt. w5-wl7 z rury PVC @110 [mm] o
tacznej dlugosci L=352,05 [m)].

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budowa odcinka sieci wodociggowej zlokalizowana bedzie w miejscowosci Mierzyn,
gm. Dobra, obreb Mierzyn 1, na terenie dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44 i 1/26.
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych
projektowanego uzbrojenia przedstawiono w zatgczniku nr 3.

5. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowych nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spelnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do
studni wodociggowych lub innego uzbrojenia.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren objety
opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.
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7. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejaca zielenia.

8. ZAKRES I ZASIEG ODZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, po
ktérych jest projektowana inwestycja, tj. w miejscowosci Mierzyn, gm. Dobra, obreb
Mierzyn 1, dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44 i 1/26. Przewidywana do realizacji
inwestycja jest zgodna z ustawa Prawo Budowlane, z decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz warunkami technicznymi gestora sieci
wodociggowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza si¢, ze dokumentowa-
ne podtoze jest niejednorodne litologicznie 1 o stosunkowo regularnym ukladzie
warstw. Wystepujace w podtozu gruntu to w wigkszosci deluwialne gliny piaszczyste
(saCl) i gliny pylaste (siSa), lokalnie przewarstwione piaskami drobnymi (FSa). Na
catosci obszaru badan utwory deluwialne przykryte sg pokrywa humusu gliniastego
(clOr). Warunki gruntowe sg korzystne gdyz podtoze budujg rodzime grunty nieskali-
ste mineralne o nosnosci wystarczajacej dla budowy sieci wodociggowej. Wykonane
badania geologiczne wykazaly, ze w rejonie dokumentowanych prac wystgpuja ko-
rzystne warunki wodne. Budowa projektowanej sieci wodociggowej nie bedzie wy-
magac¢ odwodnienia wykopow. Nie nalezy jednak dopusci¢ do stagnacji wody w ob-
rgbie wykopu. Warunki wodne sg zmienne w okresach obfitych opadow/roztopoéw
moga uaktywni¢ si¢ lokalne wysieki wod podskornych o sezonowej intensywnosci.
Wedhug kryteriow okreslonych w art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budow-
lane oraz Rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
0, poz. 463) projektowany odcinek sieci wodociggowej jest obiektem nalezagcym do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podlozu terenu sa proste.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. niniejsza
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ dla ktorych wymagane jest uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewziecia 1
nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania oceny oddziatywania na
srodowisko. Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywala na
srodowisko. Projektowane uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejace
zagospodarowanie terenu.

o Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji projektowane uzbrojenie bgdzie przebiega¢ w poboczu,
gdzie nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
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wzdhuiz wykopu 1 po zakonczeniu robot zostanie ulozona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Bilans odpadow.
W ramach prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja przewiduje sig¢:

1. wykonanie robdt ziemnych w zakresie wykopow,

2. zasypanie wykopdw 1 odtwarzanie nawierzchni.
Prace budowlane, sktadajace si¢ na przedsigwziecie, prowadzone beda przy uzyciu
maszyn takich jak: koparko-tadowarka, samochédd ciezarowy, zageszczarka plytowa
oraz ubijak wibracyjny. Zakres przewidywanych robot nie wplynie na zmiang
powierzchni terenu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang
,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sg to m.in. gleba i ziemia w tym
kamienie (17 05 04). Odpady te moga zosta¢ zagospodarowana poprzez:
e zagospodarowanie masy ziemi z wykopoéw na placu budowy.
e przekazanie na sktadowisko komunalne.
e oddanie do punktow skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania

odpadow.
Inwestor w zwiazku z ilo$cig wytwarzanych odpadéw jest obowigzany uregulowaé
stan formalno-prawny w tym zakresie. Dla wyzej] wymienionych ilosci
wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robdt jako wytwoérca odpaddéw
zobowigzany jest do przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych
powodujacych wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych
niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie
bedzie powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie
negatywnie na klimat akustyczny §rodowisko krajobrazowe 1 przyrodnicze na terenie
inwestycji ani nie pogorszy jakosci wod gruntowych.

11. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

11.1. Sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PVC 9160 1 9110 [mm] w celu zasilenia w
wode przylegajacych do niej dziatek budowlanych. Projektowany wodociag faczy sie
z istniejagcym wodociggiem PVC @160 [mm] w pkt. wl. W zakres opracowania
wchodzi wykonanie wodociggu o160 [mm] o tacznej dlugosci L=105,25 [m] oraz
2110 [mm] o lacznej dhlugosci L=352,05 [m]. Uklad wysokosciowy projektowane;j
sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych istniejgcego terenu,
posadowienia istniejagcego wodociagu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Tras¢ projektowanego wodociggu 1 jego
polaczeniec z istniejgcg siecia wodociggowa przedstawiono na projekcie
zagospodarowania dziatki patrz rys. nr 1.

str. 7



11.1.1. Material i uzbrojenie przewodu.

Projektowany wodociag @ 160 nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC ¢ 160%6,2
PN10 z uszczelka gumowa. Projektowany wodociag @ 110 nalezy wykonaé z rur
kielichowych PVC o 110x4,2 PNI0 z uszczelka gumowa Na wodociagu
zaprojektowano hydranty nadziemne ¢80 [mm] na odejsciu z zasuwg odcinajaca. W
wezlach polaczeniowych zastosowano ksztattki zeliwne kolierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Schemat we¢ztow potgczeniowych zamieszczono na rys. nr 3.

11.1.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Srednice sieci wodociggowe] zaprojektowano
na przeptyw wody przeciwpozarowy w wielkosci 10 [l/s]. Zaprojektowana sie¢ wo-
dociggowa PVC 0160 i 8110 [mm] zapewnia przeptyw wody na cele przeciwpozaro-
we. Celem umozliwienia zewnetrznego gaszenia pozaru projektuje si¢ w pkt. w4, w9,
w12 i w17 zamontowanie nadziemnych hydrantéow przeciwpozarowych ¢80 [mm] z
podwoéjnym zamknieciem, zabezpieczonych przed wyplywem wody w przypadku
ztamania (np. firmy Jafar lub rownowaznej) zgodnie ze schematem montazowym
weztow patrz rys. nr 3. Przy hydrantach nalezy zamontowaé zasuwy ¢80 [mm] miek-
kouszczelnione kohlierzowe dlugie z zeliwa sferoidalnego GGG40 (np. firmy Jafar
lub rownowaznej) z obudowg 1 skrzynkg uliczng. Zamontowane hydranty przeciwpo-
zarowe shuzy¢ beda jednoczesnie do plukania 1 odwadniania sieci wodociggowej. W
miejscu zalegania gruntu spoistego nalezy pod hydrantem wymieni¢ grunt rodzimy
na grunt niespoisty, tak aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydrantu. Grunt
nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50 [m] pod poziom posadowienia hydrantu.

11.1.3. Roboty montazowe.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wiaczenie do istniejgcego wodociggu
PVC 0160 [mm] w pkt w1l nastgpi poprzez zamontowanie Kkrocca
jednokotnierzowego o $rednicy ©150 [mm] z zeliwa sferoidalnego zgodnie ze
schematem montazowym we¢ztéw patrz rys. nr 3. Natomiast w pkt. w4.1 nalezy
zamontowac¢ trojnik kohierzowy o $rednicy @150/150 [mm] z Zeliwa sferoidalnego
oraz zasuw¢ kohierzowa o $rednicy @150 [mm] z zeliwa sferoidalnego (np. firmy
Hawle lub rownowaznej) zgodnie ze schematem montazowym weziow patrz rys. nr
3. Odcinek sieci wodociggowe] PVC @160 [mm] nalezy wykona¢ do punktu
weztowego w5. Po zamontowaniu zwezki kolnierzowej o srednicy 9150/100 [mm] z
zeliwa sferoidalnego w wezle w5 dalej sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PVC
9110 [mm] do wezta wl17. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w suchych i
zabezpieczonych wykopach. Rurocigg wykonaé¢ nalezy z rur PVC zgodnie z
instrukcjag montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez
producentow rur. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na glebokosci minimum
1,40 [m] p.p.t. Nad przewodami na wysokosci 30 [cm] nalezy umie$ci¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka stalowa taczong na zacisk.
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Do potaczen komierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem
dynamometrycznym. Zasuwy i hydrant nalezy posadowi¢ na blokach podporowych -
np. plytkach chodnikowych betonowych 35x35x5. Skrzynke do zasuw posadowi¢ na
plytce betonowej z otworami. Obudowe teleskopowa do zasuw zabezpieczyd
dodatkowo umieszczajac ja w rurze ochronnej PVC ¢110 [mm] na dlugosci 0,60
[m]. Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowac tabliczkami
zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”.

11.2. Roboty ziemne.

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie wykopow
cze§ciowo rgeznie 1 czesSciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w miejscach,
gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wigec nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem szczegolne] ostroznosci. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajacy ich ciggla eksploatacje 1
bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania
niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujacych przewodow
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie. Ze wzgledu na warunki
gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano posadowienie na
podsypce piaskowej o grubosci po zageszczeniu Hpin=15 [cm]. Zasypke¢ rurociggow
prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 [cm] ponad wierzch przewodu z
piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego z wylaczeniem odcinkdéw
na zlaczach. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé
warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 [cm]. Po probie
szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen wodociggu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym 1
srednim - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is=1,0 zgodnie
z normg PN-S02205 - Roboty ziemne”, a w terenach zielonych do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is =0,95. W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime
pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych wskaznikdw mozna je wykorzysta¢ do
wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i nasypowych.
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11.3. Proba szczelnosci.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0
[MPa]. Po ulozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury
piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem nalezy
wykona¢ probe ci$nieniowa. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1 [C].

Przygotowany do proby ci$nieniowej przewod nalezy napetni¢ woda 1 odpowietrzy¢.
Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5x najwyzszego ciSnienia roboczego, ale nie mniej
niz 1,0 [MPa]. Cisnienie to w okresie 30 [min] nalezy dwukrotnie podnies¢ do
warto$ci pierwotnej. Po dalszych 30 [min] spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0,06 [MPa]. W czasie nastepnych 120 [min] spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,02 [MPa]. Przed wlaczeniem do cksploatacji nalezy sie¢ przeptuka¢ i poddaé
dezynfekcji. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykonaé przy pomocy 3 [%]
roztworu podchlorynu sodu przy zamknigtych zasuwach przy trojnikach. Powyzsze
nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajagcy zapowietrzenie rurociggu. Po
zachlorowaniu nalezy odczeka¢ okres 24 godzin po czym nalezy instalacje
przeptuka¢ przez okres okoto 20 — 25 minut. Po wykonaniu plukania nalezy zleci¢
badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.
Po otrzymaniu pozytywnego badania wody sie¢ wodociggowa mozna zglosi¢ do
odbioru.

12. Uwagi i zalecenia.

» Calos$¢ robot wykonac nalezy z opracowanym projektem budowlanym. Zgodnie
z obowigzujacymi normami i normatywami technicznymi, wytycznymi wyko-
nania robot z rur PVC przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP i in-
strukcjami producenta rur.

» Teren budowy i1 tereny przylegte nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku,
do stanu z przed budowy.

» Sie¢ wodociggowa nalezy wybudowac¢ nie pogarszajac stosunkdw wodnych na
gruntach sgsiednich. Budowa sieci wodociggowej nie moze spowodowacé
pogorszenia stanu technicznego urzadzen melioracyjnych, ich droznosci i
zmiany kierunku splywu. W przypadku uszkodzenia istniejagcych urzadzen
wodnych nalezy dokona¢ ich naprawy w sposdb umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkow sptywu.

= Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami nadziemnymi nie
spowoduje  trudnosci w dostegpie do drogi publicznej przylegtych
nieruchomosci.
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1. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.
Informacj¢ niniejsza sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126), ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
« Prowadzenie prac w poblizu pasa drogowego,
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres§lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia
« Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu pasa
drogowego,
« Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obshugi
narzedzi mechanicznych (zageszczarek, szlifierek itp.),
« Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajace z obslugi elektronarzedzi
(agregatow pradotworczych, przecinarek, wiertarek 1 zgrzewarek itp.),
« Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
« Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
« Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np.
koparek, dzwigow itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot 1 zapozna z nig pracownikow.
« Pracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, probach cisnienia
powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak rowniez otrzymac
dokumentacje okreslajaca zakres prac.
« Przy prowadzeniu prac montazowych omowi¢ stosowanie srodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskoéw, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robot.
4. Wskazanie S$rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng komunikacj¢ na wypadek awarii 1 innych zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposob gwarantujacy bezpieczny i
zgodny z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologi¢ robot
oraz narzedzia zgodne z zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej 1 wymaganiami
prawnymi, a w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobor zestawu maszyn, urzadzen 1 narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodza wszystkie operacje zwigzane z realizacja
projektu. Dozor nad realizacja przedsiewzigcia moze by¢ prowadzony tylko przez
osoby posiadajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed
rozpoczgciem robot w czesci graficznej planu ,,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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